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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tuzemi a
nezastavené tzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tzemi,
dosavadni vyuZiti a zastavenost uzemi,

Stavebni pozemek st.p.&. 525/30 k.u. Brandys nad Labem ma celkovou vyméru 349 m?.
Pozemek je zastavény stavajicim objektem dilny,kdy je touto projektovou dokumentaci
fedena jeji celkova revitalizace. PFistup k objektu je navrZzen po pozemku p.¢. 2099/1, kde se
nachazi vesSkeré sité technické infrastruktury ve vlastnictvi investora, na které bude objekt
nové napojen.

Jedna se o stavebni Upravy objektu na pozemku investora. ,ktery se nachazi v zastavéném
vyrobnim arealu. Stavba vySkové neprevysuje okolni zastavbu, naopak je mensi.

b) ddaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané tuzemné planovaci
dokumentaci,

Stavba se neumistuje ani se neméni vyuziti objektu. Jedna se o stavebni Upravy.

Umisténi pfedmétné stavby, je v souladu s vydanym Uzemnim planem meésta Brandys nad
Labem — Stara Boleslav. Zastavény stavebni pozemek se dle tohoto vydaného uzemniho
planu nachazi v ploSe funk&éniho vyuziti ,VS/3 — smiSena vyrobni“, které pfipustnym
vyuzitim slouzi pro vyrobu, sklady, technicka a dopravni zafizeni, vyrobni sluzby, servisni a
opravarenské arealy, administrativa, dvory na tfidéni odpadu. Vyuziti objektu jako sklady se
neméni. Zastavény stavebni pozemek se dle vydaného uzemniho planu nachazi v
,Zastavénych plochach®. Jelikoz se nerozsifuje zastavéna plocha stavebniho pozemku ani
nezmensuje zastoupeni zelen&, nezhorSuje se stavajici stav a tento bod neni posuzovan.
Zpevnéné plochy nejsou dotéeny.

Pro vyrobni areal neni vytvofen regulacni plan nebo generel rozvoje uzemi a stavebni
upravy jsou v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
poZadavk( na vyuZivani uzemi,

VyjimKy ani ulevova feSeni nejsou poZzadovany (navrhovany).
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d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

V prabéhu projednani nedoslo k zamitavym stanoviskim ze strany dotazovanych dotéenych
organu. V ramci projednani byly obdrzeny tyto stanoviska :

o stanovisko HZS Stfedoceského kraje z 15.6 2018 — bez pfipominek

“stanovisko KHS Stfedoleského kraje z 6.6 2018- bez pfipominek

e stanovisko Odboru Zivotniho prostfedi MU Brandys nad Labem ze dne 26.6 2018-
jednotlivé pfipominky  organu ovzduSi a odpad( jsou FeSeny samostatnymi
stanovisky .Objekt je napojen na stavajici vnitroarealovou kanalizaci a neni navySena
oproti piivodnimu stavu

e stanovisko Odboru Zivotniho prostfedi MU Brandys nad Labem organ ochrany
ovzduSi ze dne 31.7 2018 - souhlas s vyuzitim navrhovaného typu zdroje vytapéni

e stanovisko Odboru Zivotniho prostfedi MU Brandys nad Labem organ odpadového
hospodarstvi ze dne 8.8 2018 - bez pfipominek

e stanovisko Povodi Labe st.p ze dne 2.7 2018 — zamér nebude mit vliv na zhorseni
dotéeného vodniho utvaru a nebude mit vliv na nedosazeni dobrého stavu dot¢eného
vodniho uUtvaru.

e stanovisko CETIN ze dne 3.5 2018 — nedochazi ke stretu s infrastrukturou SEK

e stanovisko Distribuce CEZ ze dne 3.5 2018- nenachazi se vedeni ve spravé
spoleénosti CEZ Distribuce a.s

e stanovisko Telco Pro Services a.s ze dne 3.5 2018 - nenachazi se vedeni ve spravé
Telco Pro Services

e stanovisko GridServices ze dne 3.5 2018-nejsou umisténa Zadna provozovana
zarizeni ve spravé GasNets.r.o

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbord — geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

Navrh vychazi ze stavajiciho hydrogeologického posudku. Tim,Zze nedochazi k zasahim do
stavajicich zakladovych konstrukci a nedojde ke zméné zastavéné plochy |ze ho povazovat
za dostacujici. Bylo provedeno doméfeni a digitalizace stavajiciho objektu v&etné
zhodnoceni stavajicich konstrukci, které nesou znaky stavebné technickych poruch.
Vzhledem ke zvySeni standardu haly je odstranéna i stavajici podlaha, ktera je nahrazena
betonovou stérkou.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisd,

ResSeny stavebni zamér se dle zji$téni zpracovatele projektové dokumentace nachazi v
uzemi, ve kterém jsou zastiZeny niZe uvedené limity uzemi, které je nutno respektovat.
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SEZNAM UDAJU O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
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Ochrana uzemi podle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpist

Re$ena stavba neni kulturni pamatkou. Zajmové Uzemi stavby (tj. zejména zastavény
stavebni pozemek) se nenachazi v pamatkové chranénych uzemich dle zakona ¢. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisl. Zastavény stavebni pozemek se
v8ak mlze nachazet v Uzemi s archeologickymi nalezy - stavebnik je v takovémto pfipadé
povinen respektovat pfislusna ustanoveni tohoto citovaného zakona (zejména § 22 odst. 2 a
§ 23 odst. 2 zakona o statni pamatkové péci) a Stavebniho zakona, zejména z dlvodu
umoznéni zachranného archeologického vyzkumu ¢i nepfedvidatelného archeologického
nalezu.

Vzhledem k navrhu stavebnich uUprav probihajicich pfedevS§im v jiz zastavéné plose se
nepfedpoklada moznost archeologickych nalezu.

Ochrana uzemi podle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpist

Reseny stavebni zamér se nachazi v zastavéném UGzemi obce, tj. v Uzemi prov&feném
vydanou Uzemné planovaci dokumentaci mésta, ¢imz nemuaze dojit k nezadoucimu naruseni
&i ovlivnéni krajinného razu. Zadna chranéna uzemi dle tohoto zékona se dle uginénych
prizkumui v zajmovém uUzemi nenachazi (napf. ptaéi oblast, NATURA 2000, evropsky
vyznamné lokality, apod.).

V misté feSeného stavebniho zaméru se nenachazi Zzadné dfeviny rostouci mimo les s
obvodem kmene vétsim nez 80 cm ve 130 cm vySky. Souvislé kefové porosty o ploSe vétsi
jak 40 m? se na dotéeném pozemku nenachazi.

v

Ochrana Uzemi podle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu

Zastavény stavebni pozemek a jeho bezprostfedni okoli se nachazi v uzemi, ve kterém
neni vymezeno ochranné pasmo podzemnich vod. Do feSeného Uzemi nezasahuje oblast
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CHOPAV ¢i jiné chranéné oblasti. Stavebni zamér samotny podzemni ¢i povrchové vody
nikterak neovlivni.

Pfedmétny stavebni pozemek se nachazi mimo ochranna pasma lazeriskych zdroju.

v

Ochrana uzemi podle zakona €. 289/1995 Sbh., o lesich a o zméné a doplnéni
nékterych zakont (lesni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

Zastavény stavebni pozemek a jeho bezprostfedni okoli se nachazi v uzemi, v jehoz
sousedstvi €i blizkosti nejsou lesni pozemky, které maji ochranné pasmo 50 m od okraje
lesa. Re$eny stavebni zamér se vzhledem ke svému charakteru z&jm@ chranénych timto
pravnim predpisem nedotyka.

Ochrana Uzemi podle zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského ptidniho
fondu, ve znéni pozdéjsich predpisu

Stavba se neumistuje na pozemcich pod ochranou ZPF. Stavba je jiz osazena v terénu
a do tohoto osazeni se nebude zasahovat. Pozemky v tésné blizkosti stavby nejsou pod
ochranou ZPF.

Nize jsou uvedeny a hodnoceny dalSi mozné sledované udaje o ochrané Uzemi s
dopadem na reseni stavebniho zaméru.

Ochrana proti radonu:

Konkrétni radonovy prizkum s urCenim objemové aktivity radonu ve vnitinim ovzdusi
stavajici stavby nebyl proveden. V ramci feSeni této projektové dokumentace je
predpokladano, ze stavajici hodnota objemové aktivity ve vnitfnim ovzdusi feSené stavby s
obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi nedosahuje smérnych ¢i meznich hodnot pro ozareni
z prirodnich radionuklidt dle § 95 vyhlasky €. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, ve znéni
pozdé&jSich pfedpisi. Smérné hodnoty pro rozhodovani o tom, zda ma byt ve
zkolaudovanych stavbach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi proveden zasah ke
snizeni stavajiciho ozafeni z pFirodnich radionuklidd, jsou 300 Bg/m?® pro objemovou aktivitu
radonu ve vnitfnim ovzdu$i obytné nebo pobytové mistnosti (mezni hodnota 4000 Bg/m?®) a 1
mikroSv/h pro maximalni pfikon fotonového davkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové
mistnosti (mezni hodnota 10 mikroSv/h). Dle tohoto pfedpokladu pak neni nutné provadét
zasah ke snizeni stavajiciho ozareni z pfirodnich radionuklid(, tj. neni vyvolana nutnost
provadéni jakychkoliv dalSich stavebné technickych opatfeni.

Ochrana proti agresivnim spodnim vodam ¢i tlakovym vodam:

Hladina podzemnich vod nebyla v misté stavby zjist€éna. Tyto skuteCnosti budou ovéfeny pfi
realizaci predmétné stavby, pokud bude tfeba. V pfipadé potfeby bude zaloZeni
navrhovanych stavebnich objektll pfiméfené upraveno, aby byla zajiS§téna odolnost proti
pfipadné zjisténym ucinkdm prostfedi.

Seismické oblasti a oblasti sesuvl pudy:
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Zastavény stavebni pozemek se nenachazi ve znamych seismickych oblastech. Zastavény
stavebni pozemek se nachazi mimo oblasti se sesuvy pldy (tj. sesuvy v aktivnich i ostatnich
plochach — zdroj http://www.geofond.cz)

Loziskova uzemi (zdroje nerostt) :

Zastavény stavebni pozemek se nachazi mimo znama i progndézovana loziskova uzemi
vyhrazenych i nevyhrazenych nerostl (zdroj http://www.geofond.cz).

Uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kury:

Zastavény stavebni pozemek neni zasazen znamymi poddolovanymi oblastmi ¢i pfirodnimi
jeskynémi (zdroj http://www.geofond.cz).

Ochranna a bezpeé€nostni pasma siti vefejné technické a dopravni infrastruktury:
Vlastni stavba se nenachazi v ochranném pasmu siti vefejné infrastruktury.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Poddolovana uzemi :
Zastavény stavebni pozemek neni zasazen znamymi poddolovanymi oblastmi Cci

pfirodnimi jeskynémi. Oznamena dudini dila se v dané lokalit¢ nenachazeji (zdroj
http://www.geofond.cz).

Zaplavova uzemi :

V lokalité zastavéného stavebniho pozemku nejsou vyhlaSena Zadna zaplavova uzemi —
pfedmétny stavebni pozemek se nachazi mimo vyhlasena zaplavova uzemi &i zaplavova
uzemi (tj. Qioo, Q20, Qs, Qhnistorické povodns @ MIMO aktivni zény zaplavovych uzemi). (zdroj
www.dibavod.cz)

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi,

Reseno v souladu zejména s ustanovenim § 10 vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby.

Vlastni stavba nemda zasadni negativni vliv na Zivotni prostfedi, tudiz nejsou navrzeny
zvlastni opatreni pro jeho ochranu.

Stavba nebude produkovat Zadné Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach,
zapach (ij. nad miru pfipustnou); stavba rovnéz nebude znecistovat zdroje vody (podzemni
¢i povrchové) a prilehlé verfejné pozemni komunikace.

Stavebni Cinnosti budou provadény zejména v dobé od 7:00 do 20:00 hodin. Podle nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci (Cast treti;
§11 odst. 4 a §12 odst. 6; pfiloha 3 ¢ast B) se v pribéhu vystavby tento hygienicky limit v
ekvivalentni hladiné akustického tlaku A stanovi (s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vyskokoenerget. provozu) sou¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A L Aeq,T =50 dB a
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korekci pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle nasledujici
tabulky.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostru pro hluk ze stavebni ¢innosti:

Posuzovana doba Korekce
(hod.) (dB)
6:00 — 7:00 +10
7:00 - 21:00 +15
21:00 — 22:00 +10
22:00 - 6:00 +5

Doprava stavebniho materialu bude organizovana tak, aby nedochazelo ke kumulaci hlukove
zatéze na obyvatele okolnich objektl a pfipadné stiznosti na hluk ze stavebni Cinnosti bude
investor fesit pfimo.

Upravované obvodové konstrukce objektu pfi styku s vnéjSim prostfedim jsou navrzeny v
souladu s CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov — Cast 2: Pozadavky, &imz je
zabezpeCeno hospodarné vyuZzivani energie potifebné zejména pro vytapéni predmétné
stavby. Vytapéni stavby je zajisténo plynovym kondenzacnim kotlem napojenym na
radiatory. Ohfev teplé uzZitkové vody je zajistén zasobnikovym plynovym ohfivatem.

V ramci vytapéni stavby jsou v této stavbé umistény stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi
— kondenzaéni plynovy kotel s vykonem 24 kW. V souladu s pfilohou €. 2 zakona €.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jSich predpisl, se jedna o nevyjmenovany
zdroj zneciStovani ovzduSi. Provozem zdroje zneciStovani ovzduSi budou dodrzovany
povinnosti provozovatele stacionarniho zdroje dle § 17 zadkona o ochrané ovzdu$i, dale
budou dodrzovany dalSi povinnosti vyplyvajici ze zdkona o ochrané ovzduSi a jeho
provadécich pravnich predpisu.

Splaskové odpadni vody, vznikajici uzivanim stavby, budou likvidovany stavajicim
zplUsobem — odvedenim do arealové kanalizace, ktera dale vede do vefejné kanaliza¢ni sité.

Likvidace destovych vod ze zastfeSeni stavby (dle vodniho zakona se jedna o povrchové
vody) bude feSena stavajicim zpusobem a nebude ménéna.

Likvidace komunalniho odpadu bude probihat stavajicim zplsobem a nebude ménéna.
Komunalni odpad bude ukladan do nadoby na domovni odpad. Takto shromazdény odpad
bude v pravidelnych terminech vyvazen (ij. pfedavan opravnéné osobé) v souladu s planem
odpadového hospodarstvi obce.

S odpady pfi vystavbé bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen zakon o
odpadech). Zejména pokud vilastnik nemuize odpady vzniklé pfi vystavbé vyuzit nebo
odstranit v souladu se zakonem o odpadech a provadécimi pravnimi predpisy, pfevede jejich



B — souhrnna technicka zprava Stavebni upravy objektu 35 v arealu AMZ

vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich pfevzeti dle zakona o odpadech, a to bud pfimo,
nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby.

Stavba stoji v souasné zastavéném uzemi, ¢imz nemulze dojit k naruseni &i ovlivnéni
krajinného razu. Zadna chranéna uzemi dle tohoto zakona se dle uginénych priizkumd v
zajmovém uzemi nenachazi. Dfeviny rostouci mimo les jsou popsany vyse.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drfevin,

Asanace

Asanace jako soubor opatieni slouzicich k ozdraveni Zivotniho prostfedi za ucelem zlepSeni
hygienickych podminek, se nenavrhuje.

Demolice

Demolice stavajicich staveb nejsou navrhovany.
Kaceni dievin

Nebudou odstranény zadné dfeviny.

J) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,

Zabory zemédélského pudniho fondu
Pozemek se nenachazi v zemédélském padnim fondu.
Zabory pozemku uréenych k plnéni funkci lesa

ReSeny stavebni zamér se vzhledem ke svému charakteru a umisténi nedotyka pozemku
ur¢enych k plnéni funkci lesa. Zabory pozemkt PUPFL nejsou pozadovany.

K) tzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu
k navrhované stavbé,

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Objekt je napojen vraty na pozemek investora —p.¢. 2099/1. Pfes dalSi pozemky ve
vlastnictvi investora (p.€. 2078) je napojen areal na ulici Strojirenska. Sjezd (dopravni
pfipojeni na vefejnou pozemni komunikaci) na pfilehlou ulici Strojirenska na pozemku p.¢.
2044 v k.u. Brandys nad Labem je stavajici a neméni se, proto neni pfedmétem feSeni této
projektové dokumentace.

Posileni &i uprava stavajici dopravni infrastruktury neni ve vztahu k feSenému stavebnimu
zaméru nutna.

V souladu s § 5 vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby je pied
vstupem do stavby FeSena rozptylova plocha odpovidajici druhu stavby. Odstavna a
parkovaci stani jsou feSena v kapitole ,doprava v klidu“ této technické zpravy.
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Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavajici areal jiz jsou napojeny na kapacitné vyhovuijici vefejnou technickou infrastrukturu.
Areal je napojen na tyto kapacitné vyhovujici sité technického vybaveni:

¢ na distribuéni soustavu elektrické energie
¢ na vodovod pro vefejnou potifebu

¢ na distribuéni soustavu plynovodu

e na vefejnou kanalizaci

Posileni &i uprava stavajici technické infrastruktury neni ve vztahu k feSenému stavebnimu
zaméru nutna. Budou upravena pouze arealova vedeni médii.

Zasobovani vodou je feSeno v souladu zejména s ustanovenim § 6 a § 32 vyhlasky C.
268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby a dale pak dle pfisluSnych ustanoveni
vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozdéjsich
predpisU.

Zajisténi akumulace / likvidace odpadnich splaskovych vod vznikajicich uzivanim stavebniho
zaméru je feSeno v souladu zejména s ustanovenim § 33 vyhladky &. 268/2009 Sb., o
technickych pozZadavcich na stavby.

Zasobovani energiemi (ij. elektrickou energii) je FeSeno v souladu zejména s ustanovenim §
6 a § 34 vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a dale pak dle
prislusnych ustanoveni vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zasobovani plynem je feSeno v souladu zejména s ustanovenim § 35 vyhlasky ¢.
268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby a dale pak dle pfisluSnych ustanoveni
vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozdéjsich
predpisU.

l) vécné a Easové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisegjici investice,

Vécné a ¢asové vazby stavby
Stavebni zamér vécné a asové vazby stavby nevyvolava.

Je predpokladano, Ze stavebni zamér bude proveden jako jeden celek v ramci realizace
stavby hlavni a souboru staveb podmiriujicich. Pfipadna etapizace je popsana v A. Privodni
zprava.

Bude vhodné koordinovat stavebni prace se sousednimi objekty, na které bude taktéz
zadano o stavebni upravy. Jedna se o haly 32 a 33 na st.p.&. 525/23 a halu 37 na st.p.C.
525/21.

Podminujici, vyvolané, souvisejici investice
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Stavebni zamér podmiriujici, vyvolané Ci souvisejici investice nevyvolava.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umistuje a provadi,

ADRESA
obec Brandys nad Labem-Stara | ulice -
Boleslav
&.p./6.ev. | bez &.p./&.ev. PSC 250 01
MiSTO
kraj StfedoCesky okres Praha-vychod
obec Brandys nad Labem-Stara | katastralni | Brandys nad Labem
Boleslav uzemi

PARCELNI CiSLA POZEMKU - ZASTAVENY STAVEBNi POZEMEK

Parcelni Druh pozemku dle KN vyméra | LV vlastnik
gislo [m?]

st. 525/30 | zastavéna plocha a nadvofi | 349 5554 | AMZ Financial Group,s.r.o.

2099/1 ostatni plocha — jina plocha | 18 348 | 5554 | AMZ Financial Group,s.r.o.

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo.

Nové ochranné pasmo vystavbou dotéené stavby nevznika.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejich uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavery stavebné technického, pripadné stavebné
historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Jedna se o zménu dokoncené stavby. Dilna bude slouzit pro opravu a udrzbu ostatnich
dopravnich prostfedkl a zafizeni j. n. kromé& kolejovych vozidel (konkrétné CZ NACE
33.17.9).

Byl proveden stavebné technicky prizkum. Nosné konstrukce jsou dozilé a nevyhovujici na
stavajici vyuziti. Podlaha neni v souladu s pozadavky normy. Svislé nosné konstrukce
objektu jsou zdéné z cihel plnych palenych na maltu. Omitky Stukové. StfeSni konstrukce je
zhotovena z dfevénych prvku. Krytina je asfaltova lepenka lezici na celoploSném prkenném
zaklopu. Tato lepenka je v nékolika vrstvach.

Stavebné historicky prizkum nebyl proveden.
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b) acel uzivani stavby
Dilna bude slouzit pro opravu a udrzbu ostatnich dopravnich prostfedk( a zafizeni j. n.
kromé kolejovych vozidel (konkrétné CZ NACE 33.17.9).

V objektu nebudou skladovany, likvidovany ani nebude nijak jinak manipulovano s ropnymi
produkty a dalSimi nebezpeCnymi latkami. Chemické prostiedky ve vysSi mife nez uréené
zvlastnim pravnim predpisem & normami CSN nebudou v objektu skladovany. VyuZziti
objektu se nemeéni.

V objektu je navrzeno maximalné 5 stalych pracovnich mist.

Ugelem dopliikovych staveb fegenych v ramci souboru navrhovanych staveb je zlepseni
komfortu, Fadného, bezpecného a funkéniho uzivani stavby hlavni.
c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych

poZadavkl na stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby,

O vyjimky nebylo Zadano.
e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,
Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ( byly konzultovany v prabéhu
projekce a byly zapracovany v projektové dokumentaci, pfipadné v jejich zménach.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu,

Re$ena stavba neni kulturni pamatkou. Zajmové Uzemi stavby (tj. zastavény stavebni
pozemek) se nenachazi v pamatkové chranénych uzemich dle zakona &. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, ve znéni pozdejSich predpisa.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Navrhované kapacity stavby (budov):

zastavéna plocha — je dana rozmérem parcely 525/30 349 m?
obestavény prostor nyni cca 2400 m®
obestavény prostor navrhovany cca 2400 m?
uzitna plocha celkova nyni 329 m?
uzitna plocha celkova navrhovana 326 m?
pocet funk&nich jednotek 1 ks
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h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi,
trida energetické narocnosti budov apod.,

Potreby a spotifeby médii:
Elektricka energie:

Napojeni stavby SO 01 bude zabezpefeno napojenim na stavajici arealovy rozvod
elektrické energie. Funk&ni jednotky budou mit samostatné podruzné méreni.

Celkovy vypoCtovy PriKON: ... ..o P, =16,8 kW
Soudoby PFKON: ... P, = 7,08 kW
Celkova spotieba vody

Zasobovani stavby pitnou vodu je zabezpeceno novym pfipojenim na arealovy rozvod
vody, ktery je napojen na nastavajici vodovod pro vefejnou potiebu.

Celkova spotieba vody je 780 I/d, tj. 130 m3/rok.
Mnozstvi splaskovych vod

Splaskové odpadni vody vznikajici uzivanim upravovaného objektu budou svedeny do
arealové kanalizace, ktera vede do vefejné spladkové kanalizace.

MnozZstvi splaskovych vod odpovida spotiebé vody.
Potieby a spotifeby hmot

Potfeby a spotfeby hmot jsou uvedeny ve vykazu vymér. VeSkeré hmoty budou
dovezeny po vefejné komunikaci na stavenidté, kde budou v potfebném mnozZstvi
skladovany.

Hospodareni s dest'ovou vodou
Likvidace destovych vod ze zastfeSeni nebude ménéna.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi

PREHLED PREDPOKLADANYCH ODPADU ZE STAVEBNI CINNOSTI

kéd odpadu dle | kategorie | nazev odpadu dle katalogu odpadu mnozstvi
v. 381/2001 Sh. odpadu
150101 o Papirové obaly 200 kg
1501 02 O Plastové obaly 200 kg
150103 o Drevéné obaly 200 kg
170101 @] Beton 30t
17 01 02 0] Cihly 100t
17 01 07 @) Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek | 100 t

a keramickych vyrobkd neuvedené pod &islem 17

11
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01 06
17 0201 O Drevo 10t
17 02 02 O Sklo 500 kg
17 03 02 @] Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 09 04 @] Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené | 20 t
pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
200301 @] Smésny komunalni odpad 250 kg

1. P¥i stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalSi zde neuvedené odpady, které souvisi s
technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Uvedené odpady budou pfedany ke
zneSkodnéni firmeé k této Cinnosti vybavené a opravnéné.

2. S odpady bude nalozeno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. V ramci stavebnich praci budou pouzity nékteré nebezpelné chemické latky, zejména lepidla a
tésnici tmely, oleje, odmastovaci prostiedky apod.. Pro nakladani s uvedenymi pfipravky budou
pfijaty pfislusné postupy, v souladu se zakonem ¢&. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a
chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl. Bezpecnostni
datové listy pouzitych chemickych pfipravkd budou k dispozici u dodavatele stavebnich praci.
Obecné je pfi manipulaci s nebezpeénymi chemickymi latkami nutno respektovat ustanoveni
zakona ¢&. 356/2003 Sb. a jeho provadéciho prfedpisl. Z hlediska hygieny a bezpecnosti prace je
nutno dodrzovat pokyny uvedené v bezpec€nostnich listech k pfislusnym latkam. Pracovnici musi
byt vybaveni odpovidajicimi osobnimi ochrannymi prostfedky dle charakteru latek, se kterymi se
manipuluje. Pfi manipulaci s uvedenymi latkami je nutno zabranit kontaminaci okoli (pracovni
prostfedi, podlozi, vody) dodrzovanim pfedepsanych pracovnich postupd.

Trida energetické naroénosti budov
Viz pfilohu — Prikaz energetické naro¢nosti budovy
Energie na vytapéni:

Celkové mnozstvi dodané energie na vytapéni navrhovaného objektu je vypodtena a
uvedena v PENB. Vytapéni objektu je navrzeno kondenzacnim plynovym kotlem spojenym
s deskovymi radiatory.

zakladni pfedpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Casové udaje o realizaci stavby:

Vypracovani projektové dokumentace Cerven 2018
Predpokladané vydani stavebniho povoleni srpen 2018
Zahdjeni vystavby duben 2019
Ukonceni vystavby prosinec 2019

Clenéni na etapy:
Stavebni zamér nebude ¢lenén na etapy.

i) orientacni naklady stavby
Naklady na stavbu se pohybuji v cené 15 mil. KC.

12
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feSeni,

Uzemni regulace neni v daném Uzemi podrobné&ji stanovena a v ramci fe$eného
stavebniho zaméru tedy vychazi zejména z podminek vydaného uzemniho planu.

Z hlediska kompozice prostorového feSeni je stavba jiz vystavéna a umisténa. Byla
navrzena tak, aby svou prostorovou hmotou pfiméfené odpovidala stavajici zastavbé, ktera
se v dané c¢asti obce nachazi. V daném pfipadé je objekt umistén v aredlu investora.
VySkova uroven stavajici zastavby neni navrhovanou stavbou hlavni prfekroCena. Na
stavebnim pozemku zlstava stavba hlavni umisténa v plivodni poloze.

Urbanistické zaélenéni stavby do uzemi je pak patrné z vykresové Casti projektové
dokumentace.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a
barevné rfeseni,

Z architektonického hlediska se jedna objekt vestavény mezi sousedici haly vramci arealu ,
ktery sousedni halu hmotové propojuje a neprevySuje .Tento stav zlistane i po dokon&eni
stavebnich Uprav objektu.Barevné je ze strany vstupl a vjezdUl objekt podpofen barevnosti
omitky v kombinaci modrozelené / firemni / barvy a svétle Sedé .

Zaklady objektu jsou betonové pasy. Podlaha je navrZzena jako Zelezobetonova s tfemi
montaznimi jamami. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou vyzdivané z cihel plnym
palenych na maltu. Tyto zdi jsou nahozeny. Konstrukce krovu je dfevéna tramova.
Vodotésna vrstva stfechy je navrzena z asfaltovych pasu v nékolika vrstvach na celoploSném
prkenném pobiti.

Uprava objektu spogiva v demontazi &i likvidaci stfechy, &asti svislych nosnych konstrukci a
podlahy. Nové se podbetonuji zaklady, vytvofi se podkladni beton v&. vSech hydroizolaci,
realizuji ¢asti svislych nosnych konstrukci. Podlaha je navrZzena jako dratkobetonova deska.
Konstrukce stropUl je navrzena z prefabrikovanych pfedepjatych panell typu Spiroll. Objekt je
v urovni stropu zateplen na hodnoty poZzadované normami. Jako vodotésna vrstva slouzi
PVC folie. Cely objekt je zalozeny na stavajicich zakladech, které jsou dostate¢né posileny
na pozadovanou unosnost. Vyplné otvorli budou realizovany kompletné nové. Stavajici
difevéna, kovova Ci sklobetonova okna budou vyménéna za nova, plastova, tepelné izolaéni.
V praceli budovy jsou navrzena dvé velka sekéni primyslova vrata s prosklenou ¢asti.
Dopravné je objekt jiz pfipojen. Dispozi¢ni a funkéni feSeni vychazi z pozadavku investora a
je patrné z vykresové Casti projektové dokumentace. Architektonické feSeni vcetné zaclenéni
stavby do uzemi je pak patrné z vykresové Casti projektové dokumentace.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Celkové provozni feseni

Vchod do prostoru dilny je zabezpeCen samostatnymi dvefmi nebo dvefmi ve vratech ze
zapadni strany. V zadni Casti objektu se nachazi Satna, hygienické zazemi a uklidova
mistnost. Smérem na vychod vedou dvefe do venkovniho prostoru. Dispozi€né objekt
funguje jako jeden funkéni celek propojeny do sousedni haly 33.
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Provozni feSeni pocCita se zabezpecenim 5 stalych pracovnich mist.

Hlavni vyuziti budovy zlstava stavajici a touto projektovou dokumentaci se
neméni. Objekt bude i nadale slouzit pro opravy a udrzbu ostatnich dopravnich
prostiedki a zarizeni j. n. kromé kolejovych vozidel (CZ NACE 33.17.9).

Objekt je pFistupny z arealovych komunikaci, které jsou napojeny na vefejnou
komunikaci. Sjezd zGstava stavajici a neméni se.

Nerealizuji se zadné nové pripojky. Bude pouze provedeno nové napojeni na arealove
vedeni médii.

Technologie vyroby

V objektu se nenachazi zadna vyroba. Bude zde dochazet pouze k opravam a udrzbé
ostatnich dopravnich prostfedkl a zafizeni j. n. kromé kolejovych vozidel (CZ NACE
33.17.9). V objektu nebudou skladovany, likvidovany, ani nebude nijak jinak manipulovano s
ropnymi produkty a dalSimi nebezpeénymi latkami. Chemické prostfedky ve vyS$si mife nez
uréené zvlastnim pravnim predpisem & normami CSN nebudou v objektu skladovany.
VyuZziti objektu se nemeéni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace véetné udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zakony CR, vyhlaskami &i
jinymi pravnimi pfedpisy (napf. nafizeni vlady, zvlastni pravni pfedpisy dosahujici do
pusobnosti Stavebniho zakona, apod.), dale pak v souladu s normovymi hodnotami
prislusnych Ceskych technickych norem, vzorovymi listy, technologickymi postupy, apod.

Reseny stavebni zamér neni feSen z hlediska bezbariérového uZivani osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objekt nebude vyuzZivan osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, nebot to
charakter prace neumozriuje.

B.2.5 Bezpednost pii uzivani stavby

BezpecCnost pfi uzivani a provadéni stavby je feSena €i navrzena v souladu s § 15
vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

Stavba je navrZzena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zdsahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf
nebo v blizkosti stavby nebo k urazu zpusobenym pohybujicim se vozidlem.

Stavba je navrzena tak, aby hlavni domovni komunikace v budovach s obytnymi nebo
pobytovymi mistnostmi umoznila prfepravu predmétd rozmérd 1950x1950%x800 mm.

Navrhovany stavebni zamér je navrhovan mimo znama zaplavova uzemi.
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Pozarni bezpec€nost stavby v€etné protipozarniho vybaveni je feSena v samostatné ¢asti
projektové dokumentace.

Stavby je pak dale navrzena tak, aby pfi uzivani stavby nebyla ohrozena bezpecnost
provozu na pozemnich komunikacich a drahach.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reseni,

Ke stavbé budou pouzity vyhradné takové vyrobky, materidly a konstrukce ve smyslu
ustanoveni § 156 stavebniho zakona, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro
navrzeny uc€el zarucuji, Zze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni
bezpecCnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeénost pfi udrZzovani a
uzivani stavby vCetné bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku a na usporu
energie a ochranu tepla.

b) konstrukéni a materialové feSeni,

Stavba hlavni:

Pfed zahajenim bouracich praci se objekt kompletné vyklidi a bude odpojen od rozvodi
médii.

Provedou se bouraci prace. Odstrani se kompletné elektroinstalace, dale se odstranéni
stfecha, dfevéné nosné konstrukce krovu a €ast svislych zdénych konstrukci. Po odstranéni
konstrukci nad terénem se provede demolice podlahy, ktera se predpoklada jako napusténa
ropnymi produkty. Zaklady zlstanou zachovany. Pfed realizaci novych konstrukci musi byt
provedena kontrola zeminy, zda neni kontaminovana ropnymi produkty. Toto bude ovéfeno
zapisem ve stavebnim deniku.

Zaklady budou realizovany jako betonové pasy. V ramci zakladd bude v maximalni mozné
mife vyuzito stavajicich zakladovych konstrukci, které budou pfipadné podbetonovany a
nabetonovany.

Nasledné se realizuje podkladni beton v navaznosti na rozvody médii po objektu. Provede se
vyzdéni svisnych nosnych konstrukci a osadi se Zelezobetonové panelové stropy. Na ty se
provedou dalSi funkéni vrstvy stfechy. Uvnitf objektu bude realizovana dratkobetonova
deska, ktera bude slouzit jako podlaha, v€etné vSech podkladnich konstrukci. Realizuji se
omitky spole¢né se zafizenim elektro, zdravotechnické zafizeni a vytapéni — rozvody v¢.
osvétleni, topeni apod.

Budou osazena nova vrata, okna dvefe.Nové budou provedeny veskeré klempifské,
truhlafské a zamecnické prace, které zabezpeci fadné fungovani objektu. V objektu budou
provedeny omitky a vymalovano.

Po realizaci stavby bude proveden uklid stavenisté.

Vice viz technické zpravy jednotlivych profesi.
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c) mechanicka odolnost a stabilita,

Podrobnéji viz samostatnou €ast projektové dokumentace - Stavebné konstrukéni feSeni.

Stavebni zadmér je navrZzen v souladu s poZadavky vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby (zejména viz. § 9 citované vyhlasky), dale pak v souladu s
pFislusnymi CSN a technologickymi pfedpisy, stanovenymi jednotlivymi vyrobci &i dodavateli
stavebnich vyrobkl. Pozadavky téchto citovanych podkladl musi byt dodrzeny i pfi samotné
vystavbé.

Stavebni zamér, resp. jednotlivé stavebni objekty jsou v souladu s normovymi hodnotami
navrzeny tak, aby uc€inky zatizeni a nepfiznivé vlivy prostfedi, kterym je vystavena béhem
vystavby a uzivani pfi fadné provadéné bézné udrzbé, nemohly zplsobit:

a) nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poSkozeni kterékoliv jeji
Casti nebo prilehlé stavby,

b) nepfipustné pretvorfeni nebo kmitani konstrukce, které maze narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a funkéni zplsobilost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke
shizeni trvanlivosti stavby,

c) poskozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v
ddsledku deformace nosné konstrukce,

d) ohroZeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a
ohrozZeni bezpecnosti a plynulosti provozu na komunikaci a draze pfiléhajici ke stavenisti,

e) ohroZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,

pretizenim nebo nasledkem selhani lidského Cinitele, kterému by bylo mozZno predejit bez
nepfimérfenych potizi nebo nakladl, nebo jej alespori omezit,

g) poSkozeni staveb vlivem nepfiznivych u€inkd podzemnich vod vyvolanych zvySenim
nebo poklesem hladiny pfilehlého vodniho toku nebo dynamickymi ucinky povodriovych
pratok, pfipadné hydrostatickym vztlakem pfi zaplaveni,

h) ohrozeni prato€nosti koryt vodnich toku, pfipadné udolnich profilt, mostu a propustka.

U pfedmétné stavby, jejiz vlastnosti nemohou budouci uZivatelé ovlivnit, jsou konstrukce
navrzeny a musi byt provedeny tak, aby nedoslo k nepfedvidanému trvalému ani do¢asnému
ohrozeni provozuschopnosti stavby jako celku.

Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny a musi byt provedeny v souladu
s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované zivotnosti stavby vyhoveély
pozadovanému ucelu a odolaly v§em ucinkim zatizeni a nepfiznivym vlivim prostfedi, a to i
predvidatelnym mimofadnym zatizenim, ktera se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni i
uzivani stavby.

Navrhovany stavebni zamér je navrhovan mimo znama uUzemi s ucinky hlubinného
dobyvani nebo v dosahu seizmickych ucinka.
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Navrhovany stavebni zamér je navrhovan mimo znama zaplavova uzemi.

Bé&hem realizace stavby musi byt dodrzeny veskeré zakony, vyhlasky a normy, které se
zameérem pfimo souvisi. Pfi zabudovavani materialll budou prfesné dodrzovany veskeré
technologické postupy a doporuceni vyrobcl a dodavatelu stavebnich materialtd. Vyrobky
budou dodavany jako systémové v nejvétsi mozné mire.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni

Technicka zafizeni v ramci feSeného stavebniho zaméru se tykaji zejména oblasti
techniky prostfedi staveb a jsou navrZzena v nezbytném rozsahu tak, aby neohroZovala Zivot
a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, zdravé zZivotni podminky jejich uzivatell ani uzivatel(
okolnich staveb a aby neohrozovala Zivotni prostfedi nad limity obsazené v jinych pravnich
predpisech.

V ramci feSeného stavebniho zaméru jsou navrzena tato technicka zafizeni:

zdravotné technické instalace;
e vzduchotechnika;

o vytapéni;

e silnoprouda elektrotechnika;

e bleskosvodna soustava.

Chlazeni, méfeni a regulace, elektronické komunikace, popf. dalSi technicka zafizeni nejsou
v ramci této projektové dokumentace navrhovany.

b) vypocet technickych a technologickych zarizeni.

Technologicka zafizeni nejsou vzhledem k charakteru a ucelu stavebniho zaméru
navrhovana.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho feSeni

Podrobnéji viz samostatnou &ast projektové dokumentace - Pozarné bezpeénostni
fedeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Kritéria tepelné technického hodnoceni

Stavebni zdmér je navrZzen v souladu s poZadavky vyhlasky €. 268/2009 Sb., o
technickych poZadavcich na stavby (zejména viz. § 16 citované vyhlasky), dale pak v
souladu s prislusnymi CSN a technologickymi pfedpisy, stanovenymi jednotlivymi vyrobci ¢i
dodavateli stavebnich vyrobka.
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V daném pfipadé se v pfipadé energetického hodnoceni jedna o vétsi zménu
dokoncené budovy. Plocha ménénych konstrukci je vétSi nez 25% celkové plochy objektu.
Upravované konstrukce plni soucinitele prostupu tepla konstrukci.

Ménéné stfesni konstrukce pfi styku s vnéjSim prostfedim jsou navrzeny v souladu s
CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov — Cast 2: Pozadavky, &imz je zabezpedeno
hospodarné vyuzivani energie potfebné zejména pro vytapéné predmétné stavby.

Pro posouzeni bylo vyuzito pfislusnych ustanoveni zakona ¢&. 406/2000 Sb., o
hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naronosti budov.

Posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii
Alternativni zdroje energii nejsou timto projektem navrhovany.

B.2.10 Hyaqgienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady feSeni parametrli stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu, apod., a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, praSnost, apod.

Vétrani
VSechny pobytové prostory jsou vétrany pfirozené okny.

Mnozstvi vétraciho vzduchu vychazi z NV €. 361/2007Sb v&etné zmén €. 37/2012 Sb.
Jednotliva VZT zafizeni a vymény vzduchu jsou dimenzovany s ohledem na zajisténi
pozadovanych mikroklimatickych podminek ve vétranych prostorach v zavislosti na zpusobu
jejich vyuZziti. Koncepce technického feSeni VZT vychazi ze stavebni dispozice a vstupnich
technickych udaju, které byly poskytnuty zpracovatelem stavebni ¢asti. Protihlukova opatfeni
jsou navrzena dle nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci. Utlumu hluku vznikajiciho ve VZT elementech na tyto pozadované hodnoty
bude dosazeno pomoci pruzného uloZeni vSech rotacnich elementud. V objektu jsou navrzeny
hluk tlumici prvky, které zamezuji priniku vnéjSiho zdroje hluku pfes vzduchotechnicka
zarizeni do objektu.

Zakladni vvmény vzduchu:

WC: 50 m*h

Vylevka: 50 m*/h
Umyvadlo: 30 m%h
Sprcha: 150 m*/h
Satna: 20 m*/h/ skFifka

VSechna vzduchotechnicka potrubi musi byt provedena vodotésné a vyspadovana
k odvodnim prvkim kondenzatu, aby nedochazelo v pfipadé tvorby kondenzatu k prasaku do
konstrukci.
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Vytapéni

Tepelna ztrata a tepelny vykon objektu dle CSN EN 12831

Tepelna ztrata véetné infiltrace objektu 35 — hala+vestavky  pro+18-20°C = 22 kW

Instalované vykony zdrojl tepla pro vytapéni a vétrani:

-teplovodni vytapéci systémy s radidtory. .....coooeeeeiiieiiiiieiiieeiieaeieeaaeeenans 24 kKW

celkem instalovany vykon zdrojli tepla .....cc.........cccoovvieeiiniiiiiienn. 24 kW

Jako zakladni zdroj tepla pro teplovodni ¢ast vytapéni objektu bude osazen nasténny
kondenzaéni kotel na zemni plyn o maximalnim tepelném vykonu 24kW.

Ve smyslu platnych vyhlasek a CSN (EN) se jedna o plynové odbérni zafizeni do 50
kW instalovaného vykonu. PouZity typ kotle je odzkouSen a certifikovan a je schvalen pro
provoz v CR. Napojeni kotle na rozvody zemniho plynu je fe$eno v samostatné &asti
projektové dokumentace.

Osvétleni
Denni osvétleni

Je feseno v souladu s vyhlaskou &. 268/2009 Sb., (viz ustanoveni §11 - § 12 citované
vyhlasky). Denni osvétleni je zajisténo pfirozené okennimi otvory a je kombinovano s
umélym osvétlenim.

V pobytovych mistnostech je navrzeno denni, umélé a pfipadné sdruzené osvétleni v
zavislosti na jejich funk&nim vyuziti a na délce pobytu osob v souladu s normovymi
hodnotami.

Umélé osvétleni

Umélé osvétleni v feSené stavbé je feSeno nasténnym resp. nastropnim osvétlenim
s pfipadnym dopInénim mistniho (lokalniho) osvétleni. Nové navrhované osvétleni je
navrzeno nastropnim svitidlem.

Osvétleni v objektu je navrzeno svitidly s uUspornymi zdroji. Ovladani svitidel je
provedeno vypinaci, nebo pfepinaci od vstupnich dvefi, nebo vhodnych mist.

Zasobovani vodou

Zasobovani pitnou vodou bude zabezpeceno pomoci stavajici vodovodni pfipojky, ktera
bude napojena na vodovod pro vefejnou potfebu.

Odpady
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Komunalni odpad bude ukladan do nadoby na domovni odpad. Takto shromazdény
odpad bude v pravidelnych terminech vyvazen (ij. pfedavan opravnéné osobé) v souladu
s planem odpadového hospodarstvi obce.

S odpady vzniklymi pfi vystavbé bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale
jen zakon o odpadech). Zejména pokud vlastnik nemize odpady vzniklé pfi vystavbé vyuzit
nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech a provadécimi pravnimi pfedpisy, pfevede
jejich vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti dle zakona o odpadech, a to bud
pfimo, nebo prostifednictvim k tomu zfizené pravnické osoby.

Zasady feSeni vlivu stavby na okoli, tj. vibrace, hluk, prasnost apod. jsou popsany
nize:

Vibrace, hluk

ReSeny stavebni zamér ve vztahu k rozsahu jeho fedeni je navrzen tak, aby hluk a
vibrace plsobici na osoby a zvifata byly na takové urovni, ktera neohrozuje zdravi, zaruci
nocni klid a je vyhovujici pro prostfedi s pobytem osob nebo zvifat, a to i na sousedicich
pozemcich a stavbach.

Pfi zajistovani ochrany staveb proti vnéjSimu hluku, zejména od dopravy, nebyla v ramci
této projektové dokumentace uplatnéna Zadna opatfeni.

Pozadovana vzduchova nepruzvuénost obvodovych konstrukci budovy (obvodoveé stény,
vyplné otvord, apod.) odpovida normovym hodnotam. Vzduchova neprizvuénost novych
vnitfnich stén, pficek a stropl mezi mistnostmi musi odpovidat normovym hodnotam.
VSechna nové zabudovana technicka zafizeni puUsobici hluk a vibrace (ij. odtahové
ventilatory systému nuceného vétrani) budou umisténa a musi byt instalovana tak, aby byl
omezen prenos hluku a vibraci do stavebnich konstrukci a jeho Sifeni (zejména do
chranéného vnitfniho prostoru stavby).

Hluk na stavenisti nesmi pfesahnout limity stanovené v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

PouZita instala¢ni potrubi musi byt vedena a pfipevnéna tak, aby nepfenasela do
chranénych vnitfnich prostort stavby hluk zplsobeny pfi jejich pouzivani ani zachyceny hluk
cizi.

Prasnost

V ramci feSeného stavebniho zaméru nejsou navrhovany povrchy &i materialy, které by
zpusobovaly nadmeérnou prasnost.

PFi provadéni stavebnich praci, které mohou zplsobit prasnost (michani zdicich di
omitkovych materiall, fezani zdénych &i betonovych konstrukci, apod.) bude prednostné
uplatnéna "mokra metoda" na snizeni prasnosti (tj. kropeni vodou) v pfipadné kombinaci se
zaplachtovanim konkrétniho pracovniho mista. V pfipadé nedostatecnosti takovéhoto
opatfeni bude pouzita metoda "lokalniho odsavani" pomoci vhodného pracovniho naradi
(napf. vysokorychlostniho odsavace).
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi udinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Konkrétni radonovy prizkum s uréenim objemové aktivity radonu ve vnitfnim ovzdusi
stavajici stavby nebyl provadén. Vyzarfovani radonu ze stavebnich materiall se vzhledem
k pouzitym materialdm nepfedpoklada. V objektu se nenachazi zadna obytna mistnost.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Konkrétni korozni prizkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden. Nenavrhuiji se

Zadna vedeni, ktera vedou v soub&hu nebo kfizuji drahy Zeleznicni nebo tramvajové.

Ochrana pied bludnymi proudy v zemi se nerealizuje.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, pramyslovou
Cinnosti, pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni
ochrana neni feSena.

d) ochrana pred hlukem,

Stavba je navrzena tak, aby hluk puUsobici na osoby a zvifata byly na takové urovni, ktera
neohrozuje zdravi, zaru€i no¢ni klid a je vyhovuijici pro prostfedi s pobytem osob nebo zvifat,
a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

Dal3i zvlastni opatfeni chranici navrhovanou stavbu tak, aby byly splnény podminky pro
ochranu hluku v chranéném venkovnim prostoru, chranéném venkovnim prostoru staveb a
chranéném vnitfnim prostoru staveb, nejsou navrhovana.

Pozadovana vzduchova neprizvuénost nové navrzenych obvodovych plastt budov, stén,
pFicek a stropl mezi mistnostmi odpovida normovym hodnotam.

VSechna zabudovana technicka zafizeni pusobici hluk a vibrace budou umisténa a musi byt
instalovana tak, aby byl omezen pfenos hluku a vibraci do stavebni konstrukce a jejich Sifeni
(zejména do chranéného vnitfniho prostoru stavby). Specificka €i nestandardni technicka
zafizeni pusobici hluk a vibrace nebudou v feSené stavbé obsazena.

Hluk na stavenisti nesmi pfesahnout limity stanovené v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Instalacni potrubi se musi byt vedena a pfipevnéna tak, aby nepfenasela do chranénych
vnitfnich prostort stavby hluk zplsobeny pfi jejich pouzivani ani zachyceny hluk cizi.

Vice viz B.2.10, kapitola hluk.

e) protipovodriova opatreni,

Nejsou navrhovana, jelikoZ se stavebni zamér nachazi mimo znama zaplavova uzemi.
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f) ostatni ucinky — viiv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Ostatni uCinky nebyly v misté stavebniho zaméru zjistény.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Stavba je napojena na stavajici kapacitné vyhovuijici distribuéni sité vefejné technické
infrastruktury pomoci stavajicich pfipojek a pfipojnych bodu.

Stavajici vefejna technicka infrastruktura je v daném pfipadé pro feSeny zamér
dostatecné kapacitné vyhovujici a nevyvolava potfebu jeji upravy ¢&i posileni.

Pfipojeni stavby na sité technického vybaveni je obecné feSeno v souladu s § 6
vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Pfipojeni na jednotlivé sité
technického vybaveni jsou pak obecné feSena dle § 32 az 35 citované vyhlasky.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky zUstavaji stavajici a neni do nich
zasahovano.
B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

V souladu s § 5 vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozZadavcich na stavby je pFed
vstupem do stavby feSena rozptylova plocha odpovidajici druhu stavby.

V souladu s § 20 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o technickych pozadavcich na vyuzivani uzemi,
ve znéni pozdéjSich predpisli je splnéna podminka napojeni stavebniho pozemku na
kapacitné vyhovujici vefejné pfistupnou pozemni komunikaci.

Uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace neni mozné. Charakter
prace to neumoziuje.

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Zastavény stavebni pozemek je obklopen pozemkem p.¢. 2099/1, ktery je napojen pfes
pozemek p.€. 2078 na vefejnou komunikaci. Sjezd nebude ménén.

c) doprava v Klidu,

Vypocéet dle CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

Vypodtovy vztah N =Og *Kka+ Po*Kka*kp
N celkovy pocet stani pro posuzovanou stavu
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Oo zakladni pocet odstavnych stani podle ¢lanku 14.1.6 (viz. tabulka 34) pfi
stupni automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5)

Po zakladni pocet parkovacich stani podle ¢lanku 14.1.6 (viz. tabulka 34)

Ka soucinitel stupné automobilizace

Kp soucinitel redukce poctu stani (viz. tabulka 30)

Stavajici pocet stani
Pro feSeny objekt je pro ucel vypocltu zvolena kategorie "Vyroba, sklady, vystavisté —
vyrobni podnik" s vymezenim:

4 zaméstnanci / 1 auto

Vzhledem k pavodnimu vyuziti, kdy se v objektu nachazely 3 montazni jamy, se
predpoklada min. 9 zaméstnancu.

9/4 = 2,25
Zajistény pocet parkovacich stani jsou 3 mista.
Navrh celkového poctu stani pro reSeny stavebni zamér

Pro feSeny objekt je pro ucel vypoctu zvolena kategorie "Vyroba, sklady, vystavisté —
vyrobni podnik" s vymezenim:

4 zaméstnanci/ 1 auto

Ve objektu je uvazovano 5 osob (5 pracovnich mist), dale max. 1 navstévnik.
stala pracovni mista: 5/4 = 1,25

1 navstévnik — vzdy pfijede autem: 1

Soucet: 1,25 + 1 = 2,25 => 3 stani

Potfebny pocet parkovacich stani pro feSenou stavbu je min. 3 parkovaci stani.
Posouzeni

Doprava Vv klidu byla posouzena na zékladé normy CSN 73 6110. Stavebnimi Upravami
nedojde k navySeni poctu stani. Navrhovana parkovaci stani jsou umisténa na zpevnénych
plochach u objektu a pozemcich investora. Doprava v klidu vyhovi.

d) pési a cyklistické stezky,

Vzhledem k charakteru a ucelu feSeného stavebniho zaméru nejsou takovato opatfeni
navrhovana.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
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a) terénni dpravy,
V rdmci povrchovych uprav okoli stavby nebudou provadény Zadné rozsahlé terénni
upravy.
b) pouzité vegetacni prvky,

Nejsou pouzity zadné vegetacni prvky.

c) biotechnicka opatreni.
Zadné zasadni &i vyrazné biotechnické opatfeni nejsou v ramci fe$eného stavebniho
zaméru navrhovany.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vvliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Vliv stavebniho zaméru na zivotni prostfedi je feSen v souladu zejména s ustanovenim §
10 vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Vlastni navrhovany objekt nema zasadni negativni vliv na Zivotni prostfedi, a tudiz
nejsou navrzeny zvlastni opatfeni pro jeho ochranu.

Navrhovany stavebni zamér nebude produkovat zadné Skodlivé exhalace (uvolhovani
nebezpelnych latek, pFitomnost nebezpeénych ¢&astic v ovzdusi, uvolfovani emisi
nebezpecénych zareni, apod.), hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach nad limity obsazené
ve zvlastnich pravnich predpisech. Stavebni zamér rovnéz nebude znecistovat zdroje vody
(podzemni ¢&i povrchové) a prilehlé verejné pristupné pozemni komunikace. Stavebni zamér
je navrzen tak, aby nedochazelo k nedostate¢nému znedkodrnovani odpadnich vod a koufe,
k nevhodnému nakladani s odpady, apod.

b) vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromda,
ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb
Vv krajiné apod.,

Ochrana drevin

Zadné dreviny se v okoli stavby nenachazeni.

Ochrana pamatnych stromu

V misté stavebniho zaméru nebyl vyskyt pamatnych stroma zjistén.
Ochrana rostlin a zivocicht

Pfi provadéni stavby je nutno postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Uhynu
rostlin a zranovani nebo uhynu Zivo€ichl nebo ni€eni jejich biotopl, kterému lze zabranit
technicky i ekonomicky dostupnymi prostfedky. Drfeviny musi byt chranény pfed
poskozovanim a ni¢enim.
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Vyskyt zvlasté chranénych rostlin a Zivocichu nebyl v feSeném uzemi zjistén. V pfipadé
jejich vyskytu musi byt postupovano dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavebni zamér nevyvolava negativni jevy na stavajici ekologické funkce a vazby v
krajiné. Stavebni zamér je navrhovan ve stabilizovaném uzemi provéfeném uzemné
planovaci dokumentaci.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Soustava chranénych uzemi NATURA 2000 neni stavebnim zamérem dotéena. Na
stavebni zamér se vzhledem k jeho rozsahu a charakteru nevztahuje § 45h a 45i zakona €.
114/1992 Sb.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivi
zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,

Zjistovaci fizeni nebo stanovisko EIA nebylo pro dana stavebni zamér vydano. Stavebni
zamér vzhledem ke svému rozsahu a charakteru nevyzaduje posouzeni jejich vlivi na
Zivotni prostfedi a nevztahuje se na néj zakon ¢. 100/2001 Sb.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zptasobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Nespada.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpisu.

Nova ochranna a bezpec€nosti pasma nejsou ve vztahu k feSenému stavebnimu zaméru
navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva vyplyvaji z havarijniho a krizového planu v
rozsahu, ktery odpovida charakteru uzemi a druhu uzemné planovaci dokumentace. Na
stavebni zamér neni vydanou uzemné planovaci dokumentaci kladen z tohoto pohledu
zadny narok; na pfedmétny stavebni zamér Ci stavebni pozemek nejsou kladeny zadné
naroky vyplyvajici ze stavajiciho havarijniho a krizového planu.

Pozadavky ochrany obyvatelstva v uzemnim planovani a stavebné technické pozadavky
na stavby civilni ochrany nebo stavby dotéené pozadavky civilni ochrany jsou uvedeny ve
vyhlasce ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni Ukoll ochrany obyvatelstva. Pfedmétna
stavba neni témito pozadavky dotena (v pfipadé stavby tohoto objektu se nejedna o stavbu
dotcenou pozadavky civilni ochrany).
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Na predmétny stavebni zamér nejsou kladeny zadné pozadavky civilni ochrany
obyvatelstva (dle § 15 odst. 5 zakona €. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému
a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu)

Stavba rovnéz nebude vzhledem ke svému charakteru zahrnuta do zadnych pland
prevence zavaznych havarii.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi,

Jednotlivé hmoty a vyrobky uréené pro zabudovani do stavby budou zajiStovany a do
prostoru staveni§té navazeny prubézné tak, aby nedochazelo k nadmérné potiebé na
vytvoreni skladovacich ploch &i prostor ¢i k ohroZeni bezpecénosti pracovnikid v prostoru
stavenisté.

Pro jejich dopravu na stavenisté musi byt pouzito vhodnych dopravnich prostfedkl dle
mistnich podminek, zejména ve vztahu k pfipadnym dopravnim omezenim na stavajicich
pfistupovych pozemnich komunikacich ve smyslu zakona &. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonl (zakon o silniénim provozu), ve
znéni pozdéjSich predpist. PFfi dopravé na staveni§té nesmi byt ohrozena bezpecénost
provozu na pozemnich komunikacich.

Skladky materialu v€etné zafizeni stavenisté budou umistény pouze na pozemku ve
vlastnictvi investora. Po dokonceni stavby budou stavebnikem uvedeny plochy zafizeni
staveni$té a vesSkeré ostatni plochy dotéené vystavbou do plvodniho stavu.

Pro potfebu pracovnikd na stavbé bude v misté hlavniho prostoru stavenisté osazena
systémova stavebni burika OB 6/p o venkovnich rozmérech cca 6058x2438x2800 mm se
zakladnim vybavenim 1 x venkovni dvefe, 1 x vnitfni dvefe s pfickou, 1 x plastové okno s
roletou. Systémova stavebni burika bude slouZit jako Satna pro pracovniky stavby popf. jako
sklad drobného naciti a materiala Vyuziti této systémové stavebni buriky bez vytapéni bude
provadéno zejména v letnim obdobi. V pfipadé potfeby je mozno takovyto prostor feSit v
ramci stavby hlavni.

Pro uskladnéni stavebniho nafadi a materialu, ktery je nutno chranit pfed vné&jSimi vlivy
Ci pfed kradezi, bude v misté hlavniho prostoru stavenisté slouZzit i skladovy kontejner SK 10
o venkovnich rozmérech cca 2991x2438x2591 mm se zakladnim vybavenim 8 x rohy
svafované provedeni kapsy pro vysokozdvizny vozik; 1 ks dvoukfidla vrata v Cele se 2 ks
zaspér. tyCi; podlaha plechova nebo difevéné; bezpeénostni klapka. V pfipadé potfeby je
mozno takovyto prostor fesit v ramci stavby hlavni.

Jako hygienické zafizeni bude pro pracovniky stavby v misté hlavniho prostoru
stavenisté slouzit mobilni WC o venkovnich rozmérech cca 1180x1180x2300 mm se
zakladnim vybavenim fekalni nadrz (250 litrd), dvojité odvétrani, pisoar, drzak na toaletni
papir, oboustranny uzamykaci mechanizmus, jefabova oka, ukazatel na dvefich, zrcadlo,
hacek na odévy.
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Pro vystavbu je pfedpokladano vyuZiti pfipadného michaciho centra a dalSi drobné
mechanizace umérné stavbé. VesSkeré vybaveni zafizeni staveni§té bude po celou dobu
vystavby zajis$téno dodavatelem stavby dle individualnich potfeb.

Konec&ny rozsah objektl zafizeni stavenisté bude upfesnén dodavatelem stavby dle jeho
moznosti, pouzitych technologii, apod.

Na stavenisti se nebudou nachazet (tj. nebudou na dobu vystavby realizovana) zadna
zarizeni stavenisté vyzadujici ohlaseni dle § 104 odst. 1 pism. g) stavebniho zakona, {.
zarizeni stavenisté pfesahujici charakter stavby uvedené v § 103 odst. 1 pism. a) stavebniho
zakona (tj. stavby o jednom nadzemnim podlazi do 25 m? zastavéné plochy a do 5 m vysky,
nepodsklepené, jestlize neobsahuji pobytové mistnosti, hygienicka zafizeni ani vytapéni,
neslouzi k ustajeni zvifat a nejde o sklady hoflavych kapalin a hoflavych plyn( a nejedna se
o ulozisté radioaktivnich odpadld obsahujici vyluéné pfirodni radionuklidy nebo jaderna
zarizeni).

b) odvodnéni staveniste,

Vzhledem ke stavebnim Upravam neni tfeba feSit.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pfistup na stavenisté bude po dobu vystavby feden pies stavajici sjezd.

Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materidlu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpetné provadét. Nesmi dochazet k
ohroZovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich komunikaci,
ovzduSi a vod, k omezovani pristupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a poZarnim zafizenim. Odvadéni srazkovych, odpadnich a
technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmoceni
pozemku stavenisté v€etné vnitrostavenistnich komunikaci, nenaruSovala a neznecistovala
se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a
nezpusobilo se jejich podmaceni. Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné
uzivané pro staveniSté pfi souCasném zachovani jejich uzZivani vefejnosti (chodniky,
podchody apod.), v€etné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu
spoleéného uzivani bezpecné chranit a udrzovat.

Voda a elektricka energie je zabezpecena stavajicimi rozvody ze sousednich objektl ve
vlastnictvi investora. Veskera média budou méfena podruzné.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otresy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady €. 272/2011
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Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Po dobu vystavby bude
zhotovitel pouzivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou niz§i vyzafovanou
hlu€nosti, které jsou v nalezitém technickém stavu.

Hluk ze stavebni Cinnosti souvisejici s vystavbou bude v chranéném venkovnim prostoru
staveb pfilehlé obytné zastavby vyhovujici souasné platnému nafizeni pro ¢asovy usek dne
od 7 do 21 hodin, tzn nebude pfekrocen hygienicky limit LAeq,14h = 65 dB.

Je ovSem nutné dodrzovat nasledujici zasady:

e

neopotfebované mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérove fizeni
dodavatele stavby). V pfipadé, ze to umoznuje technologie je tfeba pouzit mensi
mechanismy. Pokud bude pouzivan kompresor, pfipadné elektrocentrala musi
byt tato zafizeni v protihlukové kapoté.

Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni €innosti na okolni
zastavbu, a tim i minimalizace mozZnych stiZznosti ze strany obyvatel dotéené
oblasti je provedeni ¢asového omezeni hluénych praci tak, aby tyto prace byly
nejmensim zdrojem ruSeni. Z tohoto dudvodu je vhodné prace se zvySenou
hluénosti (napf. provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladace, apod.) provadét v
dobé od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdéjSim zacatkem, pracovni
prestavkou na obéd a s koncem, kdy se lidé vraci z prace), a to pouze v pracovni
dny (mimo sobot a nedéli).

Ochrana pred prachem

Zvyseni pradnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

zpevnénim vnitrostaveniStnich komunikaci, uzivanim plochy pro docisténi (tj.
uzivanim oklepoveé plochy)

dislednym docisténim dopravnich prostfedku pred jejich vyjezdem na vefejnou
komunikaci v pouZivané komunikace musi byt po dobu stavby udrZovany v
poradku a Cistoté. Pfi zne€isténi komunikaci vozidly stavby je nutné znecisténi
bez pratahl odstranit a uvést komunikaci do puvodniho stavu;

uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami;
v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim staveniste.

pro eliminaci pradnosti bude pfednostné uplatnéna "mokra metoda" (tj. kropeni
vodou) v pfipadné kombinaci se zaplachtovanim konkrétniho pracovniho mista.
V pfipadé nedostate€nosti takovéhoto opatieni bude pouzita metoda "lokalniho
odsavani" pomoci vhodného pracovniho néafadi (napf. vysokorychlostniho
odsavace)

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmu
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Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku. Po
dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy,
které spliuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje. Pouzité
mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. unikd oleja ¢i PHM do
terénu. Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pudy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami. Stavba bude vybavena soupravou pro
asanaci pfipadného uniku ropnych latek. Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin,
Navrhovany stavebni pozemek bude v pribéhu vystavby oplocen. Timto feSenim je

splnéna povinnost, aby stavenisté v zastavéném uzemi bylo na své hranici souvisle
oploceno do vysky nejméné 1,8 m.

Pfi provadéni stavby musi byt disledné dodrzeny pozadavky stanovené v predpisech
tykajici se bezpec€nosti prace a technickych zafizeni, zejména nafizeni vlady &. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a dale nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky.

V prostoru stavenisté se vyskytuji stavajici sité technické infrastruktury, které jsou
v majetku investora. Jejich poloha nebyla pfesné zaméfena. Investor ovdem ve vlastnim
zajmu provede takova opatfeni, ktera zabrani jejich poskozeni.

Stavebni pozemek neni v soucasné dobé zatizen stavajicimi stavbami verejné technické
Ci dopravni infrastruktury, které by bylo tfeba z daného uzemi vymistit (tj. provést jejich
prelozku). Navrhovany stavebni pozemek dale neni v souCasnou chvili nikterak zatizen
dalSimi stavbami, které by branily realizaci stavebniho zaméru.

Pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin jsou uvedeny v ¢asti B.1.f.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Zadné zabory vefejnych prostranstvi nevznikaji.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Vlivem vystavby nebude naruSena Zadna bezbariérova trasa.

h) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace,

Pokud budou vznikat pfi vystavbé odpady, bude s nimi nakladano v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu (dale jen zakon o odpadech). Zejména pokud vlastnik nemize odpady vzniklé pfi
vystavbé vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech a provadécimi pravnimi
predpisy, pfevede jejich vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti dle zakona o
odpadech, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby.
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Odpady ze stavby, montazni technologie a kone¢nych Uprav (napf. obaly natérovych
hmot) musi byt odstranény v zafizeni k tomu uréeném a musi byt tfidény. Pfi realizaci stavby
nesmi byt zalozena ,divoka skladka“.

Dodavatel je povinen provadét tfidéni odpadoveho demoli¢niho materialu a odvoz na
skladku odpadu ve smyslu zakona o odpadech & 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
pfedpisU a provadécich predpisli zejména vyhlasky 381/2001 a 383/2001.

Odpad bude pribézné nakldadan do vhodnych skladovacich a pFepravnich nadob,
pfipadné deponovan na urCeném stanoviSti a poté odvazen pFepravnimi mechanizmy
vybavenymi dle zakonnych norem pro oblast nakladani s odpady a jejich pfepravy.

Odstranéni odpadl bude realizovano dle platné legislativy. Nebezpecny odpad bude
pfedan opravnéné osobé k vyuZziti, pfipadné odstranéni ve smyslu zakona &. 185/2001 Sb.
Ostatni odpad bude ukladan na skladku odpadu také prostfednictvim opravnéné osoby.

1) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Nejsou provadény zemni prace, které by vyzadovali pfisun nebo deponie zemin.

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Z hlediska ochrany zivotniho prostfedi pfi vystavbé je nutno postupovat zejména podle
pfisludnych ustanoveni vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi, ve znéni pozdéjSich predpisl (zejména § 24e — Stavenisté) a vyhlasky &. 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby (zejména § 10 — VS8eobecné pozadavky pro
ochranu zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostfedi).

Hluk na stavenisti nepfesahne limity stanovené v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Budou ucinéna opatieni k zabranéni uniku pevnych a kapalnych latek a prace budou
provadény tak, aby pfipadné doslo k co nejmensim Skodam.

Pokud budou vznikat pfi vystavbé odpady, bude s nimi nakladano v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen zakon o odpadech). Zejména pokud vlastnik nemaze odpady vzniklé pfi
vystavbé vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech a provadécimi pravnimi
predpisy, pfevede jejich vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti dle zakona o
odpadech, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecCnosti prace a
technickych zafizeni, zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dale nafizeni vlady
€. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.
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Ve vefejném prostranstvi je pak nutné vénovat zvySenou pozornost zejména pfipravé
pfed zahajenim zemnich praci, zajisténi vykopovych praci, provadéni vykopovych praci a
zajisténi stability stén vykopu, vSe v souladu s vyse citovanymi nafizenimi vlady.

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urgit potfebny pocet koordinatord bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho
naro&nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi
pripravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

V pfipadé, Ze stavba bude provadéna dodavatelsky, musi zadavatel stavby (tj. stavebnik
nebo jim zmocnéna osoba — napf. zvoleny hlavni dodavatel stavby) zajistit Cinnost
koordinatora BOZP, ktery jeSté pfed samotnym zahajenim stavby zajisti vypracovani
prisludného planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. V daném pfipadé je
nutno postupovat zejména dle ustanoveni § 14 az § 18 zakona €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi poZadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi
praci).

Zakladni vybrané povinnosti u¢astnikl vystavby

Z hlediska vystavby je vyznamna pfedevsim treti East zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisll, z niz vyplyva fada novych povinnosti, které jsou ulozeny jednotlivym
ucastnikim vystavby.

Stavebnik je povinen:

* budou-li na stavenisti pusobit sou¢asné zameéstnanci vice nez jednoho dodavatele
urcit, s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti vystavby a jeji naro€nosti na koordinaci, ve fazi
pFipravy a ve fazi jeji realizace koordinatora, popf. vice koordinatora (§ 14, odst. 1), ato u
staveb, jejichz celkova predpokladana doba realizace je delSi nez 30 pracovnich dnd, v nichz
budou prace vykonavany soucasné vice nez 20 pracovniky po dobu delsi nez 1 pracovni
den, nebo celkovy planovany objem praci a €innosti béhem provadéni stavby presahne 500
pracovnich dnl v pfepoctu na 1 pracovnika (vymezené stavby);

» predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho €innost a poskytovat mu
potfebnou soucinnost a zavazat vSechny dodavatele, popf. jiné osoby k soucinnosti s
koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby (§ 14, odst. 4);

* u staveb (podle § 15, odst. 1) doru€it oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté (§ 2, odst. 1, zakona €. 251/2005 Sb.
o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnl pfed prfedanim stavenisté zhotoviteli; nalezitosti
oznameni o zahajeni praci jsou stanoveny v pfiloze €. 4 ke zminénému nafizeni vlady €.
591/2006 Sb;

» zajistit, aby jeSté pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpec€nosti

na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby umoznil zajistit bezpeCné a zdravi
neohrozujici prace, budou-li na stavenidti vykonavany prace vystavujici pracovniky
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zvySenému ohroZeni zivota nebo zdravi, které jsou stanoveny v pfiloze €. 5 k nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. (§ 15, odst. 2).

Koordinator je povinen:

» zachovavat mi€enlivost o v8ech informacich a skuteCnostech, o nichz se v souvislosti
s Cinnosti dozvédél, a nelze je sdélovat dalSim osobam, nestanovi-li zvlastni pravni predpis
jinak (§ 14, odst. 5);

pfi pfipravé stavby:

* v dostate¢ném cCasovém predstihu pfed zadanim stavby dodavateli predat
stavebnikovi prehled pravnich predpisli vztahujicich se ke stavbé, informace o pracovné
bezpecnostnich rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, a dalSi podklady k
zajisténi bezpec€nosti a zdravi pfi praci na stavenisti (§ 18, odst. 1, pism. a/);

* bez zbyte¢ného odkladu pfedat projektantovi, dodavateli (byl-li jiz urCen), popf. jiné
osobé veskeré dalSi informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy
a které se dotykaji jejich ¢innosti (§ 18, odst. 1, pism. b/);

» provadét dalSi Cinnosti stanovené nafizenim viady ¢. 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 1,
pism. c/);

pfi realizaci stavby:

» informovat vSechny dotené dodavatele o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci (§ 18, odst. 2, pism. a/, bod 1);

» upozornit dodavatele na nedostatky v uplatiovani pozadavkid na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém dodavatelem a vyZzadovat zjednani
napravy; k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni (§ 18, odst. 2, pism. a/, bod 2);

* oznamit stavebnikovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodlené pfijata
opatieni ke zjednani napravy(§ 18, odst. 2, pism. a/, bod 3);

» provadét dalsi Cinnosti stanovené nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. (§ 18, odst. 2,
pism. b/).

Dodavatel je povinen:

* dolozit nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti, Ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil (§ 16, pism. a/);

» poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho ukoll po dobu své
ucasti pfi pfipravé a realizaci stavby, zejména mu v€as predavat informace a podklady
potfebné pro zhotoveni planu bezpecnosti na stavenisti a jeho zmény, brat v dvahu podnéty
a pokyny koordinatora, zuc€astrfiovat se zpracovani planu bezpecnosti na stavenisti, tento
plan dodrzovat, zu¢asthovat se kontrolnich dnu a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a
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to v rozsahu, zpusobem a ve |lhatach uvedenych v planu bezpeénosti na stavenisti (§ 16,
pism. b/).

Jina osoba je povinna:

* poskytnout dodavateli a koordinatorovi potfebnou soucinnost a postupovat podle
pokynl nebo opatfeni k zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace stanovenych
dodavatelem (§ 17, odst. 1);

» informovat dodavatele nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pfed prevzetim pracovisté, a
neni-li to mozné, bez zbyteéného odkladu o vSech okolnostech, které by pfi jeji ¢innosti na
stavenisti mohly vést k nadmérnym pracovné bezpecnostnim rizikim u dalSich fyzickych
osob zdrzujicich se na stavenisti s védomim zhotovitele (§ 17, odst. 1);

» dodrZovat pravni pfedpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti a
pfihlizet k podnétim koordinatora; to se vztahuje také na dodavatele, ktery na stavenisti
pracuje (§ 17, odst. 2, pism. a/, bod 1);

* pouzivat potfebné osobni ochranné pracovni prostfedky podle § 104 Zakoniku prace,
technicka zafizeni, pfistroje a nafadi, spliujici pozadavky stanovené nafizenim viady ¢.
21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostfedky; to se
vztahuje také na dodavatele, ktery na stavenisti pracuje (§ 17, odst. 2, pism. a/, bod 2);

» svévolné nevyrazovat, neménit Ci nepfestavovat ochranna zafizeni stroja, pfistroju a
naradi a pouzivat tato zafizeni k u€elim a za podminek, pro které jsou uréena; to se
vztahuje také na zhotovitele stavby, ktery osobné na stavenisti pracuje (§ 17, odst. 2, pism.
b/).

Uvedené nové povinnosti stavebnika koncep&né odpovidaji zakladni povinnosti ulozené
stavebnikovi v ustanoveni § 152, odst. 1, stavebniho zékona, podle néhoz stavebnik musi
dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby, a to i se zfetelem na ochranu Zivota a zdravi
osob. Smyslem toho, Ze funkci koordinatora musi zabezpe it pravé stavebnik, je zarucit
nezavislost vykonu této funkce na dodavateli. Z obdobného divodu je uplatnéna napf.
povinnost stavebnika zajistit technicky dozor nad provadénim staveb financovanych z
vefejnych prostfedkd (§ 152, odst. 4, stavebniho zakona).

V pfipadé povinnosti stavebnika urcit potfebny pocet koordinator(, budou-li na stavenisti
pusobit sou€asné zaméstnanci vice nez jednoho dodavatele (§ 14, odst. 1, zdkona), mohou
vznikat pochybnosti, zda to plati jen pro stavby, k jejichz provedeni stavebnik uzavie
samostatnou smlouvu s kazdym z vice dodavatell (tzv. ,pfimi dodavatelé“), nebo i pro
stavby, k jejichz provedeni stavebnik uzavie smlouvu sice jen s jednim dodavatelem, jenz
vSak stavbu provede s pomoci svych smluvnich dodavatell (tzv. subdodavatelé). Je také
zfejmé, Ze o tom, zda pro stavebnika vznikne ¢&i nevznikne uvedena povinnost, lze
smérodatné rozhodnout teprve ve stadiu vyjasnénosti dodavatelského systému. Pfistup k
aplikaci uvedeného ustanoveni bude mit pro praxi ve vystavbé (zejména pro stavebniky)
nepochybné zasadni vyznam.

Koordinator nemusi byt zajiStén u staveb, které:

* nejsou vymezenymi stavbami podle § 15, odst. 1, zdkona;
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« provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle § 160, odst. 3, stavebniho zakona;
* nevyzaduji stavebni povoleni ani ohlaseni podle § 103, stavebniho zakona.

Stavebnik, ktery je fyzickou osobou s opravnénim neurci koordinatora, bude-li ¢innost
koordinatora vykonavat sam (§ 14, odst. 3, tohoto zakona). Z pfechodného ustanoveni § 22,
odst. 3, je zfejmé, ze u staveb povolenych nebo zahajenych pfede dnem nabyti Ucinnosti
tohoto zakona (tzn. do 31. 12. 2006) se postupuje podle dosavadnich pravnich predpisu..
Urci-li stavebnik vice koordinatord, musi soucasné vymezit pravidla jejich vzajemné
spoluprace (§ 14, odst. 3). Zfejmé by mél také jednoho z koordinatori povéfit organizovanim
¢innosti ostatnich koordinatort, aby byla zabezpelena pfiméfenost jejich rozmisténi na
stavenisti a rovhomérnost jejich pracovniho vytizeni. V povéfeni pro funkci koordinatora by
mél stavebnik vZdy vymezit rozsah, v némz bude tato funkce vykonavana.

Na stavebnika, dodavatele, koordinatora, popf. na jinou osobu se vztahuje plsobnost
Statniho ufadu inspekce prace a oblastnich inspektoratll prace, které jsou zfizeny podle
zakona €. 251/2005 Sb. o inspekci prace. Za nedodrzeni povinnosti téchto subjektu se
uplatni sankéni opatfeni podle § 17 (o pfestupcich fyzickych osob), popfipadé podle § 30 (o

spravnich deliktech pravnickych osob) tohoto zakona.

Pfi aplikaci zakona je nutno zohlednit jeho jiz zmifiované provadéci predpisy, tzn.
narizeni vlady €. 591/2006 Sb. upravujici blizSi minimalni pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nalezitosti oznameni o zahdjeni praci, prace a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi a dalSi
¢innosti koordinatora; nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., které stanovi podminky akreditace
instituce pro provadéni zkousek odborné zpuUsobilosti (zkouska) a pozadavky na obsah a
zpUsob provadéni a evidence uvedenych zkouSek.

l) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Vystavbou nebudou dotéeny Zzadné stavby (ij. zejména pozemni komunikace) u kterych

by bylo nutno po dobu provadéni stavebnich praci zajistit jejich bezbariérové uzivani.

V ramci stavenisté neni nutno provadét Zadné upravy pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, jelikoZz takovéto uUpravy nejsou vzhledem k charakteru a rozsahu
stavebniho zaméru nutné.

m) zasady pro dopravné inZenyrska opatreni

Pro provedeni stavebniho zaméru neni nutné provadét uplnou ¢&i ¢asteCnou uzavirku pfilehlé
pozemni komunikace v&etné pfipadné vyvolané objizdky.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opatrfeni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.,

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou vzhledem k rozsahu a charakteru stavebniho
zaméru navrhovany.

Celé stavenisté bude zajisténo proti pfistupu nepovolanych osob.

PFi dopravé na staveni$té nesmi byt ohrozena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich.
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Skladky materialu, pfipadné zafizeni stavenisté apod. budou umistény pouze na stavebnim
pozemku. Po dokonc&eni stavby budou stavebnikem uvedeny plochy zafizeni stavenisté a veskeré
ostatni plochy dot¢ené vystavbou do plvodniho stavu.

Podzemni energeticke, telekomunikacni, vodovodni a stokové sité v prostoru stavenisté musi byt
polohové a vySkové vyznaCeny pfed zahajenim stavby. V prostoru stavenisté se ovSem nachazi
pouze sité ve vlastnictvi investora.

PFi provadéni stavebnich praci nesmi byt ohrozena bezpec&nost €i plynulost silni€niho provozu na
pfilehlé vefejné pfistupné pozemni komunikaci.

0) postup vystavby, rozhodujici dili terminy.

NiZe je uveden orientacni navrh.

ORIENTACNI NAVRH

POPIS CINNOSTI ZAHAJENI UKONCENI
Zahajeni vystavby 06/2019

Bouraci prace 06/2019 07/2019
Pfiprava stavenisté 07/2019 07/2019
Zakladové konstrukce + podkladni bet. 07/2019 08/2019
Nové svislé konstrukce 08/2019 09/2019
Nové stropy, oplasténi haly 09/2019 09/2019
Skladba stfechy, podlaha 09/2019 10/2019
Prace pomocné stavebni vyroby:

VyplIné otvor( 10/2019 10/2019
Vnitfni instalace 10/2019 10/2019
Uprava povrchtl 10/2019 10/2019
Dokoncovaci prace:

Kompletni dokon€ovaci prace 11/2019

B.9Celkové vodohospodaiské reseni

Nejedna se o vodohospodarskou stavbu.

Vypracoval: Ing. Martin Fator
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