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Analyzovana budova pro vypo¢et rizika - budova obéanské vystavby
Sbérnéa plocha byla vypoéitana z rozmérd budovy:

délka L= 21.7m

Sitka W= 16.25m Apb= 16 158.71 m? (pro Udery do stavby)

vySka H= 17.55m Am= 849 198.16 m? (pro Udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranéna pomoci LPS lIl.

SPD pro ekvipotencialni pospojovani: LPL IlI-1V

Hustota Uderud bleskl do zemé je stanovena na 1.69 na km? za rok.

Stavba je situovéna jako: stavba obklopena objekty stejné vySky nebo nizSimi.

Poéet nebezpeénych udalosti

Pocet nebezpecnych udalosti zpusobenych tdery do stavby Np = 0.01365

Pocet nebezpecnych udalosti zpusobenych Gdery v blizkosti stavby Nm = 1.43514

V okoli budovy se nenachézeji Zddné sousedni budovy zvysujici rizika $kod.

InZenyrské sité:

Vedeni 1
Sekce 1
Typ vnéjsiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
mérny odpor pldy........ 400 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000 m

Spojeni na vstupu: bez spojeni s vnéjSim vedenim (samostatny systém)

Sbérna oblast pro pfipojenou sit' (Sekce 1) sité
AL = 40 000 m? (udery zasahujici sit)
A1 =4000000m?2 (Gdery do zemé v blizkosti sité)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: pfedméstské
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

Poéet nebezpeénych udéalosti

Pocet nebezpecénych udalosti zplsobenych tdery do sousedni stavby Nps = 0

Pocet nebezpecénych udalosti zplsobenych udery v blizkosti stavby NL= 0.0169

Pocet nebezpecénych udalosti zplsobenych udery v blizkosti inzenyrské sité Ni = 1.69

K vedeni je pfipojeno zafizeni:
Zarizeni 1
Impulzni vydrzné napéti chrdnéného systému Uw =1 kV
Pouzité vnitfni vedeni:
- nestinény kabel
- opatfeni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smyc€ek (plocha smycky radu 10 m2)
Neni pouzita koordinovana ochrana.
Vnitini systémy nevyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v
pFislusnych pfedmétovych norméch.
Nebyla provedena koordinovana ochrana spliujici IEC 62305-4.
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Pro ekvipotencialni pospojovani nebyla pouzita SPD podle IEC 62305-3.

Zony:

Zbénal
Zona se nachazi uvnitf stavby a nema zadnou nadfazenou zénu.
V z6né jsou umisténa zafizeni:
Zafizeni 1

Vnitini systémy

- Neni provedena mfizova soustava pospojovani.

- Neni pouZzito souvislé kovové stinéni.
Typ povrchu pudy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dfevo
Riziko pozaru: pozar - obvyklé
Neni pouzito zadné opatfeni ke zmenSeni nasledku poZzaru.
Je znama pramérna troveri paniky. Uroven paniky provedena vypoétem podle po&tu osob v objektu
(maximalni kapacita ubytovanych osob = 74, pocet osob personéalu = 6. Celkem 80 osob)
Nejsou provedena zadna ochranna opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidského Zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo=0
Nepfijatelnéd ztrata verejné sluzby (L2)

- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1

- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo=0.01

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)

- Hmotna Skoda (D2) Lr=0
Ekonomicka ztrata (L4)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo = 0.0001
Pravdépodobnost Skody
Pa Ps Pc Pwm Pu Pv Pw Pz
0.1 0 0 0.04 0 0 0 0
Nasledné ztraty
La Le Lc Lm Lu Lv Lw Lz
1.0E-7 5.0E-3 0 0 1.0E-7 5.0E-3 0 0
- 1.0E-3 1.0E-2 1.0E-2 --- 1.0E-3 1.0E-2 1.0E-2
- 0 — - - 0 — —

1.0E-7 1.0E-3 1.0E-4 1.0E-4 10E-7 10E-3 1.0E-4 1.0E-4

Sougasti rizika (hodnoty 10°°)

Ra Rs Rc Rw Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R | 0 0683 0 0 0 0 0 0 | 0683

Rz | - 0137 0  57.406 - 0 0 0 | 57542
Rs | 0 0 — |1 o0

R4 | 0O 0137 0O 0574 O 0 0 0 | 0711
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Soucasti rizika (hodnoty 10%)

Ra Re Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko PFip. h.
R | 0 0.683 0 0 0 0 0 0 | 0.683 | 1
R | - 0.137 0 57.406 --- 0 0 0 [ 57.542 | 100
Rs | - 0 - --- - 0 --- - | 0 | 100
Ra | 0 0.137 0 0.574 0 0 0 0 | 0.711 | 100
Ro | 0 0.683 0 --- - - --- - | 0.683
Ri| 0 0 0 0 0 | 0
Rs | 0 --- --- --- 0 --- --- --- [ 0
Re | — 0683 - 0 | 0.683
Ro | - --- 0 0 --- --- 0 0 | 0

VSechna vypocétena rizika jsou niZsi nez nastavené pfipustné hodnoty. Stavba je dostate¢né chranéna
proti prepéti zplisobenému uderem blesku.

SOUPISKA MATERIALU:

POZNAMKY:
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