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Označení svítidla Typ Název Světelné zdroje

A MODUS IBP3000A_KO Vestavné LED svítidlo, opálový kryt 1 x LED, 23W, 3100lm, Ra80, 4000K

B MODUS BRS_KO375V2 Přisazené LED svítidlo, opálový

PMMA kryt, průměr 375mm

1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K

ozn. změny

a)

b)

c)

datumpodpis
změnu provedl

předmět změny

SOUSTAVA NAPĚTÍ AC 3N PE ~50Hz 230/400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM 

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN

DLE ČSN 332000-4-41 ed.2

DOPLNĚNÁ OCHRANA CHRÁNIČI

DLE ČSN 332000-4-41 ed.2

Elektroinstalace bude provedena kabely

CYKY uloženými v kabelových žlabech a

trubkách, v sociálním zařízení a kanceláři

bude elektroinstalace uložena pod

omítkou,nebo v konstrukci příček a stropů.

Podrobnější provedení elektroinstalace je

popsáno v technické zprávě.


