STATIKAY 3

VYPRACOVAL: Ing. Pavel Tesaf KRESLIL: ZODP. PROJEKTANT: Ing. Pavel Tesaf
INVESTOR: AMZ Finandial Group srro, Pfivozni 1054/2 HOLESOVICE 17000 Praha 7 FORMAT: 24xAd
. . . DATUM: 06/2018
AKCE: Stavebni upravy objektu 35 v arealu AMZ STUPEN: DPS
PROFESE:
Prazska 298, Brandys nad Labem — st.p.¢. 525/30 v k.U. Brandys nad Labem STATIKA
STATICKY VYPOCET D.1.2.02




Stavebni Upravy objektu 35 v aredlu AMZ
D.1.2.02—STATICKY VYPOCET

08.06.2018

1. OBSAH

1. OBSAH
2.UvoD
2.1. IDENTIFIKACNI UDAJE
2.2. ZADAVACI PODMINKY
2.2.1. Pouzité podklady
2.2.2. Pouzité normy a prredpisy
2.2.3. Pouzité vypoCetni programy
2.3. PROVEDEN| OCELOVYCH KONSTRUKCI:
2.3.1. Tridy provedeni
2.3.2. Stupné piipravy povrchu
2.3.3. Zarové zinkované konstrukce
2.3.4. Geometrické tolerance
2.3.5. Kontrola, zZkouSeni a oprava
2.3.6. Provedeni OK kci s ohledem na poZzami zatizeni
24. KONSTRUKCE —v3eobecné:
2.5. PROMENNA ZATiZENi DLE CSN EN 1911-1-X:
2.5.1. Kategorie
2.5.2. Uvazované hodnoty uzitného zatizeni (die NA)
2.5.3. Uvazované hodnoty zatizeni pfemistitelnymi prickami
2.54. Klimaticka zatizeni
3. ZATIZENi
4. KONSTRUKCE 1.NP
4.1. Stropni panely
4.2. Ocelové preklady
4.2.1. Ocelovy priviak — stiedni sténa
4.2.2. Ocelovy priviak — vrata
4.2.3. Ocelovy praviak — okno
4.3. Zdivo
4.3.1. Maximalné zatizeny pilif
5.ZAKLADY
5.1. Zakladovy pas pod stfedni sténou
5.2. Zakladova patka pod strednim pilifemn
5.3. Zakladovy pas pod obvodovou sténou s vraty
5.4. Zakladovy pas pod obvodovou sténou s okny
6. POUZITE MATERIALY

O 00 00 00 0 0O NNNNOOOOUTWWWWWwN

N NDNDNDNNNMNEERPPRPEPPRPRPEPER
A W WMNDNMNDNREPPRPOOGONMDMNIEIEREDO

STATIK/ W3 sro, I00: 04448821, ném. CSA 39, 676 02 Moravské Budkiovioe, emall: statika3.@projekcecz.cz

St.2/24


mailto:statika3.@projekcecz.cz

Stavebni Upravy objektu 35 v aredlu AMZ 08.06.2018
D.1.2.02—STATICKY VYPOCET

2.UVOD

Obsahem predkiadané dokumentace je staticke feSeni stavebnich Uprav objektu 35 v aredlu fy AMZ
Financial Group s.r.0. v Brandyse nad Labem, v rozsahu dokumentace pro provedeni stavbyi. Dokumentace
je provedena ve smyslu provadéci whilasky €. 62/2013 Sb. (kterou se méni vyhilaska ¢. 499/2006 Sh.) O
dokumentaci staveb.

2.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby Stavebni Upravy objektu 35 v arealu AMZ

Misto stavby Prazska 298, Brandys nad Labem — st.p.C. 525/30
v k.U. Brandys nad Labem

Ucel stavby Provozni objekt

Charakter stavby Stavebni Upravy

Investor AMZ Financial Group s.r.o Pfivozni 1054/2
HOLESOVICE 17000 Praha7

Stavebni ¢ast Atelier Schmied - Ing.arch Karel Schmied,

Eliscino nabr.375 HK3. 500 03

2.2. ZADAVACI PODMINKY

Konstrukee jsou navrizeny podle platnych CSN. Nebyly predepsany zviasini tolerance na provadéni
konstrukci, pfedpokiada se dodrZeni platnych norem.

2.2.1. Pouzité podklady

- Architektonicko-stavebni feSeni objektu — Atelier Schmied 052018
- Prohlidka IN SITU 05/2018

2.2.2. Pouzité normy a predpisy

Zasady navrhovani konstrukci
CSNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
Zatizeni stavebnich konstrukci
CSNEN 1991-1-1 Eurokad 1: ZatiZeni konstrukei - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, viastni
tiha a uZitna zatizeni pozemnich staveb
CSNEN 1991-1-2 Eurokéd 1; Zatizeni konstrukei - Cast 1-2: Obecna zatizeni - Zatizeni konstrukci
vystavenych ucinklim pozaru
CSNEN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem
CSNEN 1991-14 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-4: Obecnd zatizeni - Zatizeni vétrem
CSNEN 1991-1-5 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-5: Obecnd zatizeni - Zatizeni teplotou
CSNEN 1991-1-6 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-6: Obecna zatizeni - Zatizeni bé&hem
provadeni
CSNEN 1991-1-7 Eurokéd 1:ZatiZeni konstrukci-Cast 1-7: Obecné zatizeni - Mimoiadna zatizeni
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Betonové konstrukce — navrhovani

CSNEN 1992-1-1

CSNEN 1992-1-2

Eurokad 2: Navrhovani betonovych konstrukei. Cast 1-1: Obecnd pravidia a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 2: Nawvrhovani betonowych konstrukei - Cast 1-2: Obecnd pravidia -
Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

Beton - technologie

CSN EN 206-1
CSNEN 13670
CSN 730202

CSN 420139

CSN 730210-1
CSN730212-1
CSN730212-3
CSN 7302125

CSN 736180

Beton — Cast 1: Specifikace, viastnosti, vwroba a shoda

Provadéni betonovych konstrukci

Geometricka priesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

Ocel pro vyztuz do betonu - Svaiitelna Zebirkova betonarska ocel - Vseobecné
Geometricka presnost ve wystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Presnost
osazeni

Geometricka presnost ve vystavb&. Kontrola presnost. Cast 1: Zakladni
ustanoveni

Geometricka presnost ve wstavbé. Kontrola presnost. Cast 3: Pozemni stavebni
objekty

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola presnost
stavebnich dilcli

Hmoty pro oSetfovani povrchu Gerstvého betonu

Ocelové konstrukce — navrhovani, provadéni

CSNEN 1993-1-1

CSNEN 1993-1-2

CSNEN 1090-1

CSNEN 1090-2

CSNEN SO 9606-1
CSNISO 11303

CSNENISO 12944-2

Eurokad 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidia a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 3: Nawrhovani ocelowych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravidia -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei - Cast 1: PoZadavky na
posouzeni shody konstrukenich dilch

Provadéni ocelovych konstrukci a hiinkowych konstrukei - Cast 2: Technické
poZadavky na ocelove konstrukce

Zkousky svaredt — Tavné svarovani — Cast 1: Oceli

Koroze kovu a slitin - Smémice pro volbu zptsobt ochrany proti atmosférické
korozi

Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy — Cast 2: Klasifikace vnéjsiho prostiedi

Drevéné konstrukce — navrhovani, provadéni

CSNEN 1995-1-1
CSNEN 1995-1-2

CSNEN 336
CSNEN338

Eurokéd 5: Navrhovani drevénych konstrukei - Cést 1-1: Obecna pravidia -
Spolecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 5: Navrhovani drevénych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravidia -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Konstrukéni dievo - Rozmeéry, dovolené odchylky

Konstrukéni dievo - Tridy pevnosti
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CSNEN 380

CSNEN 383

CSNEN 384

CSNEN 14081-1

CSNEN 15228

Drevéné konstrukce. ZkuSebni metody. VSeobecné zasady pro statickeé
zatézovaci zkousky

Drevéné konstrukce. ZkuSebni metody. Stanoveni pevnosti stén otvord a
charakteristik stlaCitelnosti pro kolikoveé spojovaci prostiedky

Konstrukéni devo - Stanoveni charakteristickych hodnot mechanickych viastnosti
a hustoty

Drevéné konstrukce - Konstrukéni dievo obdélnikového prifezu tfidéné podie
pevnosti - Cast 1: Obecné pozadavky

Konstrukéni dfevo - Konstrukéni dievo impregnované proti - biologickému
napadeni

Zdéné konstrukce — navrhovani

CSNEN 1996-1-1

CSNEN 1996-1-2

CSNEN 1996-2

CSNEN 1996-3

Eurokad 6: Navrhovani zdénych konstrukei — Cast 1-1: Obecna pravidia pro
wyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravidia —
Navrhovani konstrukci na ucinky pozZaru

Eurokod 6: Navrhovani  zdénych  konstrukci — Cast 20 Volba materild,
konstruovani a provadéni zdiva

Eurokad 6: Navrhovani zdénych konstrukei — Cast 3: ZjednoduSené metody
vypoCtu nevyztuzenych zdénych konstrukci

Zakladani konstrukci

CSNEN 1997-1
CSNEN 1997-2

CSN 730037
CSN 72 1006

Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1: Obecna pravidia
Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1: Priizkum a zkouseni
zakladove pudy

Zemni tlak na stavebni konstrukce

Kontrola hutnéni zemin a sypanin

Specialni konstrukce — navrhovani

(CSN 730038)
CSNISO 13822
CSN 730080

Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi prestavbach
Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci
Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi. Nazvoslovi

2.2.3. Pouzité vypocetni programy

FINEC program pro rovinnou a prostorovou analyzu prutovych konstrukci deformacni variantou
MKP véetné dimenzovani podie platnych CSN EN, FINE s.r.0.
EXCEL pomocné tabulky pro dimenzovani prvk(

GEOS55 komplexni programy pro geotechniku a zakladani podie platnych CSN, FINE sr.o.
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2.3. PROVEDENi OCELOVYCH KONSTRUKCI:

Vypocet spolehlivosti konstrukce dle vySe citovanych norem je proveden s piedpokladem, Ze bude
uplatriovana odpovidaijici Grover stavebnich praci a systém fizeni jakosti die CSN EN 1090-2 — Provadéni
ocelowych konstrukci a hiinkovych konstrukei — Cast 2: Technické poZadavky na ocelové konstrukee.
Technické poZzadavky na ocelove konstrukce. Zatfidéni konstrukce ma byt provedeno die Prilohy B:

Tabulka B.1 - Navrzena kritéria pro kategorie pouzitelnosti

Kategorie Kritéria

«  Konstrukce a dilce navrené pouze na kvazistatické zatizen| (pfiklad: pozemni stavby)

SC1 |« Konstrukoe a diloe s plipoji navr2end pro seizmické zatizen! v oblastech s nizkou se@mickou aktivitou a v DCL
« Konstrukce a dilce navrzend na navové zatizeni od jefabl (tida So)

» Konstrukce a dilce navrZené na inavu podie EN 1993, (pfiklady: Sinitni a 2elezniéni mosty, jefaby (tfidy S,
a2 Sg), konstrukee vystavené vibracim vyvolangm vétrem, zatizené davem lidi nebo rotaénim strojem)

+ Konstrukee a dilce s plipoji navrzené na sezmické zati2enl v oblastech sa stfedni nebo vysokou seizmickou
aktivitou a v DCM" a DCH’

DCL. DCM, DCH: tfidy dukbisty pedie EN 1985-1.
Pro klasifikaci Gnavowého zatiZeni od jefabd viz EN 1981-3 a EN 13001-1

SC2

Konstrukce nebo ¢ast konstrukce miize obsahovat dilce nebo konstrukéni detaily, kieré patfi do rozdilnych kategorii
pouzitelnosti.

B.2.2.3 Rizika spojena s provadénim konstrukce
Vyrobni kategorie |ze stanovit na zakladé tabuky B.2

Tabulka B.2 -~ Navrzena kritéria pro vyrobni kategorie

Kategorie Kritéria

PeY » Nesvaltované dilce vyrobené z vyrobk( jakékoliv pevnostni tfidy oceli
« Svafované dilce vyrobené z vyrobk( z ccell ni28i pevnostnl tfidy nez S355
» Svafované dilce vyrobené z vyrobkl z ocell S355 a vyasi pevnostni tfidy

PC2 o Zakladni dilce pro celistvost konstrukce, které se svafu|l na stavensst
¢ Dilce tvéfené za tepla nebo tepeiné zpracované b&hem vyroby
* Dilce pfihradovych nosnikii z kruhovych dutych prifezd CHS vy2adu|ici tvarové fezané konce

2.3.1. Tridy provedeni

Jsou ¢tyfi tidy provedeni vztazené k vyrobnim kategoriim, kategoriim pouZiti a tfidami nasledku od 1
do 4, oznacené jako EXC1 az EXCA4, pro kieré pozadavek prisnosti vzriista od EXC1 do EXCA4. Pokud
v technické zpravé nebo ve vykresech nenitfida provedeni pro danou konstrukci uvedena, bude pouZita tfida
EXC2. Pozadavky ve vztahu k tfidam provedeni jsou v Tabulce A. 3 normy CSN EN 1090-2,

Tabulka B.3 uvadi doporuéenou matici pro viybér tfidy provedeni ze stanovené tiidy nasledk( a vybrané vyrobni
kategorie a kategorie pouZiteinosti.

Tabulka B.3 - Doporuéena matice pro stanoveni tfid provedeni

Thidy nasiedkd CC1 cCc2 CC3
Kategorie pouZitelnosti SC1 SC2 SC1 sC2 SC1 sc2
PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3® EXC3®
Viprobni kategorie =
PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC4
? EXC4 se ma pouzit na zvidatni konstrukce nebo konstrukce s extrémnimi nasledky pfi porudeni, jak poZadujl narodni

ustanoveni
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2.3.2. Stupné piipravy povrchu

Jsou tii stupné pfipravy povrchu, oznaené P1 az P3 podie ISO 8501-3, pro které poZadavek
prisnosti vzrista od P1 do P3. Stupné piipravy povrchu jsou vztazeny k oéekavané Zivotnosti protikorozni
ochrany a kategorii korozni agresivity. Pokud neni v technicke zpravé nebo ve vykresech uvedeno jinak, pak
predpokladame Zivotnost protikorozni ochrany 15let a korozni kategorii die CSN EN 1SO 12944-2. Pokud
neni vtechnické zpravé nebo ve wykresech uvedeno jinak, pak predpokladame Zivotnost protikorozni
ochrany 15let a korozni kategorii C2. Pro tyto kritéria je tfida pfipravy povrchu definovana stupném ,P1.

Tento projekt nefesi detailni poZadavky pro protikorozni ochranné systémy, které predpokladame
provedeny v souladu snomami EN 1SO 12944 a prilohou F nomy CSN EN 1090-2 pro natirané
konstrukoe, resp. normami EN ISO 1461, EN ISO 14713 a pfilohou F normy CSN EN 1090-2 pro powrchy
pozinkované ponorem.

2.3.3. Zarové zinkované konstrukce

Pokud jsou ocelové konstrukce navrzeny jako Zarové zinkovane, predpokiadame jejich provedeni
die normy CSN EN ISO 1461. Tyto konstrukce budou na stavb& montované Sroubovymi spoji. Pripadné
opravy na stavenistije mozné provadét pouze v souladu s bodem 6.3 normy CSN EN ISO 1461. Oprava po
svarovani Zarové zinkovanych konstrukci bude provedena Zarovym stfikanim zinku (die ISO 2063) nebo
nanesenim vhodného natéru obsahuijiciho pigment praskového zinku die ISO 3549.

2.3.4. Geometrickeé tolerance

Geometrické uchylky jsou déleny na ,zakladni tolerance, které jsou zasadni pro mechanickou
unosnost a stabilitu smontované konstrukce a na funkéni tolerance poZadované pro spinéni dalSich kritérii
jako je presnost a vzhled.

ZAkladni tolerance musi byt v souladu s prilohou D. 1 nommy CSN EN 1090-2. Stanovené hodnoty
jsou dovoleneé uchylky. Jestize skute¢né uchylky presahuji dovolené hodnoty, s naméfenou hodnotou bude
jednano jako s neshodou podle kapitoly 12 nomy CSN EN 1090-2. V nékterych pfipadech je moznost
prekroGenou uUchylku zakladnich toleranci ponechat v souladu s navrhem konstrukce, jestlize prekrotena
uchylka je posouzena prepoctem. Jestlize to neni mozné, musi se neshoda opravit.

Funkéni tolerance jsou dany v D. 2 nomy CSN EN 1090-2. Obecné jsou hodnoty uvedeny pro dvé
tolerancni tfidy. Jestize neni v technické zpravé nebo ve vykresech stanoveno jinak, bude pouZita tolerancni
tfida ,1“

2.3.5. Kontrola, zZkouseni a oprava

Kontrola, zZkouseni a opravy se musi provadét v pribéhu praci podle specifikace, ffidy provedeni a
v souladu s poZadavky na jakost uvedenymi vnomé CSN EN 1090-2 — kapitola 12, resp. pifloha A3
Vsechny kontroly a zkouSeni se musi provadét podle piredem stanoveného planu s dokumentovanymi
postupy. Zviastni kontrolni zZkouseni a s tim spojené opravy se musi dokumentovat.
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2.3.6. Provedeni OK kci s ohledem na pozami zatizeni

Pokud neni nize vtomto dokumentu uvedeno jinak, ocelova konstrukce neni dimenzovana na
pozami zatizeni. Pfipadna pozadovana pozami odolnost bude docilena vhodnymi opatienimi (obklady,
natéry apod.) dle projektu pozami ochrany.

V piipadé, Ze mechanicka odolnost po piislusnou dobu pozaru bude docilena samotnou ocelovou
konstrukci (= dimenzovano na mimoradnou kombinaci zatiZeni pozarem), pak predpokiadame dodrZeni
veskerych pozadavkd a doporudeni v normé CSN EN 1993-1-2 Navrhovani ocelovych konstrukei — Cast 1-
2: Obecna pravidla—Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru. Zejména upozomiujeme na nutnost provedeni
styénikt dle doporudeni prilohy ,D normy CSN EN 1993-1-2.

24. KONSTRUKCE — vSeobecné:
Pii provadéni veskerych stavebnich praci je treba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norem a
podminkami bezpetnosti prace obsazené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho Uradu inspekee prace.

¢. 591/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
¢. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
¢. 362/2005 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii nebezpedi padu

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbomosti a zZkusenosti. Vedeni stavby bude provadéno
v souladu se Stavebnim zakonem €. 350/2012 (kterym se méni zakon €. 183/2006 Sb.).

V/Sichni zicastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pred zahajenim praci.

Predkladana dokumentace je zhotovena v souladu s provadéci vyhlaskou €. 62/2013 Sb. (kterou se
méni vyhlaska &. 499/2006 Sb.) O dokumentaci staveb.

2.5. PROMENNA ZATIiZENi DLE CSN EN 1911-1-X:

25.1. Kategorie
Kategorie E1 plochy, kde mize dojit k hromadéni zbozi, véetné piistupovych ploch, plochy pro
skladovani véetné skladl knih a dalSich dokumenttl
Kategorie H stiechy nepfistupné s wjimkou bézné udrzby a oprav

2.5.2. Uvazované hodnoty uzithého zatizeni (dle NA)

Ok [kN/m?] Qx[kN]
kategorie E
-E1 200 60,00
kategorie H 0,75 1,00

2.5.3. Uvazované hodnoty zatizeni premistitelnymi prickami
premistitelné pricky (rozpocteno do plochy): Ok="15kN/m?.
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25.4. Klimaticka zatizeni

Zatizeni snéhem ... |. Snéhova oblast
ZAKladni tiha snéhu s=0,70 kN/m?

Toto zatiZzeni odpovida cca 56 cm €erstvého snéhu; 28 cm ulehlého snéhu a 14 cmm mokrého
snéhu. Provozovatel konstrukce je povinen vramc udrzby budovy vzimnich mésicich respektovat
predpoklady tohoto vypoctu a v pfipadé dosaZeni vySe uvedenych meznich vrstev snéhu proveézt individualni
odstranéni snéhu.

Zatizeni vétrem ... |. Vétrova oblast
Zakladni rychlost vétru Vbo=2250m/s
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3. ZATIZENI

SYLABUS ZATIZENI

vypracovano dle CSN EN 1990, 1991-1-1

ZSGO0 VLASTNI TIHA 7F 1,35
- vlastni hmotnost je generovana ve vypoctovém programu
Spiroll tl. 320mm 4,100 1,35 5,535
ZSG01 SKLADBA - STALE
Podlaha 1.NP Il t.[m]  p [kN/m®] g,[kN/m?] 7t galkN/m?]
Keramicka dlazba 0,01 22 0,220 1,35 0,297
Bet. Mazanina 0,06 23 1,380 1,35 1,863
Tep. izolace 0,13 1 0,130 1,35 0,176
CELKEM 1,730 1,35 2,336
Podlaha 1.NP t.[m]  p [kN/m®] g,[kN/m?] 7t gg[kN/m?]
Dratkobetonova deska 0,2 24 4,800 1,35 6,480
CELKEM 4,800 1,35 6,480
Mezistrop t.ml  p [kN/m®] g.[kN/m? 7t gg[kN/m?]
Podhled 0,300 1,35 0,405
CELKEM 0,300 1,35 0,405
Stiesni kce t.[m]  p [kN/m®] g,[kN/m?] 7t gq[kN/m?]
Lehka krytina 0,200 1,35 0,270
Tepelna izolace 0,2 1 0,200 1,35 0,270
Spadové kliny z perlitbetonu 0,4 12 4,800 1,35 6,480
Podhled 0,300 1,35 0,405
CELKEM 5,500 1,35 7,425
ZSG02 KONSTRUKCE
Pricky gn [kN/M?] Vi gq[kN/m?]
rozpocteno do plochy 1,500 1,35 2,025
Stény véetné omitky tl. [m] v.[ml  p [kN/m*®] g,[kN/m] ¢ 9 [kN/m]
Stény 1.NP 0,44 6,5 10 28,600 1,35 38,610
Stény 1.NP 0,3 5 12 18,000 1,35 24,300
ZSQO1E UZITNE
G [kKN/M? 7t qq[kN/m?]
Kategorie E - skladovaci prostory, techni 20,000 1,5 30,000
ZSQO01H
UZITNE
ankN/M? 7t galkN/m?]
Kategorie H - stfechy nepfistupné 0,750 1,5 1,125
ZSQ01S
Snih I. snéhova oblast 0,7 kKN/m2
ZSQO01W
Vitr |. vétrna oblast 22,5m/s
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4. KONSTRUKCE 1.NP

4.1. Stropni panely

POSOUZENI PANELU HCE320 - 0/7 ZJEDNODUSENOU METODOU

Nazev akce: VESTAVBA STAVEBNI

Popis posuzovanych prvku:
Zakladni vstupni udaje

typ panelu HCE320-0/7 [-] poloha panelu vnitini [
tfida prostredi XC1 [ pozarni odolnost REI60 min
délka panelu Lo 8940 mm priény roznos sil ne [
délka ulozeni panelu - leva podpora 150 mm prava podpora 150 mm
Definice otvoru:
poloha otvoru bez otvoru [ Sifka otvoru 0 mm
Zatizeni charakteristické vf navrhové charakteristické navrhové
kN/m2® [ kN/m2® kN/1,20m  KkN/1,20m
vlastni hmotnost panelu PPD g, 4,04 1,35 5,46 4,85 6,55
stalé zatiZeni - podlahy g, 5,50 1,35 7,43 6,60 8,91
stalé zat. - pFicky 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00
uzitné zatizeni q, 0,75 1,50 1,13 0,90 1,35
pfitizeni zpusobené otvorem (g+q)qw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
celkové bez vlastni tihy HCE % 6,25 1,37 8,55 7,50 10,26
celkové véetné vlastni tihy HCE 10,29 1,36 14,01 12,35 16,81
Osaméla svisla sila v charakteristické hodnoté Pe 0,00 kN
Osaméla svisla sila v extrémni navrhové hodnoté Pea1 0,00 kN
Vzdalenost bfemene od levého konce panelu Ipa1 0 mm
Osaméla svisla sila v charakteristické hodnoté P2 0,00 kN
Osaméla svisla sila v extrémni navrhové hodnoté Pego 0,00 kN
Vzdalenost bfemene od levého konce panelu Ipdz 0 mm
Osaméla svisla sila v charakteristické hodnoté Pexs 0,00 kN
Osaméla svisla sila v extrémni navrhové hodnoté Pegs 0,00 kN
Vzdalenost bfemene od levého konce panelu Ipds 0 mm
Navrzeny rozmér backory pod osamélym bfemenem 140x 140 mm
Vnitini sily:
PFispévek posouvajici sily od krouceni VeTg 0,00 kN/1,20m
Vypoctova posouvajici sila Veq 69,08 kN/1,20m
Suma vypoctovych posouvajicich sil 2Veq 69,08 kN/1,20m
Normovy ohybovy moment v poli Mg 119,28 kNm/1,20m
Vypoctovy ohybovy moment v poli Megq 162,33 kNm/1,20m
Vypoctovy ohybovy moment nad podporou Med kNm/1,20m
Vypoctovy ohybovy moment v poli pfi pozaru Meq i 113,63 kNm/1,20m
Parametry panelu HCE:
rozpéti panelu L = teoreticka vzdalenost podpor L 8790 mm
maximalni Sifka otvoru se nestanovuje Dotvmax 0 mm
Mez poruseni posouvajici silou Vrd 120,80 kN/1,20m
Moment na mezi vzniku trhlin pro délku L=9m Mg 167,80 kNm/1,20m
Moment na mezi Unosnosti Mgq 248,40 kNm/1,20m
Max. charakteristické zatizeni (20% G + 80% Q) L=9m GeytQex 9,81 kN/m”2
Moment na mezi unosnosti pfi pozaru REI60 MR 248,40 kNm/1,20m
Posouzeni: limitni hodnota skute¢na hodnota
Maximalni Sifka otvoru 0mm > 0mm VYHOVUJE
Posouzeni smyku 120,8 kN/1,20m > 69,1 kN/1,20m VYHOVUJE 57%
Charakteristicky ohybovy moment 167,8 kNm/1,20m > 119,3 kNm/1,20m VYHOVUJE 71%
Navrhovy ohybovy moment 248,4 kNm/1,20m > 162,3 kNm/1,20m VYHOVUJE 65%
Max. charakteristické zatizeni 9,81 kN/m”2 > 6,25 kN/m”2 VYHOVUJE 64%
Odolnost pfi pozaru 248,4 kNm/1,20m > 113,6 kNm/1,20m VYHOVUJE 46%

Posuzovany panel HCE320 - 0/7 VYHOVUJE.

Celkové vyuziti panelu 71,1 %
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4.2. Ocelové preklady

4.2.1. Ocelovy priviak — stiedni sténa

Typ, topologie a profily dilci:

Kon.
sty€.

. Zac.

[ Typ styé Ulozeni

Délka

Natoceni

Prarez

[m]

[l

Material

1 Nosnik 1 10

3 x I(IPN) 260

5,150

0,00

EN 10210-1: S 235

2.3 Parametry profila dilca

Prurezové charakteristiky profilt dilch:

Plocha prafezu

Smyk. plocha

Mom. setrv.

Sklon hl. os.

Prufez A [mm?]

A; [mm2]

lyh [mm4]

$ [

3 x I(IPN) 260 15990

7351

171,900E+06

0,00

Materialové charakteristiky profil dilch:

Modul pruznosti

Smykovy modul

Koef. tepl. rozt.

Mérna tiha

Material
ateria E [MPa]

G [MPa]

ot [1/K]

v [kN/m3]

EN 10210-1 : S 235 210,0E+03

81,00E+03

12,00E-06

78,50

2.4 Zatézovaci stavy

c. Nazev Kéd

Typ

Soucinitele pro kombinace

¥ (Veinf)*

£ |Kateg.**

Yo | W1 | W2

-

G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha

Stalé

1,35(0,90)[0,85 -

N

G2 silové-stalé Silové

Stalé

1,35(0,90)[0,85] -

Q3 silové-proménné
dlouhodobé

w

Silové

Proménné dlouhodobé

1,50 - H

0,70(0,20(0,00

* ¥t inf PO piiznivé plisobici stala zatizeni

** Kategorie proménnych zatizeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu Ginosnosti (MSU)

. Nazev a druh kombinace
Cislo

Slozeni

1 |G1+G2; zakladni kombinace

Y sup,1 *G1+ Yf,sup,Z’kG‘2

2 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace

Yf,sup,1*G1 + Vf,sup,2*G2 + Yf,sup,3*03

Kombinace 1. rad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Cislo|[Nazev a druh kombinace

Slozeni

1 |G1+G2; charakteristicka kombinace

G1+G2

2 |Q3:G1+G2; charakteristickd kombinace

G1+G2+Q3

3 |G1+G2; kvazistala kombinace

G1+G2

4 |G1+G2+Q3; kvazistala kombinace

G1+ G2 +y3"Q3
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ZATIZENI
- Vlashitiha
N
| g
Wy vy v vy vy vy vy vy vy vy
1 P 5 F 5 1 & & & & 0%
- Skladba - stalé
N
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1 7Y 7 e 5 1 & 7 & & 08
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3
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- Provozni
1% Z 3 7 5 1 B 7 8 9 1%
8 &
2 3
DEFORMACE
fox 18 —2 3 4 5 1 6 7 8 9 Ok 11,6
Wews e WS
ox:-10,8 ox 87 Wz 162 "Wz g4 18,7 Wz: 18,4 Wz: -16,2 ox 87 9x: 10,8
! ox:-5,6 ox:-1,9 ox: 1,9 ox: 5,6 ’

Maximalni prihyb Umax= 18,7 mm; Ulim=5200/250= 20,8mm > Umax— VYHOVUJE

VNITRNI SILY
- Ohybovy moment
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POSOUZENINOSNIKU
Kriticky fez dilce "1:DD" - priifez 1 (2,670m)
Norma EN 1993-1-1/Ceska
Unosnost priifezu : ymo = 1,000
Unosnost priifezu pti posuzovani stability : vyyq = 1,000
o Unosnost oslabeného prifezu Dyme = 1,250
~ Prafez 3 x I(IPN) 260
‘\ ("’\ A (-") Prafezova plocha: A = 1,599E04 mm?
Poloha téziste:
yr=1695mm 2z =130,0 mm
Momenty setrvacnosti:
ly=1,719E08 mm# |, = 1,447E08 mn¥
Prarezové moduly:
Wy 4 =-1,322E06 mm? W, 4 = 8,538E05 mm?
= v Wy =1,322E06 mm8 W, > = -8,538E05 mn#
9 Moment tuhosti v prostém krouceni:
lx = 1,466E08 mm#
Vyse€ovy moment setrvacnosti:
5 4 lp =2,014E11 mnb
1 Plastické prarezové moduly:
Wy = 1,537E06 mné W, ; = 1,288E06 mm#
r’f—_rT.J v v \ Material: EN10210-1: S 235
A Materialové charakteristiky:
113.0 Mez kluzu fy © 2350 MPa
Mez pevnosti f, © 360,0 MPa
Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznostive smyku G : 81000 MPa
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
Zat&Zovaci pripad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace €.2 - Q3:G1+G2
N = 0,000 kN
V, = 9,569 kN My, = 332,184 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
Te = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru
Délka dilce: 5,150 m
L, =5150 m
L, =5,150m
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.2 - Q3:G1+G2; Tiida prarezu: 1
Posudek smyku od posouvajicisily V;:
9,569 kN < 1034,276 kN  Vyhovuje
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; M, = 332,184 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjSikombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My r = 361,170 kNm
|,0,000 + 0,920+ 0,000| =| 0,920| <1  Vyhovuje
Stihlost dilce: 54,1
Prifez vyhovuje
VYHOVUJE
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4.2.2. Ocelovy pruviak—vrata

Typ, topologie a profily dilct:

. Zac. . Kon. . Délka Natoceni .
¢. Typ styé. Ulozeni Styé. Prurez [m] ] Material
1 Nosnik 1 [----| 10 3 x I(IPN) 260 5,250 0,00 EN 10210-1: S 235

2.3 Parametry profila dilct

Prirezové charakteristiky profilt dilcu:

PriF Plocha prifezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os.
rurez A [mm2] A; [mm2] lyh [mm4] o [°]
3 x I(IPN) 260 15990 7351 171,900E+06 0,00
Materialové charakteristiky profil dilch:
Material Modul pruznosti Smykovy modul Koef. tepl. rozt. Mérna tiha
ateria E [MPa] G [VPa] ot [1/K] ¥ [KN/m3]
EN 10210-1: S 235 210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50
2.4 Zatézovaci stavy
. N Kod T ( )* Soucinitele pro kombinace
¢. azev 6 i
yp ¥f \Yfinf  |Kateg*| wo | w1 | w2
1 |G1 vlastnitiha-stalé Vlastni tiha | Stalé 1,35(0,90)| 0,85 - - - -
2 | G2 silové-stalé Silové Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
Q3 silové-proménné S . .
dlouhodobé Silové Proménné dlouhodobé 1,50 - H 0,70/0,20/0,00

* v5inf PO piznivé plsobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatiZeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu unosnosti (MSU)
Nazev a druh kombinace

Slozeni

1 |G1+G2; zakladni kombinace

W’f,e'.up,1*(3"I + Yf,sup,Z*G‘2

2 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace

W’f,sup,1*c'31 + Yf,sup,Z*G‘2 + Yf,sup,3*Q3

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Cislo[Nazev a druh kombinace

Slozeni

1 |G1+G2; charakteristickd kombinace

G1+ G2

2 |Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace

G1+G2+Q3

3 |G1+G2; kvazistala kombinace

G1+ G2

4 |G1+G2+Q3; kvazistala kombinace

G1+G2+yy3*Q3

Cislo

ZATIZENI

- Vlashi tiha
0T
- Skladba - stalé

b a5 e %
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- Uziné
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- Provozni
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DEFORMACE
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Maximalni priihyb Umax= 16,2 mm; Ulim=5250/250=21,0mm > Umax—VYHOVUJE

VNITRNI SILY
- Ohybovy moment
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POSOUZENi NOSNIKU
Kriticky fez dilce "1:DD" - priifez 1 (2,722m)

Norma EN 1993-1-1/Ceska

Unosnost prifezu : ymo = 1,000
Unosnost priifezu pii posuzovani stability : yyq = 1,000
- Unosnost oslabeného priifezu Dyme = 1,250

* Prafez 3 x I(IPN) 260
‘\ (’/\ (’"\ (-"J Prifezova plocha: A = 1,599E04 mn?
Poloha tézisté:
yr=1695mm 2z =130,0 mm
Momenty setrvacnosti:
ly=1,719E08 mm# |, = 1,447E08 mm?
Prarezové moduly:
Wy q =-1,322E06 mm® W, 4 = 8,538E05 mm3

= v ) Wy o =1,322E06 mm3 W, , = -8,538E05 mmd
Q9 Moment tuhosti v prostém krouceni:
Ix = 1,466E08 mm?
VyseCovy moment setrvacnosti:
o 4 lp =2,014E11 mnf
LI

Plastické prurezové moduly:
Wy = 1,537E06 mmB W, , = 1,288E06 mnrd

r%—/ \_/ \_/ \ Material: EN10210-1: S 235
J Materialové charakteristiky:

-

1130 Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mez pevnosti fu 360,0 MPa
Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznostive smyku G : 81000 MPa

Vnitini sily v soufradném systému prifezu
ZatéZovaci pfipad s nejvétSim vyuzitim
Kombinace €.2 - Q3:G1+G2

N = 0,000 kN

V, = 7,828 kN My = 277,034 kNm
V, = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm

T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2

Parametry vzpéru
Délka dilce: 5,250 m
L, =5,250 m
L, =5250m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.2 - Q3:G1+G2; Tfida prafezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily Vy:
7,828 kN < 1034,276 kN Vyhovuje
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; M, = 277,034 kNm; M, = 0,000 kNm
Unosnosti: My g = 361,170kNm
|,0,000 + 0,767 +0,000| =] 0,767 | <1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 55,2

Priifez vyhovuje

VYHOVUJE
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4.2.3. Ocelovy priviak— okno

Typ, topologie a profily dilct:

Zac.
sty€.

Kon.
sty€.

. Typ Ulozeni

Délka

Natoceni

Prarez

[m]

[l

Material

1~ | Nosnik 1 [ 10

4 x 1(IPN) 140 2,700

0,00

EN 10210-1 : S 235

2.3 Parametry profilt dilct

Praiezové charakteristiky profild dilcd:

. Plocha prarezu
Prufez

Smyk. plocha

Mom. setrv.

Sklon hl. os.

A [mm2]

A, [mm2]

lyh [mm4]

$ [l

4 x I(IPN) 140 7280

3218

22,8800E+06

0,00

Materialové charakteristiky profilt dilcu:

» Modul pruznosti
Material

Smykovy modul

Koef. tepl. rozt.

Mérna tiha

E [MPa]

G [MPa]

o [1/K]

v [kN/m3]

EN 10210-1 : S 235 210,0E+03

81,00E+03

12,00E-06

78,50

2.4 Zatézovaci stavy

[ Nazev Kéd

Typ 7t

Soucinitele pro kombinace

(vtinf)* :

Kateg.**

Yo | W1 | Vw2

N

G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha

Stalé

1,35(0,90)

0,85

G2 silové-stalé Silové

Stalé

1,35(0,90)

0,85

Q3 silové-proménné
dlouhodobé

w

Silové

Proménné dlouhodobé

1,50

H

0,70{0,20/0,00

* vt inf Pro piiznivé plisobici stala zatizeni

** Kategorie proménnych zatizeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)

<. Nazev a druh kombinace
Cislo

Slozeni

1 |G1+G2; zakladni kombinace

Vf,sup,1*G‘1 + "r’f,sup,Z*Gz

Q3:G1+G2; zakladni kombinace

W’f,sup,1*c':‘1 + "/f,sup,Z*Gz + Yf,sup,3*Q3

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Cislo|Nazev a druh kombinace

Slozeni

G1+G2; charakteristicka kombinace

G1+ G2

Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace

G1+G2+Q3

G1+G2; kvazistala kombinace

G1+ G2

G1+G2+Q3; kvazistala kombinace

G1+G2+y,3*Q3

ZATIZENI
Vlastni tiha
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0 A A

54 61 62 6,1 5.4

Maximalni prihyb Umax= 6,2 mm; Ulim=2700/250= 10,8mm > Umax— VYHOVUJE

VNITRNI SILY
- Ohybovy moment
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Kriticky ez dilce "1:DD" - prifez 1 (1,350m)
Norma EN 1993-1-1/Ceska
Unosnost prifezu : ymo = 1,000
Unosnost priifezu pFi posuzovani stability : yyq = 1,000
Unosnost oslabeného priifezu T YMm2 1,250
Priifez 4 x I(IPN) 140
© Prurezova plocha: A =7,280E03 mn?
Poloha tézisté:
= 7 P — yr=1320mm 2 =700mm
Momenty setrvacnosti:
l, =2,288E07 mm# |, = 4,104E07 mm?
Prarezové moduly:
Wy 1 =-3,269E05 mme W, 4 = 3,109E05 mmd
= W, = 3269E05 mn# W, , = -3,109E05 mms
J Y Moment tuhosti v prostém krouceni:
I = 3,069E07 mm?
5.7 Vyse€ovy moment setrvacnosti:
1 lp = 1,738E09 mné
© ~N Plastické prurezové moduly:
Ll —~—" " Woyy = 3,800E05 mm® W, = 4,807E05 mird
80 Material: EN10210-1: S 235
Materialovécharakteristiky:
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mez pevnosti fy : 360,0 MPa
Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
Vnitini sily v soufadném systému priiezu
Zaté&Zovaci pfipad s nejvétSim vyuZitim
Kombinace ¢€.2 - Q3:G1+G2
N = 0,000 kN
V, = 0,000 kN My = 53,601 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
T¢ = 0,000 kNm
T = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru
Délka dilce: 2,700 m
L, =2,700 m
L, =2,700 m
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace €.2 - Q3:G1+G2; Tfida prufezu: 1
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; M, = 53,601 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjSikombinace prostého tahu a ohybu
Unosnosti: My g = 89,306 kNm
|.0,000 + 0,600 +0,000| =| 0,600 | <1  Vyhovuje
Stihlost dilce: 48,2
Prufez vyhovuje
VYHOVUJE
TATIKANS , 4B, email: statika3.@proj
STATIKAVY 3 510, 16004881, rém. G5 30,6762 Moravsieé Budkionos, email: statika3. @projekcecz.cz Sr.20/24


mailto:statika3.@projekcecz.cz

Stavebni Upravy objektu 35 v aredlu AMZ 08.06.2018
D.1.2.02-STATICKY VYPOCET
4.3.Zdivo
4.3.1. Maximalné zatizeny pilir
1 Zdivo 44 _pilirl
1.1 Vstupni data
Prﬁfezs
N
=
<= Y
Ay
L 750,0 AL
Material
Nazev: POROTHERM 44 P15 - WIENERBERGER M10
Pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa
Pevnost ve smyku fuko = 0,3 MPa
Pevnost v tahu za ohybu okolo vodorovnéosy fy4¢ = 0,1 MPa
Pevnost v tahu za ohybu okolo svislé osy fuko = 0,4 MPa
Dilgi souginitel materialu ™ =2
Soudinitel dotvarovani o =1
Objemova hmotnost p =790
Vnitini sily
N M M Vv V|
¢. |Nazev zatézovaciho pfipadu Ed Edy Edz Edz Edy Typ
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 |Zat. pfipad 1 -600,00 25,00 25,00 0,00 0,00 Hlava
Vzpér
Typ vypoctu: Imperfekce a vzpér feSeny ve sméru ohybu
Vzpérna délka: 4,900 x 0,75 = 3,675m
1.2 Vysledky
Mezni stav anosnosti
Stihlost prvku heftes = 4,367 < 27 = Vyhovuje
NEqg MEqy Mgq; VEd: VEdy
€. |Nazev NRd MRdy MRgz VRdz VRdy Posouzeni
[kN] [kNm] [kN]
- -600,00 25,00 25,00 0,00 0,00 .
1 |Zat. pfipad 1 736.87 . - 160,82 0.00 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti - Vyhovuje
Celkové posouzeni - Priifez Vyhovuje
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5.1. Zakladovy pas pod stiedni sténou
VLASTNI TIHA
. gn [KN/m] 7 ga [KN/m]
Sitka zakladu b = 1,20 m 15 1 15
Vyska zakladu h = 0,50 m
STALE
t.im]  z38.[m]  p [kN/m®| gn[kN/m] 7t ga [KN/m]
Sténa 1NP 0,44 5,00 12 26,40 1,0 26,40
2. Stuper zakladu 0,4 0,50 24 4,80 1,0 4,80
Stiesni deska 7,70 9,6 73,92 1,0 73,92
Mezistrop 3,40 45 15,30 1,0 15,30
Reakce pruvlak 59,00 1,0 59,00
CELKEM STALE 179,42 179,42
NAHODILE
z.5.[m] [kN/m?] g, [kN/m] Vs ga [kN/m]
Stiedni deska 7,70 0,75 5,78 1,3 7,51
Reakce prliviak 6,00 1,3 7,80
CELKEM NAHODILE 578 15,31
CELKEM ZATIZENI V4, 200,20 kN/m 209,73 kN/m
POSOUZENI
Vye/b = 174,77 kPa < Rdt= 175,00 kPa Vyhovuje
5.2. Zakladova patka pod strednim pilirem
VLASTNI TiHA
. gn [KN/m] 7i  9a[kN/m]
Sitka zakladu b = 1,50 m 28,125 1 28,125
Vyska zakladu h = 0,50 m
STALE
timl  z&[ml p [kN/m®] g.[kN] 7i GalkN]
Stropni kce nad 1.NP 325,00 1,0 325,00
CELKEM STALE 325,00 325,00
NAHODILE
z.3. [m] [kKN/m?|  g,[kN] V¢ gqlkN/
UZitné - 1.NP 29,00 1,3 37,70
CELKEM NAHODILE 29,00 1,30 37,70
CELKEM ZATIZENT V. 382,13 kKN/m 390,83 kN/m
POSOUZENI
Vge/b? = 173,70 kPa < Rdt= 175,00 kPa Vyhovuje
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5.3. Zakladovy pas pod obvodovou sténou s vraty
VLASTNI TIHA
gn [KN/m] 7t g [KN/m]
Sitka zakladu b = 0,90 m 11,25 1 11,25
Vyska zakladu h = 0,50 m
STALE
tim]  z&[m]l p [kN/m®| g,[kN/m] Vs gq [kN/m]
Sténa 1NP 0,44 6,00 12 31,68 1.0 31,68
2. Stuperi zakladt 0,4 0,50 24 4,80 1,0 4,80
Stfesni deska 4,50 10 45,00 1,0 45,00
Reakce praviak 50,00 1,0 50,00
CELKEM STALE 131,48 131,48
NAHODILE
z.8.[m] [kKN/m?|  g,[kN/m] Y4 gq [kN/m]
Stfedni deska 4,50 0,75 3,38 13 4,39
Reakce praviak 4,00 1,3 5,20
CELKEM NAHODILE 3,38 9,59
CELREM ZATIZENT V. 146,11 kKN/m 152,32 kN/m
POSOUZENI
Vgolb = 169,24 kPa < Rdt= 175,00 kPa Vyhovuje
5.4. Zakladovy pas pod obvodovou sténou s okny
VLASTNI TIHA
gn [KN/m] 7t ga [KN/m]
Sitka zakladu b = 0,60 m 75 1 75
Vyska zakladu h = 0,50 m
STALE
timl  z&[m] p [kN/m?]| g,[kN/m] ¢ gq[kN/m]
Sténa 1NP 0,44 6,00 12 31,68 1,0 31,68
2. Stuperi zaklad( 0,4 0,50 24 4,80 1,0 4,80
Stresni deska 3,40 7,8 26,52 1,0 26,52
Mezistrop 3,40 45 15,30 1,0 15,30
CELKEM STALE 78,30 78,30
NAHODILE
z.5. [m] [kKN/m?|  g,[kN/m] ¢ gqlkN/m]
Stfedni deska 3,40 0,75 2,55 13 3,32
CELKEM NAHODILE 2,55 3,32
CELKEM ZATIZENI' Vg, 88,35 kN/m 89,12 kN/m
POSOUZENI
Vge/b = 148,53 kPa < Rdt= 175,00 kPa Vyhovuje
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6. POUZITE MATERIALY
ZakKlady

Vertikalni konstrukce

Horizontalni konstrukce

Ve Znojmé dne 08. 06. 2018

beton C12/15-X0

beton C25/30-XC1 (dratkobeton)
zdivo P15naM 10,0

ocel S235

beton C25/30-XC1 (vyztuz B 500)
ocel S235

predpinané panely spiroll

beton C25/30-XC1 (vyztuz B 500)

Viypracoval: Ing. Pavel Tesar
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