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0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ - FIX ČISTÁ PODLAHA 1.NP JE ±0,000

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého
účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při
splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné
změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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OZN. KS NÁHLED POPIS POZNÁMKA

D11 1

NEREZOVÝ NÁPIS "35", PODSVÍCENÝ LED 

PÁSKY, PLASTICKÝ, FONT ARIAL, VELIKOST 

1m, š. 50mm, BARVA ČERVENÁ

VČ. KOTVENÍ DO 

ZDI

D12 1

VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA, ROHOŽ Z AL 

PROFILŮ ŠÍŘKY 27mm, KTERÉ JSOU 

SPOJENY NEREZOVÝM LANKEM A 

ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY, 

PROVEDENÍ PALIČKA, ROHOŽ VE VÝŠCE 

OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ, ODVODNĚNA NA 

SOUSEDNÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU, ROZMĚR 

800x1400mm

VČ. KOTVÍCÍHO 

RÁMU V PODLAZE

D13 8

DÍLENSKÝ STŮL, SVAŘOVANÝ, PRACOVNÍ 

DESKA S NOSNOSTÍ 1000kg, TLOUŠŤKA 

DESKY min. 40mm, 4x ZÁSUVKA S 

NOSNOSTÍ 80kg, VESTAVĚNÁ SKŘÍŇKA, 

DÉLKA STOLU 2000mm, VÝŠKA 850mm, 

HLOUBKA 660mm, VYBAVEN NÁSTAVBOU 

PRO ZAVĚŠENÍ DRŽÁKŮ NÁŘADÍ min. v. 

700mm

VČ. KOTVÍCÍHO 

RÁMU V PODLAZE

D14 3

DĚLENÁ DVOUSKŘÍŇKA NA ŠATNÍ ODĚV, 

v. 1800 mm, š. 800 mm, hl. 500mm, 

KOVOVÁ, UZAMYKATELNÁ, VĚTRANÁ, 

VYBAVENO TYČKOU, HÁČKY, SOKL

UVEDENY 

MINIMÁLNÍ 

PARAMETRY, 

ALTERNATIVNĚ 6x 

JEDNOKŘÍŇKA, 2x 

TROJSKŘÍŇKA, 

ZAJIŠTĚNO PROTI 

PŘEVRŽENÍ

D15 6
NEREZOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA, NA OTVOR 

PRŮMĚRU 150mm

KOTVENÁ PŘES 

ZATEPLOVACÍ 

SYSTÉM DO 

NOSNÉ 

KONSTRUKCE
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