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- FOLIOVY HYDROIZOLACNI STRESNI SYSTEM V. AT
VSECH VRSTEV POZADOVANYCH VYROBCEM LEGENDA MATERIALU
uv STAB!LN|, MECHANICKY KO]:VE’NY o 3 : STAVAJICI KONSTRUKCE
- NETKANA GEOTEXTILIE ZPEVNENA VPICHOVANIM, 300g/m2
- TEPELNA IZOLACE EPS 2008 - HORNI VRSTVA 100 /| ZDIVO ZKERAMICKYCH TVARNIC PEVNOSTI P15 NAMVC, 3. 440mm
L TEPELNA IZOLACE EPS 100S - SPODNi VRSTVA 100 - OPATRENE SYSTEMOVOU OMITKOU
L PERLITBETON VE SPADU 2%, <1200 kg/m? 20-560 TRIITIA o 5ESNYCH TVA ; :
) 2%, <12 0]+ PRIGKA Z PRESNYCH TVARNIC Z AUTOKLAVOVANEHO POROBETONU, NA MVC
ASFALTOVY-PAS- PAROTESNA ZABRANA bl REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE GSN EN 13501-1
L ASFALTOVA PENETRACE, DVA NATERY - SIRKA 100mm
+6,410 - STROPNI KONSTRUKCE - PANELY SPIROLL 320 6,492 - VCETNE OMITEK
| 3 L SADROKARTONOVY PODHLED = =DOZDIVKY Z AUTOKLAVOVANEHO POROBETONU, NAMVC
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A v/ - KOTOVANO: - STAVAJICI KONSTRUKCE VE SKUTEGNYCH ROMERECH
- KERAMICKA DLAZBA, VODOTESNE SPAROVANA 7 - BROUSENA DRATKOBETONOVA DESKA 200 - NOVE KONSTRUKCE V KOORDINACNICH ROZMERECH BEZ
- LEPIDLO NAKER. DLAZBU 3 - SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m? VWPISY PRVKD 1y i D VYCH UPRAY
L NIVELAGNI STERKA 10 L FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 2 Vs .
- BETONOVA VRSTVA + KARI 150x150/8 50 ~ '+ SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m? A L P v e e
- SEPARACNI VRSTVA - PE FOLIE - PODKLADNI BETON ) 50 VANY BUDE TATO STERKA PROVEDENA | NA STENACH.
- POLYSTYREN PODLAHOVY 130 - HUTNENA LOMOVA PROSYVKA 200 - NOYE OTVORY BUDOU MIT KRAJE PRESNE DOZQENY
- SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m? , L PUVODNI ZEMINA -V PRIPADE NESROVNALOSTI VYKRESU A SKUTEGNOSTI NUTNO
- FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 2 Y KONTAKTOVAT PROJEKTANTA ) , -
L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m? /. / - VSECHNY DETAILY A ZABUDOVANI MATERIALU A VYROBKU RESIT DLE
- PODKLADNi BETON 50 TECHNICKYCH LISTU VYROBCU ) o
L PUVODNI ZEMINA y
s

HLAVNi PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

C. PROJEKTU 3/18

VYPRACOVAL ING. MARTIN FATOR :
0,000 = CISTA PODLAHA 1.NP m / VYSKOVY SYSTEM MISTNI - FIX CISTA PODLAHA 1.NP JE +0,000 ZODP. PROJEKTANT | ING. ARCH. KAREL SCHMIED ATELIER SCHMIED

INVESTOR AMZ Financial Group, s.r.o., Pfivozni 1054/2, 170 00 Praha 7 ATELIER SCHMIED SDRUZENI - I 45986771

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni jsou majetkem autori uvedenych v tabulce. Viykres nesmi byt - vyjma zfejmého KONGRESOVE CENTRUM ALDIS

Ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dalSim zptsobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé. 1 X x . . pey RS i -
U vybranych vyrobk je pro pfesné uréeni pozadovanych parametrti uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. &. 137/2006 Sb.). Pi realizaci Ize pouZiti jiné vyrobce (dodavatele) pri MISTO STAVBY St-p-c- 525/30 a p.p.C. 20991 ) k.0. Brandys nad Labem E;I(I)Sg’g%gagéeszl 375, HRADEC KR);L291V(545202 (())g
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