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- FOLIOVY HYDROIZOLACNI STRESNi SYSTEM VC.
VSECH VRSTEV POZADOVANYCH VYROBCEM
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- BROUSENA DRATKOBETONOVA DESKA

/- SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m? )
L FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA

- SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m?

- PODKLADNI BETON )
- HUTNENA LOMOVA PROSYVKA
- PUVODNI ZEMINA

0,000 = CISTA PODLAHA 1.NP m / VYSKOVY SYSTEM MISTNI - FIX CISTA PODLAHA 1.NP JE +0,000

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni jsou majetkem autori uvedenych v tabulce. Viykres nesmi byt - vyjma zfejmého
Ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dalSim zptsobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.

U vybranych vyrobkti je pro presné uréeni pozadovanych parametr(i uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. ¢. 137/2006 Sb.). Pii realizaci Ize pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pii
spinéni technickych parametrii uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se rozumi vSechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné
zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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- KOTOVANO: - STAVAJICI KONSTRUKCE VE SKUTECNYCH ROMERECH
- NOVE KONSTRUKCE V KOORDINACNICH ROZMERECH BEZ
POVRCHOVYCH UPRAV

- VYPISY PRVKU VIZ DALE

-V MISTNOSTECH S RIZIKEM STOJATE VODY (KOUPELNY) BUDE PROVEDENA
HYDROIZOLACNI STERKA DO UROVNE 200mm NAD PODLAHU. V MISTE
VANY BUDE TATO STERKA PROVEDENA | NA STENACH.

- NOVE OTVORY BUDOU MIT KRAJE PRESNE DOZDENY

-V PRIPADE NESROVNALOSTI VYKRESU A SKUTECNOSTI NUTNO
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- VSECHNY DETAILY A ZABUDOVANI MATERIALU A VYROBKU RESIT DLE
TECHNICKYCH LISTU VYROBCU

- ZAKRYTE STAVAJICI KONSTRUKCE JSOU POUZE PREDPOKLADANE

HLAVNi PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

C. PROJEKTU 318
VYPRACOVAL ING. MARTIN FATOR -
ZODP. PROJEKTANT | ING. ARCH. KAREL SCHMIED ZATELIER SCHMIED
INVESTOR AMZ Financial Group, s.r.o., Pfivozni 1054/2, 170 00 Praha 7 ATELIER SCHMIED SDRUZEN( - IC 45986771
- - - . . KONGRESOVE CENTRUM ALDIS

MISTO STAVBY st.p.€. 525/30 a p.p.€. 2099/1, k.0. Brandys nad Labem Ellns rebe 575, HRADEG KEALGVE 500 b
NAZEV STAVBY STAVEBNi UPRAVY OBJEKTU 35 V AREALU
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