PUDORYS 1.NP - BOURANE KONSTRUKCE
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OZN. | NAZEV MISTNOSTI

TABULKA MISTNOSTI 1.NP - STAVAJICI STAV - HALA 35

M2 PODLAHA STENY STROP POZN.
S1.01 | AUTODILNA 323,79 | BETON VAPENNA OMITKA | DREVENA KCE |POZOR - BETON NAPUSTEN OLEJI
S1.02 | UMYVARNA 2,59 | BETON OBKLAD V. 1500 | DREVOTRISKA
S1.03 |WC 2,51 | BETON OBKLAD V. 1500 |DREVOTRISKA
328,89 m?
Tabulka bouranych vyplini - hala 35 Tabulka bouranych vyplini - hala 35
, ROZMERY , ROZMERY
OZN. | KS NAHLED SFRKA | VKA POPIS OZN. | KS NAHLED TTRKA | VKA POPIS
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VIJEZDOVA VRATA, P o,
BT1 | 2 2900 | 3950 OTEVIRAVA, BTS | 2 '3 600 | 600 | OKDO DREVENE
PLECHOVA ~
m’l \‘su
SKLOBETONOVA ~J- OKNO DREVENE,
BT2 | 2 1600 | 3150 DRIEKA BT6 | 5 AR 3000 | 1900 DVOJENE
SKLOBETONOVA SKLOBETONOVA
BT3 | 1 2100 | 3 150 BRICKA BT7 | 5 1600 | 1300 PRICKA
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DVERE VNITRNI Ny DVERE DO
BT4 | 2 -/ﬂ 600 | 1970 VOSTINOVE BTS | 1 ) ﬁ? 1530 | 1970 | oo SEDNI HALY
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0,000 = CISTA PODLAHA 1.NP m / VYSKOVY SYSTEM MiSTNi - FIX CISTA PODLAHA 1.NP JE 0,000

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni jsou majetkem autorti uvedenych v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma ziejmého

celu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dal$im zptisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu Klienta a autora poskytnut tfeti osobé.

U vybranych vyrobku je pro presné uréeni pozadovanych parametrti uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. €. 137/2006 Sb.). Pii realizaci lze pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pii
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i "~ ATELIER SCHMIED
INVESTOR AMZ Financial Group, s.r.0., Pfivozni 1054/2, 170 00 Praha 7 ATELIER SCHMIED SDRUZENI - I& 45986771
- . . - - KONGRESOVE CENTRUM ALDIS
MISTO STAVBY st.p.C. 525/30 a p.p.¢. 2099/1, k.U. Brandys nad Labem Elid¢ino nébfezi 375, HRADEC KRALOVE 500 03
splnéni technickych parametrii uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se rozumi vdechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné , 7 7 r 608 353 566 724 042 102
zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu. NAZEV STAVBY ST AVE B N I U P R AVY O BJ E KTU 3 5 V AR E AL U
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