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1. Uvod

Jedna se o stavajici objekt arealu spolecnosti AMZ, ktery jiz slouZzi jako autodilna.

Objekt bude mit 1 nadzemni podlazi (NP), pozarni vyska h = 0,00 m, podzemni podlazi neni
zfizeno, konstrukéni systém hodnocen jako nehotlavy dle CSN 730802.

Objekt nebyl projektovan jednoznaéné podle fady norem CSN 7308.. .
Pfedmétem hodnoceni podminek pozarni bezpecnosti jsou Stavebni Gpravy objektu.
Hodnoceni provedeno s vyuzitim CSN 730834 Pozarni bezpe¢nost staveb - Zmény staveb,

CSN 730810 Pozarni bezpetnost staveb - Spoleénd ustanoveni a CSN 730802 Pozarni
bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty.

‘ a) seznam pouzitych podkladi pro zpracovani

Posouzeni bylo provedeno v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a technickymi normami,
zejména:
e Zakon ¢. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu, (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist
e Vyhlaska MpMR ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby ve znéni
pozd¢jsich predpisii
e Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb
e Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochranég, ve znéni pozdéjsich predpist
e Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozd¢jsSich predpist
e Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisti, o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, ve znéni pozd¢jSich predpist
CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni
CSN 73 0818 - Pozarni bezpeénost staveb — Obsazeni objektil osobami
CSN 73 0821, ed. 2 - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 0834 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Zmény staveb
CSN 73 0873 - Zasobovani pozarni vodou
CSN 06 1008 - Pozarni bezpeénost tepelnych zaiizeni
Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédi (Roman Zoufal a
kolektiv 2009).
Firemni materialy vyrobct
e Vykresova dokumentace z 05/2018



b) Strucny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukeci, vySky stavby, ucelu uziti,
popripadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu
k okolni zastavbé

Jedna se o provozovnu autodilny na osobni a dodavkova vozidla s provoznim zazemim
S jednim nadzemnim podlazim, pozarni vyska objektu h = 0,00 m.

Hodnoceny objekt bude i nadale ptistupny ze stavajici aredlové pristupové komunikace.
Konstrukéni systém objektu hodnocen jako nehotlavy.

V diln¢ se smi ukladat nejvyse 250 1 hotlavych kapalin, z toho nejvyse 50 I hotlavych kapalin
L. tfidy nebezpecnosti. Nizkovrouci kapaliny nebudou v diln¢ skladovany.

¢) Rozdéleni stavby do poZarnich Gseki

Ménény prostor bude tvofit jeden pozarni asek (PU) :
PUN 1.1 ...autodilna

d) Stanoveni poZarniho rizika, popfipadé ekonomického rizika, stanoveni stupné
poZarni bezpecnosti a posouzeni velikosti poZarnich useki

PUN 1.1 ...autodilna (m.¢. 1.01 — 1.06)
Pro PU je stanoveno vypocétové pozarni zatizeni pomoci vypoctového modulu WIN 802 (viz
vypoctova &ast), pv = 14 kg.m

Stupen pozarni bezpecnosti
PUN 1.1 ... dle CSN 730802 bude PU N 1.1 zafazen do 1. stupné pozarni bezpeénosti
Vedlejsi prostory jsou zatazeny s vyuzitim CSN 730834 do II. stupné pozarni bezpeénosti

Posouzeni velikosti poZarniho useku
Mezni rozméry uvedené¢ho PU neptekroc¢i podminky tab. 9 CSN 730802 — viz vypoctova ¢ast.

e) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéri z hlediska jejich
poZzarni odolnosti

U PU zatazeného do 1. SPB bude zajisténa nasledujici minimalni pozarni odolnost stavebnich
konstrukeci dle nize uvedené tabulky:

Konstrukce Podlazi Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
(min) v I. SPB
Pozarni strop NP REI (15)
Pozarni stény NP REI (30) DP1
Obvodové stény NP REW (15)
Nosna konstrukce stfechy NP R (15)
Stiesni plast NP Bez pozadavku
Nenosné konstrukce uvniti PU NP Bez pozadavku
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U vedlejsich PU zafazenych do II. SPB bude zaji§téna nasledujici minimalni pozarni odolnost
stavebnich konstrukci dle nize uvedené tabulky:

Konstrukce Podlazi Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
(min) ve Il. SPB
Pozarni stény NP R (45) DP1
Pozarni uzavéry NP R (30) DP1

Skuteéné stavebni konstrukce:

PozZarni strop
Nad PU bude proveden strop z panelt SPIROLL tl. 320 mm, pozarni odolnost REI 45,
vyhovuje.

PoZarni stény
Provedeny z pivodniho paleného zdiva nebo nové dozdivky keramického zdiva tl. min. 450
mm, pozarni odolnost REI 180 DP1, pozarni odolnost spliiuje pozadavky.

PoZarni uzavéry

Mezi halou ¢. 35 a halou ¢. 36 bude umistén dvouk#idly pozarni uzavér EW 30 DP1 — C.
Mezi halou €. 35 a halou ¢. 33 bude umistén dvouktidly pozarni uzavér EW 30 DP1 — C.
Mezi halou €. 35 a halou ¢. 33 bude umistén pozarni uzavér EW 30 DP1 — C.

Jedna se vzdy o kompletni sestavu: dveini kfidlo, zaruben, kovani, samozavirac.

Pozn. feSeni ptilehlého okna objektu 36 — viz hodnoceni odstupovych vzdalenosti niZe.

Obvodové stény
Nové stény budou provedeny z keramického zdiva tl. 440 mm, pozarni odolnost REW 180
DP1, splituje pozadavky.

Nosna konstrukce stiechy
Nosna konstrukce stfechy bude umisténa nad poZarnim stropem, poZarni odolnost neni
vyzadovana.

Nenosné konstrukce uvniti PU
Bez pozadavki.

Svislé 1 horizontdlni konstrukce svym ndvrhem a materidlovym provedenim vyhovi
poZadavkiim poZarni bezpecnosti.




f) Zhodnoceni navrZenych stavebnich hmot (tfida reakce na ohen, odkapavani
vV podminkach poZzaru, rychlost §ifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin horeni

apod).

Posouzeni rozhodujicich pouzitych stavebnich hmot dle tfidy reakce na ohe:

Rozhodujici stavebni konstrukce tiida reakce na ohen
ptivodni palené a nové keramické zdivo Al
zelezobetonové konstrukce Al

ocelové konstrukce Al
sadrokartonové desky A2-s1, d0

Jiné zvlastni pozadavky nejsou stanoveny.

g) Zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu, evakuace osob, zvirat a majetku
a stanoveni druht a poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Bez dalsiho pritkazu je mozné konstatovat, Ze provedeni pozarniho zasahu je v hodnoceném
objektu realné ze stavajici aredlové piijezdové komunikace — beze zmény ptivodniho stavu.

Evakuace osob z PU N 1.1
K evakuaci 0sob z PU je navrzeno uziti nechranéné unikové cesty (NCHUC) vedouci dvéma
sméry po rovin€ na volné prostranstvi (z autodilny dvefmi pfimo na volné prostranstvi).

Pocet osob k evakuaci je stanoven dle CSN 730818 — 16 osob, viz vypoctova &ast

Minimalni §itka NCHUC je stanovena dle vzorce u = E/K . s

s=1

Sou¢initel K =110 ... viz tab. 19 CSN 730802

Minimalni §itka NCHUC: u=16/110.1=1 {.p. ... vyhovuje

Maximalni délka NCHUC z 1.NP ¢&ini 39,7 m ... skute¢na délka NCHUC ¢&ini 15,0 m ...
vyhovuje

h) Stanoveni odstupovych vzdalenosti, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni
pozZarné nebezpecného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popripadé bezpecnostnich
vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkiim a volnym skladim

K zamezeni pienosu pozaru salanim tepla a padajicimi hoflavymi ¢astmi konstrukci
posuzovaného objektu musi byt zajistén dostatecny odstup, vymezeny pozarné nebezpecnym
prostorem.

Hodnoceni PUN 1.1

Pohled vjezdovy - od zapadu

pv = 11 kg.m™2

lu=13,00m

hu=4,25m

Po =80 %

Odstupova vzdalenost podle CSN 730802 tab. F.1 &ini 3,67 m. V pozarné nebezpedném
prostoru se nachazi okno objektu ¢. 36. Z tohoto diuvodu bude provedena sadrokartonova
vypln piilehlého okna z desek RED tl. 15 mm (pozarni odolnost EI 30 DP1).
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Po provedeni opatieni se v pozarné nebezpecném prostoru se nenachdzi hoflavé konstrukce
nebo pozarné oteviené plochy jiného objektu, pozarn€é nebezpecny prostor neptresahuje hranici
stavebniho pozemku.

Pohled zadni - od vychodu

pv = 11 kg.m™2

lu=20,95m

hu =3,50 m

po =40 %

Odstupova vzdalenost podle CSN 730802 tab. F.1 ¢&ini 0,64 m. V pozarné nebezpeéném
prostoru se nenachdzi hoflavé konstrukce nebo pozdrné oteviené plochy jiného objektu,
pozéarné nebezpecny prostor nepiesahuje hranici stavebniho pozemku.

Hodnoceni od jednotlivého otvoru: (okno 2,5/1,6 m)

Odstupova vzdalenost podle CSN 730802 tab. F.1 ¢&ini 1,41 m. V pozarmné nebezpeéném
prostoru se nenachazi hoflavé konstrukce nebo pozarné oteviené plochy jiného objektu,
pozarné nebezpecny prostor neptesahuje hranici stavebniho pozemku.

StireSni plast’ a vymezeni prostoru od hofrlavych padajicich konstrukci

Provedeni stfe$niho plasté a stiesni konstrukce je mozné hodnotit podle CSN 730802 &l.
8.15.4 pism. b)l). V tomto piipad¢ se stfecha nepovazuje za pozarné otevienou plochu a
nevyzaduji se odstupové vzdalenosti — vyhovuje pozadavkum.

Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru kolem objektu, ktery je stanoven dle ¢l. 10.4.6
CSN 730802: nevyskytuje se — neni provedeno.

Pozarni pasy a prostupy rozvodi
Pozadavky na pozarni pasy nejsou stanoveny (viz ustanoveni CSN 730802).

Prostupy rozvodi a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt poZzarné utésnény.
Tésnéni prostupli musi byt provedeno dle ¢l. 6.2 CSN 730810 (07/2016). Tésnéni prostupii
bude realizovano:

a) pozarnimi prepazkami nebo ucpavkami

nebo

b) dozdénim nebo dobetonovanim hmotami tfidy reakce na oheit A1 nebo A2 o celé tloustce

rrrrr

vytahu (neni splnéno).

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii EI v pozarné délicich konstrukcich EI nebo REI
nebo E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

Podle bodu b) Ize postupovat pouze v téchto piipadech:

jedna se o prostup zdénou nebo betonovou sténou nebo stropem a jednad se maximalné o 3
potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehotlavou kapalinou, potrubi musi byt tfidy reakce
na oheil Al nebo A2 nebo musi mit vn&j§i primér potrubi maximalné¢ 30 mm, pfipadné
izolace potrubi v misté prostupii musi byt nehoflavé (tfidy reakce na oheit A1 nebo A2) a to
S pfesahem minimaln€ 500 mm na obé¢ strany konstrukce

nebo

jednd se o jednotlivy prostup jednoho samostatné¢ vedené¢ho kabelu elektroinstalace (bez
chrani¢ky apod. s vnéjSim primérem kabelu do 20 mm, tento prostup smi byt ve zdéné,
betonové, sadrokartonové nebo sendvicové konstrukei, tato konstrukce musi byt dotazena az
k povrchu kabelu stejnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost minimaln¢ 500 mm.



Instalované pozarni ucpavky musi byt oznaceny Stitkem dle pozadavkl vyhl. 23/2008 Sb.

Hodnoceni od stavajicich objekti
Od vedlejsich objektt je ménény objekt oddélen celistvymi pozarnimi sténami s pievysenim
stieSniho plaste¢ 300 mm.

i) Urceni zptlisobu zabezpeceni stavby poZarni vodou v€etné rozmisténi vnitinich
a vnéjSich odbérnich mist, popripadé zpisobu zabezpeceni jinych hasebnich
prostiedkii u staveb, kde nelze pouZit vodu jako hasebni latku

Zasobovani vodou pro haseni

Vnitini odbérni mista

Podminky pro ziizeni vnitinich odbérnich mist dle CSN 730873 nejsou splnény v piipadé PU
N 1.1 - soucin p x S nepiesahuje hodnotu 9000 (skute¢nost 6392).

Vnéjsi odbérni mista

Pro zasobovani pozarni vodou bude vyuzito stavajici aredlové vnéjsi odbérni misto, podzemni
hydrant — beze zmény stavajiciho stavu. Podminky CSN 730873 na maximalni vzdalenost a
minimalni dimenzi potrubi jsou splnény.

j) Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatreni k zajiSténi
bezpec¢nosti osob provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni
prijezdovych komunikaci, popripadé nastupnich ploch pro pozarni techniku

K objektu je provedena stavajici arealova pristupova komunikace s moznym ptijezdem az
pred objekt.

Na stfechu objektu bude zajiStén ptistup prostfednictvim venkovniho ocelového Zebiiku,
umisténého na zadni obvodové stén€.

Jiné pozadavky nejsou stanoveny.

Opatreni k zajiSténi bezpe¢nosti osob provadéjicich haseni poZaru a zachranné prace:
e Zvlastni pozadavky nejsou stanoveny

k) Stanoveni pocti, druhii a zpasobu rozmisténi hasicich pristroji, popripadé dalSich
vécnych prostiedki pozarni ochrany nebo poZarni techniky

Prenosné hasici pristroje

PUN 1.1
Minimalni poéet pfenosnych hasicich piistrojii stanoven podle CSN 730802 viz vypod&tova
éast, nr =3 ks

Navrzeny typ pfenosného hasiciho piistroje:

praskovy s praskem ABC, hasici schopnost 21A

Hasici jednotka HJ1 =6

Nhj=3.6=18

Pocet hasicich piistroji = nnj/HJ1 = 18/6 = 3 pienosné hasici pristroje

V PU N 1.1 budou umistény 3 ks praskového prenosného hasiciho piistroje, a sice s hasici
schopnosti min 21 A.

Ptistroje budou umistény na stavebni konstrukci tak, aby madlo pfistroje nebylo vyse nez 150
cm nad podlahou.




1) Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zarizeni, vytapéni apod.) z hlediska poZadavku poZarni
bezpecnosti

Vytapéni

V diln¢ nesmi byt umistény spotfebice pevnych paliv a oteviené spotiebice a zafice. Pri
instalaci zdroje tepla (plynovy kotel, véetné systémového odtahu spalin) musi byt dodrzeny
bezpecné vzdalenosti od hotlavych stavebnich konstrukci, podlahové krytiny nebo
zatizovacich predmétt z hoflavych hmot dle privodni dokumentace vyrobce - navodu na
instalaci. Pokud privodni dokumentace neni k dispozici, musi byt dodrzeny podminky dle
ptilohy ¢. 8 vyhl. ¢. 23/2008 Sb.

Pfi instalaci jinych zdrojii tepla musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti od hotlavych
stavebnich konstrukci, podlahové krytiny nebo zafizovacich pfedmétt z hoflavych hmot dle
pravodni dokumentace vyrobce - ndvodu na instalaci. Pokud privodni dokumentace neni
k dispozici, musi byt dodrzeny podminky dle pfilohy ¢. 8 vyhl. ¢. 23/2008 Sb.

Vétrani
Vétrani hodnocenych prostorti prirozené, zvlastni pozadavky nejsou stanoveny.

Elektroinstalace

Elektroinstalace v objektu musi byt provedena podle normovych pozadavki. Ke
kolauda¢nimu fizeni musi byt doloZena vychozi revize elektroinstalace.

Bude oznacen hlavni vypina¢ elektrické energie. Jiné pozadavky pozarni bezpeénosti dle CSN
730802 nejsou stanoveny.

Ochrana proti uc¢inkim atmosférické elektiiny

Proti u¢inkim atmosférické elektfiny bude objekt vybaven bleskosvodem. Zafizeni tvofici
systétm ochrany stavby a jejiho uzivatele ptfed bleskem pied bleskem nebo jinymi
atmosférickymi vyboji musi byt navrzeno z vyrobkl tfidy reakce na ohenl nejméné A2.
Zaiizeni bude provedeno v souladu s CSN EN 62305.

m) Stanoveni zvlastnich pozadavkii na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukei
nebo sniZeni hoflavosti stavebnich hmot

Zvlastni pozadavky nejsou stanoveny.

n) Posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby poZarné bezpe¢nostnimi zafizenimi,
nasledné stanoveni podminek a navrh zpisobu jejich umisténi a instalace do stavby

Nouzové svétleni
Nad dvefmi na unikové cesté v obou smérech uniku budou umisténa svitidla nouzového
osvétleni s autonomnimi zdroji s dobou ¢innosti 60 min.

Elektricka pozarni signalizace
Podminky CSN 730875 a CSN 730802 nejsou splnény - neni navrzena.

Samocinné odvétraci zarizeni
Podminky nejsou spln€ny - neni navrzeno.

Samocinné stabilni hasici zatizeni
Podminky nejsou splnény - samocinné stabilni hasici zafizeni neni navrzeno.




Zarizeni autonomni detekce a signalizace
V PU neni navrzena instalace zafizeni autonomni detekce a signalizace.

0) Rozsah a zpusob rozmisténi vystraZznych a bezpecnostnich znacek a tabulek, véetné
vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostredky poZarni
ochrany a poZarné bezpec¢nostni zarizeni

Sméry tiniku a vychody na volné prostranstvi budou ozna¢eny pomoci bezpecnostnich tabulek
odpovidajici NV &. 375/20172 Sb. a CSN ISO 3864.

Dale budou ozna¢eny pomoci bezpe¢nostnich tabulek dle CSN ISO 3864 hlavni vypinace a
uzavéry medii (elektricka energie, voda a plyn) a sméry ptistupu k nim.

Dale budou oznaceny elektrorozvadéce symboly vyznacujici nebezpeci a zakaz haseni vodou
nebo pénoul.

Na vstupech do objektu bude provedeno bezpe¢nostni znaceni
,»Oznaceni tlakovych nadob*

,, Oznaceni druhu plynu*

»Nepovolanym vstup zakazan®.

Skladované hotlavé kapaliny budou oznaceny dle CSN 650201.

‘ Zavér

Dokumentace stanovuje zdkladni podminky a poZadavky na pozZarni bezpecnost stavby, které
musi byt pfi realizaci splnény.

Shrnuti pozadavkil pozarni bezpecnosti:

e budou dodrzeny stavebni konstrukce S pozadovanou pozrani odolnosti
budou osazeny uvedené pfenosné hasici pristroje

bude osazeno nouzové osvétleni

bude osazeno vyse uvedené bezpecnostni znaceni

PU dilny neni uréen pro skladovani nahradnich dili a materialu

Nejpozdéji pti konani zavérecné kontrolni prohlidky (popt. obdobného fizeni) investor musi
dolozit veskeré¢ doklady prokazujici splnéni pozarné technickych vlastnosti vyrobka, materialti
a doklady o provedenych revizich a zkouskéach.



