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TABULKA MISTNOSTI 1.NP HALA 35

OZN. | NAZEV MISTNOSTI M2 PODLAHA STENY STROP POZN.
1.01 |HALA 311,53 | DRATKOBETON |STUKOVA OM. SDK PODHLED
1.02 | UKLID 2,30 | KER. DLAZBA | STUK.OM.,KER.OB. SDK PODHLED |KER. OB. V. 1,5m, SOKL V. 70mm

1.03 |SATNA

5,12 | KER. DLAZBA

STUK.OM.,SILIK.NATER

SDK PODHLED

SOKL V. 70mm, NATER V. 1,5m

1.04 SPRCHA

3,16 | KER. DLAZBA

STUK.OM.,KER.OB.

SDK PODHLED

KER. OB. V. 2,0m, SOKL V. 70mm

1.05 |UMYVARNA

2,58 | KER. DLAZBA

STUK.OM.,KER.OB.

SDK PODHLED

KER. OB. V. 1,5m, SOKL V. 70mm

1.06 WC

1,86 | KER. DLAZBA

STUK.OM.,KER.OB.

SDK PODHLED

KER. OB. V. 1,5m, SOKL V. 70mm

326,55 m?

POZNAMKY:

- VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVATAKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE DLE CSN 73 0532, POKUD NEJSOU PROJEKTEM PREDEPSANY VYSSI
- VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT MINIMALNi POZARNiI ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBR
- VESKERE PROSTUPY PRES POZARNE DELICI KONSTRUKCE BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI NEBO POZARNIMI MANZETAMI S POZADOVANOU POZARNI ODOLNOSTI
- VSECHNY HRANY NOVYCH ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU POD OMITKOU VYZTUZENY NAROZNIMI ROHOVYMI PROFILY
- SOUCASTI DODAVKY SDK STENOVYCH KONSTRUKCI JSOU SYSTEMOVE ZTUZUJICI PROFILY URCENE PRO KOTVENI ZAVESENYCH BREMEN

- DOZDIVKY ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY AUTOKLAVOVANYM POROBETONEM V TLOUSTCE STAVAJICICH ZDENYCH KCi

-V MISTECH PRECHODU STAVEBNICHMETRIALU AV MISTECH NAPOJENI NOVYCH A STAVAJICICH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO BANDAZOVANI
- PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKU JE NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE

- VESKERE ROZMERY KONSTRUKCI, KTERE JSOU V NAVAZNOSTI NA DODAVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPRESNENY AZ NA ZAKLADE KONKRETNE VYBRANYCH TECHNOLOGICKYCH PRVKU

-V PRIPADE NESROVNALOSTI VYKRESU A SKUTECNOSTI BUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- VSECHNY DETAILY A ZABUDOVANi MATERIALU A VYROBKU RESIT DLE TECHNICKYCH LISTU VYROBCU
- ZAKRYTE STAVAJICI KONSTRUKCE JSOU POUZE PREDPOKLADANE
-V MISTNOSTECH S RIZIKEM STOJATE VODY (KOUPELNY) BUDE PROVEDENA HYDROIZOLACNI STERKA DO UROVNE 200mm NAD PODLAHU. V MISTE SPRCHY BUDE TATO STERKA PROVEDENA | NA STENACH
- NOVE ZDIVO NUTNO VAZAT KE STAVAJICIMU ZDIVU CIHELNOU VAZBOU DO VYSEKANYCH KAPES NEJVYSE PO 300mm VYSKY
- ZDIVO BUDE CELKOVE OCISTENO, DOZILE SPARY BUDOU VYSKRABANY DO HLOUBKY CCA 20 mm

LEGENDA PREKLADU

OZN. [ POPIS ROZMER [mm]| KS | POCET| CELKEM | HMOTN]

a | KERAMICKY PREKLAD+TI|70x250x1250 |5 |2 10

b | KERAMICKY PREKLAD+TI|70x250x1500 |5 |1 5

. [1140 3000 4 |5 20 858

d | KERAMICKY PREKLAD+TI| 70x250x1250 |4 |1 4

e (1260 5500 3 |2 6 1383

f 1 260 5450 3 1 3 685

g [1260 5300 3 1 3 666

h  [1240 4750 3 1 3 516

i 1160 4100 3 1 3 220
CELKEM 4328

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE

|

N

VAN

ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC PEVNOSTI P15 NAMVC, §. 440mm
OPATRENE SYSTEMOVOU OMITKOU

77| ZDIVO ZKERAMICKYCH TVARNIC PEVNOSTI P15 NAMVC, 3. 300mm
: OPATRENE SYSTEMOVOU OMITKOU

PRICKA Z PRESNYCH TVARNIC Z AUTOKLAVOVANEHO POROBETONU, NA MVC
- REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE CSN EN 13501-1
- SIRKA 100mm

VCETNE OMITEK

A PRENOSNY HASICI PRISTROJ, PRASKOVY, HAS. SCH. 21A, CELKEM 3x

%
N

N

HLAVNI PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni jsou majetkem autorti uvedenych v tabulce. Viykres nesmi byt - vyjma zfejmého

ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dal$im zptisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.

U vybranych vyrobkt je pro pfesné uréeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. &. 137/2006 Sb.). Pii realizaci Ize pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pii
spinéni technickych parametri uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se rozumi vSechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné

zmeény je nutné dokladovat (nap. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

c)
b)
a)
ozn.zmény | pfedmét zmény zmeénu proved| podpis datum
0,000 = CISTA PODLAHA 1.NP m / VYSKOVY SYSTEM MiSTNI - FIX CISTA PODLAHA 1.NP JE +0,000
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