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Zhotovitel
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ü

Výpočet osvětlenosti bodovou metodou dle EN 12464
Výpočet činitele oslnění ve vnitřních prostorech dle EN 12464
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Svítidla použitá v tomto projektu

Typ Název Výrobce Označení 
svítidla

Množství

MODUS IBP3000A_KO Vestavné LED svítidlo, opálový kryt MODUS A 32
MODUS BRS_KO375V2 Přisazené LED svítidlo, opálový 

PMMA kryt, průměr 375mm
MODUS B 6

Svítidlo Označení svítidla Množství Příkon [W]
Budova - Podlaží - 1.01 Hala

MODUS IBP3000A_KO A 32 736,0
Budova - Podlaží - 1.02 Úklid

MODUS BRS_KO375V2 B 1 27,0
Budova - Podlaží - 1.03 Šatna

MODUS BRS_KO375V2 B 2 54,0
Budova - Podlaží - 1.04 Sprcha

MODUS BRS_KO375V2 B 1 27,0
Budova - Podlaží - 1.05 Umývárna

MODUS BRS_KO375V2 B 1 27,0
Budova - Podlaží - 1.06 WC

MODUS BRS_KO375V2 B 1 27,0
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MODUS IBP3000A_KO
Vestavné LED svítidlo, opálový kryt

MODUS

Technické
Krytí IP IP 54
Blok ElProCADu L400
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 352 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
Vypočítaná účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 47 | 79 | 96 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 596 x 596 x 90 mm
Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška 570 x 570 x 0 mm

Světelné zdroje

1x 23 W, 3100 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : A

Rovina C0 Rovina C90

00 10000 20000 30000 40000 50000
00

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]



5 / 6

MODUS BRS_KO375V2
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm

MODUS

Technické
Krytí IP IP 40
Blok ElProCADu L442
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 244 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
Vypočítaná účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 39 | 68 | 87 | 84 | 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 375 x 0 x 130 mm
Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška 375 x 0 x 130 mm
Závěsná výška 130,00 mm

Světelné zdroje

1x 27 W, 2900 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : B
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Přehled výsledků

Název Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Rovnoměrnost
Budova - Podlaží - 1.01 Hala

Normálová osvětlenost 191 lx 337 / 300 lx 380 lx 0,57 / 0,6
Činitel oslnění UGR 13,4 14,2 14,6 / 22,0
Strop - Normálová osvětlenost 133 lx 164 / 30 lx 182 lx 0,81 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 161 lx 225 / 50 lx 274 lx 0,72 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 185 lx 248 / 50 lx 382 lx 0,75 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 187 lx 214 / 50 lx 239 lx 0,87 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 144 lx 230 / 50 lx 277 lx 0,63 / 0,1
Stěna 5 - Normálová osvětlenost 126 lx 244 / 50 lx 980 lx 0,52 / 0,1
Stěna 6 - Normálová osvětlenost 100 lx 159 / 50 lx 182 lx 0,63 / 0,1
Stěna 7 - Normálová osvětlenost 129 lx 227 / 50 lx 276 lx 0,57 / 0,1

Budova - Podlaží - 1.02 Úklid
Normálová osvětlenost 140 lx 221 / 200 lx 292 lx 0,63 / 0,4
Činitel oslnění UGR 0,0 5,3 12,4 / 25,0
Strop - Normálová osvětlenost 52 lx 152 / 30 lx 471 lx 0,34 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 51 lx 188 / 50 lx 643 lx 0,27 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 57 lx 131 / 50 lx 197 lx 0,43 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 51 lx 187 / 50 lx 647 lx 0,27 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 57 lx 131 / 50 lx 198 lx 0,43 / 0,1

Budova - Podlaží - 1.03 Šatna
Normálová osvětlenost 296 lx 342 / 200 lx 412 lx 0,87 / 0,4
Činitel oslnění UGR 9,9 11,1 12,1 / 25,0
Strop - Normálová osvětlenost 110 lx 151 / 30 lx 270 lx 0,73 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 117 lx 248 / 50 lx 619 lx 0,47 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 116 lx 216 / 50 lx 305 lx 0,53 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 118 lx 247 / 50 lx 612 lx 0,48 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 116 lx 216 / 50 lx 306 lx 0,53 / 0,1

Budova - Podlaží - 1.04 Sprcha
Normálová osvětlenost 139 lx 209 / 200 lx 278 lx 0,67 / 0,4
Činitel oslnění UGR 0,0 5,5 12,3 / 25,0
Strop - Normálová osvětlenost 50 lx 111 / 30 lx 302 lx 0,45 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 73 lx 130 / 50 lx 171 lx 0,56 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 57 lx 162 / 50 lx 450 lx 0,35 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 61 lx 123 / 50 lx 181 lx 0,49 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 58 lx 162 / 50 lx 434 lx 0,36 / 0,1

Budova - Podlaží - 1.05 Umývárna
Normálová osvětlenost 186 lx 238 / 200 lx 288 lx 0,78 / 0,4
Činitel oslnění UGR 0,0 3,2 10,2 / 25,0
Strop - Normálová osvětlenost 77 lx 138 / 30 lx 305 lx 0,56 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 74 lx 208 / 50 lx 383 lx 0,36 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 77 lx 178 / 50 lx 280 lx 0,43 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 69 lx 184 / 50 lx 471 lx 0,37 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 77 lx 178 / 50 lx 279 lx 0,43 / 0,1

Budova - Podlaží - 1.06 WC
Normálová osvětlenost 232 lx 265 / 200 lx 308 lx 0,87 / 0,4
Činitel oslnění UGR 0,0 0,0 0,0 / 25,0
Strop - Normálová osvětlenost 118 lx 209 / 30 lx 653 lx 0,57 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 67 lx 261 / 50 lx 582 lx 0,26 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 64 lx 188 / 50 lx 348 lx 0,34 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 68 lx 260 / 50 lx 576 lx 0,26 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 64 lx 188 / 50 lx 348 lx 0,34 / 0,1
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