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VÝKAZ VÝZTUŽE 

HORNÍ HRANA

SPODNÍ HRANA

LEGENDA:

STĚNY ZDIVO  stávající

Poznámky:

- Prostupy stěnami i deskou sladit se stavební částí PD.

- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.

- Pracovní spáry provést dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).

- Veškeré rozměry před výrobou přeměřit IN SITU.

- Neoznačené překlady jsou navrženy jako systémové - viz stavební část PD.

- Při odbedňování postupovat v souladu s odsouhlaseným

  technologickým postupem, nebo dle platných norem.

- Montáž panelů bude konzultována s dodavatelem. Min. uložení panelů je 120 mm.

- Všechny dodatečně prováděné prostupy do panelů je třeba konzultovat s dodavatelem

  a autorem projektu.

- Přesahová délka pro ∅R10 je 600 mm, ∅R12 je 720 mm, ∅R14 je 840 mm.

- Přesahující výztuž upravit do bednění.

- Při vyzdívání nosných i nenosných zděných stěn dodržet výrobcem

  předepsanou technologii zdění.

- Při provádění musí být dodrženy všechny doporučení a předpisy výrobce.

- Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva.

- Výrobní skupina ocelových konstrukcí "EXC2".

- Při výrobě konstrukce dodržovat ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí

 a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.

- Uložení ocelových nosníků min. 200mm do kapes  v nosných stěnách.

  Dno kapes vybetonovat vrstvou C16/20 tl. min. 50mm s KARI sítí min. 6/100-6/100.

- Svary provede svářeč s platnou zkouškou dle EN 287-1. Zkouška je potvrzena akreditovanou organizací.

- Tupé svary provést s provařeným kořenem.

- Neoznačené svary jsou uvažovány jako jednostranné koutové (ovařit) tl.4mm.

- Povrchová úprava vnitřní ocelové konstrukce je navržena pro agresivitu prostředí "C2".

OCEL

BETON (Monolit. kce) C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 16-S3

(DODRŽET NORMOVÝ MODUL PRUŽNOSTI)

B 500, S235

BETON zálivkový C20/25-XC1-Cl 0,2-Dmax 8-S4

BETON (Prefa. kce) C30/37-XC1-Cl 0,2-Dmax 16-S3

STĚNY ZDIVO  - min. pevnosti P15 na M10

VÝPIS PREFA

Výkaz materiálu - Prefa

Číslo Položka Počet (ks) Poznámka

P4 1 -

Jako referenční výrobky byly vybrány předpínané panely goldbeck, lze použít i panely jiných výrobců se stejnými nebo lepšími parametry

P1 Panel 1200/9010/320 16

P2 1

P3 Panel 1200/6660/320 19

Označení

SPH32006

Výkaz materiálu - distanční výztuž

Číslo Položka Počet (m) Poznámka

Poznámky:

- výška distanční výztuže odpovídá vzdálenosti vnitřní spodní a horní výztuže.

- při jiném způsobu uložení je nutné upravit výšku distanční výztuže.

- předpokládá se použití prvků á 0,6 m.

24Dista - 230 mm- Deska tl. 320 mm

VÝPIS OCELI

Výkaz materiálu - Ocel S 235

Číslo Položka Počet (ks) Hmotnost (kg)

1 I140 ... 3000 20 858.00

2 I160 ... 4100 3 220.17

3 I260 ... 5300 6 1332.42

4 I240 ... 4750 3 515.85

5 I260 ... 5500 6 1382.70

HMOTNOST CELKEM: 4309.14kg

Poznámka: uvedený výkaz je jako čistý (tzn. bez rezerv na prostřih a spojovací materiál)
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0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ - FIX ČISTÁ PODLAHA 1.NP JE ±0,000

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma
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(dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv

na dílo. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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