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- FOLIOVY HYDROIZOLACNI STRESNI SYSTEM VC.
VSECH VRSTEV POZADOVANYCH VYROBCEM
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Tento vykres pouziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni jsou majetkem autori uvedenych v tabulce. Viykres nesmi byt - vyjma zfejmého
Ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dalSim zptsobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.
U vybranych vyrobkti je pro presné uréeni pozadovanych parametr(i uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. ¢. 137/2006 Sb.). Pii realizaci Ize pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pii
spinéni technickych parametrii uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se rozumi vSechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné

zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

- BROUSENA DRATKOBETONOVA DESKA
- SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m?
- FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA
- SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m?

- PODKLADN| BETON

- HUTNENA LOMOVA PROSYVKA - STERKOPISEK 0/32
L POVODNI ZEMINA
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UV STABILNI, MECHANICKY KOTVENY . 3
- NETKANA GEOTEXTILIE ZPEVNENA VPICHOVANIM, 300g/m2
- TEPELNA IZOLACE EPS 200S - HORNI VRSTVA 100 +7,970
- TEPELNA IZOLACE EPS 100S - SPODNi VRSTVA 100
- PERLITBETON VE SPADU 2%, <1200 kg/m® 20-560 o
- ASFALTOVY PAS - PAROTESNA ZABRANA T
- ASFALTOVA PENETRACE, DVANATERY
- STROPNi KONSTRUKCE - PANELY SPIROLL 320
- SADROKARTONOVY PODHLED
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LEGENDA MATERIALU
[ sthvavicikonsTRukcE
[ ] 2DIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC PEVNOSTI P15 NAMVC, 3. 440mm

OPATRENE SYSTEMOVOU OMITKOU
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- REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE CSN EN 13501-1
- SIRKA 100mm
- VCETNE OMITEK
*DOZDIVKY Z AUTOKLAVOVANEHO POROBETONU, NA MVC

[T TEPELNA IZOLACE, TYP A TLOUSTKA DLE SKLADEB

m BETON PROSTY, TYP DLE STAVEBNE KONSTRUKGNIHO RESENI
[~ ~ v Y v x
m JELEZOBETON, TYP DLE STAVEBNE KONSTRUKCNIHO RESENI

LEHCENY BETON, TYP DLE STAVEBNE KONSTRUKCNIHO RESENI

i

—| SADROKARTONOVY PODHLED NA OCELOVEM ROSTU
———— ZAVESENY NAPANELOVEM STROPU

HUTNENA LOMOVA PROSYVKA

‘ PUVODNI ZEMINA
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POZNAMKA:

- KOTOVANO: - STAVAJICI KONSTRUKCE VE SKUTECNYCH ROMERECH
- NOVE KONSTRUKCE V KOORDINACNICH ROZMERECH BEZ
POVRCHOVYCH UPRAV

- VYPISY PRVKU VIZ DALE

-V MISTNOSTECH S RIZIKEM STOJATE VODY (KOUPELNY) BUDE PROVEDENA
HYDROIZOLACNI STERKA DO UROVNE 200mm NAD PODLAHU. V MISTE
VANY BUDE TATO STERKA PROVEDENA | NA STENACH.

- NOVE OTVORY BUDOU MIT KRAJE PRESNE DOZDENY

-V PRIPADE NESROVNALOSTI VYKRESU A SKUTECNOSTI NUTNO
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- VSECHNY DETAILY A ZABUDOVANI MATERIALU A VYROBKU RESIT DLE
TECHNICKYCH LISTU VYROBCU

- ZAKRYTE STAVAJICI KONSTRUKCE JSOU POUZE PREDPOKLADANE

HLAVNi PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

K5005505% ] PRIGKA Z PRESNYCH TVARNIC Z AUTOKLAVOVANEHO POROBETONU, NA MVC
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