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3. PROJEKTOVE PODKLADY

Celkova situace stavby. Projektovd dokumentace stavebni a technologické ¢4sti.
Technické podminky pfipojeni ke stanovisku CEZ ¢.4120691190.

Vyjadfeni o existenci podzemnich inZenyrskych siti, jako doklad o jejich existenci,
uloZeny u hlavniho projektanta.

Projekt je zpracovan dle platnych norem a predpisu.

4. PROVOZNI PARAMETRY ZARIZENI

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

: Zivych ¢asti

- krytim a izolaci

: nezivych ¢asti - zdkladni - automatickym odpojenim od zdroje

Napét'ova soustava
Jmenovity proud
Vykonové poméry
Zkratové poméry
Rozvody silnoproudu
Osvétleni

Vnéjsi vlivy

Meéfeni odbéru el.en.

Stupen dodavky el.en.

- zvySena - dopliujicim pospojovanim, proudovym chrani¢em

: 3PEN~50Hz, 400V/TN-C do mista rozdéleni, 3NPE~50Hz, 400V/TN-S
:In=20A

: Pr=5,00 kW B=09 Pr= 4,50 kW

: Ixs nepfekroci hodnotu 10 kA

: Mé&dénymi vodici a kabely

: Zativkovym svitidlem

: Vn&j§i vlivy byly uréeny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 a souvisejicich norem
: Pfimé, v elektromérovém rozvadéci RE

:3
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5. PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

Pfredmétem této projektové dokumentace je dil pfipojka NN a elektroinstalace pro
vySe uvedenou stavbu.

6. POPIS ZARIZENI

6.1. Stavebni elektroinstalace

Napojeni na sit NN

Pro napojeni bude nutno vybudovat (upravit) zafizeni distribu¢ni soustavy. Tyto
prace zajisti provozovatel distribu¢ni soustavy.

Pro napojeni nové ATS bude zasmyckovano stdvajici kabelové vedeni NN (AYKY
3x240/120) do nového kabelového pilite SS100 u objektu ATS. Ze skiin€ SS100 bude
vyveden kabel CYKY-J 4x10 vedouci do elektromérového rozvadéfe RE.
Elektromérovy rozvadé¢ bude umistén v pilifi vedle SS100. Hlavni jisti¢ pfed
elektromérem 20B/3, méfeni ptimé. Jisténi v SS100 3x 40AgG.

Napojeni ATS bude provedeno z elektromérového rozvadée RE u objektu ATS.
Z RE bude napojen rozvadéc¢ RMS napéjecim kabelem CYKY-J 4x10.

Osvétleni

Pro osvétleni musi byt dodrZeny pfedepsané hodnoty osvétlenosti dle CSN EN 12464-1.
Osvétleni bude provedeno zdtfivkovym svitidlem ovlddanym od vstupu do ATS.

Piipojeni pfenosnych elektrickych spotfebicu

Pro moznost pfipojeni pfenosnych elektrickych spotiebict budou v rozvadéc¢i RMS
umistény zdsuvky 230 a 400V. Zapojeny budou ptes proudovy chrdni¢ 30maA.

Rozvadéce a ochrana proti prepéti

Rozvadé¢ bude v umistén uvniti a je v doddvce technologické elektroinstalace. Pro
stavebni elektroinstalaci budou v rozvadéci piipraveny vyvody. Ochrana proti piepéti
bude provedena ptepétfovymi ochranami typ 1- typ 3.

Rozvody silnoproudu a pospojovani

Silové rozvody budou provedeny kabely CYKY uloZenymi na povrchu v trubkach
v utésnéné soustave.

Vypina¢ bude umistén ve vySce 150cm.

Pospojovani bude provedeno v souladu s CSN 332000-4-41, ed.2, CSN 332000-5-54,
ed.2 a CSN EN 62305.

6.2. Technologicka elektroinstalace, méreni a regulace, dalkovy prenos dat

AT stanice — R-ATS (400V/2x1,5kW)

Ovladani bude provedeno z rozvadéée ATS R-ATS. Rozvad&¢ je soucasti dodavky
technologie, véetné automatického ovladani.

ROZVADEC A OCHRANA PROTI PREPETI

Rozvadé¢ RMS bude plastovy, s osvétlenim a temperaci. Pro stavebni
elektroinstalaci budou v rozvadéc€i pfipraveny vyvody. Signalizace poruchy bude
provedena vystraznym blikacim majdkem vné Sachty ATS.

Ochrana proti prepéti bude provedena kombinovanou ptepétovou ochranou typl+2,
pro zatizeni MaR a pfenosu dat bude pouZita pfepétova ochrany typ 3.
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ROZVODY SILNOPROUDU A MaR

Silové rozvody budou provedeny kabely CYKY a JYTY uloZenymi na povrchu
v trubkédch v utésnéné soustave.

Pfi soubéhu silovych rozvodi s rozvody MaR musi byt dodrZzeny odstupové
vzdalenosti dle platnych norem.

Na hoflavé podklady je moZno piimo montovat jen elektrické pfedméty k tomu
uréené, oznacené piisluSnou znackou. Ostatni elektrické predméty se musi oddélit od
hotlavého podkladu tepelné izolaéni podlozkou dle CSN 33 2312.

DALKOVY PRENOS DAT

Dalkovy pfenos dat bude proveden zafizenim GSM pager, s pfenosem sdruZené
poruchy a vypadku napéti na mobilni telefon obsluhy.

6.3. Zavéreéna ustanoveni

Dalsi zptsob provedeni je patrny z vykresové dokumentace.

Veskeré instalace musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN.

Piistroje a zafizeni musi byt v provedeni pro piislusné vnéjsi vlivy.

Za provedeni instalaci zodpovid4d montdzni firma.

Po dokonceni praci musi byt zpracovdna dokumentace skute¢ného provedeni.
Po ukonceni montdZi musi byt na zafizeni provedena vychozi revize.
Piipadné nejasnosti a veSkeré zmény nutno konzultovat s projektantem.

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pfi obsluze a prici na elektrickych zafizenich je nutno dodrZovat ustanoveni CSN
EN 50110, ,,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich® a souvisejici pfedpisy.
Pracovnik provadéjici samostatné ddrzbu elektrickych zatfizeni musi mit kvalifikaci dle
vyhlasky 50/78 Sb., §6, ovétenou prisluSnou zkouskou.

Z hlediska pozarni bezpeénosti je nutné dodrzovat ustanoveni CSN 343085,
"Pfedpisy pro zachédzeni s elektrickym zatizenim pfi poZarech a zatopéch.

8. VNEJSI VLIVY

Druh vné&jsich vlivii byl uréen v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3 a souvisejicich
norem takto:
VNEJSI VLIVY - ATS :
AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM-, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1,
BAl, BC3, BDI1, BEI, CAl, CB1
CHARAKTER PROSTORU (dle CSN 332000-4-41 ed.2/Z1) -ZVLAST NEBEZPECNY
OCHRANA PRED URAZEM (dle CSN 332000-4-41 ed.2) - ZVYSENA
VNEJSI VLIVY - VENKOVNI :
AB8, AC1, ADI1, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-, AN2, AP1, AQ3, ARI1, AS2,
BAl, BC2, BDI1, BEI, CAl, CB1

CHARAKTER PROSTORU (dle CSN 332000-4-41 ed.2/Z1) - NEBEZPECNY
OCHRANA PRED URAZEM (dle CSN 332000-4-41 ed.2) - ZAKLADNI
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