PODZEMNI ATS
Em = 200 Ix

SS100

SS100 - kabelovy pilit (CEZ) - napojovaci bod

RE - elektromérovy rozvadéc¢ (20B/3) - v pilifi vedle SS100
RMS - rozvadéc podzemni ATS

R-ATS - rozvadéc ATS (400V/2x1.5kW) - dodavka ATS

M (C) - ponorné &erpadlo s plovakem 230V/0.2kW

HL - vystrazny blikaci majak, venkovni, IP54
A - zarivkové svitidlo 2x36W, IP65
SOUSTAVA - 3PEN~50Hz, 400V/TN-C - do mista rozdéleni, 3SNPE~50Hz, 400V/TN-S

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM
NEZIVYCH CASTIi - ZAKLADNI - AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
- ZVYSENA - PROUDOVYM CHRANICEM, DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM
ZIVYCH CASTI - KRYTIM A 1ZOLACI
HL.POSPOJOVAN:I - DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2 A CSN 33 2000-5-54 ed.2

ROZVODY - CU VODICI A KABELY NA POVRCHU V TRUBKACH

VESKERE ROZVODY MUSI BYT PROVEDENY DLE NOREM A PREDPISU PLATNYCH V DOBE REALIZACE
VSECHNY NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

NA HORLAVE PODKLADY JE MOZNO PRIMO MONTOVAT JEN ELEKTRICKE PREDMETY

K TOMU URCENE, OZNACENE PRISLUSNOU ZNACKOU

OSTATNi ELEKTRICKE PREDMETY SE MUSIi ODDELIT OD HORLAVEHO PODKLADU

TEPELNE IZOLACNi PODLOZKOU DLE CSN 33 2312

ace  VODOVOD OSTROMER - V. ETAPA STUPEN/DATUM | DVZS
VODOVOD DOMASLAVICE FORMAT 1A4

PRILOHA F.2 - ELEKTROTECHNICKA CAST MERITKO
Ptdorys ATS 025 F.2-10




