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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

1.1Zhodnoceni stavenisté

Stavenisté se bude nachazet v intravildnu obce Domoslavice (Ostromér).

Stavba se nachazi v Domoslavicich a navazuje na pfedchozi etapu vystavby
vodovodu v Domoslavicich (nazev akce: vodovod Ostromér — Ill. Etapa, pfivodni fad do
Domoslavic — zpracovatel Jan Pribyl 9/2008). Stavba se nachazi v rovinném tzemi.

Navrzeny vodovod bude napojen na potrubi, které je navrzeno v predchozi
etapé, vodovodni potrubi PVC 90, na navrzeném fadu je navrZzena automaticka tlakova
stanice (ATS), kter& bude slouZit pro zasobovani obyvatel pitnou vodou (Durdi¢ka). ATS
bylo nutné navrhnout vzhledem k reliéfu terénu a tlakovym pomérdm ve vodovodni siti.
ATS bude upravovat tlakové poméry a to ve vysi cca 10 - 15 m navySeni tlaku.

Navrzeny vodovod je napojen na stavajici vodovod PVC 90 mm a bude slouzit
pro zasobovani obyvatel pitnou vodou.

Rad A PVC 90 DN 754 m, fad A-1 PVC 90 DN 156 m. Pro pozarni G&ely bude
vyuzivana stavajici pozarni nadrz. V obci jsou navrzeny podzemni hydranty, které
budou slouzit technologicky.

Stavba se bude nachéazet pfevazné v komunikacich (asfalt), nezpevnéném
terénu, komunikace je ve spravé SUS.

1.2Urbanistické, architektonické reseni
Vzhledem k charakteru stavby nepfipada v Uvahu.

1.3Technické reseni

Stavba se nachazi v Domoslavicich v intravildnu obce v mistni komunikaci a jeji
nezpevnénych ¢astech.

Vodovod je veden v komunikaci IIL.tf. €. 32749 v délce 112 m (chodnik) a dale
v komunikaci lll.tf.¢. 32753 (asfalt) v délce 289 m.

Vodovod

CELKEM PVC DN 80 mm 910,0 m
RAD A PVC DN 80 mm 751,0 m
RAD A-1 PVC DN 80 mm 158,5m

Uzemi je mirné svazité spise rovinné.

Navrzeny vodovod DN 80 mm bude napojen na stavajici vodovod DN 80 mm.

Vzhledem k tlakovym pomérim je nutné pfed lokalitu osadit ATS stanici na
zvyS$eni tlaku ve vodovodni siti. ATS stanice bude napojena na stavajici vedeni elektro.

NavrZzeny vodovod je napojen na stavajici vodovod PVC 90 a bude slouzit pro
zasobovani obyvatel pithou vodou. V obci jsou navrzeny nadzemni hydranty a
podzemni hydranty, které budou slouZit technologickym G&elim. Rad A-1 je napojen na
fad A ve staniCeni M 555.

Stavba se bude nachazet v nezpevnéném terénu, pouze v nékterych mistech je
trasa navrzena ve stavajici komunikaci, ktera je asfaltova a dale.

Lom trasy je navrzen na trase A ve stani¢eni :M 3,5, 9,5, 73,5, 106,5, 131, 239,
242, 354, 381, 555, 605, 615,5, 714,



Hydrant nadzemni na trase A ve stani¢eni : M 264,751,

ATS stanice: M 116,5
Lom trasy je navrzen na trase A-1 ve stani¢eni :M 92, 99, 106

Hydrant nadzemni na trase A-1 ve stanié¢eni : M 158.,5

Navrtavaci pas + ZS DN 50 mm fad A ve stani¢eni : M 132, 256

Navrtavaci pas + ZS DN 25 mm rad A ve stani¢eni : M 281, 298, 340, 380, 403,
439, 463,5, 488, 505, 520, 565, 625, 672, 687, 736

Navrtavaci pas + ZS DN 50 mm fad A-1 ve stani€eni : M 44, 61

Navrtavaci pas + ZS DN 25 mm fad A-1 ve stanieni : M 140,5

1.4Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu neni v této dokumentaci feSeno.
Napojeni na technickou infrastrukturu bereme v Gvahu pouze u napojeni na
stavajici vodovod a elektro.

1.5Technicka a dopravni infrastruktura , feSeni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném
uzemi

Nepfichazi v tvahu.

1.6Vliv stavby na zivotni prostiredi a feSeni ochrany

Stavba nebude mit trvalé negativni dopady na Zivotni prostiedi.

Pouze po dobu stavby bude v okoli stavenisté zhordené Zivotni prostfedi (hluk
aut, stavebni mechanizace, zvySena prasnost, atp.).

1.7Bezbariérovy pristup
Vzhledem k charakteru stavby nepfipada v tvahu.

1.8Priizkumy a méreni, vyhodnoceni a za¢lenéni do projektové dokumentace

Pfed zahajenim projek&nich praci bylo provedeno méfeni na misté samém
(geodetické a prostorové zaméreni). Tato méfeni byla zaclenéna do projektové
dokumentace.

1.9Vytyceni stavby, vyskovy systém
Jako podklad bylo pouzito vySkové a prostorové zaméreni na misté samém.
VySkovy systém je B.p.v.



1.10Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyr. objekty a technol. soubory
Stavba je ¢lenéna na objekty:
D.1 — Vodovod
D.2 - Elektrotechnicka ¢ast

1.11Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Po dokonceni
stavby vodovodu budou dotéené plochy uvedeny do puvodniho stavu.

1.12 Zplsob zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovnik

Stavba bude provadéna dle nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich
pozadavcich bezpecnosti prace na stavenistich, dle vyhlasky 309/2006 — dalSich
pozadavku bezpecnosti, v pfipadé prace ve vySkach dle vyhlasky 362/2005.

2. Mechanicka odolnost a stabilita — staticky vypocet
Vzhledem k charakteru stavby nepfichazi v vahu.

3. Pozarni bezpecnost

Navrzeny vodovod nebude slouzit k pozarnim ucelam.

Navrzeny vodovod bude napojen na stavajici potrubi DN 80 mm
Domoslavicich.

\"

Dle §. 41 vyhl.6. 246/2001 Sb. dojde pfi vystavbé nékterych Usekl vodovodu
k Caste€nému omezeni pfistupu pozarnich vozidel k nemovitostem. Pro zajisténi
pozarni ochrany vSech objektll musi zhotovitel zajistit ve vSech fazich provadéni dila
alesponn omezeny pfijezd pozarnich vozidel k okolni zastavbé a péSi pfistup

k jednotlivym RD pochuznymi lavkami.
Vzhledem k charakteru stavby téméF nepfichazi pozar v ivahu.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zZivotniho prostredi
Stavba splfiuje pfislusné predpisy na ochranu zdravi a hygienické predpisy.

5. Bezpecnost pfii uzivani
Bude zajisténa internimi pfedpisy provozovatele.

6. Ochrana proti hluku
Vzhledem k charakteru stavby nepfichazi v tvahu.

7. Uspora energie a ochrana tepla
Vzhledem k charakteru stavby nepfichazi v tvahu.

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace
Vzhledem k charakteru stavby nepfichazi v tvahu.

9. Ochrana stavby pired skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Skodlivé vlivy zvnéjsiho prostfedi nebyly vdobé& zpracovani projektové

dokumentace zjistény.



10. Ochrana obyvatelstva
Stavba splfiuje pozadavky na ochranu obyvatelstva a situovani a stavebni FeSeni.

11. Inzenyrské stavby
11.1 Odvodnéni uzemi véetné zneskodnéni odpadnich vod
Odvodnéni uzemi neni feSeno, srazkové vody budou zasakovany na pozemku.

11.2 Zasobovani vodou
Zasobovani vodou bude ze stavajiciho vodovodu nebo ze stavajicich zdroju a z
cisternovych voz( po dobu stavby.

11.3 Zasobovani energiemi
Zasobovani energiemi bude ze stavajicich zdroju..

11.4 Reseni dopravy
Tento bod neni pfedmétem feseni.

11.5 Povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacnich uprav

Pfed stavbou bude pouzita sejmuta ornice a bude navracena zpét. Pozemky
dot&ené stavbou vodovodu uvedeny do plvodniho stavu (osety — nezpevnéno, asfalt —
stavajici komunikace, tok — oprava bieha ).

11.6 Elektronické komunikace
Jsou navrzeny dle pozadavku investora a provozovatele.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb
Tento bod neni pfedmétem fedeni.

13. Staveniste

Stavenisté se bude nachazet v aredlu ZEAS st.p.¢. 1/1. Stavenisté je oploceno,
bude zde umisténo WC a mobilni burika. Elektro bude napojeno ze stavajicich zdroju s
prenosnym rozvadécem. Voda bude ze stavajiciho zdroje.
Stavenisté je dobfe pfistupné ze stavajici komunikace.

Hadec Kralové unor 2016
Vypracoval: Helena Chadimova
Zodpovédny projektant : Helena Chadimova



