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| ajici verejny vodovod obée Ostroméi
Katastralni si 1 :2 000 #Potrubi PYC 0 110 mm |
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navrzené potrubi PE vede
mezi silniénim p¥ikopém 3
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“.(.o.chranné pasmo 4 m na obé stral
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kljiiem' vodovodu s VTL, plynovodem
prekopem, plastova chrinitka
O 225 mm o délce 5 m
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. . Vs {)roz?mky grafického pridélu nebudou dotceny,

. / asa \iodovodu vedena pod silni¢nim piikopem
nebo silnici Fizenym protlakem
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\ POZNAMKY:
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N . Pred zahdjenim zemnich praci zajisti investor vytyceni vSech stavajicich podzemnich siti,
. vodomérnd Sachta které se v mistech hloubeni nachazeji. Zacatek zemnich praci bude s pfedstihem oznamen
\ o vnitf. rozméru 2,70 x 1,20 m na Regiondlni lerii v Jiding (oi. Ulrvehové
% “nikem.poklop Regionalnim muzeu a galerii v Ji¢iné (pi. Ulrychova).
oS automat. vzdusnt t’p - Stavajici sité zakresleny orientaéné.
\l “‘zen mimo Roé)ml clf]s " - Navrzeny vodovod zasdhne do ochrannych pasem stavajicich podzemnich siti:
o ) v'Hgton. skruzi : -el. kabely ...l 1,0 m od krajniho vodice na ob¢ strany
= &2 + /I - sdélovaci kabely ........... ... 1,50 m od krajniho vodice na ob¢ strany
! - kanalizace ~  ............... 1,50 m od vngjsiho lice potrubi na obé strany
! -VTL plynovod  ................ 4,00 m od vnéjsiho lice potrubi na obé strany
-vodovod ...l 1,50 m od vngjsiho lice potrubi na obé strany

\ Ochranné pasmo navrZzené¢ho vodovodu bude 1,50 m od vnéjsiho lice potrubi na obé
strany. Pfi kfizeni se stavajicimi podzemnimi sitémi budou dodrzeny minimalni odstupové
vzdalenosti dle CSN 736005.

Specifikace materialu: potrubi z PE 100 RC se zvySenou odolnosti vii¢i Siieni trhliny
s certifikaitem PAS 1075. Potrubi opatieno integrovanou indikacni vrstvou modré
barvy, ktera se pri svaiovani neodstrafiuje . Potrubi Fizeného protlaku s ochrannym
plastém z PP, ktery se pii svafovani odstraiuje.
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trasa v pozemku SUS KHK
(Fizeny protlak)

kopana sonda odkryvajici
potrubi stavajici kanalizace

koncovych 45 m Fizenym
protlakem pod krajem vozovky

k¥izeni s komunikaci
protlakem
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kopan4 sonda odKkryvajici

potrubi stavajici kana izacre
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stavajici armaturni Sachta,
do které je ptivedeno plastové
vodovodni potrubi ze

Sylvarova Ujezdu, $achta se opravi «
na vnitf. rozmér 2,70 x 1,20 m
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EEGREEEEE TP R - stavajici sdélovaci kabely Telefonica O2 m
(ochranné pasmo 1,50 m od krajniho vodice na obé s, Vypracoval )L L_Ju Zodpové@%ejﬁum\t‘g ge&éﬁlj .
--------------------------- stavajici vodovod Kreslil profese i prifjektdnt PRIBYL}( JAN
e " T L / projexee /
--------------------------- stavajici el. podzemni vedeni NN "W{lbyl 3 o] Vsdohosmt)da;slfi stavby
(ochranné pasmo 1,0 m od krajniho vodice bé strany) . TS z 4{ @;ﬁﬁ‘e’tg’ 5%; 311 ;Ioﬁce
navr¥eny vefejny vodovod Misto stavby : k.a.Ostromét,k.u. Domoslavice | Kré_’;-"r-ldalovehradecky Stupet : D,P_)/S/
,_ Investor: Obec Ostroméi, T.G.Masaryka 103, 507 52 Ostroméi Datum : AN012
navrzené ochranné pasmo vodovodu E50-5od-visjkila Akce : Format :
lice potrubi na obé strany, nezasahujiti do $busedhich ®  * ™ ' 23 . —
pozemkii VODOVOD OSTROMER - II1. ETAPA, Arch. &isloT | 2732
PRIVODNi RAD DO DOMOSLAVIC Zak. &islo : 87/2010
H1 navrZeny nadzemni hydrant DN 80 mm
H2, H3 navrZeny podzemni hydrant DN 80 mm Dil¢i Cast :
Obsah : Katastralni situace C.2 1:2000




