SCHEMA ULOZENI POTRUBI
V ROSTLEM TERENU
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SCHEMA ULOZENI POTRUBI
V ZIVICNE KOMUNIKACI

ACO 11 (ABS 1) 5cm
ACO 16 (ABVHII) 7cm

OKI1 8 cm
SC1 15cm
CELKEM 35cm

HLOUBKA VEKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILU)
min. 1200

0

300
150

9

Il =

| _— zasyp strojné hutnény po max.30 cm vrstvach

z vytézené horniny

uroven pro strojni zhuthovani

(min. 300 mm nad vrcholem potrubi)

obsyp z vytézené tiidéné hutnéné horniny,v pfimém kontaktu
\ s potrubim nesmi byt kameny velikosti 32-63 mm

L —— vytyCovaci drat CYKY 4 mm2

potrubi PE 100 RC SDR 17 @ 90 (@ 110) mm

50

- ryha bude pazena v zastavéném uzemi od hloubky 1,30 m a v nezastavéném uzemi od hloubky

TER

_ 1000

loze urovnéano z tfidéné vytézené horniny bez vétdich kament
nez 63 mm, v piimém kontaktu s potrubim
nesmi byt kameny velikosti 32-63 mm

(ViZ. &SN EN 1610, prEN 1046)

1,50 m pod urovni terénu a jeji Sitka se zvétsi o 10 cm
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vzdélenosti dle CSN 736005 Prostorové uspofadant siti
- ziviény kryt se vyftizne, vybourd a odveze k recyklaci na Spravu silnic Ji¢in

- celkové délka protlaka

- celkova délka tizenych protlakd ............. 803 m
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