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A2/stdvaijici stav -zadani : Profesionaloge _ :

V soucasné dobé je hasicsky sbor obce umistén ve stavajicim objektu, ktery neumoziuje svym feSenim dalsi rozvoj ani parkovani pro pozéarni vozidlo
typu DA /DA - L 1 Z FORD TRANSIT 4x2 /. PfestozZe je objekt historické hasi¢arny velmi charakteristicky a patfi mezi orientacni body obce je stavebné ve
velmi Spatném stavu a stavebné technicky nevyhovuijici. Jednd se predevsim o nizkou vysku v prostoru gardze, nerovnost podlahy v prostoru gardze, vihkost
zdiva a nedostate¢né dimenzovany krov. S ohledem na provozni feSeni tim, Ze v objektu neni socidlni zazemi tak nespliuje zakladni hygienické podminky.
Z téchto divodl a po podrobném prizkumu objektu bylo rozhodnuto o jeho vyrazné revitalizaci, kterd vytvori podminky pro splnéni pozadavkd normy
CSN735710. Pozemek stévajici zbrojnice je velmi stisnény a umoziiuje pouze vystavbu na padoryse stavajici budovy. V zadni ¢asti pozemku jsou umistény
garaze, které nejsou ve vlastnictvi obce.

A3/urbanistické ,architektonické a provozni reseni :

Revitalizovany objekt dodrZuje zastavénou plochu stavajiciho objektu a

drzi uliéni ¢aru zaloZenou ostatnimi objekty podél komunikace. Dopravné je objekt
parkovani vozidla vné objektu.Objekt bude napojen na obecni technickou infrastrukturu
Umisténi objektu velmi citlivé fesi problematiku padani snéhu s ohledem na stisnéné
prostory okolo objektu. Vzhledem k poutziti pultové stfechy je padani do uli¢ni fronty
jedinou mozZnou variantou, prestoZe vyzaduje Casty uklid snéhu. S ptvodniho objektu
je predpoklad zachovani zadni ¢asti zdiva.




Architektonicky objekt vytvari vyrazny dvoupodlaZni objekt, ktery vyskové respektuje horizont ulice a pracuje s prvkem véZze plivodniho objektu. Uli¢ni
fasada je c¢lenéna formou previslé stfechy, kde jsou umistény dvé velkoformatova okna a tmavé Cervenou barvou omitky s vijezdovymi vraty a oknem do
mistnosti velitele s posuvnou okenici, ktera tvofi ochranu otvoru oproti snéhu. Vyraznym prvkem kompozice je zachovani vertikdly véZe na hadice, kde bude
uplatnéna stavajici vrchova korouhev. Boéni schodisté do patra je kryté prihlednou membranovou sténou z Zarovézinkovaného tahokovu. Na této sténé je
umistén i orientacni ndpis. Prvek véZe je materidlové feSena obkladem z desek , které jsou horizontdlné ¢lenéné. Pfiznané konstrukéni prvky Stitové stény
jsou uvazovany jako monoliticka betonova konstrukce. Okna jsou navrzeny jako drevéné typu EURO ve svétlé barvé dreva.

Dispozi¢ni fe$eni navazuje na pozadavky a velikostni doporu¢eni normy CSN 73 57 10, pfestoze se jednd o malou hasi¢skou jednotku velikosti JP5. V pravé
Casti prizemi je umsténa garaz pro velikost dopravni vozidla velikosti DA /DA - L 1 Z FORD TRANSIT 4x2 /. V levé ¢asti pfizemi je socidlni zazemi sboru a sklad
s moznosti umisténi pracky na pradlo. Kryté ocelové schodisté zpfistupniuje druhé nadzemni podlazi je z boku kryté Zarové zinkovanou predsténou. V patre
jsou navrzeny toalety verejnosti, mistnost velitele a Skolici mistnost, kterd bude slouzit i jako klubovna mlddeze.

A4/konstrukéni fesent :

Konstrukéné se jedna zdény objekt s betonovymi stropy na pét metl metr(. Jednoramenné

schodisté do druhého patra je uvazovano jako zelezné Garazové sekéni vrata 4000/ 3000 odpovidaji
velikostné pouzivanému vozidlu. Okna jsou uvazovana jako plastova s designem dreva. Prijezdova
plocha bude realizovana ze zamkové dlazby. V dalsi fazi dokumentace bude feseno i padani snéhu pred
objekt ,odbornym navrhem zachytavacud snéhu .

A5/ zavér

Provozni a koncepcni studie provéfila moZnosti realizace poZadovaného programu a provéfila velikostni
limity stavajiciho padorysu objektu.Pro dalsi stupen PD je nutné pofidit polohopis a vySkopis pozemku
vcetné hydrogeologie aradonu.

propoceT NAKLADD HASICSKA ZBROJNICE CHVALEC

odstranéni vétSiny stavajiciho objektu.........ccccevvevieininiceicece e 1 800 000K¢
ifrastruktura /voda .el. kanalizace,dest .vody /........cccecevveireerererneneee.... 500 O00KE
ZPEVNENE PIOCHY.....ceiveeeeeeeeeeee s 95M X4000KE/m?*=380 000KE
vystavba hasi¢ské zbrojnice ..........coooucereeees 870 m’x 9 300K&/m*=8 091 000KE

cena celkem 10 771 000K¢
cena vé. 21% DPH 10771 000 + 2 261 910= 13 032 910Kc¢
V Hradci Krdlové 0.5 2019 ing.arch Karel Schmied
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