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ROZSIRENI VODOVODNi INFRASTRUKTURY V OBCI HRIBOJEDYAquion s.r.0. - East elektroinstalace

S0 02 ATS Hribojedy
Zakladni technické tidaje

Napétova soustava na pfivodu: 50hz, 3x400V TNC
Za RH: 50hz, 3x400VTNS

Rozpis piikonii: technologie  Pi.: 5,4 kW ks.: 1 Ps.: 5,4 kW
vytapéni Pi.: 0.5 kW ks.: 0,8 Ps.: 0,4 kW
osvétleni Pi.: 0,5 kW ks.: 0,8 Ps.: 0,4 kW
zasuvky Pi.: 3 kKW ks.: 0,2 Ps.: 0,6 kW

Pi. celkem: 9,1kwW
Ps.celkem: 6,5 kW

Jistic pred elektromérem: B3x20A

Pripojeni na hladinu NN bude provedeno dle PD pro stavebni povoleni.
Privodnim kabelem bude pfipojena rozvodnice RH a z ni bude zapojeno veSkeré zarizeni NN.
Vedeni bude vedeno po povrchu v instalacnich trubkach pripevnénych na sténach pomoci prichytek.

Uzemnéni : u rozvodnice RH bude instalovana svorkovnice MET, ze které bude provedeno ochranné pospojeni
v celém objektu. Veskera vodovodni armatura bude pfipojena na uzemnéni, stejné jako veSkeré zafizeni
technologie.

Bleskosvod a ochrana proti prepéti: na stfeSe budovy bude osazen bleskosvod v hiebenové soustavé. Jimaci
vedeni bude doplnéno o strojené jimace a dva svody pfipojené na zemnici pasek uloZeny v zakladech.
Bleskosvod je zafazen do tfidy ochrany LPS Ill.

V hlavni rozvodnici budou osazeny svodice prepéti typu 1 a 2. (B+C).

2 w2

Zavérecné ustanoveni: prace na nemérené ¢asti vedeni NN smi provadét pouze osoba nebo firma povérena
provozovatelem distribuéni soustavy.
Veskeré elektroinstalacni prace musi provadét osoba s prisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Veskeré rozvody budou provedeny dle platnych CSN a predpisii souvisejicich.

Projektant souhlasi, aby pfi realizaci dila byla pfipadné provedena zaména pouzitych materialli a pfistrojl
vyhovujicich a odpovidajicich CSN.

Na celé elektrické zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize a geodetické
zaméreni.
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ROZSIRENI VODOVODNi INFRASTRUKTURY V OBCI HRIBOJEDYAquion s.r.0. - East elektroinstalace

S0 03 UV Hiibojedy
Zakladni technické Gdaje

Napétova soustava na privodu: 50hz, 3x400V TNC
Za RH: 50hz, 3x400VTNS

Rozpis prikonii: technologie  Pi.: 10,7kW  ks.: 1 Ps.: 10,7 kW
vytapéni Pi.: 4,1 kW ks.: 0,8 Ps.: 3,3 kW
osvétleni Pi.: 2 kW ks.: 0,8 Ps.: 1,6 kW
zasuvky Pi.: 6 KW ks.: 0,2 Ps.: 1,2 kW

Pi. celkem: 22,8 kW
Ps.celkem: 16,8 kW

Jistic pred elektromérem: B3x25A

Pripojeni na hladinu NN bude provedeno dle PD pro stavebni povoleni.
Privodnim kabelem bude pfipojena rozvodnice RH a z ni bude zapojeno veSkeré zarizeni NN.
Vedeni bude vedeno po povrchu v instalacnich trubkach pripevnénych na sténach pomoci prichytek.

Uzemnéni : u rozvodnice RH bude instalovana svorkovnice MET, ze které bude provedeno ochranné pospojeni
v celém objektu. Veskera vodovodni armatura bude pfipojena na uzemnéni, stejné jako veSkeré zarizeni
technologie.

Bleskosvod a ochrana proti prepéti: na stfeSe budovy bude osazen bleskosvod v hiebenové soustavé. Jimaci
vedeni bude doplnéno o strojené jimace a tfi svody pfipojené na zemnici pasek uloZeny v zakladech.
Bleskosvod je zafazen do tfidy ochrany LPS IIl.

V hlavni rozvodnici budou osazeny svodice prepéti typu 1 a 2. (B+C).

Zavérecné ustanoveni: prace na nemérené casti vedeni NN smi provadét pouze osoba nebo firma povérena
provozovatelem distribuéni soustavy.
Veskeré elektroinstalacni prace musi provadét osoba s prisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Veskeré rozvody budou provedeny dle platnjch CSN a predpisti souvisejicich.

Projektant souhlasi, aby pfi realizaci dila byla pfipadné provedena zaména pouZitych materiall a pfistroju
vyhovujicich a odpovidajicich CSN.

Na celé elektrické zafizeni musi byt pred uvedenim do provozu provedena vychozi revize a geodetické
zaméreni.
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ROZSIRENI VODOVODNi INFRASTRUKTURY V OBCI HRIBOJEDYAquion s.r.0. - East elektroinstalace

S0 04 VDI Hribojedy
Zakladni technické tdaje

Napétova soustava na privodu: 50hz, 3x400V TNC
Za RH: 50hz, 3x400VTNS

Rozpis prikonii: technologie  Pi.: 3,1 kW ks.: 1 Ps.: 3,1 kW
vytapéni Pi.: 2 kW ks.: 0,8 Ps.: 1,6 kW
osvétleni Pi.: 4,8 kW ks.: 0,8 Ps.: 3,9 kW
zasuvky Pi.: 3 kW ks.: 0,2 Ps.: 0,6 kW

Pi. celkem: 13 kW
Ps.celkem: 9 kW

Jistic pred elektromérem: B3x25A

Pripojeni na hladinu NN bude provedeno dle PD pro stavebni povoleni - pfipojkou v délce 700.
Privodnim kabelem bude pfipojena rozvodnice RH a z ni bude zapojeno veSkeré zarizeni NN.
Vedeni bude vedeno po povrchu v instalacnich trubkach pripevnénych na sténach pomoci prichytek.

Specialni osvétleni: dle vyjadieni UCL bude nutné na stiese vodojemu instalovat ve smyslu piedpisu
Ministerstva dopravy L-14 LetiSté . stale svitici 2 kusy navéstidel nizké svitivosti ¢ervené barvy. Svételné
navéstidla musi mit doklad ,SOUHLAS S UZITIM VYROBKU V CIVILNIM LETECTVi“. Navrh pFekazkového
znaceni bude predlozeno Utadu pro civilni letectvi k posouzeni.

Uzemnéni : u rozvodnice RH bude instalovana svorkovnice MET, ze které bude provedeno ochranné pospojeni
v celém objektu. Veskera vodovodni armatura bude pfipojena na uzemnéni, stejné jako veSkeré zarizeni
technologie.

Bleskosvod a ochrana proti prepéti: na stfeSe budovy bude osazen bleskosvod v hiebenové soustavé. Jimaci
vedeni bude doplnéno o strojené jimace a dva svody pfipojené na zemnici pasek uloZeny v zakladech.
Bleskosvod je zafazen do tfidy ochrany LPS IIl.

V hlavni rozvodnici budou osazeny svodice prepéti typu 1 a 2. (B+C).

Zavérecné ustanoveni: prace na nemérené ¢asti vedeni NN smi provadét pouze osoba nebo firma povérena
provozovatelem distribuéni soustavy.
Veskeré elektroinstalacni prace musi provadét osoba s prisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Veskeré rozvody budou provedeny dle platnjch CSN a predpisii souvisejicich.

Projektant souhlasi, aby pfi realizaci dila byla pfipadné provedena zaména pouZitych materiall a pfistroju
vyhovujicich a odpovidajicich CSN.

Na celé elektrické zafizeni musi byt pred uvedenim do provozu provedena vychozi revize a geodetické
zaméreni.
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ROZSIRENI VODOVODNi INFRASTRUKTURY V OBCI HRIBOJEDYAquion s.r.0. - East elektroinstalace

Poufité normy CSN:

e CSN 33 2000-1 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice (kvéten 2009)

e CSN 33 2000-4-443 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 4-443 Bezpeénost -
Ochrana pted atmosférickym nebo spinacim piepétim (listopad 2016)

o CSN 33 2000-4-444 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-444 Bezpeénost - Ochrana
pied napétovym a elektromagnetickym rusenim (duben 2011)

o CSN 33 2000-5-51 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné piedpisy (duben 2010)

e CSN 33 2000-5-534 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Odpojovani, spinani a fizeni, Oddil 534: Pfepétova ochranna zatizeni
(listopad 2016)

o CSN 33 2000-7-712 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-712: Zatizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Fotovoltaické (PV) systémy (fijen 2016)

CSN 35 7606 — Systémy ochrany pied bleskem - Znac¢ky

CSN 73 0810 — Pozarni bezpe&nost staveb - Spoleéna ustanoveni

CSN EN 62305-1 ed. 2 — Ochrana pied bleskem - Cést 1: Obecné principy (zaii 2011)
CSN EN 62305-2 ed. 2 — Ochrana pied bleskem - Cast 2: Rizeni rizika (unor 2013)

CSN EN 62305-3 ed. 2 — Ochrana pied bleskem - Cast 3: Hmotné §kody na stavbach a
nebezpeci zivota (leden 2012)

e CSN EN 62305-3 ed. 2 ZMENA Z1 — Ochrana pied bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na

stavbach a nebezpeci zivota (Cervenec 2013)

V Praze 09/2021 Ladislav Vancat
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