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Provedené vypocty

Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464

Vypocet Cinitele oslnéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464
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VIPET-LED-136-4600-3K
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Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Ucinnost

CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

1x 35 W, 4297 Im, Ra 80, 3000K

Oznaceni svitidla : A

YVYRTYCH
VYRTYCH
IP 66
1,00
340 cd/kim
Ne
100,0 %

431718992 100
Symetrické podle rovin CO
a C90

1290 x 132 x 110 mm
1290 x 132 x 0 mm
110,00 mm
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Prehled vysledkii

Nazev Minimalni hodnota  Prmérnd hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost
1.1-101
Normalova osvétlenost 324 Ix 393 /100 Ix 479 Ix 0,82/0,4
Cinitel osInéni UGR 14,1 18,8 20,8/ 28,0
Strop - Normalova osvétlenost 100 Ix 154/ 30 Ix 232 Ix 0,65/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 145 Ix 263 /50 Ix 495 Ix 0,55/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 148 Ix 199 / 50 Ix 252 Ix 0,74/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 145 Ix 263/ 50 Ix 495 Ix 0,55/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 148 Ix 199 / 50 Ix 252 Ix 0,74 /0,1
1.2 - Mistnost
Normalova osvétlenost 191 Ix 332/100 Ix 507 Ix 0,57/0,4
Cinitel osInéni UGR 21,7 23,4 25,4/ 28,0

Plidorys - 1 Podlazi

1.1 .

1.1: 101 | 1.2: Mistnost
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1.1 101 5.1.1 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Geometrie

Pocet odrazii 3 Délka 3500,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 2800,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2655,00 mm
Udrba Plocha 9,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni

Soustava svitidel 1 - VIPET-LED-136-4600-3K , Prlimyslové LED, zaviené (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Vyska 2545,0 mm
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,752
Plocha Podlaha
Potatek 0,0 0,0 2545,0 mm
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 875,0 1400,0 2545,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 2625,0 1400,0 2545,0 0,0 0,0 90,0

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 153,8 262,8 199,0 262,8 199,0
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Pédorys - 1.1 101
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Emin/Em/Emax: 324/393/479 Ix | Rovnomérnost: 0,82 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 550,0 x 500,0 mm | Roztece: 600,0 x 600,0 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1.1 101
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Min/Avg/Max: 14,1/18,8/20,8 | Odklon od roviny: 0 ©
Vyska: 1200,0 mm | Odsazeni: 550,0 x 500,0 mm | Roztece: 600,0 x 600,0 mm

7 /10



1.2 Mistnost 5.1.1 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Geometrie

Pocet odrazli 3 Délka 4800,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300 mm Sitka 2800,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 5330,00 mm
Udrzba Plocha 13,4 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - VIPET-LED-136-4600-3K , Prlimyslové LED, zaviené (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Vyska 2320,0 mm
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Polet pouzitych svitidel 2
Primy udrZovaci Cinitel 0,752
Plocha
Polatek 0,0 0,0 2320,0 mm
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 550,0 1400,0 2320,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 3050,0 1400,0 2320,0 0,0 0,0 90,0

Soustava svitidel 2 - VIPET-LED-136-4600-3K , Prlimyslové LED, zaviené (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Vyska 0,0 mm
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,752
Plocha
Pocatek 3500,0 0,0 5330,0 mm
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 4150,0 1400,0 5330,0 0,0 0,0 90,0
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Padorys - 1.2 Mistnost
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Emin/Em/Emax: 191/332/507 Ix | Rovnomérnost: 0,57 | UdrZovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 300,0 x 500,0 mm | Roztece: 600,0 x 600,0 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1.2 Mistnost

4800

1400 —

S S
rA A R
k£ 2 2
k¥ ¥ 3
L R
YooV v S
oY v W
VR VR

2800

550 —
3050 —
4150 —

Min/Avg/Max: 21,7/23,4/25,4 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,0 mm | Odsazeni: 300,0 x 500,0 mm | Roztece: 600,0 x 600,0 mm
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