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Provedené vypocty

Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464

Vypocet Cinitele oslnéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464
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Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Ucinnost

CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

1x 35 W, 4297 Im, Ra 80, 3000K

Oznaceni svitidla : B

YVYRTYCH
VYRTYCH
IP 66
1,00
340 cd/kim
Ne
100,0 %

431718992 100
Symetrické podle rovin CO
a C90

1290 x 132 x 110 mm
1290 x 132 x 0 mm
110,00 mm
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Prehled vysledkii

Nazev Minimalni hodnota  Prmérnd hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost
1.1 - OCHOZz
Normalova osvétlenost 0 Ix 119/ 100 Ix 303 Ix 0/04
Cinitel osInéni UGR 0,0 7,0 17,1/ 28,0
Strop - Normalova osvétlenost 24,9 Ix 31,7/301Ix 35,6 Ix 0,79/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 85 Ix 186 / 50 Ix 456 Ix 0,46 /0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 85 Ix 192 / 50 Ix 646 Ix 0,44 /0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 84 Ix 224/ 50 Ix 708 Ix 0,37/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 85 Ix 172 / 50 Ix 541 Ix 0,5/0,1
Sténa 5 - Normalova osvétlenost 87 Ix 252 /50 Ix 643 Ix 0,34/0,1
Sténa 6 - Normalova osvétlenost 90 Ix 163/ 50 Ix 364 Ix 0,55/0,1
Sténa 7 - Normalova osvétlenost 87 Ix 258 / 50 Ix 689 Ix 0,34/0,1
Sténa 8 - Normalova osvétlenost 89 Ix 163/ 50 Ix 350 Ix 0,55/0,1
Sténa 9 - Normalova osvétlenost 88 Ix 294 /50 Ix 790 Ix 0,3/0,1
Sténa 10 - Normalova osvétlenost 99 Ix 196 / 50 Ix 439 Ix 0,5/0,1
Sténa 11 - Normalova osvétlenost 84 Ix 243/ 50 Ix 668 Ix 0,35/0,1
Sténa 12 - Normalova osvétlenost 85 Ix 154 /50 Ix 343 Ix 0,55/0,1
Sténa 13 - Normalova osvétlenost 81 Ix 302 /50 Ix 891 Ix 0,27/0,1
Sténa 14 - Normalova osvétlenost 79 Ix 157 / 50 Ix 396 Ix 05/0,1
Sténa 15 - Normalova osvétlenost 82 Ix 264 / 50 Ix 790 Ix 0,31/0,1
Sténa 16 - Normalova osvétlenost 83 Ix 217 /50 Ix 791 Ix 0,38/0,1
Sténa 17 - Normalova osvétlenost 85 Ix 185/ 50 Ix 452 Ix 0,46 /0,1
Sténa 18 - Normalova osvétlenost 80 Ix 265 / 50 Ix 654 Ix 03/0,1

Plidorys - 1 Podlazi

Plidorys - 1 Podlazi

1.1: OCHOZ
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1.1 OCHOZ 5.1.1 - komunika¢ni prostory a chodby

Vypocet
Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla

Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch{i
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojtl

3
400 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa
Osvétlenost Ix
Sténa
Osvétlenost Ix
Sténa
Osvétlenost Ix

Soustava svitidel 1 - Kopie - VIPET-LED-136-4600-3K , Prlimyslové LED, zaviené (B)

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel

Strop

Sténa 8
163,2
Sténa 16
216,7

Sténa 1 Sténa 2
185,7 191,9
Sténa 9 Sténa 10
293,6 196,1
Sténa 17  Sténa 18
184,9 265,2

0,752

Geometrie
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

Sténa 4
172,0
Sténa 12
153,9

Sténa 3
223,7
Sténa 11
243,2

Navrh
Pocet pouzitych svitidel

Sténa 5

252,5

Sténa 13

301,5

8

3520,00 mm
60,7 m2

0,3
0,7
0,5

Sténa 6
163,2
Sténa 14
157,2

Sténa 7
258,2
Sténa 15
264,3

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 2104,8 6451,3 3370,0 0,0 0,0 20,0 Svitidlo 1 - -295,2 1701,3 3370,0 0,0 0,0 -70,0
Kopie
Svitidlo1-  -220,2 4601,3 3370,0 0,0 0,0 64,0 Svitidlo1-  1629,8 -298,7 3370,0 0,0 0,0 -25,0
Kopie Kopie
Svitidlo1-  4729,8 6526,3 3370,0 0,0 0,0 -25,0 Svitidlo 1 -  6704,8 1551,3 3370,0 0,0 0,0 64,0
Kopie Kopie -
Kopie
Svitidlo1-  6679,8 4451,3 3370,0 0,0 0,0 -70,0 Svitidlo1-  4529,8 -548,7 3370,0 0,0 0,0 20,0
Kopie - Kopie
Kopie
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Padorys - 1.1 OCHOZ

Normalova osvétlenost - 1.1 OCHOZ

Emin/Em/Emax: 0/119/303 Ix | Rovnomérnost: 0 | UdrZovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 897,9 x 853,0 mm | Roztece: 1000,0 x 1000,0 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1.1 OCHOZ

Min/Avg/Max: 0,0/7,0/17,1 | Odklon od roviny: 0 ©
Vyska: 1200,0 mm | Odsazeni: 897,9 x 853,0 mm | Roztece: 1000,0 x 1000,0 mm
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