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a) Popis inzenyrskych objekttl, funkéniho a technického reSeni

Nad obci Hfibojedy bude vybudovany nadzemni vodojem (dvé nadrZze 2 x 60 m*, max. hladina cca
434,40 m n.m., celkovy objem cca 120 m?), do kterého bude voda Cerpana prostfednictvim nové
ATS z nové tpravny vody v centru obce Hribojedy, pfipadné ze stavajiciho zdroje vody z Velichovek
pres ATS Litic a ATS Hfibojedy. Jedna se o vodojem na konci sité. Vodojem bude na vodovod
napojeny prodlouzenim fadu A3 (HDPE RC 100 d 90 mm, dl. cca 563 m), ktery nyni kon¢i v lokalité
Na Kopci. Stavajici mala ATS pro lokalitu Na Kopci umisténa u ¢.p. 62 bude zrusena. Z vodojemu
povede novy vytlacny vodovodni fad A3-2 (HDPE RC 100 d 75 mm, dl. cca 1102 m), pohanény
malou ATS v 1.NP vodojemu, ktery bude zasobovat objekty mezi lokalitami Na kopci a U Zelenych.

Nova Gpravna vody bude umisténa v centru obce vedle stavajiciho vrtu, ktery bude zarazen do
systému jako doplikovy zdroj. To znamena, Ze tu bude vybudovana tGpravna vody se zvySenim pH
vody, s odstranénim dusi¢nan( a pesticidil s kapacitou cca 0,5 I/s, v zavislosti na dlouhodobé
vydatnosti vrtu. Stavajici vrt bude zrekonstruovan na vrt priméru 305 mm, se zarubnici HDPE
200/11,5 mm. Hloubka vrtu bude 28 m.

Pri odstavce dodavky elektrické energie nebo odstavce dodavky vody z Velichovek bude mozné z
vodojemu zasobovat nejen obec Hribojedy (v¢. Malych Hribojed a Hvézdy), ale i obce Liti¢ a
Libotov (vzhledem k vy3ce hladiny ve vodojemu bez lokality Maly Libotov).

U stavajicich AT-stanic bude tfeba pro tento zplsob zasobovani doplnit obtoky cerpadel. U ATS
Hribojedy bude na obtoku instalovan rucni uzaveér - Soupatko, redukéni ventil, zpétna klapka a
vodomeér.

Stavajici AT-stanice Hribojedy je nevhodné umisténa vzhledem k silnici — je v jeji bezprostfedni
blizkosti, a proto nemohla byt vyvySena nad troven terénu. Dochazi k jejimu zaplavovani vodou z
komunikace, poskozovani posypovou soli a mechanizaci pfi zimni tdrzbé. Vzhledem k témto
skutecnostem a vzhledem k jeji nedostatecné velikosti pro potfebné armaturni dovystrojeni
vyvolané planovanou zménou koncepce fungovani vodovodniho systému, je navrZzeno premisténi
ATS na vhodnéjsi misto (u stavajici vodomérné Sachty na blizkém obecnim pozemku). Stavajici
komora ATS bude ubourana. Technologie se pfesune do ATS Hfibojedy na jeji misto bude
instalovana trubni propojka. Vzhledem k pfedpokladanému zvySeni mnozstvi cerpané vody bude

T

nutné posilit ATS Litic, resp. nainstalovat cerpadla s vy3si vytlacnou vyskou.

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty:
SO 01 — Vodovod - fad A3-2

SO 02 — ATS Hfibojedy 1

SO 03 — ZalozZni zdroj a Gpravna vody

SO 04 — Vodojem, prodlouZeni fadu A3

SO 05 — Pripojka elektro pro vodojem

SO 06 — Pripojka elektro pro Gpravnu

D. Technicka zprava 3/32 09/2021



ROZSIRENT VODOVODNI INFRASTRUKTURY V OBCI HRIBOJEDY Aquion, s.r.o.

S01 Vodovod - rad A3-2

Vétev A3-2 bude provedena z HDPE d75, RC Protect, pevnostni skupiné HDPE 100 SDR 11 PN16

v délce 1102,3 m. Potrubi bude na prodlouZeni fadu A-3 napojeno skrze vodojem a pomoci
odbocky z fadu A-3 u kriZovatky pred ¢.p. 47. UloZeni potrubi v tGseku 0,543 — 0,563 km bude
provedeno bezvykopovou technologii s hloubkou kryti min. 1,3 m s jednou startovaci a koncovou
jamou. UloZeni potrubi v tGseku 0,000 — 0,543 bude realizovano ve spolecné ryze vykopu

s vodovodnim potrubim A-3 a elektropfipojkou pro vodojem. Hloubka vykopu se pohybuje od 1,3
do 2,3 m a bude v celé délce stabilizovana pfiloZznym paZenim. Vzorovy pficny fez uloZeni potrubi
v soubéhu s elektrickym napajenim a vodovodem je soucasti prilohy D.1.3. Potrubi ve vykopu
bude ulozeno do stérkopiskového loZe tl. 100 mm a zasypano Stérkopiskovym obsypem tl. 300
mm.

Pokladka potrubi v tseku od 0,567 km bude provedena bezvykopovpou technologii z navinu

s min. krytim 1,3 m v celkové délce 0,535 km (viz pfiloha D.1.2, Podélny profil A3-2b). Celkovy
pocet startovacich a koncovych jam na tomto Gseku bude 11. Trasa potrubi povede v orné pidé a
v prilehlé komunikaci. UloZeni potrubi pod komunikaci bude do Stérkopiskového lozZe tl. 100 mm
(zrno 0 - 4mm) a obsyp potrubi bude ¢init 300 mm.

Pfechody pod komunikaci budou provedeny taktéz bezvykopovou technologii.

Specifikace materidlu

Zakladni material - vysokohustotni polyetylen PE 100 RC se zvy3enou
odolnosti vici siteni trhliny s ochrannym plastém
z modifikovaného PP

Minimalni poZzadovana pevnost MRS -10 MPa

Bezpecnostni koeficient -c 1,25 proPN 16, c2 pro PN 10

Specifikace spoje - svar pomoci elektrotvarovky, nebo svafenim ,na
tupo®

Odolnost vaci hrubSimu obsypu - pavodni zemina muZe byt pouzita bez omezeni

velikosti zrn (doporucena velikost je do 63 mm), ostré
kameny viak nesmi byt v kontaktu s potrubim
Barevné provedeni - modra barva pro vodu

Potrubi pro pitnou vodu odpovidajici EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC s vysokou
odolnosti proti pomalému Sifeni trhlin (FNCT spliiuje pozadavek na min 8760 h pfi 80 ° C) navic
opatfenou ochrannou vrstvou z modifikovaného PP s pfidavkem mineralnich vlaken. Potrubi je
urceno pro bezvykopové technologie, kde je sténa mechanicky namahana (burst lining, relining,
HDD, apod.).

Potrubi pro pitnou vodu ma ochrannou vrstvu modré barvy. Ochranna vrstva se pfi svafovani ,na
tupo“ neodstranuje, je vsak nutné pouZzit specialni zvétsené Celisti pro uchyceni potrubi.

K potrubi musi byt doloZeny organoleptické testy dokazujici, Ze potrubi neovliviiuje chutové
vlastnosti dopravované vody a certifikaty, potvrzujici vhodnost pro styk s pitnou vodou. Certifikaty
musi byt dodany i na vSechny ostatni armatury, fitinky a materialy, které prichazeji do styku
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s pitnou vodou. Na potrubi musi byt provadéna kontrola trvalé kvality materidlu i pribézné
kontroly (nap¥. Gerofit PET00ORC s ochrannym plastém z PP).

Vodovod, ale i objekty, bude stavén podle Metodického doporuéeni Narodniho referenéniho centra
pro pitnou vodu ,,Zasady spravné praxe pii vystavbé a opravach vodovedni sité z hlediska prevence
mikrobiologické kontaminace vody*, SZU 1679/2014,

Prechod na litinové tvarovky a armatury je pomoci pfiruby s jisténim proti posunu, nebo
vevarenim.

Ve vySce 300 mm nad vrchem potrubi bude poloZena modra signalizacni ochranna félie
s potiskem VODA, VODOVOD. Identifika¢ni vodic se osazuje spolecné s folii a je v provedeni CYKY 4
mm? s vyvody do poklopu. Pfed zasypanim potrubi se provede zkouska funkcnosti vodice.

Armatury na vodovodnim potrubi budou realizovany v kvalité armatur firmy Hawle. Pokladku a
montaz potrubi musi provadét odborné zpuisobila firma s opravnénim pro vystavbu
vodohospodarskych staveb.

- P tni skupi Umé

Rad Material evnos‘m skupina, pramér Délka [m]
potrubi

A3-2 HDPE HDPE 100 SDR 11, d 75 1103

Na tomto Ffadu jsou umistény tfi podzemni hydranty typu B pro provozni tcely.

S02 ATS Hribojedy 1

Cerpaci stanice Hfibojedy 1 bude stdt na pozemku p. €. 1237 v k. 4. Hfibojedy. Pijde o

automatickou Cerpaci stanici se dvéma Cerpadly a Fizenim s podzemni &asti ze 7B prefabrikatu,
nadzemni zdénou casti z cihel Porotherm 24 Profi a dfevénou valbovou stfechou.

Stavebni cdst

Vykop stavebni jamy pro objekt Cerpaci stanice je proveden se svahovanymi sténami ve sklonu
2:1, respektive v takovém sklonu, ktery bude zjist€n béhem stavby podle typu zeminy tak, aby
nedoslo k sesuti svah( stavebni jamy. Plidorysné rozméry dna stavebni jamy jsou 6,48 x 4,48 m a
hloubka vykopu ¢ini 2,96 m.

Podzemni komora Cerpaci stanice je uloZena na Stérkopiskovém zhutnéném polStari tl. 150 mm
frakce 8/16, hutnéni na 250 kN/m?.

Odvodnéni zdkladové spdry technologického domku CS

DesStova voda, pfipadné prosakla voda, ktera se bude akumulovat v tirovni zakladové spary
objektu bude odvadéna do zemni jimky v rohu vykopu odkud bude odcerpana na povrch terénu.

Cerpaci stanice
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Automaticka tlakova stanice (ATS) Hfibojedy 1 je obdélnikova stavby o zastavéné plose 3,3 x 5,35
m. V 1. PP je umisténa technologie pro zvySovani tlaku — dvojice zvySovacich Cerpadel a tlakova
nadrZ. Pristup do 1. PP je otvorem 1200x900 mm v podlaze 1. NP Zebfikem v oddélené casti
objektu. 1. NP je rozdéleno na dvé prostory — pristup do 1. PP s dvefmi 900/2150 mm a sklad pro
vodarensky material o ptidorysu 2 520 x 3 230 mm, se vstupnimi vraty 1 800/2150 mm. Oba
prostory jsou osvétleny dvéma vyklopnymi okny 1000/600 mm.

Obvodové stény 1.PP objektu tvofi prefabrikovana jimka o tloustce stény a dna 140 mm, ktera je
zaloZena na Stérkopiskovém zhutnéném polstafi tl. 150 mm. Z vnéj3i strany po obvodu je umistén
XPS tloustky 100 mm vyvedeny nad terén o 300 mm. Tloustka stropu je 0,25 m, svétla vyska je 2,32
m, konstrukéni vySka 2,57 m. V suterénu je pouze spadova vrstva betonu k odvodnéni komory
dosahujici maximalné 50 mm. Obvodové stény 1.NP tvofi cihly Porotherm 24 profi o tloustce stény
240 mm a Baumit EPS-F 150 mm. 1.NP je dispozi¢né oddé&leno od vstupu do podzemni casti
prickou Porotherm 14 Profi tloustky 140 mm. Svétla vy3ka prvniho nadzemniho podlazi je 2,75 m,
konstrukéni vyska 2,96 m. Na podlaze o tloustce 100 mm je pochozi slinuta keramicka dlazba.
Stopni konstrukce je prefamonoliticka, tvofi ji keramické nosniky a vlozky tloustky 150 mm a 60
mm dobetonavky. Konstrukci zastreSeni tvori valbovy dfevény krov s keramickou stfeSni krytinou
Samba 11 barvy Glazura Amadeus cervena. Uvnitf podzemni ¢asti Cerpaci jimky je proveden do
vysky stropu keramicky obklad ze slinutych dlazdic Villeroy & Boch spotlight mozaika 298x298 mm
o tloustce 10 mm. Vnitini povrch stén nadzemni ¢asti je proveden z totoZzného obkladu.

Na podlaze podzemni casti je poloZena dlaZzba — slinuté dlazdice RAKO DAR63666 60x60 cm.

Barevné provedeni dlazeb i obkladi urci investor pred stavbou, navrhujeme kombinaci modré a
svétle modré barvy.

Vstup do armaturni komory bude zajistén ocelovym Zebfikem ukotvenym do zdi a spodni stavby.
Vnéjsi dvere do Cerpaci stanice jsou plastové s tepelnou izolaci s plastovymi zarubnémi velikosti
900/2150 mm.

Prostupy stropem (kabely elektroinstalace a fizeni) budou vhodnym zplisobem zatésnény.

Odvétrdani

>

Odvétravaci mrizky ukladaciho prostoru 1.NP jsou plastové rozméru 150 x 75 mm, opatiené
jemnym pletivem z nerez oceli nebo jiného materidlu odolného proti korozi, ktery bude
zabranovat vnikani hmyzu. Vétraci otvory jsou zvenku kryté stavitelnymi Zaluziemi. Jeden otvor je
umistény pod stropem komory, druhy je umistén u podlahy 300 mm nad jeji Grovni. Komora 1. PP
bude nucené odvétravana pomoci ventilatoru DN 100 mm umisténém ve fasade 1. NP a bude
temperovana.

Krov, stropni konstrukce a strecha

Krov je tvoren krokevni konstrukci s vrcholovou vaznici s krokvemi 80/120 mm. Pozednice jsou
rozméru 100/100 mm a jsou kotvené do Zelezobetonového vénce. Presah krokvi na v3ech stranach

je 500 mm od vnéj3i hrany tepelné izolace. Sklon krovu je 35°. Konstrukce krovu je o3etfena proti
drevokaznému hmyzu.
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Stfesni krytinu tvofi sada Samba 11 glazurovana, odstin Amadeus Cervena, véetné pfislusenstvi —
hfebenacu, okrajovych tasek apod.

Barvu fasady bude specifikovat investor pred vystavbou, predpokladame bilou barvu
s tmavo3edym soklem.

Cerpaci stanice, Fizeni a technickd elektroinstalace

DO ATS budou premisténa Cerpadla a frekvencni ménice ze stavajici ruSené ATS:

Re3eno zvlast v projektu fizeni a technické elektroinstalace objekti vodovodu Hfibojedy.
Vybaveni cerpaci stanice

Potrubi a armatury uvnitf cerpaci stanice bude provedeno z nerezové oceli. Prostupy potrubi
sténami betonového prefabrikatu spodni stavby armaturni komory budou zatésnény vhodnym
zpUusobem tak, aby do objektu nevnikala podzemni voda, pomoci tésnicich vloZek, na zatésnéni
prostuptl nebude pouZita Zddna péna. Potrubi HDPE bude pred napojenim na potrubi ¢erpaci
stanice osazeno prechodovym kusem s prirubou, bude pfipojeno elektrotvarovkou na vstupni a
vystupni potrubi. V pripadé, Ze by doslo k nashromazdéni vody ve spodni komore, pouZije se

k jejimu odcerpani kalové cerpadlo uskladnéné v Gpravné vody.

P

Elektrotechnickd cdst - ostatni

Objekt bude prizemnén paskou FeZn. Objekt bude chranén jednoduchym hiebenovym
hromosvodem, uzemnénym do obvodové zemnici pasky, do které bude napojeno uzemnéni
elektroinstalace.

V dolni ¢asti objektu bude nainstalovan pfimotop, ktery bude prostor temperovat na 5-10° C.
v pripadé, Ze dojde k poklesu teplot.

Pfenosy dat budou zajistény pomoci technologie GSM do centraly provozovatele. Pfenasené tidaje
budou: vykon Cerpadel, tlak na vstup a vystupu, vstup do objektu, zaplaveni, sdruzena porucha
Cerpadi stanice, vypadek elektrické energie.

Elektroinstalace bude vedena po povrchu.

V pripadé poruchy na vodojemu Velichovky je moZné zasobovat Liti¢ pomoci vodojemu Hfibojedy.
Pro tento pfipad je na sestavé je umistén obtok cerpadel. V tomto havarijnim pfipadé je nutné
uzavfrit Cerpadla. Uzavreni Cerpadel bude mozné dalkové, otevieni obtoku bude nutné provadét
rucné.

Pred vchodovymi dvefmi do Cerpaci stanice bude umisténo svétlo (dle pozadavkil provozovatele
muZe byt vybaveno cidlem pohybu v perimetru mezi oplocenim a vstupnimi dvefmi do Cerpaci
stanice).

ATS bude napdjena pomoci zkraceného stavajiciho kabelu, ktery vede ke stavajici ATS.

Méreni a regulace
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Rozvadéc MaR bude umistén vedle rozvadéce NN v pristupové chodbé, v rozvadéci NN je umisténo
trafo 30 W, z kterého je rozvadéc MaR napajen. Datové kabely povedou paralelné s kabely NN.

Prenos dat bude realizovan pomoci GSM modulu, je nutné pocitat s mésicnimi poplatky za
datahosting a naklady na sluzby telefonniho operatora.

Snimace tlaku vody DMP31a snimac teploty vodyPT100 budou namontovany na pfipravené
Sroubeni G1/2“ osazeného na hlavnim potrubi pfed a za Cerpaci stanici uvnitf komory.

V objektu bude hlidan vstup do armaturniho prostoru (dvere) a do skladovaciho prostoru (dvere).
Dale bude mérena vnitfni teplota armaturniho prostoru ve vysce cca 1 000 mm nade dnem komory
a ve stejném misté vlhkost vzduchu. Ve spodni ¢asti objektu u jeho dna bude instalovano plovakové

Cidlo zaplaveni. Teplota vnéjstho vzduchu bude méfena pod krovem na severni strané
severozapadniho rohu budovy.

Indukéni pratokomér FLONET EN DN 80 PN16 NG FH3014 napajeny ze sité NN bude napojen pfimo
do rozvadéce MaR. Pritokomér budou napojeny na centralni jednotku MaR.

Odvétrani v zakladnim provedeni bude fFizeno autonomné podle méreni vlhkosti v misté
ventilatoru, temperace objektu bude provadéna také autonomné topnym panelem s termostatem,
temperovat se bude na 10 o C. V pfipadé potieby bude v budoucnu mozné prepojit odvétrani na
rozvadé¢ MaR a fFidit ho podle rosného bodu, obdobné bude mozné v budoucnu pfipojit Fizeni
temperace do rozvadéce MaR.

Cerpaci stanici ATS bude mozné dalkové zapinat a vypinat.

Ridici/ telemetricka jednotka a prisluSenstvi
H3-G-TA4-P universalni multikanalova monitorovaci jednotka, vestavny GSM/GPRS komunikacni

modul,TA4 pfipojna deska, provedeni na panel 1 ks
Schneider-H1/Z Skfin Schneider pro ochranu H1 se zamkem, prostor pro zalozni akumulator
12V/42Ah 1ks
SIM M2M Standard CZ (02 FM2M) aktivace SIM, tarif M2M, pouze CR, 1x
Data+SMS, pausal 40,- K¢ / mésic / 1 MB dat, SMS 1,30 K¢ 1x
DV2 Externi vstupné vystupni modul, 16x DI, 6x DO relé 250V/6A 1x
AKU-12/7 bezidrzbovy akumulator 12V/7,2Ah 1x
DRC-138/30W Sitovy zdroj Delta 13,8V/30W 1x
Snimace a prislusenstvi
Snimac kontaktu 2 ks
LSE03 1A85 miniplovak pakovy, kabel 5m 1ks
TEP1/K Sonda pro méreni teploty vzduchu (-50°C...+50°C), ¢idlo Pt100-A, vyst. signal RS485
1ks
PT100-Sroubeni 1/2 snimac teploty Pt100 tfida A, nerezové pouzdro se Sroubenim 1/2", stinény
PUR kabel 5 m 1ks
TEP1/E-S Presny prevodnik Pt100/RS485 1 1ks
DMP331-6b Snimac tlaku 0 aZ 6 bar, Sroubeni G1/2“ DIN 3852 1 ks
DMP331-16b Snimac tlaku 0 aZ 16 bar, Sroubeni G ™ DIN 3852 1ks
RVT11 Snimac relativni vlhkosti a teploty vzduchu (Cidlo ¢idlo SHT75 a Pt100), vystup RS485—FINET
1ks
M12/4F-5M-PUR 4-Zilovy kabel 5 m zakonceny konektorem M12, zasuvka 2 ks
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Terénni ipravy

Plocha pred vstupem do objektu ATS bude provedena ze zamkové dlazby.

S03 Zalozni zdroj a Gpravna vody

Upravna s vrtanou studnou bude stat na pozemku p. €. 95 v k. G. Hfibojedy. Pajde o rekonstrukci
stavajici studny — pfevrtani vrtu a vystavbu Gpravny vody s kapacitou 0,5 I/s a s akumulacnimi
nadrZzemi 2 x 25 m*. Objekt bude ze ZB prefabrikdtu se sedlovou stfechou.

Stavebni cdst

Vykop stavebni jamy pro objekt Cerpaci stanice je proveden se svahovanymi sténami ve sklonu
2:1, respektive v takovém sklonu, ktery bude zjistén béhem stavby podle typu zeminy tak, aby
nedoslo k sesuti svahti stavebni jamy. Pidorysné rozméry dna stavebni jamy jsou 11,46 x 8,28 m a
hloubka vykopu v nejniZzsi ¢asti pod stfedni komorou ¢€ini cca 3,935 m, hloubka vykopu pod
obéma bocnimi vodnimi komorami ¢ini cca 3,435 m, tj. bocni ¢asti budou zaloZeny o 0,5 m vy3e.

Stavba je zaloZena na zhutnéném Stérkopiskovém polstari tl. 250 mm a Zelezobetonové desce z
betonu C25/30 tloustce 200 mm s presahem 0,4 m od vné;jsi hrany spodni stavby.

Odvodnéni zdkladové spdry technologického domku CS

Béhem vystavby, po otevieni stavebni jamy predpokladame, Ze dojde k pronikani podzemni vody
z blizkého potoka. Voda ze stavebni jamy bude béhem stavebnich praci az do okamZiku obsypani
podzemnich konstrukci ¢erpana kalovym cerpadlem o vykonu cca 10 I/s zpét do potoka. Stejnym
zpUsobem budou odcerpavany pfipadné srazkové vody.

Obvod stavby bude v hloubce cca 600 mm odvodnén flexibilnim drenaznim potrubim
d90,obalenym v geotextilii a ulozenym do Stérkopiskového loZe 200 x 200 mm, délky cca 30 m,
které bude v jihozapadnim rohu pozemku zatsténo do koryta potoka.

Upravna vody

Stavba je zaloZena na zhutnéném Stérkopiskovém polstari tl. 250 mm a Zelezobetonové desce z

Yo

betonu C25/30 tloustce 200 mm s presahem 0,4 m od vnéjsi hrany spodni stavby.

v >~

Suterén je rozdélen na 3 casti. Vodni komory 2 x 25 m3 tvofi Zelezobetonové prefabrikaty
pudorysného vnéjsiho rozméru 3,08 x 6,08 m, o tloustce stény a dna 140 mm a vySce 2,93 m od
spodniho lice dna. Vyjimkou je prostfedni ¢ast s vyskou 2,53 m, dilataci 10 mm a obdéInikovym
prstencem o vy3ce 0,88 m. Tloustka prefabrikované stropni desky je 0,25 m. Stény v suterénu ve
stfedni komore jsou obloZeny keramickym obkladem do vy3e stropu, podlaha stfedni casti je ze
slinuté dlazby. Svétla vyska v suterénu je u vodnich komor 2,73 m, v prostfedni armaturni komore

3,23 m. Konstrukéni vysky v suterénu jsou u nadrzi 2,97 m a u stfedniho prostoru 3,47 m.

Spodni stavba bude dale izolovana prosti spodni vodé pomoci asfaltovych natéri a past obdobné
jako ATS Hfibojedy.
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Pozadavek na vyrobu prefabrikatu spodnich vodnich komor bude pouZit drenazni félie do
bednéni z vnéj3i i vnitfni strany prefabrikat.

Svétla vyska v 1. NP, postaveného na spodni stavbé ze tfi betonovych prefabrikat( je 2,69 m,
konstrukéni vyska 2,93 m. Obvodova konstrukce je z prefabrikovaného monolitu ze tFi dilch s
tloustkou stény 140 mm s obkladem XPS 100 mm. Tloustka Zelezobetonové prefabrikované stropni
konstrukce nad 1. NP je 140 mm. Vazniky dfevéného valbového krovu jsou ve sklonu 35° a stfecha

je zakoncena keramickou stfe3ni krytinou a je vybavena parotésnou félii a tepelnou izolaci.
Konstrukce krovu je o3etfena proti dfevokaznému hmyzu.

Stresni krytinu tvofi palena taska, v€etné prislusenstvi — hifebenact, okrajovych tasek apod.
stejného provedeni jako na ATS Hfibojedy - Samba 11 glazurovana, odstin Amadeus cervena

Barvu fasady bude specifikovat investor pred vystavbou, navrh je bila s tmavosedym soklem
Prostor pod stfechou je vybaven dvéma odvétravacimi kominky DN 80 mm.

Podlahova pochozi vrstva je z keramické slinuté dlazby, keramické obklady stén v technologickém
prostoru jsou az do Grovné stropu. Mistnost pro obsluhu ma po obvodé sokl z keramického
obkladu.

Vstup do vodnich komor a do armaturni komory je pomoci poklopd z nerez oceli 800 x 800 mm.
Do komor se vstupuje po Zebfiku, upevnéného do stropu a dna prefabrikatu.

Vstup do objektu je pomoci dvojice dvoukfidlych dvefi 1 900/2 150 mm, nejdFive se vstupuje do
chodby a dale do technologické casti Gpravny. Nalevo od vchodu je mistnost pro obsluhu, pro
provedeni nezbytnych zaznamu, drobnych laboratornich Gkon( a pro odpocinek obsluhy. Mistnost
je vybavena dvojici oken 1 100/1000 mm. Mistnost s technologii je osvétlena okny polovicni vy3ky,
tj. 550/1000 mm, ktera budou umisténa vyse tak, aby znemoZznovala pfimy pohled do
technologického prostoru. Okna budou umisténa pouze ve vychodni a zapadni fasadé tak, aby
nedochazelo k pfimému oslunéni technologickych prvki z jiZni strany.

Barevné provedeni dlazeb i obkladt urci investor pred stavbou, strop a ostatni stény budou
vymalovany bile.

Vrtand studna

Stavajici vrtana studna priméru 160 mm s vystroji z PVC 125 mm a hloubky 28 m bude nahrazena
vrtanou studnou s priimérem 305 mm do hloubky 28 m s vystroji z HDPE 200 x 11,9 mm (vnitfni
primér 177,2 mm). Zarubnice bude ve vypaznici centrovana voditky. Perforovana c¢ast se bude
nachazet v rozmezi cca 12 — 24 m, presné umisténi perforované casti bude stanoveno karotaznim
méfenim po prevrtani vrtu. Tésnéni vrtu bude provedeno do hloubky 6 m od terénu. Sachta bude

umisténa na betonové desce tl. 100 mm rozméru 1,7 x 1,7 m.

Zhlavi studny bude umisténo v betonové Sachté DN 1 200 mm, hloubky 2,625 m, se stupackami,
ktera bude sloZena ze dna, skruzi 1000 mm, 500 mm a 250 mm s kryci deskou tl. 200 mm a dnem
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tl. 150 mm. Kompozitovy poklop bude 800/800 mm a vedle néj bude umistén vétraci kominek DN
80 mm.

Cerpadlo UG2A-6 400 V 1,6 A bude zav&seno ve vrtu v hloubce 25 m na HDPE potrubi 40/3,5 mm,
ukonceném prechodkou HDPE/zavit 1 1/4 “.

V prostoru 3achty nad zhlavim studny bude umisténa svorkovnice pro spojeni kabelii NN a pro
spojeni kabeltt méreni sniZzeni hladiny ve studni.
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Obr. Charakteristika cerpadla ve vrtu
Sedimerntacni jimka

Jimka bude slouzit pro odsazeni vody pf¥i prani tlakovych filtr(i a pfi regeneraci dusicnanového
infoménice

Produkce praci vody:
Piskovy filtr 0,64 m3/prani
Dusi¢nanovy filtr 0,9 m3/regeneraci

Uhlikovy filtr 0,64 m3/prani
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Usazovaci jimka bude vybudovana z kruhové kanalizacni 3achty o priméru 1 200 mm, a bude se
skladat z Sachtového dna bez odtoku a skruze vysky 1 000mm, zaklopena bude kryci deskou tl.
200 mm s vstupnim poklopem DN 600 mm. Odtok z jimky DN 100 mm bude ve vy3i 1 000 mm
nade dnem jimky. Jimka bude v pravidelnych intervalech vyvaZena, interval vyvaZzeni bude
stanovat podle mistnich zkuSenosti po uvedeni Gpravny do provozu. Voda z jimky bude odtékat
pres mérnou Sachtu osazenou Parshallovym Zlabem ¢. 1.

Technologicka cdst

Voda z vrtu bude privedena do mista Gpravy vody. V Gpravné vody bude surova voda protékat
zavitovym vodomérem DN 25. Surova voda bude natékat na horizontalni provzdusnovac HPP4 s
vestavénym ventilatorem. Na horizontalnim provzdusnovaci dojde k provzdu3néni surové vody,
vytésnéni radonu, ktery bude odvétravan mimo prostor Gpravny a zvyseni pH vody. Provzdusnéna
voda bude z provzdusnovace gravitacné odtékat do akumulacni nadrze o objemu 2 m?.

Provzdusnéna voda bude z akumula¢ni nadrze cerpana cerpadlem CM3 na automaticky nerezovy
tlakovy filtr TVK 40 s piskovou filtracni napini, kde dojde k zachytu pfipadnych mechanickych
necistot a zakalu. Filtr TVK bude vybaven obtokem. Za filtrem TVK bude voda rozdélena potrubim
do dvou vétvi, na kazdé vétvi bude instalovan plastovy rotametr DN25 s membranovym
regulacnim ventilem DN25. Jednou vétvi bude ¢ast vody (cca 2/3) natékat na dusi¢nanovy
sklolaminatovy automaticky filtr TVKP 40 DH, O, 150 I, ktery bude pInény iontoménicovou naplni,
na které dojde k zachytu dusi¢nant, misto kterych budou z naplné do upravené vody uvolfiovany
chloridy. Druhou vétvi s rotametrem a membranovym ventilem bude druha ¢ast upravované vody
dusi¢nanovy filtr obtékat. Za dusi¢nanovym filtrem bude instalovan trubni filtr TF 10" s vyménnou
vinutou vlozkou 100 um, ktera slouZzi pro zachyt pfipadného Gniku ionexové naplné z filtru. Za
dusi¢nanovym filtrem se potrubni vétve s upravenou a neupravenou vodou spoji. Pomér upravené
a neupravené vody je stanoven tak, aby smésna upravena vody obsahovala cca 35 mg dusi¢nant
na litr, tedy aby byl spInén limit pro pitnou vodu. Pfedpokladany pomér michani upravena :
neupravena voda je 1,25 : 1. Za dusicnanovym filtrem bude instalovan elektroventil DN25, ktery
se v dobé regenerace filtru musi uzavfit. Za dusicnanovym filtrem bude upravovana voda protékat
manualnim nerezovym tlakovym filtrem TVK 60 UM a vyskou plasté 1,5 m a naplni granulovaného
aktivniho uhli na které se budou pfi pratoku vody sorbovat pesticidni latky. Granulované aktivni
uhli obsahuje i velmi jemnou prachovou frakci, z toho divodu je tfeba za uhlikovy filtr instalovat
pojistny trubni filtr TF 10" s vyménnou vinutou vlozkou 50 um, ktery zajisti pfipadny tnik
prachové frakce z uhli. Dale bude na odtoku upravené vody instalovan zavitovy vodomér DN25 s
pulznim vystupem 10 I/pulz, na kterém bude mozno kontrolovat rychlost a mnozstvi vody
protékajici Gpravnou. Upravena voda odtékajici z filtrd bude mikrobialné a hygienicky
zabezpecovana pomoci davkovani chlornanu sodného, ktery bude davkovan davkovacim
Cerpadlem DDC 6-10 ze zasobniho barelu o objemu 15 I, ktery bude umistén v zachytné vané.
Soucasti davkovaci stanice bude pevné sani s hlidanim hladiny, které slouzi jako ochrana
davkovaciho cerpadla pfed chodem na sucho. Davkovani chlornanu sodného na hygienické
zabezpeceni bude Fizeno vystupnim pulzem ze zavitového vodoméru za filtry. Takto upravena
voda bude odtékat do akumulacnich nadrzi.

Prani a regenerace filtri:
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Piskovy filtr TVK: pro zajisténi funkcnosti piskového filtru je tfeba pravidelné obnovovat jeho
kapacitu pro zachyt necistot. To se provadi pomoci procesu prani. Prani bude zajistovano pomoci
podavaciho cerpadla CM3 a pro prani bude vyuZivana surova nadavkovana voda z akumulacni
nadrze. Prani filtru TVK se sklada ze dvou fazi - 1. fazi je protiproudné prani, voda filtrem protéka
proti sméru filtrace, filtracni loZe je vznosu, praci voda odtéka do odpadu, potfebna rychlost praci
vody je 3 m3 /hod, rychlost praci vody Ize kontrolovat na zavitovém vodoméru DN25 za
podavacim cerpadlem CM3. Doporucena délka protiproudného prani je 8 minut. 2. fazi prani je
zafiltrovani - voda protéka filtrem po sméru filtrace, dochazi k usazovani filtracni naplné, praci
voda stale odtéka do odpadu, rychlost vody pfi zafiltrovani je shodna s rychlosti filtrace, tedy max
1,8 m3 /hod. Doporucena délka zafiltrovani je taktéZ 8 minut. Celkova spotfeba praci vody je na
jedno prani cca 0,64 m*. Doporucena Cetnost prani filtru TVK je 2x tydné. Prani filtru je nastaveno
na Fidici jednotce filtru a probiha ve zcela automatickém rezimu. Po ukonceni prani filtr TVK
automaticky prechazi do filtrace.

Dusicnanovy filtr TVKP: Filtr TVKP bude regenerovat po proteceni 60 m* vody filtrem, tj. 1x 2 dny.
lonexova napln filtru se regeneruje roztokem solanky, ktery se pfipravuje v solankové nadrzi z
regeneracni tabletované soli a vody. Solankova nadrz je soucasti dodavky filtru. V dobé regenerace
se voda neupravuje a odtéka z filtru do odpadu. V dobé regenerace filtru se uzavre elektroventil
Belimo DN25 na potrubi upravené vody a spusti poddvaci cerpadlo, které bude chranéno i proti
chodu na sucho. Pro regeneraci bude vyuzivana voda z akumula¢ni nadrZe pod provzdusinovacem.
Celkova doba regenerace je 90 min. BEhem regenerace se spotfebuje cca 20 kg soli a 900 | vody.
Voda se do nadrze solanky bude dopoustét automaticky, obsluha tpravny vody bude do zasobni
nadrze pouze doplnovat tabletovanou sil.

Uhlikovy filtr TVK: Zachycené pesticidni latky jsou na granulované aktivni uhli sorbovany
nevratné, béhem prani se neuvoliuji zpét do praci vody. Prani filtru se provadi 1x mési¢né cisté
pro nadneseni a nakypfeni filtracni napIné a jako prevence jejiho sesedani a vzniku
"kanalkovani", které maze vést k praniku pesticidnich latek do upravené vody. Prani filtru bude
pomoci podavaciho ¢erpadla CM3. Prani filtru bude probihat v automatickém rezimu a bude
fizeno z rozvadéce MaR. Prani filtru TVK se sklada ze dvou fazi - 1. fazi je protiproudné prani, voda
filtrem protéka proti sméru filtrace, filtracni loZe je vznosu, praci voda odtéka do odpadu,
potfebna rychlost praci vody je 3 m3 /hod, rychlost praci vody lze kontrolovat na zavitovém
vodoméru DN25 za poddvacim cerpadlem CM3. Doporucna délka protiproudného prani je 8
minut. 2. fazi prani je zafiltrovani - voda protéka filtrem po sméru filtrace, dochazi k usazovani
filtracni naplné, praci voda stale odtéka do odpadu, rychlost vody pfi zafiltrovani je shodna s
rychlosti filtrace, tedy max 1,8 m3 /hod. Doporucena délka zafiltrovani je taktéZ 8 minut. Celkova
spotfeba praci vody je na jedno prani cca 0,64 m®. Zachycené pesticidni latky se z granulovaného
aktivniho uhli se pfi prani neuvoliuji. Sorbuji se nevratné, po nasyceni kapacity granulovaného
aktivniho uhli je tfeba celou napln vyménit za novou. Nasycenou napln je tfeba likvidovat jako
nebezpecny odpad dle platné legislativy. Odhadovana doba, neZ se filtracni napli nasyti a bude
tfeba ji vyménit je cca 2-3 roky. Nutnost vymény filtracni naplné se prokaze na zakladé
odebranych vzorkt upravené vody.
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Automatizace: Akumulacni nadrz bude vybavena trojici plovakovych spinacti maximalni,
minimalni a provozni hladiny - minimalni hladina bude blokovat chod podavaciho ¢erpadla CM3,
provozni hladina spina cerpani surové vody, maximalni hladina bude vypinat Cerpani surové vody
ze studny. Chod ventilatoru v provzdusnovaci bude spfaZzen s chodem cerpadla surové vody ze
studny. Chod podavaciho cerpadla CM3 bude spoustén/vypinan od hladin ve vodojemu. Soucasti
dodavky UV bude jednoduchy rozvadé&c., ktery po dohodé maZe byt nahrazen fizenim z hlavniho
rozvadéce MaR.

Technicky popis zafizeni

Plastovy horizontalni provzdusnovac¢ HPP slouzi k intenzivnimu provzdusnéni vody vzdusSnym
kyslikem. Zavadéni kysliku se provadi vysokotlakym ventilatorem pod perforované nerezové
mezidno, nad kterym protéka v nizké vrstvé pres pfepazky upravovana voda. Dochazi tak k
dokonalému prokysliceni vody, ktera odtéka odtokovym potrubim do nadrze pod
provzdusnovacem. Zafizeni je vyrobeno z polypropylenu v kombinaci s nerezovymi prvky.
Perforované nerezové mezidno lze snadno vyjmout a vycistit. Soucasti zafizeni jsou pfipojna mista
pro vodu a vzduch, vyjimatelné perforované nerezové mezidno, prihled, Cistici otvor a odpoustéci
ventil.

Vykonové parametry horizontalniho plastového provzdusnovace HPP 4 - pritok vody az 4 m3
/hod, pratok vzduchu 288-396 m3 /hod, napojeni vody DN40 - DN8O, pFipojeni vzduch DN150,
operativni hmotnost 60 kg, rozméry $/h/v 1250/550/850 mm

Provozni tlak - beztlaké zafizeni

Prac. teplota - + 5 °C az 45 °C (celonerezové provedeni 100°C)
Ovladaci napéti - 230 V / 50 Hz (ventilatoru)

Instalovany vykon - 0,75 kW (ventilatoru)

Tlakovy nerezovy automaticky filtr TVK s automatickym ovladanim je vyroben z nerezového
materialu 1.4301 vhodného pro styk s pitnou vodou. Filtr je pInén vicevrstvou podloZni Stérkovou
a piskovou vrstvou a filtra¢ni piskovou vrstvou. Povrchova tprava filtru je balotinovanim (tryskani
keramickymi kulickami - jednolity matny vzhled). Pere se vstupni vodou bez vzduchu. Propoje
ovladani jsou standardné dodavany v PVC U. V automatickém provedeni jsou soucasti filtru - Fidici
jednotka Siemens LOGO!, pneumatické ovladaci armatury a kompresor tlakového vzduchu,
automaticky odvzdusnovaci ventil, odpoustéci ventil, manometr vstupniho a vystupniho tlaku,
restriktor v odpadnim potrubi proti tniku napIné, prihledny kus v odpadnim potrubi pro
sledovani praci vody. Filtr pracuje zcela samostatné, prani se provadi ¢asové. Prani je mozné
Casoveé volit az 7xdenné.

Prani filtru se vzdy provadi ve dvou fazich - protiproudé prani (vytésnovani necistot z naplné) a
zapirani (vytésnovani praci vody z naplné). Praci voda odchazi po celou dobu prani do odpadu.

Z vidici jednotky je mozné spoustét praci Cerpadlo, je z ni moZné ziskat vystup o stavu filtru -
filtrace, zapirani, dale je moZné filtr spoustét rucné nebo z externiho nadfazeného Fidiciho
systému.
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Vykonové parametry filtru TVK 50 - filtrace az 2 m3 /hod, prani 3 m3 /h, napojeni 1 1/4",
prepravni hmotnost 90 kg, operativni hmotnost 261 kg, rozméry $/h/v 410/600/1850 mm -

Provozni tlak - max 6 bar

Tlakova ztrata - max 0,5 bar

Prac. teplota - + 5 °C az 45 °C (celonerezové provedeni 140°C)
Ovladaci napéti - 220 V/ 50 Hz

Instalovany vykon - 15 W + 1,1 kW

Zdroj ovladaciho vzduchu pro automatické fizeni - kompresor
Rozméry a vaha jsou pocitany na automatické provedeni filtri TVK.

Tlakovy nerezovy manualni filtr TVK s manualnim ovladanim je vyroben z nerezového materialu
1.4301 vhodného pro styk s pitnou vodou. Filtr je vystrojen tryskovym mezidnem a plnén
granulovanym aktivnim uhlim K835. Povrchova tprava filtru je balotinovanim (tryskani
keramickymi kulickami - jednolity matny vzhled). Pere se vstupni vodou bez vzduchu. Propoje
ovladani jsou standardné dodavany v PVC U. V manualnim provedeni jsou soucasti filtru -
manualni ovladaci armatury, automaticky odvzdusnovaci ventil, odpoustéci ventil, manometr
vstupniho a vystupniho tlaku, restriktor v odpadnim potrubi proti Gniku naplné, prahledny kus v
odpadnim potrubi pro sledovani praci vody.

Prani filtru provadi obsluha Gpravny vody, prani se vZdy provadi ve dvou fazich - protiproudé
prani (vytésnovani necistot z naplné) a zapirani (vytésnovani praci vody z napln€). Praci voda
odchazi po celou dobu prani do odpadu.

Vykonové parametry filtru TVK 60 UM, s vySkou plasté 1,5 m - filtrace az 2 m3 /hod, prani 3 m3
/h, napojeni 1 1/4", pfepravni hmotnost 160 kg, operativni hmotnost 497 kg, rozméry $/h/v
650/850/2250 mm —

Provozni tlak - max 6 bar

Tlakova ztrata - max 0,5 bar

Prac. teplota - + 5 °C az 45 °C (celonerezové provedeni 140°C)
Ovladaci napéti - 220 V / 50 Hz

Instalovany vykon - 15 W + 1,1 kW

Rozméry a vaha jsou pocitany na automatické provedeni filtrd TVK.

KVALITA FILTRU TVK:

- vyluhovy test dle vyhlasky MZd. 409/2005 Sh.

- uZitny vzor zapsany u Patentového Gfadu CR

- certifikatu jakosti CSN EN 1SO 9001:2001

- systému enviromentalniho managementu CSN EN 1SO 14001:2005

Vlastnosti:
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- kvalitni cesky vyrobek

- dlouha Zivotnost

- energeticky Gsporny provoz

- vysoky vykon a filtra¢ni G¢innost

- robustni provedeni

- celokovové vnitini vystrojeni

- dostupné nahradni dily

- plnopritocné armatury bez rotujicich ¢asti

- otvory pro jednoduchou vyménu a kontrolu filtracni naplné
- prani pouze vodou

- v automatickém provedeni bezobsluzny provoz
- jednoduché a intuitivni ovladani

Dusicnanovy filtr TVKP 40 DH, 0, 150 |, O funguje na bazi vymény iontd, kdy ionexova napli na
sebe vaze ionty dusi¢nantl a do vody se uvoliuji ionty chloridd. Zafizeni k provozu potrebuje
privod elektfiny 230 V, 50 Hz. Jedna se o pIné automatické objemové Fizené zafizeni pro
odstranéni dusi¢nani z pitné vody zbavené Zeleza a manganu. Zafizeni je slozeno ze
sklolaminatového tanku, Fidiciho ventilu a solné nadoby 200 | a tvofi jeden kompaktni funkéni
celek. Po nasyceni ionexové pryskyrice probiha automaticky regenerace.

Objem pryskyfice 150 |

Maximalni pratok za hodinu 2 m3 /hod

Barva bila/modra V/S 1960/406 mm

Pudorys v¢. solankové nadrze1000 x 600 mm

Napojeni vody/odpadu 5/4°"/ PE hadice 1/2°"
El. napojeni/odbér 230 V-zasuvka, 50 Hz / 5 W
Provozni tlak vody 0,2 - 0,8 MPa

Teplota vody, okoli max. od 5 - 43°C

Na konci linky Gpravny vody bude upravena voda dezinfikovana roztokem chlornanu sodného.
MnozZstvi a znecisténi odpadnich vod z Gpravny

Prani piskového filtru TVK — praci rychlost 3 m3/hod, trvani 8 min, zafiltrovani 3 m3/hod, 8 minut,
celkova spotieba praci vody je 0,64 m3/prani, doporucena cetnost prani 2x tydné. Celkova ro¢ni
potfeba vody naprani je 66 m3/rok. Na piskovém filtru, ktery slouZi jako pojistka proti vniknuti
suspendovanych castic do vodovodu, pokud by na filtru vznikly, se zachyti ¢astecky suspenze,
které vzniknou pfi provzdusnéni vody. Tyto Castice suspenze se z 97 % zachyti v sedimentacni
jimce. Jedna se zejména o nékteré zoxidované latky ze surové vody. Okamzity odtok z prani
piskového filtru je 0,66 I/s.

Produkce nerozpusténych latek na piskovém filtru bude velmi nizka, odhadem cca do 20 mg/I
upravované vody, tj. cca 4,3 g/5 dni, koncentrace v odtoku z prani nebude prevySovat primérnou
hodnotu 7 mg/l, koncentrace nerozpusténych latek v odsazeném odtoku bude dosahovat
odhadem cca 1-1,5 mg/l, BSK neni mozné stanovit, odhadujeme max do 1,5 mg/l, CHSK obdobné.
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Regenerace dusi¢nanového filtru TVKP, ktery na jednu regeneraci upravi 40 m3 vody, a bude
obtékan v poméru 1: 4, tj 0,1 1/s potece pres dusicnanovy filtr a 0,4 I/s potece pres obtok, tak k
regeneraci filtru bude dochazet jednou za pét dni. Doba trvani regenerace 90 min, spotfeba vody
na regeneraci 0,9 m3. Roc¢ni produkce odpadni vody z regenerace je 65,7 m3/rok. K regeneraci se
pouziva roztok chloridu sodného, na jednu regeneraci je potfeba cca 20 kg soli, koncentrace
chloridu sodného ve vypousténém roztoku je 22,3 g/l. Okamzity odtok z regenerace
dusi¢nanového filtru je 0,167 |/s.

Prani uhlikového filtru TVK 1x mésicné, spotfeba praci vody 0,64 m3/prani. Celkova potreba praci
vody je 7,689 m3/rok. Z uhlikového filtru se pesticidy neuvolfuji, prani slouzi pouze k prokypreni
naplné. Okamzity odtok z prani uhlikového filtru je 0,66 I/s.

Celkova produkce odpadnich vod z Gipravny vody Hfibojedy je 140 m3/rok, limity znecisténi jsou
25 g/I NaCl a cca 0,124 g/l NO3 v praci vodé z regenerace dusicnanového filtru. Maximalni
okamzité vypousténé mnozstvi vody nepresahne 1,5 |/s v pripadé soubézného prani viech filtr.

Pred natokem na provzdu3novaci stanici a na konci linky dpravy vody bude osazeny odbérové
kohouty 1/4“ pro odbér vzorki vody.

Vybaveni cerpaci stanice

Potrubi a armatury uvnitf Gpravny budou provedeny z litinového pfirubového potrubi

s epoxidovou ochranou, ktera prejde do potrubi z HDPE RC100 Protect mimo budovu. Potrubi

v tpravné DN 25 bude z tlakového svarfovaného polypropylénového potrubi. Prostupy potrubi
sténami betonového prefabrikatu spodni stavby tpravny budou zatésnény tésnicimi viozkami tak,
aby do objektu nevnikala podzemni voda. Potrubi HDPE bude pfed napojenim na potrubi cerpaci
stanice osazeno prechodovym kusem s prirubou, bude pfipojeno elektrotvarovkou na vstupni a
vystupni potrubi. Prostupy potrubi sténami nadrze bude utésnény podle technickych listl
dodavatele prefabrikatu.

Bezpecnostni prepad a jeho potrubi je oddéleno od vypustného potrubi, a je gravitacné zadlsténo
do 3achty s mérnym Parshallovym Zlabem. Na konci je osazeno koncovou klapkou (DN 100),

Potrubi natoku upravené vody z Gpravny vody do obou komor je na obou vétvich vedle kulového
uzavéru osazeno také zpétnou klapkou, aby v pfipadé natoku vody ze zdroje Velichovek do
obounadrzi se voda netlacila do technologické linky. Natok do komor je osazen plovakovymi
ventily, které po dosaZeni maximalni hladiny uzavfou pfitok.

Kalové cerpadlo, s kabelem a hadici 11/ 4 “délky 10 m bude uskladnéno v 1. NP a bude pouZito
v pfipadé, Ze by doslo k nateceni vody do armaturni komory.
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Cerpaci stanice v ipravné vody je vybavena dvojici cerpadel 10SVO7F030T s frekvenénimi ménici.
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Elektrotechnickd cdst - ostatni

Objekt bude pfizemnén paskou FeZn. Objekt bude chranén jednoduchym hiebenovym
hromosvodem, uzemnénym do obvodové zemnici pasky, do které bude napojeno uzemnéni
elektroinstalace.

V dolni ¢asti objektu bude nainstalovan pfimotop, ktery bude prostor temperovat na 5-10 ° C.
v pfipadé, Ze dojde k poklesu teplot.
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Prenosy dat budou zajistény pomoci technologie GSM. Prenasené tdaje budou: vykon hlavnich
Cerpadel, vstup do objektu, zaplaveni, sdruzena porucha Cerpaci stanice, vypadek elektrické
energie.

Elektroinstalace bude vedena po povrchu.

Nad vchodovymi dvefmi do tpravny vody bude umisténo svétlo (dle poZadavk( provozovatele
muZe byt vybaveno cidlem pohybu v perimetru mezi oplocenim a vstupnimi dvefmi do Cerpaci
stanice). Podrobnjési (idaje o osvéttleni viz ¢ast projekt NN.

Terénni tipravy
Plochy uvnitf pozemku budou v tl. 100 mm ohumusovany a osety.
Oploceni

Oploceni tpravny bude uchyceno na poplastované pozinkované sloupky 2500/48/2 mm. Sloupky
budou zaloZeny do betonového kotevniho bloku v hloubce 800 mm pod terénem s osovou
vzdalenosti 3030 mm. Svafované pletivo plotu bude poplastované se zapletenym napinacim
dratem vysky 180 cm. Pod jednotlivymi poli plotu budou betonové podhrabové desky parametr(
3000/50/500 cm. Brana na pozemek je dvoukfidla pozinkovana a poplastovana 4,1 m Siroka, 180
c¢m vysoka a je uzamykatelna zamkem.

Pred uchycenim - zavéSenim pletiva, musi byt napinaci draty a napinaky natazeny mezi sloupky.
Vzdalenost sloupki je max. 3 m a viechny rohové a koncové sloupky musi byt opatfeny vzpérami.
Je-li oploceni del3i nez 25 m, doporucujeme opatfit kazdy desaty pribézny sloupek dvéma
vzpérami pro lepsi stabilitu plotu. Napinaci draty pletiva, které se kotvi k rohovym a koncovym
sloupkim jsou umistény nahofre, uprostied a dole. Vzpéra se uchycuje pomoci Sroubu nebo
spojovaciho materialu.

Manipulacni ploch

Manipulacni plocha bude ze zamkové dlazby s nosnosti pro pojezd malych fekalnich vozidel, které
budou vyprazdnovat obsah sedimentacni jimky.

Méreni a regulace

Rozvadéc MaR bude umistén vedle rozvadéce NN v pristupové chodbé, v rozvadéci NN je umisténo
trafo 30 W, z kterého je rozvadéc MaR napajen. Datové kabely povedou paralelné s kabely NN.

Pfenos dat bude realizovan pomoci GSM modulu, je nutné pocitat s mésicnimi poplatky za
datahosting a naklady na sluzby telefonniho operatora.

Snimace tlaku vody DMP31a snimac teploty vodyPT100 budou namontovany na pfipravené
Sroubeni G1/2“ osazeného na hlavnim potrubi pfed a za Cerpaci stanici uvnitf komory.

V objektu bude hlidan hlavni vstup (dvere). Ddle bude méfena vnitini teplota armaturniho prostoru
ve vysce cca 1000 mm nade dnem komory a ve stejném misté vlhkost vzduchu. Ve spodni casti

PR3

objektu u jeho dna bude instalovano plovakové cidlo zaplaveni. V horni ¢asti objektu bude snimana
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vnitini teplota na vnitini sténé vpravo od vchodu do technologického prostoru. V prostoru pod
krovem a severni strané severozapadniho rohu bude mérena vné;si teplota vzduchu.

Indukéni pritokomér FLONET EN DN 80 PN16 NG FH3014 napajeny ze sit€ NN bude napojen pfimo
do rozvadéce MaR bude mérit mnozstvi vody dodavané, ev. odebirané ze sité. Priitokomér budou
napojeny na centralni jednotku MaR.

Odvétrani v zakladnim provedeni bude Ffizeno autonomné podle méreni vlhkosti v misté
ventilatoru, temperace objektu bude provadéna také autonomné topnym panelem s termostatem,
temperovat se bude na 10 o C. V pfipadé potifeby bude v budoucnu mozné prepojit odvétrani na
rozvadé¢ MaR a fFidit ho podle rosného bodu, obdobné bude mozné v budoucnu pfipojit Fizeni
temperace do rozvadéce MaR.

Cerpaci stanici ATS bude mozné dalkové zapinat a vypinat.
Dale budou méreny vysky hladiny vody v obou komorach a teplota vody v severné poloZené komore.

Dale bude mérena hloubka poklesu hladiny ve vrtu.

Jednotka MaR bude soucasné Fidit proces tpravy vody — prani piskového fitlru podle nastaveného
Casu (cca 2,5 dne), prani uhlikového filtru (cca 30 dni), davkovani chlornanu podle pritoku do sité
a spousténi a vypinani Gpravny vody - Cerpadla ve vrtu, provzdusnovaciho dmychadla, podavaciho
Cerpadla na filtraci.

Mérfeni vypousténi odpadnich vod bude pomoci Parshallova Zlabu ¢ 1 sinstalovanym
ultrazvukovym snimacem hladiny

Ridici/ telemetricka jednotka a prisluSenstvi
H3-G-TA4-P universalni multikanalova monitorovaci jednotka, vestavny GSM/GPRS komunikacni

modul, TA4 pfipojna deska, provedeni na panel 1ks
Schneider-H1/Z Skfin Schneider pro ochranu H1 se zamkem, prostor pro zalozni akumulator
12V/42Ah 1 ks
SIM M2M Standard CZ (02 FM2M) aktivace SIM, tarif M2M, pouze CR, 1x
Data+SMS, pausal 40,- K¢ / mésic / 1 MB dat, SMS 1,30 K¢ 1x
DV2 Externi vstupné vystupni modul, 16x DI, 6x DO relé 250V/6A 1x
AKU-12/7 bezidrzbovy akumulator 12V/7,2Ah 1x
DRC-138/30W Sitovy zdroj Delta 13,8V/30W 1x
Snimace a prislusenstvi
Snimac kontaktu 1ks
LSE03 1A85 miniplovak pakovy, kabel 5m 1ks
TEP1/K Sonda pro méreni teploty vzduchu (-50°C...+50°C), ¢idlo Pt100-A, vyst. signal RS485

2 ks
PT100-Sroubeni 1/2 snimac teploty Pt100 tfida A, nerezové pouzdro se Sroubenim 1/2", stinény
PUR kabel 5 m 1ks
TEP1/E-S Presny prevodnik Pt100/RS485 Tks
TEP1/H Ponorna sonda pro méreni teploty vody (-5°C...+50°C), ¢idlo Pt100-A, vyst. RS485

1ks
TSH22-3-6 ponorny snimac hladiny, rozsah 0-6 m v.s., pfesnost 0,3%, RS-485, PUR kabel

2 ks
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PUR kabel k HLM PUR kabel ke snimaci hladiny, 20 m
Zavés ) Velky nerezovy zavés pro uchyceni PUR kabelu tlakového snimace 2 ks
DMP331-16b Snimac tlaku 0 az 16 bar, Sroubeni G ™ DIN 3852 1 ks
DMP331-6b Snimac tlaku 0 aZ 6 bar, Sroubeni G1/2“ DIN 3852 1 ks
RVT11 Snimac relativni vlhkosti a teploty vzduchu (Cidlo ¢idlo SHT75 a Pt100), vystup RS485—FINET

1ks
M12/4F-5M-PUR 4-Zilovy kabel 5 m zakonceny konektorem M12, zasuvka 4 ks
TSH37 40/45 ponorny snimac hladiny, rozsah 0-40 m v.s., vystup RS485 MODBUS RTU, kabel PUR
45 m 1 ks

MéFeni mnozstvi vypousténych odpadnich vod

Parshalltv Zlab P1 polypropylénovy, rozsah 0,3 - 6,2 I/s 1ks
Osazuje se do predem pripravené betonové kanaliza¢ni Sachty d 1,2 m.

US1200 Ultrazvukovy snimac hladiny, rozsah 0,15 az 1,2m, vystup RS485 a DCL (2m kabel)

1ks
DU2D drzak pro snimac USX00 nastavitelny ve dvou rovinach 1ks
DUP1 Nerezovy drzak ultrazvukové sondy US1200 pro PARS P1 1ks
Q2-U-TB2-B telemetricka jednotka - pritokomér, bez GSM/GPRS modulu, pfipojna deska TB2,
vystup 2x 4-20mA, RS485, napajeni 12-24V AC hlinikovy box IP67 1ks
KR2-V Nerezovy kryt-drzak pro umisténi jednotky na vertikalni stozar. 1ks

S04 Vodojem, prodlouzeni Fadu A3

Vodojem Hribojedy je umistén na pozemku p. ¢. 1083 v k.l. Hfibojedy. Vodojem je tvoren
Zelezobetonovym monolitickym valcem. Na vodojem pfriblizné ze severni strany pfiseda anténni
véZ, ktera slouzi k zabezpeceni pristupu do viech pater vodojemu a zaroven umoZznuje obsluze

~ v

vystoupat do nejvy3siho patra s technologickym zafizenim pro pfenos signalu.
Objem nadrzi vodojemu je 2x60 m?. Minimalni a maximalni hladina vody ve vodojemu:

Hmnax=434,40 m n. m.
Hmin=429,40 m n. m.

Odpadni potrubi k vypousténi vodojemu bude zadsténo do vsakovaci plochy podél silnice vedouci
severnim smérem od vodojemu. Bude pouZito v pfipadé nutného vypusténi vodojemu. Material
odpadniho potrubi je PVC DN300 v délce 92,60 m. Na ukonceni potrubi je provedena Zabi klapka.

Vodojem - stavebni cdst

Vodojem je tvoren Zelezobetonovym monolitickym valcem. V 1.PP jsou tloustky stén 0,3 m. V 1-

Yoo

3.NP je tloustka vné;si stény 0,22 m, ve 4.NP 0,25 m. V 1., 2. a 3.NP zistava tloustka stény nadrze
0,3 m, ve 4.NP je pak také 0,22 m. Sténa rozdélujici nadrz je tlusta 0,3 m. Okenni otvory ve

P T

sténdch v 4. NP jsou pravidelné 3ife, podrobnosti viz technicka zprava betonového vodojemu.
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Stropni desky jsou tlusté 0,28 m, vyjimku tvofi dno nadrZe s tloustkou desky 0,35 m. Dno celého
objektu tvofi deska tloustky 0,5 m s podlahovou vpusti 0,4x0,4 m uprostied. Objekt je zaloZzen na
Sestnacti pilotach, vetknutych do podloZniho piskovce. Stfesni konstrukci tvofi dfevény krov na
betonové desce s plechovou stfesni krytinou. VySkové usporadani vodojemu a dispozicni clenéni
viz. vykresova cast.

Pro nadzemni betonovou cast je pouzit beton C30/37 XC1. V mistech se stykem s vodou je pouZit
beton C30/37 XC4-XD2 doplnény o pfisadu Xypex admix C-1000. Vnitini sténa nadrze bude pfi
betonaZi opatfena drenazni folii vioZzenou do bednéni, aby bylo dosaZeno hladsi, trvanlivéjsi a
vodotésnéj3i tpravy jejiho povrchu. Podlahy ve vodojemu budou z slinuté keramické dlazby a
soklem po obvodé stén.

Na vodojem pfFibliZzné ze severni strany priseda anténni véz, ktera slouZi k zabezpeceni pfistupu do
viech pater vodojemu a zaroven umoznuje obsluze vystoupat do nejvy3siho patra s
technologickym zafizeni pro pfenos signalu.

Konstrukce véZe je valcova stavba stozarového typu s 8 ocelovymi sloupy po obvodé a stfedovym
diitkem z velkopriimérové trubky s fasadou z dievénych lamel (celkovy pocet 48 s rozméry 0,3x0,1
m) po celé vySce véZze. Oblozeni je vynechano pouze na vyhlidkové plosiné na trovni +33,00 ma u
vstupt v 1.NP a v proniku s hmotou vodojemu. VéZ je propojena s konstrukci vodojemu
pripojenim ke stfeSni desce vodojemu v Grovni +13,8 m. Pfipojeni je pfes dvojici vzpér vedenych
ze stfedové trubky a rozevrenych pod Ghlem 76°. Z Zelezobetonové desky vodojemu budou
vykonzolovany kotevni plechy a vzpéry budou pomoci ¢epovych spojl spojeny s témito plechy. Ve
stejném misté bude pripojena pres Cepy také horizontalni obru¢ UPE140, ktera je prerusena
hmotou vodojemu. V tirovnich mezipater jsou kruhové obruce z profilu UPE140 ukotvené na
sloupy z jeklu 300x100x8/S355 resp. 300x100x6/S235 od vyskové Grovné 19,3m vyse. ObdéInikovy
rastr ve sténach je ztuZen kfizovymi diagonalami prevazné TR 114x6. Spojeni stredového dfiku z
TR 508x12,5/16/20 (dle vy3ky) je navrzeno paprskovitymi pfihradovymi nosniky s hornim pasem z
nosnikd IPE 120 a trubkovymi diagonalami a spodnim pasem. VySkové jsou nosniky nasazeny
tésné pod stupni tocitého schodisté, aby neprekazely prichodu schodistém a zaroven schodisté
podpiraly. Schodisté je vietenové s pororostovymi stupni, které budou vyrabény na miru. Plosiny a
podesty schodisté budou z pororostu 30 mm s oky 30x30, uloZzeny budou na nosniky plosiny
IPE120, UPE120 a obruce UPE140, pfipadné na dalsi pomocné prvky. Stfecha je navrzena drevéna
na ocelové podkonstrukci z IPE120 nosnik{. Na dfevéné bednéni bude ukotvena plechova krytina.

Ocelové konstrukce jsou navrzeny z oceli S 235 a S355. Trida provedeni ocelovych konstrukci
,EXC3“ dle CSN EN 1090-2. Srouby 8.8. Ocelové kotvy Hilti (Fischer, MKT). Povrchova Gprava
ocelovych konstrukci je navrzena Zarovym zinkovanim v minimalni tloustce dle CSN EN 1SO 1461.

Drevéné konstrukce jsou navrzeny ze dreva tfidy (24 Svorniky 5.6.
Manipulacni plocha kolem vodojemu bude provedena jako mlatova z valcovaného Stérku.

Automaticka tlakova stanice pro rad A3-2
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Z vodojemu bude provedeno odboceni na fad A3-2 pro zasobovani lokality U Zelenych.

V armaturni komore vodojemu bude osazena automaticka tlakova stanice pro posileni tlaku pro
tento fad. Stanice bude vybavena dvéma cerpadly 5SVO6F011T na pritok 2 I/s s vytlacnou vyskou
25 m a s frekvencnimi ménici.
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Vybaveni objektu

Potrubi a armatury uvnitf vodojemu budou provedeny z tvarné litiny s povrchovou epoxidovou
Gpravou.. Prostupy pro potrubi sténami betonového prefabrikatu spodni stavby vodojemu budou
zatésnény vhodnym zpisobem — tésnicimi vlozkami - tak, aby do objektu nevnikala pfipadna
podzemni voda. Potrubi HDPE RC100 bude pfed napojenim na potrubi vodojemu osazeno
prechodovym kusem s pfirubou, bude pfipojeno elektrotvarovkou na vstupni a vystupni potrubi.
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Na pritoku a odtoku z vodojemu budou osazeny vzorkovaci kohouty 1/4 “. Napousténi do komor
je horem. Pfepadové potrubi je zalsténo do vypustniho potrubi. Na konci vypustného potrubi je
osazena koncova klapka.

Pred rozdélenim odbé&rového potrubi na spodni odbér a vrchni pfitok je osazen uzavér se
servopohonem, ktery bude slouZit k uzavirani jednotlivych komor podle potfeby provozovatele.
Natok do komor je osazen plovakovymi ventily, které po dosaZzeni maximalni hladiny uzavriou
pritok.

Podlahova vpust, vybavena zapachovou uzavérkou, z 1. NP je zalsténa do vypustného potrubi. Na
ném je také vytvorena navrtavka s vsuvkou 11 /4 “s kulovym ventilem a Sroubenim s hadicnikem
pro pfipojeni tlakové hadice kalového cerpadla. Kalové cerpadlo (s kabelem s vidlici a tlakovou
hadici 1 1/ 4 “)pro vycerpani vody z kalové jimky v 1. PP bude uskladnéno v 1. NP a pouZito

v pfipadé potreby.

Elektrotechnickd cdst - ostatni

Objekt napojen na elektrickou energii nové budovanou pfipojkou. U vchodu do objektu bude
umistén elektromérovy rozvadeéc.

Ve vodojemu a anténni véZi bude umozZnéno napojeni ATS, osvétleni, méreni a regulace, VZT a
technologie anténni véZe. Podrobné zpracovani j v ¢asti provadéciho projektu NN a MaR.

Prenosy dat budou zajistény pomoci technologie GSM. Prenaseny budou nasledujici Gdaje:
hladina v obou nadrzich, odbér z vodojemu — gravitace, vykon cerpadel, vstup do objektu,
zaplaveni, sdruZena porucha Cerpaci stanice, vypadek elektrické energie. Podrobnosti jsou
uvedeny v ¢asti MaR. Vodoméry jsou osazeny na obou odbérnych potrubich.
Elektroinstalace bude vedena po povrchu.

Manipulacni plocha

V severni casti a podél lesni cesty bude vytvofena manipulacni plocha z valcovaného Stérku.
Plocha bude slouzit jako manipulacni parkovisté pro obsluhu a Gdrzbu vodojemu. Celkova plocha
je 435,0 m?.

Pod manipulacni plochou bude podél cesty vytvorena vsakovaci plocha o vymére 280,0 m?.
Oploceni

Oploceni vodojemu bude uchyceno na poplastované pozinkované sloupky 2500/48/2 mm. Sloupky
budou zaloZeny do betonového kotevniho bloku v hloubce 800 mm pod terénem s osovou
vzdalenosti 3030 mm. Pletivo plotu bude poplastované se zapletenym napinacim dratem vysky
180 cm. Pod jednotlivymi poli plotu budou betonové podhrabové desky parametri 3000/50/500
cm. Pristup k vodojemu bude zajistén dvéma branami uzamykatelnymi zamkem.

Pred uchycenim - zavéSenim pletiva, musi byt napinaci draty a napinaky natazeny mezi sloupky.
Vzdalenost sloupki je max. 3 m a viechny rohové a koncové sloupky musi byt opatfeny vzpérami.
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Je-li oploceni del3i nez 25 m, doporucujeme opatfit kazdy desaty pribézny sloupek dvémi
vzpérami pro lepsi stabilitu plotu. Napinaci draty pletiva, které se kotvi k rohovym a koncovym
sloupkim jsou umistény nahofre, uprostied a dole. Vzpéra se uchycuje pomoci Sroubu nebo
spojovaciho materialu.

Osvétleni anténni véZe

Anténni véz bude osvétlena podle pozadavki leteckého tGradu dvojici prekazkovych svételtypu B
umisténym na vrcholu véZe, viz provadéci projekt ¢asti NN.

Znak na fasddé vodojemu

Na fasadé vodojemu smérem k obci bude vystaven znak obce Hribojedy, vysky 2 000 m a Sitky
1 762 mm, doplnény napisem HRIBOJEDY nad znakem, vysky 494 m a 3itky 3 330 mm. Napis i
znak jsou do oblouku, rozméry jsou ortogonalni primét. Umisténi znaku na fasadé je patrné

z obrazku. Presnou orientaci osy znaku a napisu urci investor pred upevnénim.

Napis bude proveden z eloxovaného hlinikového plechu tl. 3 mm barvy cerné barvy RAL 9005.
Zpusob uchyceni bude proveden podle doporuceni vyrobce napisu a znaku. Font napisu bude
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"Aller Light". Pfed zadanim do vyroby bude napis s logem odsouhlasen investorem a architektkou.

1156

2000

Méreni a regulace

Rozvadé¢ MaR bude umistén vedle rozvadéce NN v 1.PP nebo na jiném vhodném misté, napf.
z druhé strany vstupnich dvefi do armaturniho prostoru, hned na zacatku okruzniho koridoru.,
v rozvadéci NN je umisténo trafo 30 W, z kterého je rozvadéc¢ MaR napajen. Datové kabely povedou
paralelné s kabely NN.
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Prenos dat bude realizovan pomoci GSM modulu, je nutné pocitat s mésicnimi poplatky za
datahosting a naklady na sluzby telefonniho operatora.

Hlavni spojovaci GSM anténa bude umisténa v servisnim prostoru anténni véze, ktera je umisténa
hned vedle vodojemu.

Snimace tlaku vody DMP31a snimac teploty vodyPT100 budou namontovany na pfipravené
Sroubeni G1/2“ osazeného na hlavnim potrubi pfed a za Cerpaci stanici uvnitf komory.

V objektu bude hlidan vstup do prostoru vodojemu (dvefe 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP a vstup do
chranéného prostoru ve 4. NP a otevieni obou poklopd v chranéném prostoru ve 4. NP.) a. Dale
bude mérena vnitini teplota (1) prostoru s potrubim v 1. PP ve vy3ce cca 1 000 mm nade dnem, (2)
teplota a vlhkost vzduchu v ochozu v 2. NP na nejvzdalenéjSim misté od vstupu a (3 teplota vzduchu
ve stejném misté v 3. NP.

Obé komory budou vybaveny mérenim vysky hladiny a teploty vody.

Indukéni pratokomér FLONET EN DN 80 PN16 NG FH3014 napajeny ze sité NN bude napojen
pFimo do rozvadéce MaR a bude mérit pritok, pfipadné odbér z vodojemu na jednom potrubi.
Druhy indukéni pritokomér FLONET EN DN50 PN40 NG FH3014 bude umsitén na vytlaku z malé
ATS ve vodojemu. Priitokoméry budou napojeny na centralni jednotku MaR.

Odvétrani v zakladnim provedeni bude Fizeno autonomné podle méreni vlhkosti v misté
ventilatoru, temperace objektu bude provadéna také autonomné topnym panelem s termostatem,
temperovat se bude na 10 o C. V pfipadé potfeby bude v budoucnu mozné prepojit odvétrani na
rozvadéc MaR a fidit ho podle rosného bodu, obdobné bude moZné v budoucnu pfipojit Fizeni
temperace do rozvadéce MaR.

Cerpaci stanici ATS bude mozné dalkové zapinat a vypinat.

Vzdalené také bude moZzné zavirat a otvirat Soupatka na pritoku/odbéru do obou komor. Osazena
mékkotésnici Soupatka budou pohanéna servopohony Auma.

Ridici/ telemetricka jednotka a prisluSenstvi
H3-G-TA4-P universalni multikanalova monitorovaci jednotka, vestavny GSM/GPRS komunikacni

modul, TA4 pfipojna deska, provedeni na panel 1ks

Schneider-H1/Z Skfin Schneider pro ochranu H1 se zamkem, prostor pro zalozni akumulator

12V/42Ah 1ks

SIM M2M Standard CZ (02 FM2M) aktivace SIM, tarif M2M, pouze CR, 1x

Data+SMS, pausal 40,- K¢ / mésic / 1 MB dat, SMS 1,30 K¢ 1x

DV2 Externi vstupné vystupni modul, 16x DI, 6x DO relé 250V/6A 1x

AKU-12/7 bezadrzbovy akumulator 12V/7,2Ah 1x

DRC-138/30W Sitovy zdroj Delta 13,8V/30W 1 ks ProdluZovaci

koaxialni kabel 50m, zakon¢eni SMA konektory 1 ks

Zesilova¢ GSM antény, jeji instalace a zprovoznéni 1 ks

AGSM-12dB-SMA Vnéj3i smérova anténa GSM, 10 prvki, koaxialni kabel 10 m, SMA konektor, drzak
1ks

Snimace a prislusenstvi
Snimac kontaktu 7 ks
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TEP1/K Sonda pro méreni teploty vzduchu (-50°C...+50°C), ¢idlo Pt100-A, vyst. signal RS485

2 ks
TSH22-3-6 ponorny snimac hladiny, rozsah 0-6 m v.s., pfesnost 0,3%, RS-485, PUR kabel (neni v
cené) 2 ks
PUR kabel k HLM PUR kabel ke snimaci hladiny, cena za 1 m 20 m 2 ks
Zavés ) Velky nerezovy zavés pro uchyceni PUR kabelu tlakového snimace 2 ks
TEP1/H Ponorna sonda pro méreni teploty vody (-5°C...+50°C), ¢idlo Pt100-A, vyst. RS485

2 ks

RVT11 Snimac relativni vlhkosti a teploty vzduchu (Cidlo ¢idlo SHT75 a Pt100), vystup RS485—FINET

1ks
M12/4F-5M-PUR 4-Zilovy kabel 5 m zakonceny konektorem M12, zasuvka 5 ks
§oupata se servopohony
Soupatko DN80 PN16 s elektropohonem Auma 2 ks

Parametry Soupat:

Soupatko DN80 PN16 s elektropohonem Auma

- Mékkotésnici plnoprutocné prirubové Soupatko dle EN 1074-2.

- Nizké ovladaci momenty diky plastovému vedeni na klinu a volné uloZené vietenové matici.
- Bezlidrzbové korozivzdorné utésnéni vietene se tfremi O-krouzky.

- Srouby vika z korozivzdorné oceli neni nutné dodatecné zalévat voskem.

- Klin celopogumovan antibakterialni pryzi s vedenim po celé délce zdvihu.
- Tésné i pfi podtlaku v potrubi 0,01 MPa (90% vakuum).

- Pfipojovaci rozméry dle DIN EN 1092-2 PN 16

- Stavebni délka dle EN558 R14 (L=180 mm)

- Médium: Pitna voda

- Teplotni rozsah: do 50° C

Material

- Téleso: EN-GJS-400-15

- Viko: EN-GJS-400-15

- Klin: EN-GJS-400-15, celopogumovan antibakteridlni pryzi EPDM
- Vieteno: Korozivdorna ocel 1.4057

- Vietenova matice: Mosaz

Ochrana proti korozi

- Barevny odstin: RAL 5005 signalni modra

- Tloustka povrstveni: 250 um

Elektricky servopohon Auma SA 07.6

- Velikost servopohonu: SA 07.6

- Voltaz/frekvence: stridavy proud 230 V / 50 Hz
- Vystupni otacky [1/min]: 22

- Uzaviraci cas [s]: 54

- Momentové spinace: S 2 jednoduchymi spinaci
- Polohové spinace: S 2 jednoduchymi spinaci

- Mechanicky ukazatel polohy: ano

- Pfidavna redukéni prevodovka: Redukéni prevodovka 10.1
- Stupen kryti: 1P68

- Teplota okoli: Standard -30 °C aZz +70 °C

- Protikorozni ochrana: KS
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- Ochrana motoru pohon: Termospinace (3 jednotky)
- Blikac pro signalizaci chodu: 24

- Topeni: Standard 110-250V

- El. konektor: Standard 1xM20 / 2xM25 / 1xM32

- Jmenovity vykon [kW]: 0.12

- Nominalni proud [A]: 1.8

- Rozbéhovy proud [A]: 7.5

- Max. proud [A]: 2.7

- cos phi: 0,97

Soucasti je instalace Fidicich jednotek a snimacu ve viech objektech, jejich oZiveni, nastaveni
parametr( a ovéreni funkce. K tomu bude potfeba drobny instalacni material - spojovaci material,
elektroinstalacni material, kabelaz apod. nezahrnuty vySe v cené cca 4 000 K¢ na objekt.

Mérené tdaje budou predavany do cloudu provozovatele vodovodu, kde budou zpracovavany a
odkud budou odesilany alarmy dle potfeby a nastaveni.

ProdlouzZeni radu A-3

Stavajici vodovodni fad A-3 PE 90 bude prodlouzen do nového vodojemu. ProdlouZeni bude
provedeno potrubim HDPE SDR 11 90 v délce 562,58 m. Provedeni fadu bude stejné jako v SO 01 -
Vodovod - fad A3-2. Pod zpevnénou cestou bude potrubi provedeno bezvykopovou technologii. Na
fadu bude umistén jeden podzemni hydrant a 4x Soupatko.

- P tni skupi iImé

Rad Material evnos‘m skupina, pramér Délka [m]
potrubi

A-3 HDPE HDPE 100 SDR 11, d 90 563

S05 Pripojka elektro pro vodojem

Pfipojka NN bude napojena na elektrické vedeni na pozemku p. ¢. 1060 v k. G. Hfibojedy. Na

>~

stoZzaru bude proveden kabelovy svod a umisténa pojistkova skfin. Pfivodni kabel CYKY 4x40 mezi
pojistkovou skfinkou a elektromérovym rozvadécem vodojemu bude kabel pripojky uloZen do
vykopu spolecné s vodovodem pfi dodrZzeni minimalni vzdalenosti v soubéhu. V trase kabelu bude
natazena vystrazna félie. Elektrorozvadéc vodojemu bude umistén u vchodu do vodojemu. Jako
jisti¢ pred elektromérem bude pouZzit jisti¢ s vypinaci charakteristikou B podle technické normy
(CSN EN 60898) s nezaménnym oznacenim jmenovité hodnoty proudu (napf. zvlastni barva
ovladaci packy). Jistic pred elektromérem musi byt konstrukéné uzpuisoben tak, aby nebylo mozno
Zadny z p6li oddélené vypnout. Celkova délka kabelové pripojky od sloupu po vodojem je 579,9
m.

S06 Pripojka elektro pro Gpravnu

Pfipojka bude napojena k distribucni siti NN pfes stavajici odbérné misto umisténé na p. €. 95. Ve
stavajicim odbérném misté bude umisténa nova pojistkova skfin. Pfivodni kabel CYKY 4x40 mezi
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pojistkovou skfinkou a elektromérovym rozvadécem dpravny bude proveden kabelovym vykopem
s min. krytim 1,0 m v délce 6,3 m. V trase kabelu bude nataZena vystrazna félie. Elektrorozvadéc
Gpravny bude umistén u vstupu do objektu. Jako jisti¢ pFed elektromérem bude pouZit jisti¢

s vypinaci charakteristikou B podle technické normy (CSN EN 60898) s neziménnym oznacenim
jmenovité hodnoty proudu (napf. zvlastni barva ovladaci packy). Jisti¢ pred elektromérem musi
byt konstrukcné uzpusoben tak, aby nebylo mozno Zadny z péli oddélené vypnout.

b) Pozadavky na vybaveni

Potrubi pro pitnou vodu odpovidajici EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC s vysokou
odolnosti proti pomalému Sifeni trhlin (FNCT splfiuje poZadavek na min 8760 h pfi 80 ° C) navic
opatfenou ochrannou vrstvou z modifikovaného PP s pfidavkem mineralnich vlaken. Potrubi je
urceno pro bezvykopové technologie, kde je st€éna mechanicky namahana (burst lining, relining,
HDD, apod.).

Veskeré potrubi, tvarovky a armatury a materialy ve styku s pitnou vodou budou vybaveny
odpovidajicimi certifikaty vyrobkd, pfichazejicich do styku s pitnou vodou.

Na vodovodni siti budou umistény tyto armatury, podrobnosti viz kladecské schéma.
8 ks Soupatek se zemni soupravou (4 ks na fadu A-3 a 4 ks na fadu A-3-2)

4 ks proplachovacich podzemnich hydranti (napf. HAWLE D 490) (1 ks na fadu A-3 a 3 ks na fadu
A-3-2)

PoZadované vlastnosti armatur budou v kvalité firmy Hawle.

¢ Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavebni pozemky jsou pfistupné z mistnich vefejnych komunikaci.
ElektropFipojky jsou FeSeny napojenim na distribucni sit spolecnosti CEZ, a.s. dle vyjadFeni ke
zpUsoblim napojent.

d) Vliv na povrchové a podzemni vody vcetné reSeni jejich
zneSkodnovani

Stavba nebude mit vliv na povrchové a podzemni vody. Stavbou nebudou produkovany odpadni
vody. Srazkova voda ze stfechy a komunikace pred vodojemem bude svedena do pfikopu silnice u
vodojemu. Srazkova voda ze stfechy Gpravny bude pfirozené odtékat po povrchu do koryta
potoka. Srazkova voda ze stfechy objektu ATS bude prirozené odtékat po povrchu do pfikopu
prilehlé silnice.
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e) Udaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich dusledcich
pro navrhované reseni
Projekt predchazelo sestaveni hydraulického simula¢niho modelu stavajiciho vodovodu, doplnény

pozdéji o nové casti vodovodu. PFi navrhu Cerpadel a posuzovani ztrat v potrubi vychazime
z téchto simulacnich vypoctu.

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Stavba bude zhotovena kvalifikovanou firmou s dodrZzenim viech platnych norem a zakon(
tykajicich se realizace a provadéni staveb.

g) Pozadavky na provoz zafizeni, Gdaje o materialech, energiich,
dopravé, skladovani, apod.

Provoz zafizeni, Gdrzbu, opravy a revize si bude zajistovat budouci provozovatel (VHS-RT) dle
vlastnich smérnic.

V Cerpaci stanici Hfibojedy budou dvé cerpadla s pfedpokladanym prikonem elektrické energie
kolem 2,0 kWw.

V tpravné vody Hfibojedy budou dvé cerpadla s pfedpokladanym prikonem elektrické energie
kolem 2,5 kW a k Cerpani z vrtu budou potreba cca 0,5 kW.

Vodojem H¥ibojedy bude vybaven automatickou tlakovou stanici s dvéma cerpadly
s predpokladanym pfikonem elektrické energie 0,8 kW.

h) ReSeni komunikaci a ploch z hlediska pFistupu a uZivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

V tomto projektu neni podstatné.

ij Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pri vystavhé

Po dobu vystavby muze dojit k do¢asnému zhor3eni Zivotniho prostfedi v zastavéném tizemi.
Vlivem stavebni ¢innosti se miiZe zvysit prasnost a hladina hluku provozem stavebnich stroji a
vozidel. Dojde k omezeni provozu na komunikacich.

Pfi disledném dodrzovani technologického postupu pfi vystavhé viak nedojde k Zadnému
negativnimu vlivu na Zivotni prostfedi nebo k prekroceni povolenych limitd.
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j) Dusledky na Zivotni prostredi a bezpecnost prace

Provozem upravny vody, vodojemu a automatické tlakové stanice nedojde k negativnimu dopadu
na Zivotni prostredi. Ochranu pracovnik( pri tdrzbé objekti bude FesSit budouci provozovatel

(VHS-RT).
V Praze 09/2021 Ing. Martin Vana
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