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1. UVOD

Pfedmétem dokumentace je navrh konstrukci vodojemu, jehoZ soucasti je také
anténni véz, v blizkosti obce Hfibojedy.

Dokumentace je zpracovana na zakladé objednavky firmy Aquion, s.r.o. - Ing.
Lubomir Macek, CSc., MBA

Dokumentace je zpracovana v urovni projektu pro provedeni stavby.

2. PODKLADY

A. Architektonicka studie — Ing. arch. Blanka Johanisova — endEmit — 3/2021

B. Tvarové feSeni stavby vodojemu — Aquion, s.r.o. - Ing. Lubomir Macek,
CSc., MBA

C. InZenyrsko-geologicky pruzkum — Inset s.r.o. — Divize geologie a geofyziky
— RNDr. Radek Moravek, Ph.D.

3. TECHNICKE RESENI
3.1. CLENENI STAVBY

Stavba se sklada ze dvou hlavnich objektd — vodojemu a anténni véze.
Vodojem je Zelezobetonova valcova stavba praméru 9,3m a vySky 14,5m s jednim
podzemnim a ¢tyfmi nadzemnimi podlazimi. Suterén zasahuje i pod objekt anténni
véze jako jeji zaklad. Anténni véz je ocelova valcova stavba priméru 5,7m a vysky
38,5m, ktera je objemové v prliniku s valcem vodojemu na hloubku 1,15m. Obé stavby
jsou staticky provazany tak, Ze stavba vodojemu vytvari podepfeni stavbé anténni
véze. Véz je zakotvena na urovni pfizemi do suterénu vodojemu a stfecha vodojemu

vytvari vodorovnou oporu konstrukci veéze.
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3.2. KONSTRUKCE VODOJEMU
3.2.1. SHRNUTI IGP

Svrchni ¢ast kvartérniho pokryvu tvofi humoézni horizont dosahujici proménlivé
hloubky prvnich desitek centimetrti. Humoézni horizont tvofi mékkeé hliny (MIO) s nizkou
plasticitou.

Podlozi humdzniho horizontu tvofi jily s nizkou az stfedni plasticitou (F6 CL /
F6 Cl). Jedna se o vrstvu zemin zastiZzenou do hloubky 6,3 m v pfipadé vrtu JV1 a 6,4
m v pfipadé vrtu JV2. V tomto horizontu dochazi ke stfidani poloh jili s mirné odliSnou
konzistenci od tuhé po pevnou. Jedna se tak o relativné homogenni prostfedi se
zvysujicim se obsahem piscité frakce v blizkosti baze dané vrstvy. Bazi kvartérniho
pokryvu tvofi jilovité pisky (S5 SC) az piscité jily (F4 CS) dosahuijici do hloubek 6,5 az
6,6 m.

Skalni podlozi tvofi jemnozrnné piskovce perucko-korycanského souvrstvi
zastizené od hloubky 6,5 m az 6,6 m. Dle geofyzikalnich méfeni je hloubka skalniho
podlozi v misté uvazované stavby relativné konstantni. Svrchni partie skalniho podlozi
tvofi eluvium zcela zvétralych piskovcu (R6) o zastizené mocnosti 0,4 a 0,6 m. S
rostouci hloubkou klesa stupen zvétrani skalniho podlozi. Velmi zvétralé piskovce (R5)
byly zastizeny vrtem JV1 od hloubky 6,9 m a vrtem JV2 od hloubky 7,2 m. V prostoru
stavby lIze tak uvazovat o vyskytu velmi zvétralych piskovcl od pfiblizné 7 m pod
povrchem terénu.

Z vysledkl vrtného prizkumu i geofyzikalniho méfeni vyplyva, Ze hloubka
pfechodu mezi velmi zvétralymi horninami (R5) a mirné zvétralymi horninami (R4) v
zajmovém stavebnim Uuzemi pozvolna roste od severu k jihu. V severni ¢asti uzemi (vrt
JV1) bylo dané rozhrani zastiZzeno v hloubce 7,8 m, v jizni ¢asti (vrt JV2) bylo zastizeno
v hloubce 8,9 m. Dle geofyzikalniho méfeni je narlst hloubky rozhrani pozvolny bez

nahlych hloubkovych zmén.

Hydrogeologické poméry

NadloZi pfedstavuje z hydrogeologického pohledu prostfedi s proménlivou
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propustnosti. Fluvialni a deluviofluvialni sedimenty hrubozrnného frakce Ize obecné
povazovat za dobfe propustné. V pfipadé jemnozrnnych zemin, pfitomnych i v SirSi
oblasti zajmového uzemi, |ze uvazovat o nizSi propustnosti zemniho prostredi.

Hladina podzemni vody nebyla provedenymi vrty zastiZzena.

Doporuceni IGP

Objekt vodojemu a rozhledny doporuCujeme zalozit hlubiné na pilotach
vetknutim do prostfedi mirné zvétralych piskovcl tfidy R4, které byly zastizené
v hloubkovém rozmezi 7,8-8,9 m pod urovni terénu v provedenych vrtech (415,6-416,1
mn. m.).

Podle zjist&né agresivity na beton dle CSN 206 doporudujeme pro betonové
konstrukce pouzit beton tfidy XA1, agresivita prostfedi na ocele dosahla dle CSN 03

8375 stupné I. (velmi nizka)

3.2.2. ZALOZENI

Pfi zalozeni objektd vodojemu a anténni véZze na spoleCném zakladu jsou
kladeny velké naroky na rovnomérné sednuti zakladd. Zalozeni objektu bude
provedeno na vrtanych pilotach o priméru 900 mm. Urover zakladové spary tj. hlava
pilot se nachazi na kété -3,3 m. Anténni véz je zaloZena na stropu vodojemu na urovni

-0,15m. Piloty budou spojeny se zakladovou deskou.

3.2.3. VYSKOVE CLENENI STAVBY

1PP — podlaha na urovni - 2,80m
1NP - podlaha na urovni 0,00m
2NP - podlaha na urovni +3,80m
3NP - podlaha na urovni +7,45m
4NP - podlaha na urovni +11,10m
Stfecha — betonova cast +13,80m
Uroveri hiebene +14,49m
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V 1NP a 1PP se nachazi technické zazemi stavby. Mezi urovni +4,45 a +11,10
se nachazi rezervoar na vodu. Ve 4NP je umisténa chranéna mistnost pro vstup
k nadrzim a vylez na stfechu.

Pfistup do 1NP je z urovné terénu, z 1NP se Ize dostat do 1NP po vnitfnim
schodisti.

Podlazi 2NP az 4NP jsou pfistupna z anténni véze.

3.2.4. SPODNi STAVBA — BILA VANA

Spodni stavbu tvofi zakladova deska tl. 500mm a stény podlazi 1PP tl. 300mm.
Stény po anténni vézi jsou tloustky 500mm. Tato tl. stén je vynucena pro zajisténi
ucinného kotveni anténni véze.

Konstrukce ve styku se zeminou budou feSeny jako bila vana, do betonu bude

pfidana pfisada Xypex Admix zajiStujici vodonepropustnost konstrukce.

3.2.5. SVISLE NADZEMNIi NOSNE KONSTRUKCE

VNITRNI CAST

Svislé Zelezobetonové konstrukce tvofi dvé valcova télesa, ktera se liSi stavebni
i statickou funkci.

Vnitini téleso ma tvar valce o priméru 6,58m. Tento valec je smérem k anténni
vézi pferuSen kruhovou useci o vysce 0,99m, v misté kruhové usece je sténa v délce
tétivy — vnéjSi hrana ma délku 4,705m. Stény jsou jednotné tloustky 300 mm. Tento
tvar se propisuje od 3NP az do zakladové desky.

Mezi urovnémi +4,45+11,10m je toto téleso doplnéno stropy — dno a strop
rezervoaru na vodu. Mezi dnem a stropem je rezervoar na vodu rozdélen délici pfickou
o tl. 300 mm. Tato pficka umozni vytvofeni dvou samostatnych nadrzi a jejich
samostatnou udrzbu pfi zachovani funkce zasobovani pitnou vodou. Na urovni stropu
rezervoaru +11,10 jsou u stfedové délici stény provedeny servisni otvory pro vstup do
rezervoaru, stfedni délici sténa bude opatfena stupatkami pro sestoupeni na dno
rezervoaru. V poslednim — 4NP je na stropé vybetonovana kruhova mistnost (priimér

4,6m, stény 220mm). Do této mistnosti je chranény vstup k servisnim otvoriim nadrzi.
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VNEJSI CAST

Vnéjsi plast budovy tvofi Zelezobetonova skofepina o priiméru 9,29m a tl. stén
220mm. Tato skofepina ma za ukol pfenést zatizeni z anténni véze do zakladl. Bylo
uvazovano nékolik variant vnéjSiho oplasténi (zdivo, kombinace beton — zdivo), ale
ve vnitfnim plasti rezervoaru na vodu je provedeni celého vnéjSiho plasté

z zelezobetonu.

3.2.6. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrzeny jako Zelezobetonové v urovnich —
viz vySkové Clenéni stavby. Na urovnich s rezervoarem na vodu neni strop pres cely
pudorys, ale tvofi prstence mezi rezervoarem na vodu a vnéjSim plastém budovy.
Tloustky jednotlivych stropl a celkové usporadani konstrukce viz vykresova

¢ast dokumentace.

3.2.7. STRECHA

Stfecha vodojemu je navrZzena dfevéna na Zelezobetonové stfesni desce. Tvar
stfechy plochy osmiboky jehlan. Krokve po spadnici 120/60 podepfeny sloupky.
Vaznice 100/60 jsou umistény tangencialné. Na dfevéné bednéni bude ukotvena
plechova krytina (titanzinek) vcetné vSech stavebnich detaill bez okapu, ale s
okapni¢kou. Bednéni bude z dfevénych prken t1.30mm. Na stfechu bude zajistén vylez
z posledniho podlazi vnitfniho prostoru vodojemu.

Nad stfechou bude umisténa jimaci ty¢ hromosvodu (viz ¢ast elektro).

3.2.8. NAVRZENE MATERIALY

Beton ve styku se zeminou: beton C30/37 XC3-XA1-XF1 max prasak 50 mm
Nadzemni betonova ¢ast (bez kontaktu s vodou): Beton C30/37 XC1

Beton ve styku s vodou - vnitfni ¢ast beton C30/37 XC4-XD2 max prisak 35 mm
beton konstrukci ve styku s vodou bude doplnén o pfisadu Xypex Admix C-1000

(2kg/m?3)
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vnitfni strana nadrze na vodu bude pfi betonazi opatfena drenazni folii viozenou do
bednéni a natérem XYPEX Concentrate

odvodnovaci drazka zkondenzované vody na vnéjSi strané nadrze bude opatfena
natérem XYPEX Concentrate

pracovni spary v kontaktu s vodou (vnitfni lic nadrze, spara u odvodfiovaci drazky
zkondenzované vody, okraje odvodriovacich trubiCek v drazce) bude zapraven
ochrannym vodotésnym tmelem Xypex Patch’'n Plug

Dfevéné konstrukce stfechy jsou navrzeny ze dreva tfidy C24 Svorniky 5.6.

3.2.9. SPECIFIKACE ZVYSENYCH POZADAVKU
Konstrukce vodojemu bude navrZzena dle kritérii na spolehlivost stavebnich
konstrukci dle pozadavkl meznich stavu unosnosti i pouzitelnosti. Z divodu ucelu a
vyznamnosti stavby je tfeba vyhovét zvySenym pozadavkam.
Jednotlivé materialy a konstrukéni detaily budou navrZzeny s maximalnim ohledem na
tyto pozadavky:

PoZadavky na vodotésnost

PoZadavky na odvodnéni, pfip. na Cisténi nadrzi

Pozadavky na rovinnost a hladkost povrchu nadrzi

Pozadavky hygienické, resp. na styk materiald s pitnou vodou

Pozadavky na zivotnost, trvanlivost a odolnost proti vlivim prostiedi

Zvlastni pozadavky ve vodnim hospodarstvi

Vodotésnost konstrukci ve styku s vodou bude zajiSténa nasledujicimi opatfenimi:

- Slozeni betonové smési

- Tésnici plech v pracovni spare

- Pojistné tésnéni pomoci bentonitoveho pasku

- Prisada Xypex Admix C-1000 (2kg/m3)

- Natér XYPEX Concentrate (vnitfni strana nadrze, odvodnovaci drazka)

- Ochranny vodotésny tmel Xypex Patch'n Plug v pracovnich sparach na
navodni strané (pfiprava pfi betonazi pomoci viozené trojuhelnikové liSty

popf. jiného vhodného profilu)
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3.3. KONSTRUKCE ANTENNI VEZE
3.3.1. POPIS KONSTRUKCE VEZE

Vé&z bude slouzit primarné k umisténi anténni technologie pro objekt vodojemu.
Ktomuto ucelu je vurovni +355m navrZzena technologickd servisni ploSina.
Pric¢lenénou funkci véze bude umoznéni vyhledu do krajiny pro vefejnost. Vyhlidkova
ploSina je navrzena pod servisni ploSinou na urovni +33m. K vystupu na vyhlidkovou
ploSinu je navrZzeno schodisté se 14 rameny, 3 odpocCivadly a 11 podestami.
Konstrukce bude oplasténa svislym rastrem difevénych trama BSH. Spodni tfi vySkova
podlazi schodiSté véze zajiStuji také pfistup do jednotlivych podlazi vodojemu.
K oddéleni provozu pro vefejnost a obsluhy vodojemu budou zhotoveny mfizové
zabrany a nerezové sité s oky 50x50mm a tl. lanka min.2mm. Tyto prvky budou
samostatnou dodavkou a dodavatel musi pro né vypracovat svou vlastni realiza¢ni

dokumentaci a pfedat ji projektantovi a investorovi k odsouhlaseni pfed realizaci.

3.3.2. NOSNA KONSTRUKCE VEZE

Konstrukce véze je valcova stavba stoZarového typu s 8 sloupy po obvodé a
stfedovym dfikem z velkoprimérové trubky. Zalozeni je navrzeno na Zelezobetonové
spodni stavbé vodojemu, jejiz suterén vystupuje pod véz. Kromé zakladl je véz
propojena s konstrukci vodojemu pfipojenim ke stfeSni desce vodojemu v urovni
+13,8m, ¢imz vytvari vodojem zasadni oporu vézi. Toto pfipojeni je navrzeno dvojici
vzpér vedenych ze stfedové trubky a rozevienych pod uhlem 76° a dale napojenim
odpovidajici obruCe UPE140. Z Zelezobetonoveé stfedni desky vodojemu budou
vytazeny kotevni plechy a vzpéry a obru€e budou pomoci ¢epovych spoju spojeny
s témito plechy. Horizontalni obru¢ UPE140 a cela niZe poloZzena konstrukce je
prerusena hmotou vodojemu (v€etné vypusténi jednoho obvodového sloupu). Obruce
vySe nad hmotou/stfechou vodojemu jsou jiz plné kruhové.

V urovnich mezipater jsou kruhové obruce z profilu UPE140 ukotvené na sloupy
z jeklu 300x100x8/S355 resp. 300x100x6/S235 od vySkové urovné 19,3m vyse.
Obdélnikovy rastr ve sténach je ztuzen kfizovymi diagonalami prevazné TR 114x6.
V urovni kotveni ke stfeSe vodojemu jsou obru¢e UPE 140 zdvojeny s rozte€i 500mm,

aby mohl byt vynesen obvodovy sloup nad stfechou vodojemu a uchyceno dievéné
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obloZeni. Diagonalni vyplh je zde navrZzena TR 51x4. Obdobné je zdvojena obru¢
v misté vyhlidkové plosiny, aby mohlo byt pferuseno dievéné oblozZeni.

Spojeni stfedového dfiku z TR 508 tl. stény 12,5mm resp. 16mm resp. 20mm
(dle vysky) je navrzeno paprskovitymi pfihradovymi nosniky s hornim pasem z nosniku
IPE 120 a trubkovymi diagonalami a spodnim pasem z jekl(. VySkové jsou nosniky
nasazeny tésné pod stupni to€itého schodisté, aby neprekazely prlichodu schodistém
a zaroven podpiraly schodnici a zabradli schodisté.

Kotveni obvodovych sloupt do spodni stavby vodojemu bude provedeno pres
zabetonovany kotevni element ocelové vézZe, na ktery bude nad stropem suterénu véz
napojena. Stfedovy sloup bude kotven na dodate¢né vrtané chemické kotvy
pfirubovym spojem. Vrtani bude provedeno s velkou presnosti pfes predem
upevnénou Sablonu z plechu. V urovni hornich dvou ploSin na urovnich +33m a
+35,5m je navrzena redukce priméru sloupu na primér TR 368x10/S355 resp. na
TR 219x8/S355. Pripadné dalSi montazni spoje stfedové trubky budou navrZzeny podle

moznosti vyroby, zinkovani a dostupnosti materiald.

3.3.3. SCHODISTE

Schodisté je vietenové s pororoStovymi stupni vyztuZzenymi po dlouhych
stranach uhelnikovym ramem L35x5 a v obloukové €asti napojeni na schodnici lemem
80x6. Stupné budou vyrabény na miru. Budou ulozZeny na vieteno a Sroubovany na
to€itou schodnici z ploché oceli 200x8. Schodnice bude uloZzena na paprskovité
vazniky a nosniky IPE120. Zabradli bude také tocité a bude ukotveno na schodnici a
paprskové nosniky. Ruéni madlo bude uchyceno na sloupcich po 45° a vySka madla
bude 1200mm nad vystupni Carou. Vypli zabradli bude svisla z kulatiny priiméru

12mm. Odpocivadla budou také z pororostu t1.30mm s oky 30x30.
3.3.4. PLOSINY

PloSiny a podesty schodisté budou z pororostu 30mm s oky 30x30. Ulozeny
budou na nosniky ploSiny IPE120, UPE120 a obruc¢e UPE140, pfipadné na dalSi
pomocneé prvky. Zabradli obdobné jako u schodisté bude pouze v mistech uvnitf
pudorysu véze, kde hrozi pad do hloubky. Po obvodé je rastr oplasténi natolik husty,

Ze bude doplnén pouze o madlo a nerezovou sit do vysky 1200mm nad ploSinu. Toto
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se netyka technologické ploSiny na +35,5m, kde nebude ani madlo ani sit. Na servisni

ploSiné jsou navrzeny svislé vylozniky uvnitf pidorysu pro umisténi antén technologie.

3.3.5. KABELOVY ZEBRIK
Pro vedeni technologickych i jinych kabell bude véz vybavena kabelovym
Zebfikem navrzenym na miru podle pfesné specifikace technologie. MoZnosti vedeni

jsou naznaceny ve vykrese véze.

3.3.6. DREVENE OBLOZEN/ PO OBVODE

Drevéné oblozeni je navrzeno z masivniho dieva z architektonickych divodu a
pfedstavuje 48 ks svislych dfevénych tramu BSH Si 300x100. Mezi ocelovymi sloupy
véze, které jsou ztohoto divodu také sladény s rozméry tramd, bude vzdy 6 ks
dfevénych tramu v pravidelnych roztec¢ich. VSechny hrany tramu budou srazeny dle
detailu ve vykrese. Hustota oblozeni je dlivodem, Ze zatizeni vétrem je uvazovano na
plny primét obrysu véze, bez uvazovani prodysnosti. Vzhledem k tomuto pfistupu
neni rozhodujici stav =zatizeni namrazou, ktera objem véZze 2zvétSi pouze
zanedbatelnym zplsobem. Oblozeni tramy je vynechano pouze na vyhlidkové ploSiné
na urovni +33m a u vstupt v 1.NP a v proniku s hmotou vodojemu. Kotveni dfevénych
tramU ke konstrukci véze je navrzeno v kazdé urovni ochozl (podest) k ocelovym
obru¢im UPE 140. Déleni obloZeni je mozné provadét také v kazdé urovni kotveni
(kromé mist s konzolovymi pfesahy), nicméné je mozné i vyuZiti spojitého obloZeni
pres dvé podlazi, pokud bude toto feSeni z néjakého divodu zadouci.

Systém kotveni je navrzen tak, aby pfi vysychani dfeva nedochazelo
k porucham spoju a nebyly namahany nadmérné okraje feziva. Tfi ze &tyf svorniku
M16 v pfipoji jsou s ovalnymi otvory ve styCnikovym pleSich.

Dievéné hranoly jsou navrzeny z materialu BSH Si ve lll. tfidé pouziti — pro
venkovni prostfedi. Dfevo musi splnit pozadavek bezudrzbového provozu po dobu 20

let.

3.3.7. STRECHA
Stfecha véze je navrzena dfevéna na ocelové podkonstrukci z IPE120 nosnik
po spadnici. Vaznice 80/60 (nalezato) jsou umistény tangencialné a budou doplnény

hranoly 60/60 po spadnici na H.H. ocelovych nosniktd IPE120. Na dfevéné bednéni
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bude ukotvena plechova krytina (titanzinek) véetné vSech stavebnich detaild bez
okapl, ale s okapniCkou. Bednéni bude z dfevénych lakovanych palubek P+D
t1.30mm.

Nad stfechou bude umisténo vystrazné bezpecnosti svétlo — 2ks a jimaci ty¢

hromosvodu na ocelovém vyloZniku TR 60x4 (viz ¢ast elektro).

3.3.8. MONTAZ VEZE

Béhem montaze obou Casti — vodojemu a véze — musi byt uzka spoluprace.
Kriticka budou mista kotveni jak co do pfesnosti, tak co se tyka sledu praci. Umisténi
kotevniho elementu spodni ¢asti véZe musi byt provedeno s velkou pfesnosti polohy.
(nutno geodeticky zkontrolovat pfed i po betonazi). Je navrZzena ztuzena konstrukce
kotevniho dilce s doCasnymi rozpérami nad urovni stropu suterénu. Tento dilec bude
ukotven na ZB sté&ny a stfedovy sloup v pracovni spafe na urovni -1,4m. Po betonazi
a kontrole tvaru muze byt demontovano provizorni ztuzeni a pokracovat montaz véze.

Jesté naroCnéjsi je kotveni véZe v urovni stfechy vodojemu. Horizontalni rovina
kotveni prochazi presné stfedovou rovinou stfeSni desky vodojemu. Neni mozna
vySkova rektifikace. Betonaz stfeSni desky vodojemu bude odlozena az do doby
vystavby véZe do urovné kotveni do stfechy +13,675 a probéhne teprve po spasovani
kotevnich elementt v ZBK s OK. Vzhledem ke znaénému dynamickému namahani
véze vétrem nejsou mozné zadné rektifikace ani vile pro montaz. Ve fazi zrani betonu
stfechy musi byt vzpéry z jeklu 150x8 i postranni obru¢e UPE140 doCasné odpojeny
od kotevniho dilce v ZBK, protoZe vé&Z miize vykazovat jiz v této fazi pohyb a to by
znamenalo nepfijatelné otlaceni betonu béhem tuhnuti a ve finale nizSi nosnost i tuhost
kotveni jako celku.

Montaz dalSi Casti véze mulze pokraCovat teprve po vyzrani stieSni desky

vodojemu a propojeni s vézi Cepy.
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3.3.9. KLASIFIKACE KONSTRUKCE

Tabulka B.1 — Navrzena kritéria pro kategorie pouzitelnosti

Kategorie Kritéria

« Konstrukce a dilce navrzené pouze na kvazistatické zatiZzeni (pfiklad: pozemni stavby)
SC1 « Konstrukee a dilce s pfipoji navrzené pro seizmické zatiZeni v oblastech s nizkou seizmickou aktivitou a v DCL
«__Konstrukce a dilce navrZené na tinavové zatizeni od jefabu (tfida So)~

» Konstrukce a dilce navrZené na tunavu podie EN 1993. (pfiklady: Silniéni a Zelezniéni mosty, jefaby (tfidy S
a2 Sq), konstrukce vystavené vibracim vyvolanym vétrem, zatizené davem lidi nebo rotaénim strojem)

Sc2
s Konstrukee a dilce s pfipoji navrZené na seizmické zatiZeni v oblastech se stiedni nebo vysokou seizmickou

aktivitou a v DCM a DCH
DCL, DTN, DCH: Tridy dukiility podle EN T998-T.
Pro klasifikaci inavového zatizeni od jefabl viz EN 1991-3 a EN 13001-1.

Konstrukce je dynamicky namahana ucinky vétru a lezi v oblasti se stfedni

seizmicitou.
Tabulka B.2 — NavrZena Kritéria pro vyrobni kategorie
Kategorie Kritéria
PCA « Nesvafované dilce vyrobené z vyrobki jakékoliv pevnostni tfidy oceli

« Svafované dilce vyrobené z vyrobku z oceli niz§i pevnostni tfidy nez S355

« Svafované dilce vyrobené z vyrobkil z oceli S355 a vy33i pevnostni ffidy
PC2 o Zakladni dilce pro celistvost konstrukce, které se svafuji na stavenisti
¢ Dilce tvarené za tepla neho tepelné zpracované b&hem wyroby

« Dilce pfihradovych nosnikl z kruhovych dutych priifeztl CHS vyZadujici tvarové fezané konce

Konstrukce anténni véZe je zatfidéna do tfidy nasledkd CC2 dle CSN EN 1990.

Tabulka B.3 — Doporuéena matice pro stanoveni tiid provedeni

Tridy nasledku cci cg2 CC3
Kategorie pouzitelnosti SC1 SC2 SCi1 SC2 SCA1 Sc2
L ) PC1 EXCA EXC2 EXC2 EXC3 EXC3* EXC3°?
VYTUUNT RAlEeyurie
PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3? EXC4
4 EXC4 se ma pouzit na zvlastni konstrukce nebo konstrukce s extrémnimi nasledky pfi porugeni, jak poZaduji narodni

ustanoveni.

Konstrukce je zafazena do tfidy provedeni ocelovych konstrukci ,EXC3“ dle
CSN EN 1090-2.

Konstrukce je navrzena jako dilensky svafovana a montazné Sroubovana
s velkou mirou geometrické narocnosti provedeni. Vzhledem k dynamickému

namahani je kladen v projektu velky diraz na konstrukéni feSeni spoju a pfi vyrobé na
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peclivost a kontrolu, nebot zde hraje vyznamnou roli unavové namahani vétsiny
hlavnich prvka véze.

Tvar a dispozice nosnych konstrukci viz vykresova Cast.

3.3.10.NAVRZENE MATERIALY

Ocelové konstrukce jsou navrzeny zoceli S 235 a S355. Tfida provedeni
ocelovych konstrukci ,EXC3“ dle CSN EN 1090-2. Srouby 8.8. Ocelové chemické
kotvy napf. Hilti (Fischer, MKT) nebo jiné obdobnych pevnostnich charakteristik.

Drevéné konstrukce stfechy jsou navrzeny ze dreva tfidy C24 Svorniky 5.6.

3.3.11.POVRCHOVA OCHRANA

Povrchova uprava ocelovych konstrukci je navrzena Zzarovym zinkovanim
v minimalni tloustce dle CSN EN ISO 1461. Pfed provedenim této Upravy musi byt
povrch ocelové konstrukce upraven odpovidajicim zpusobem. Do dutych prvkd musi
byt provedeny otvory pro vytok zinkové lazné. Otvory musi byt dodatecné vytmeleny
trvale pruznym tmelem proti zatékani vody, pfipadné jinak vhodné uzavieny.

Doprava a montaz ocelovych prvkd musi byt provadéna takovym zpusobem,
aby nedochazelo k poruseni zhotoveného povlaku.

Dojde-li presto k poruseni povlaku, musi byt tato mista opravena specialnimi
postupy tak, aby byla dosazena stejna zivotnost a odpovidajici vzhled.

Prvky kotveni, které budou trvale zabetonované v konstrukci vodojemu, nemusi
byt nazinkovany v &asti, kterd& bude v min. hloubce 50mm uvnitf betonu. Casti
vyc€nivajici mimo beton musi byt pozinkovany.

Veskery spojovaci material pozinkovany.

4. POUZITE PREDPISY A LITERATURA
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[6] CSNEN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
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[ ~
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[13] CSNEN 1992-3 Eurokéd 2 - Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 3: Nadrze na kapaliny a zasobniky
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[17] CSN EN 1998-6 Eurokod 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétreseni - Cast 6: Véze, stozary a kominy
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[20] CSN EN 1090-2 Provadéni ocelovych a hlinkovych konstrukci-Cast 2-Technické pozadavky na ocelové konstrukce
[21] CSN 73 2604 Kontrola a Gidrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inZenyrskych staveb
[22] CSNEN 206 Beton: Specifikace, vlastnosti, vyroby a shoda
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[24] CSNISO 12494 Zatizeni konstrukci namrazou
[25] CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objektd
r W
5. ZAVER

Byla navrzena konstrukce vodojemu a anténni véze v blizkosti obce Hfibojedy.

Dokumentace je zpracovana v urovni projektu pro zhotoveni stavby. Byl
proveden vypocet spoleéného chovani obou €asti stavby zejména z divodu ovéreni
chovani stavby béhem zemétieseni. Vysledkem je potvrzeni pfedchozich vysledku
bez vlivu na dimenze a reakce.

Pro provadéni stavby a to zejména ocelové véze, je nutné dopracovat vyrobni
dokumentaci a s ohledem na specialni poZzadavky na pfesnost a unavu ovéfit jeji
spravnost projektantem véze.

Z divodu ucelu a vyznamnosti stavby je tfeba vyhovét zvySenym pozadavkim
stavby (pozadavky hygienické, na vodotésnost atd.) — blize kapitola 3.2.8. Narokim
na splnéni téchto pozadavku je tfeba vénovat v dalSim stupni stavebni dokumentace
nalezitou pozornost.

DalSi dalezity aspekt vystavby je sladéni harmonogramu praci s ohledem na
presnost kotveni véze jak do zakladl, tak do stfechy vodojemu. Je tfeba pocitat
s mirnym prodlouzenim vystavby v disledku navaznosti jednotlivych etap montaze.

P¥i zjisténi novych skute¢nosti je nutné informovat projektanta. Pfi provadéni je
nutno dodrzovat vesSkeré platné technologické predpisy a normy, jakoz i zasady

bezpecnosti prace a ochrany zdravi pracujicich.

V Benesové dne 8.11.2021 Vypracoval: ing. V. CHMELAR

Kontroloval: ing. M. LIBICH

15

Vladimir Chmelaf-Statika a dynamika staveb, 775 338 699 , ladachmelar@gmail.com


mailto:ladachmelar@gmail.com

