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VIPET-LED-136-4600-3K
Pr@myslové LED, zaviené
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Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Ucinnost

CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

1x 35 W, 4297 Im, Ra 80, 3000K

Oznaceni svitidla : A

YVYRTYCH
VYRTYCH
IP 66
1,00
340 cd/kim
Ne
100,0 %

431718992 100
Symetrické podle rovin CO
a C90

1290 x 132 x 110 mm
1290 x 132 x 0 mm
110,00 mm
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Prehled vysledkii

Nazev Minimalni hodnota  Prmérnd hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost
1.1 - 101 Chodba
Normalova osvétlenost 205 Ix 276/ 100 Ix 375 Ix 0,74/0,4
Cinitel osInéni UGR 0,0 8,0 16,4 / 28,0
Strop - Normalova osvétlenost 81 Ix 126 / 30 Ix 202 Ix 0,65/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 99 Ix 179/ 50 Ix 285 Ix 0,55/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 75 Ix 149 / 50 Ix 243 Ix 0,5/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 99 Ix 179/ 50 Ix 285 Ix 0,55/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 88 Ix 151/ 50 Ix 220 Ix 0,58/0,1
1.2-102
Normalova osvétlenost 269 Ix 316 /100 Ix 427 Ix 0,85/0,4
Cinitel oslnéni UGR 0,0 6,5 14,5/ 28,0
Strop - Normalova osvétlenost 86 Ix 110/ 30 Ix 137 Ix 0,78/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 104 Ix 216/ 50 Ix 408 Ix 0,48/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 104 Ix 173 /50 Ix 259 Ix 06/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 104 Ix 216 / 50 Ix 408 Ix 0,48/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 104 Ix 173/ 50 Ix 259 Ix 06/0,1
1.3-103
Uormélové osvétlenost 224 Ix 336/ 200 Ix 472 Ix 0,67/0,4
Cinitel oslnéni UGR 20,2 22,9 25,0/ 25,0
Strop - Normalova osvétlenost 56 Ix 119/ 30 Ix 229 Ix 0,47 /0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 125 Ix 229/ 50 Ix 416 Ix 0,55/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 129 Ix 164/ 50 Ix 207 Ix 0,79/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 134 Ix 264 / 50 Ix 594 Ix 0,51/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 133 Ix 170/ 50 Ix 212 Ix 0,78/0,1
Sténa 5 - Normalova osvétlenost 118 Ix 227/ 50 Ix 588 Ix 0,52/0,1
Sténa 6 - Normalova osvétlenost 108 Ix 145/ 50 Ix 172 Ix 0,75/0,1

Plidorys - 1 Podlazi

1.3

1.1: 101 Chodba | 1.2: 102 | 1.3: 103
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1.1 101 Chodba 5.1.1 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Geometrie

Pocet odrazii 3 Délka 2460,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 2350,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2675,00 mm
Udrba Plocha 5,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni

Soustava svitidel 1 - VIPET-LED-136-4600-3K , Prlimyslové LED, zaviené (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Vyska 2565,0 mm
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,752
Plocha Podlaha
Pocatek 0,0 0,0 2565,0 mm
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 1230,0 1175,0 2565,0 0,0 0,0 90,0

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 125,6 179,0 148,8 179,0 151,2

5/13



Pidorys - 1.1 101 Chodba

2460
1175 — g
[
Normalova osvétlenost - 1.1 101 Chodba
2460
205 318 | | 318 205
"l 233 375 | | 375 233 |

205 318 — 318 205

1230 —

Emin/Em/Emax: 205/276/375 Ix | Rovnhomérnost: 0,74 | UdrZovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 330,0 x 575,0 mm | Roztece: 600,0 x 600,0 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1.1 101 Chodba

2460

1175 — &— & & B

2350

1230 —

Min/Avg/Max: 0,0/8,0/16,4 | Odklon od roviny: 0 ©
Vyska: 1200,0 mm | Odsazeni: 330,0 x 575,0 mm | Roztece: 600,0 x 600,0 mm
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1.2 102 5.1.1 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Geometrie

Pocet odrazii 3 Délka 1980,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 2350,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2675,00 mm
Udrba Plocha 4,7 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni

Soustava svitidel 1 - VIPET-LED-136-4600-3K , Prlimyslové LED, zaviené (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Vyska 2565,0 mm
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,752
Plocha Podlaha
Pocatek 0,0 0,0 2565,0 mm
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 990,0 1175,0 2565,0 0,0 0,0 90,0

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 110,1 215,6 173,1 215,6 173,1
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Pédorys - 1.2 102

1980
175 — %
Normalova osvétlenost - 1.2 102
1980
269 269
AN T 311 &
269 269

990 —

Emin/Em/Emax: 269/316/427 Ix | Rovnhomérnost: 0,85 | UdrZovaci cCinitel: 0,69
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 390,0 x 575,0 mm | Roztece: 600,0 x 600,0 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1.2 102

1980

1175 — & & &

2350

990 —

Min/Avg/Max: 0,0/6,5/14,5 | Odklon od roviny: 0 ©
Vyska: 1200,0 mm | Odsazeni: 390,0 x 575,0 mm | Roztece: 600,0 x 600,0 mm
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1.3 103 5.20.3 - strojovny

Vypocet Geometrie

Pocet odraz( 7 Vyska 2680 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Plocha 40,0 m2
Délici pomér svitidla 3 Odraznost

UdrZba Podlaha 0,48
Cistota prostiedi Standartni Strop 0,7

Udrzbu poditat Ano Stény 0,5310,53]0,53|0,53|
Interval obnovy povrchil 36 m 0,5310,53
Interval Cisténi svitidel 12m

Funkéni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojtl Individualni

Soustava svitidel 1 - VIPET-LED-136-4600-3K , Prlimyslové LED, zaviené (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Vyska 2570,0 mm
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 o Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,72

Plocha Podlaha

Potatek 0,0 0,0 2570,0 mm
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 747,5 4275,0 2570,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 3242,5 4275,0 2570,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 3 5737,5 1525,0 2570,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 4 5737,5 4275,0 2570,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 5 8232,5 1525,0 2570,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 6 8232,5 4275,0 2570,0 0,0 0,0 90,0

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4 Sténa 5 Sténa 6
Osvétlenost Ix 119,3 228,7 163,9 264,1 170,1 2274 144,5
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Pédorys - 1.3 103
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Emin/Em/Emax: 224/336/472 Ix | Rovnomérnost: 0,67 | UdrZovaci Cinitel: 0,60
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 765,0 x 743,8 mm | RozteCe: 1064,3 x 862,5 mm
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Cinitel oslnéni UGR - 1.3 103
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Min/Avg/Max: 20,2/22,9/25,0 | Odklon od roviny: 0 ©
Vyska: 1200,0 mm | Odsazeni: 990,0 x 900,0 mm | RozteCe: 1000,0 x 1000,0 mm
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