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DETAIL SKLADBY 1:5 POZNAMKY: . o ]
VSECHNY DREVENE KONSTRUKCE BUDOU NATRENY FUNGICIDNIM NATEREM PROTI HNILOBE A
DREVOKAZNEMU HMYZU.
PRESAH KROVU OD VNEJSIHO LICE NOSNE KONSTRUKCE = 650 mm
OD TEPELNE IZOLACE = 500 mm
Stresn? kryting — Samba 11 — Gllazura Amadeus &e CV(EEEEEDOVE CASTI BUDOU OHOBLOVANY A NATRENY 3x LAZUROU XYLADECOR OVERSOL, ODSTIN
— £ — Drevéné laté 60x40 mm STRESNI KRYTINA SADY TONDACH SAMBA 11 — GLAZURA AMADEUS CERVENA VEETNE DOPLNKU.
— F — Kontralaté 60x40 mm POKLADKU KRYTINY PROVEDE FIRMA SPECIALNE PROSKOLENA OD VYROBCE.
— Difuzni folie Dekten Pro
G — Pomocné prkno 100x19 mm pouze podéng na ODPOVEDNY PROJEKTANT KONTROLOVAL VYPRACOVAL
krokvich k vyrovnani vySky zGklopu Ing.Lubomr Macek,CSc.,MBA. Ing. Martin Vafia Matgj Olbert (ﬁ °
Pricny prkenny zaklop 19X121 mm na precnivajicich
I Zastech krokvi. ied 1 7 7 nate _ _ Osadn? 12q, 170 00 Praha 7,
;,Of ) mr,o VD“ kf mo; ranmy ashrevact nater KRAJ:  Krdlovéhradecky SG: Dvar Krélové n/L | 00/MO: Hribojedy T 283 872 265, : 265 672 366
ITuzni olle e en ro |NVESTOR ObeC HﬁbOJedy, HﬁbOJedy 50’ 544 01 . projekce@aquion.cz, W. www.aquion.cz
| B — Krokve 80x120 mm + Tl ISOVER ORSIK 200 mi . —
ve 2 vrstvéch — 120 o 80 mm NAZEV' PROJEKTU s 09/2021
P FORMAT A2
— Parotésnd fdolie — N100 — Den Braven v v , ,
Podhled — desky z dFevité viny pojené cementem, tl. ROZS|REN| \/ODO\/ODN| “\”__RASTRUKTURY MER[TKVO 1:30
— (heraklit) — uchycené do pomocného rostu z lati 50 9 STUPEN DPS
uchyceného ke krokvim primymi zavésy Knauf \/ OBC| HR|BOJEDY 8IS.ZAKAZKY SL4002000058
— Rabicové pletivo vypnuté draty ARCHIVNL.CIS SL4002000058
— Cementovy postrik ) o - NAZEV VYKRESU C. MAP. LISTU | CIS.VYKRESU
-— Omitka — vdpenocementova + Dbild vymalba — Bisil PUDORYS STROPN[ KONSTRUKCE A KROVU
D.2.5.
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