Primy zavés Knauf S
pro drevéné lat& 50 mm 59
W
1 — Kotveni krokve k pozednici
pomoci Uhelniku 90° s prolisem + vruty i
-
A — Pozednice 100/100 mm T
2 — [Zavitovd ty¢ vlepend do chemické kotvy, podloZzka, matice
S5 — Lepend kotva do betonu, otvor 16 mm, hloubka 80 mm
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beton C25/30
Stropni tramy POT + stropn

— Cementovy postrik

Omitka — vapenocementova
+ Dbila vymalba — Bisil profi

Prilozka 2912, délka 900

Dobetonavka 60 mm nad vloZzkami,

T vlozky
MIAKO 25-62,5, vyska 150 mm

—— Rabicové pletivo vypnuté draty

mm

o i -

— Cementovy postrik

11 — Asfaltova lepenka
A400H pod pozednici

Stredni krytina — Samba

Pricny prkenny zaklop 19X121
¢astech krokvi, jednostranny lazurovaci natér
— Difuzni folie Dekten Pro

B — Krokve 80x120 mm + Tl

D — Ohoblované narozni
prkno pripevnéné ke krokvim

10 — Okapni¢ka — (eloxovany hlinik)

11 — Gllazura Amadeus cervend

— E — Drevéné late¢ 60x40 mm
— F — Kontralate 60x40 mm
— Difuzni folie Dekten Pro

G — Pomocné prkno 100x19 mm pouze podélné na
krokvich k vyrovnani vysky zaklopu

— Rabicové pletivo vypnuté draty

mm na precnivajicich

ISOVER ORSIK 200 mm

ve 2 vrstvach — 120 a 80 mm
— Parotésna folie — N100 — Den Braven

Podhled — desky z dfevité viny pojené cementem, tl. 25 mm
— (heraklit) — uchycené do pomocného rostu z lati 50x30 mm

uchyceného ke krokvim prfimymi zaveésy Knauf

Omitka — va@penocementova + bild vymalba — Bisil profi

5 — Podokapni Zlab #125/R.S. 250 mm z oboustrann&
lakovaného plechu, barva 434 — cihlov&é &ervend (Lindab)

6 — Zlabovy hé&k se zaklapavacim
upevnénim (Lindab KFL 35)

7 — Zlabovy kotlik Lindab 125/100

9 — Hlintkov@d mrizka proti hmyzu,
pfichycend na kontralaté

8 — Svodové koleno 70° 8100 mm
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