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B.1 Popis Gizemi stavhy

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné Gizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Vystavba novych vétvi vodovodu a vodojemu s anténni vézi bude probihat prevazné v extravilanu
obce Hribojedy. Vystavba nové ATS a tpravny vody bude v intravilanu obce. Ve vétsiné pripadu je
zastavba v dotcené zajmové oblasti tvofena rodinnymi podlaznimi domy, objevuji se ale i chaty a
chalupy. Trasy vodovodu jsou vedeny podél komunikace a v nezpevnéném povrchu orné pudy.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a dkoly Gzemniho
planovani, véetné informace o vydané iizemné planovaci dokumentaci

Uzemni plan obce Hfibojedy byl schvélen podle ustanoveni § 84, odst. 2, pism. b) Zdkona €. 28/2000
Sh. o0 obcich. Zamér je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci obce Hribojedy.

PFi realizaci budou splnény pozadavky dotcenych organt v souladu s limity vyuZiti Gzemi.

Projekt je v souladu se Zakonem €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.

V souladu se Zakonem ¢. 254/2001 Sh. o vodach.

V souladu se Zakonem o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, veSkeré stavajici a navrzené
koridory dopravni a technické infrastruktury, vymezené Gizemnim planem.

V souladu se Zakonem ¢. 13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani dzemi
Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organu

V projektové dokumentaci jsou spInény a zohlednény pozadavky nasledujicich dotcenych organ
statni spravy a vlastnik( vefejné dopravni a technické infrastruktury. VeSkera stanoviska a
vyjadFeni jsou zafazena v dokladové casti projektové dokumentace:

Dotcené organy statni spravy
Uvedeno v dokladové casti

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prazkum apod.

Stavbu predchazel podrobny terénni prizkum SirSiho okoli lokality. V ramci projektové pripravy
bylo provedeno podrobné geodetické zaméreni dané lokality, inZenyrsko-geologicky prizkum a
hydrogeologicky prazkum. Zjisténé podklady byly zapracovany do projektové dokumentace. Na
vodovodnim Fadu bude pfed uvedenim do provozu provedena tlakova zkouska dle CSN 75 5911,
dezinfekce potrubi a proplach. Ke zkouskam bude pfizvan zastupce budouciho provozovatele (VHS-
RT). Ze zkousek bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Agresivni podzemni voda nebyla v lokalité zjisténa.

B. Souhrnna technicka zprava 6/25 09/2021



ROZSIRENT VODOVODNI INFRASTRUKTURY V OBCI HRIBOJEDY Aquion s.r.0.

f) ochrana izemi podle jinych pravnich predpisi

Vzhledem k tomu, Ze se stavbha nachazi na tizemi s archeologickymi nalezy, je stavebnik povinen dle
§ 22 odst. 2 Zakona €. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci v platném znéni, pfi jakychkoliv zemnich
pracich oznamit tento stavebni zamér jiz v dobé& pfipravy stavby Archeologickému dstavu AV CR
Praha a zaroven umoZnit provedeni pfipravného vyzkumu na dotéeném UGzemi. Pfi provadéni
zemnich nebo jinych praci je stavebnik povinen oznamit nejbliZSimu muzeu, pfipadné
prostfednictvim mistné prFislusné obce, i pfipadné nahodné poruseni archeologickych situaci (ndlezy
zdiva, jimek, hrobu, atd.), stejné jako nalezy movitych artefakti (keramiky, kosti, minci, zbrani,
apod.), které nebyly zajistény v ramci zachranného archeologického vyzkumu (§ 23 pamatkového
zakona).

Projektované objekty se nachazi v Chranéné oblasti prirozené akumulace vod - Vychodoceska krida

Okolo vodniho zdroje HG-1 bude vytyceno ochranné pasmo 1. stupné, které bude oploceno.
Upravna vody a vodojem budou mit perimetr chranény oplocenim.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tGizemi, poddolovanému Gizemi apod.

Dotcena lokalita se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi, nachazi se v seismicky
aktivnim tzemi..

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Stavba nevykazuje negativni Gcinky na okolni pozemky v dobé jejiho uZivani po realizaci. V dobé
realizace bude dodavatel dbat co nejSetrnéjsiho provadéni stavby z hlediska okolnich pozemka. Je
nutné zabranit Gniku ropnych produktd z provozu stavebnich stroju.
Stavba se nachazi v ochranném pasmu komunikaci a ostatnich inzenyrskych siti. Stavba je navrzena
v souladu s CSN 73 6005 (Nejmensi dovolené vzdalenosti pfi soub&hu podzemnich siti).

Vystavbou SO 03 — Zalozni zdroj a Gpravna vody dojde k vyvolani prelozky SEK ve spravé CETIN.
Budou preloZeny kabely SEK v délce 18,0 m v souladu s poZzadavky spravce sité CETIN.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Stavba nevyzaduje vyznamné demolice ani kaceni stroma.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemki urcenych k pInéni funkce lesa

Vodojem se nachazi na lesnim pozemku p.¢. 1083. Dotcena plocha bude trvale vyjmuta z PUPFL.
ATS Hribojedy je umisténa na pozemku p.¢. 1237 zemédélského padniho fondu. Dotcena plocha
bude trvale vyjmuta ze ZPF.

Vystavbou vodovodu bude dotcena plocha ZPF na p.¢. 1054 a 1073.
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k) Gzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhé

Stavba si neklade zvlastni naroky na dodavky technologické vody nebo elektrické energie. Stavba
nevyzaduje vefejnou sit komunikacnich vedeni, vefejné komunikacni sité ani elektronické
komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité.
Stavebni pozemky pro stavbu vodovodu jsou pristupné z mistnich stavajicich komunikaci.

Nové objekty budou napojeny na sit elektrické energie a na stavajici vodovodni fad v obci
Hribojedy. Prijezd k Gpravné vody i nové ATS je mozny z komunikace na parcele ¢. 1236 a 1087/1 v
k. G. Hfibojedy.
Vodovod v mistni ¢asti Na kopci bude napojen na stavajici vodovodni rad.
Elektro pfipojka NN pro vodojem bude vedena paralelné s trasou nového vodovodu.

Prijezd k vodojemu bude po stavajici cesté na pozemku parc. ¢. 1018 v k.u. Hfibojedy, ktera je

zpevnéna.

Prenos dat z vodojemu bude realizovan za pomoci antény na anténni vézi.

1)

vécné a Casové vazhy stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba viech objekt bude probihat soucasné, aby byla minimalizovana celkova doba vystavby.
Prechody pod komunikaci budou provedeny bezvykopovou technologii, aby nedochazelo k
naruseni provozu. PFi vystavbé budou splnény soucasné platné normy a postupy dodavatel(

materiald.

m) seznam pozemkui podle katastru nemovitosti, na kterych se stavha umistuje a provadi

p.p.C k.a. vlastnik vyméra | druh popis

1237 | Hfibojedy | OBEC HRIBOJEDY, ¢. p. 60, 54401 3236 ovocnysad | ATS
Hribojedy

1236 Hfibojedy | OBEC HRIBOJEDY, €. p. 60, 54401 755 ostatni ATS
Hfibojedy plocha

95 H¥ibojedy | OBEC HRIBOJEDY, ¢. p. 60, 54401 1285 ostatni Gpravna
Hribojedy plocha

1015/2 | H¥ibojedy | OBEC HRIBOJEDY, ¢. p. 60, 54401 388 ostatni Gpravna
Hribojedy plocha

1051 Hfibojedy | OBEC HRIBOJEDY, €. p. 60, 54401 3742 ostatni vodovod
Hribojedy plocha

1054 Hfibojedy | Hlava Vratislav, ¢. p. 41, 54401 43740 orna pida vodovod
Hfibojedy

1018 HFibojedy | OBEC HRIBOJEDY, ¢. p. 60, 54401 10571 ostatni Vodovod, vsak.
Hribojedy plocha plocha

1083 Hfibojedy | OBEC HRIBOJEDY, ¢. p. 60, 54401 52657 lesni vodojem
Hribojedy pozemek

1059 Hribojedy | OBEC HRIBOJEDY, €. p. 60, 54401 213 ostatni vodovod
Hribojedy plocha

1060 Hribojedy | OBEC HRIBOJEDY, €. p. 60, 54401 3672 ostatni vodovod
Hribojedy plocha

1058 Hfibojedy | OBEC HRIBOJEDY, €. p. 60, 54401 2072 ostatni vodovod
Hribojedy plocha

1073 Hfibojedy | Hlava Vratislav, ¢. p. 41, 54401 36856 orna pida vodovod
Hribojedy
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1087/1 | Hribojedy | Sprava silnic Kralovéhradeckého 26652 ostatni vodovod
kraje, Kutnohorska 59/23, Placice, plocha
50004 Hradec Kralové
1371 Liti¢ Sprava silnic Kralovéhradeckého 8114 ostatni elektropripojka
kraje, Kutnohorska 59/23, Placice, plocha
50004 Hradec Kralové

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Vystavbou vodovodu a vodojemu vznikne ochranné pasmo pouze v ramci pozemkii, na kterych je
vodovod a vodojem umistén.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priazkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o novou stavbu.
b) ucel uzivani stavby
Zasobovani obyvatel pitnou vodou.
¢) trvala nebo docasna stavba
Stavba je trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavki na
stavby a technickych pozZadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organi

Dokladova cast této projektové dokumentace.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Neni.

g) navrhované parametry stavhy - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

zastavéna plocha:

vodojem 91,5 m?
ATS 17,7 m?
Gpravna 59,4 m?

manipulacni plocha 616,0 m?
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objem nadrze:

vodojem 2x60m?

Gpravna vody 2x25m’

vodovod délka, material, pramér:

fad A3 563 m PE d 90
fad A3-2 1103 m PE d75

h) zakladni bilance stavby - potFeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Provozem Upravny vody, vodojemu a automatické tlakové stanice nebudou kromé elektrické
energie spotfebovavany Zadné suroviny ani materialy. Provozem nedojde k produkovani odpad.
Predpokladany ro¢ni odbér podzemni vody z vrtu u Gpravny vody bude cca 12 000 m3/rok.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové adaje o realizaci stavhy, clenéni na etapy

Predpokladané zahajeni stavby je v roce 2022. Vystavba viech objektd bude probihat ve dvou fazich:
Prvni faze vystavby bude provadéna pfi stavajicim provozu vodovodniho fadu tak, aby doslo k
minimalizovani doby odstavky pfi vystavbé a zprovoznéni objekt(i pro odbératele v obci Hfibojedy
a v obci Libotov (zasobovani dalsi obce dochazi prostiednictvim stavajiciho vodovodniho fadu):

. SO 02 — ATS Hfibojedy 1

. SO 03 — ZaloZni zdroj a Gpravna vody

Druha faze se bude tykat vystavby nového prodlouzeni stavajiciho fadu a vystavby vodojemu a
anténni véze, ktera neovlivni stavajici provoz vodovodniho radu:

. SO 01 — Vodovod - fad A3-2

. SO 04 — Vodojem, prodlouzeni fadu A3.

j) orientacni naklady stavby

Predpokladana orientacni hodnota stavby je 20 000 000 K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového Feseni

Stavba vodovodnich Fadu je pfevazné situovana do mistnich komunikaci a orné pady. V pfipadech,
kde to bylo mozné, je trasa vedena v nezpevnéném zeleném pasu. Umisténi automatické tlakové
stanice, Gpravny vody i vodojemu je dano rozmisténim stavajici infrastruktury a morfologii tzemi.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového fFeseni, materialové a barevné resSeni

Vzhledem k charakteru stavby vodovodu (podzemni sit€), stavba nevyZaduje urbanistické,
architektonické ani vytvarné reseni. Objekty ATS a Gpravny vody je FeSen jako jednopodlazni zdény
monoliticky domek s valbovou stfechou. Upravna vody je téZ jednopodlaZni s valbovou stfechou,
stény jsou ze Zelezobetonovych prefabrikovanych nadrzi na miru.

Vodojem je feSen jako dva rozdilné vysoké spojené valce. Fasadu vodni véZe tvofi pohledovy beton
a fasadu anténni véze drevéné lamely. BIiZSi popis architektonického feSeni vodojemu viz
architektonicky navrh vodojemu.
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B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Nad obci Hfibojojey bude vybudovany nadzemni vodojem (max. hladina cca 434,40 m n.m., celkovy
objem cca 2x60=120 m3), do kterého bude voda cerpana prostfednictvim nové ATS v centru obce
Hribojedy, pfipadné ze stavajiciho zdroje vody z Velichovek. Jedna se o vodojem na konci sité.
Vodojem bude na vodovod napojeny prodlouzenim radu (PE DN 90 dl. cca 500 m), ktery nyni konci
v lokalité Na Kopci. Stavajici mala ATS pro lokalitu Na Kopci umisténa u €.p. 62 bude zru3ena.
Nova lpravna vody bude umisténa v centru obce vedle stavajiciho vrtu, ktery bude zafazen do
systému jako doplnkovy zdroj. To znamend, Ze tu bude vybudovdana dpravna vody, s.
provzdusnénim vody a odstranénim dusicnand a pesticidli s kapacitou cca 0,5 /s, v zavislosti na
dlouhodobé vydatnosti vrtu.

Pfi odstavce dodavky elektrické energie nebo odstavce dodavky vody z Velichovek bude mozné z
vodojemu zasobovat nejen obec Hfibojedy (v¢. Malych Hribojed a Hvézdy), ale i obce Liti¢ a Libotov
(vzhledem k vy3ce hladiny ve vodojemu bez lokality Maly Libotov).

U stavajicich AT-stanic bude tfeba pro tento zplsob zasobovani doplnit obtoky Cerpadel. U ATS
Hfibojedy bude na obtoku instalovan redukéni ventil, zpétna klapka a vodomér.

Stavajici AT-stanice Hfibojedy je nevhodné umisténa vzhledem k silnici — je v jeji bezprostfedni
blizkosti, a proto nemohla byt vyvysena nad droven terénu. Dochazi k jejimu zaplavovani vodou z
komunikace, poskozovani posypovou soli a mechanizaci pfi zimni Gdrzbé. Vzhledem k témto
skutecnostem a vzhledem k jeji nedostatecné velikosti pro potfebné armaturni dovystrojeni
vyvolané planovanou zménou koncepce fungovani vodovodniho systému, je navrzeno premisténi
ATS na vhodnéjsi misto (u stavajici vodomérné Sachty na blizkém obecnim pozemku).

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavbhy

a) Zasady FeSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace vcéetné Gdaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postiZzenim

Charakter stavby nepredpoklada uzivani osobami se snizenou schopnosti pohybu.

B.2.5 Bezpecnost pFi uZivani stavby

PFi vystavbé bude nutno dodrZet vSechna zakonna ustanoveni a predpisy o bezpecnosti a
ochranné zdravi pfi praci. Pro uZivani stavby budou zpracovany provozni a bezpecnostni predpisy,
vCetné provoznich radu, které jsou souhrnem technickych predpisi, pokyni a dokumentace
potfebné pro provoz, obsluhu, Gdrzbu a kontrolu technickych zafizeni, pfipadné dal3ich objektd.
Provozni rad bude vypracovan v souladu s oborovou normou vodniho hospodarstvi na podkladé
projektové a schvalovaci dokumentace, provozni dokumentace a ovéreni skutecného provedeni
objektu.

Veskeré bezpecnostni prvky stavby jsou navrzeny dle pFislusnych technickych norem a predpist.
Pred zahajenim praci musi byt viichni pracovnici dodavatele seznameni s bezpecnostnimi
predpisy, pouceni o uzZivani ochrannych pomiuicek a pouceni o rizicich dle Zakoniku prace

v aktualnim znéni.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objekta
a) stavebni Feseni

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty:
SO 01 — Vodovod - fad A3-2

SO 02 — ATS Hfibojedy 1

SO 03 — ZalozZni zdroj a Gpravna vody

SO 04 — Vodojem, prodlouZeni fadu A3

SO 05 — Pripojka elektro pro vodojem

SO 06 — Pripojka elektro pro Gpravnu

SO 01 - Vodovod - fad A3-2

Jedna se o rozsiteni vodovodni sité smérem k Braunovu Betlému. V nejsevernéjsi casti obce je
nékolik trvale obydlenych objektu. Ve starych studnach neni dostatecné mnoZzstvi vody, bude
tfeba k nim prodlouzit vodovodni fad z lokality Na Kopci. Vodovodni fad bude tvofen potrubim
PE DN 75 v dl. 1103 m mezi vodojemem a koncovymi objekty.

SO 02 — ATS Hiibojedy 1

Vystavba nové AT-stanice Hfibojedy 1 na louce pod obecnim Gradem. Stavajici AT-stanice
Hribojedy 1 je nevhodné umisténa tésné vedle silnice, dochazi k jejimu zaplavovani vodou z
komunikace, poskozovani posypovou soli a mechanizaci pfi zimni tGdrzbé. Vzhledem k t€émto
skutecnostem a vzhledem k jeji nedostatecné velikosti pro potfebné armaturni dovystrojeni je
navrZzeno premisténi ATS na vhodné;si misto do stavajici vodomérné Sachty na blizkém obecnim
pozemku pod hfistém u obecniho Gfadu s nadzemni stavbou.

Objekt bude fe3en jako zdéna stavba s prefamonolitickym stropem a valbovou stfechou, zaklad
bude tvofen prefabrikovanou ZB jimkou. V suterénu bude prostor pro armatury tlakové stanice.
V 1.NP bude mistnost pro techniku obsluhy.

ATS Hribojedy 1 bude napojena na rozvody nizkého napéti ze stavajici pripojky ke stavajici ATS.
Napojeni na komunikaci bude provedeno z valcovaného stérku.

Vnéjsi rozméry objektu 5,35x3,3 m, vyska 4,235 m. Objekt je rozdélen v 1.NP na 2 ¢asti. Prvni ¢ast
je pristupna ze zapadni strany dvoukfidlymi dvefmi, druha ¢ast vedouci do podzemni ¢asti
jednokfidlymi dvefmi na téZe strané. Na severni a jizni strané je umisténo vzdy jedno okno

PP

1,0x0,6 m s vySkou parapetu 1,3 m. Suterénni ¢ast je pristupna Zebfikem prostupem v podlaze

P4 s v

1,2x0,9 m v druhé casti objektu. V suterénni casti je umisténa technologie.

SO 03 — zdroj vody a Gpravna vody

Vystavba nové tpravny vody a tlakové stanice u trafostanice pod rybnikem v Hfibojedech. Bude
tim vyfesen i stavajici problém s hranicné nizkym tlakem ve vySe poloZenych objektech a Cerpani
vody ze zdroje do vodojemu. Nova tpravna vody a ATS bude umisténa v centru obce vedle
stavajiciho vrtu, ktery bude po rekonstrukci vrtu zafazen do systému jako dal3i zdroj. Cely objekt
bude tvofen zdrojem vody s Gpravnou, akumulacni nadrzi 2 x 25 m? s tlakovou stanici. Objekt
bude napojen na elektrické rozvody nizkého napéti. Z Gpravny bude provedeno vypustni potrubi
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PVC DN 200 zausténé do Hribojedského potoka. Mezi komunikaci a stavbou tGpravny bude
zpevnéna plocha z valcovaného stérku. Cely objekt bude oplocen.

Objekt je tvofen z prefabrikovanych Zelezobetonovych van navrzenych na miru. Strop nad 1.PP je
také z prefabrikovaného Zelezobetonu. Strop nad 1.NP je tvofen dnem obracené Zelezobetonové
prefabrikované vany. Vnéjsi rozméry objektu 9,46x6,28 m, zastreSeni tvofeno valbovym dievénym
krovem s keramickou stfesni krytinou. VySka hiebene objektu je 5,260 m. Vstup do objektu je ze
zapadni strany dvoukridlymi dvefmi. Na vychodni a zapadni strané je technologicka cast osvétlena
svétlikovymi okny, mistnost pro obsluhu je osvétlena 2 dvouk¥idlymi okny, rozméry 1,1x1,0 m,
vyska parapetu 0,9m. Dispozicné se objekt déli na 3 mistnosti (podrobné viz. vykresova cast).

V podlaze 1.NP jsou 3 prostupy zabezpecené poklopy vedouci do spodni ¢asti, kde se nachazi
technologie. Spodni ¢ast je rozdélena na 3 stejné casti 2,8 x 5,8 m pladorysné svétlé rozméry.
Svétla vyska bocnich nadrzi s vodou je 2,73 m, armaturni komora v prostfedni ¢asti ma svétlou
vySku 3,23 m. Horni cast je tepelné izolovana pomoci EPS, v soklové casti XPS, tloustky 100 mm.
Podlaha v 1.NP ma tloustku 100 mm, ve spodni stavbé je pouze spadovana podlaha o maximalni

tloustce 50 mm.

Vystavbou SO 03 — ZaloZni zdroj a Gpravna vody dojde k vyvolani pfelozky SEK ve spravé CETIN.
Budou preloZeny kabely SEK v délce 18,0 m v souladu s pozadavky spravce sité CETIN.

SO 04 — Vodojem, prodlouzeni fadu A3

Jedna se o vystavbu nového nadzemniho vodojemu, ktera vyznamné prispéje k vétsi
zabezpecenosti dodavky vody pro obce Hfibojedy, Liti¢ a Libotov. Dodavka vody pro obce
Hribojedy, Litic a Libotov je zcela zavisla na dodavce elektrické energie (systém posilovacich
Cerpacich stanic) a nema zadnou akumulaci. Vzhledem k ¢astym vypadkim dodavky elektrické
energie (at uz planovanym, nebo havarijnim) a s tim spojenym omezenim nebo prerusenim
dodavky pitné vody do domacnosti v nékterych obcich nebo v celé lokalité, je navrZzeno vybudovat
nad obci Hfibojedy nadzemni dvoukomorovy vodojem (celkovy objem 120 m?), do kterého bude
voda Cerpana prostfednictvim nové ATS z tGpravny vody v centru obce Hribojedy nebo pfimo z ATS
Hribojedy. Vodojem bude na vodovod napojeny prodlouzenim rfadu A3 (PE DN 90 dl. cca 563 m),
ktery nyni kon¢i v lokalité Na Kopci. Vodojem je situovan severné od obce v lokaci Hfibojedsky
vrch (viz. Situacni koordinacni vykres C.3.1.)

Vodojem je tvofen valcovou monolitickou ZB konstrukci vy3ky 14,485 m. K nému

pFipojena ocelova anténni véz s vyhlidkovou plosinou se smiSenym provozem dosahuje celkové
vysky 41,541 m.

Zelezobetonova monolitickd ¢ast se skldda s jednoho podzemniho podlazi a 4 nadzemnich podlazi
kruhového pudorysu o priméru 9,29 m a plose 67,78 m?. Vodojem je pristupny dvefmi na severni
Casti objektu v 1.NP diky vstupu pro obsluhu v ¢asti konstrukce véZe. Suterén je propojen s 1.NP
tocitym ocelovym schodistém Sitky 1,055 m na zapadni strané mezi sténami objektu. Vy3si patra
jsou pristupna ve vnitini casti vodojemu Zebfikem nebo pres tocité schodisté ve vézové casti
objektu. Vstupy jsou zajistény mrizemi tak, aby se do vodojemu nedostaly neopravnéné osoby.
Nadrz vodojemu je rozdélena na 2 symetrické casti, kazda pristupna z posledniho patra, kde jsou
v podlaze umistény prostupy se Zebfiky, zajisténé poklopy. V nadrzi a hloubce 5 m jsou ve dné
umistény kalové jimky hluboké 1,0 m. 4.NP je symetricky déleno okennimi otvory a plnymi
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sténami v obvodovém plasti. Otvory jsou Siroké 0,905 m (celkovy pocet 14, rozmisténi viz.
vykresova cast), stény 0,825 m. Vstup na stfechu zajistuje stropni prostup ve vnitini ¢asti
vodojemu. Vodojem je provétravan 7 podlahovymi prostupy z 1.PP DN150 do 3.NP. Ven proudi
vzduch skrze fasadu pomoci prostupti DN100. Vyména vzduchu v nadrzi je zajisténa dvéma
filtracnimi zafizenimi s prostupy DN200 skrze vnitfni a vnéjsi stény objektu.

Kolem vodojemu bude vytvorena manipulacni plocha z valcovaného stérku, cast plochy bude
oplocena, cast bude slouzit jako manipulacni parkovisté pro obsluhu a tGdrzbu vodojemu.
Vypousténi vodojemu bude umoznéno vypustnym potrubim ukoncenym na dotceném lesnim
pozemku, vyisténi bude opevnéno kamennym pohozem.

Vodojem bude napojen na elektrickou energii nizkého napéti pripojkou vedenou paralelné

s trasou prodlouZeni vodovodu, misto napojeni bude priblizné ve stejném misté jako napojeni
vodovodniho fadu.

Ocelova konstrukce anténni véze ma celkem 13 pater, na 13.NP je umisténa technologie. Vnéjsi
primér s nosnymi prvky ¢ini 5,7 m a plocha 25,52 m?. Véz se objemové protina s vodojemem na
hloubku 1,15 m. Vé&Z je pristupna pro obsluhu z vychodni ¢asti pro obsluhu dvefmi v mfizi a pro
verejnost nezabezpecenym vstupem na severu objektu. Po obvodu jsou umistény dfevéné tramy
0,1x0,3 m mezi ocelovymi jekly o stejnych rozmérech, které jsou rozmistény po 45°. Uprostied

v o e

véZe je tocité ocelové schodisté s Sitkou ramene 1,2 m a se zabradlim po vnéjsi ¢asti schodisté.

Pfi odstavce dodavky elektrické energie nebo odstavce dodavky vody z obce Velichovky bude
mozné z vodojemu zasobovat nejen obec Hribojedy (v¢é. Malych Hribojed a Hvézdy), ale i obce Liti¢
a Libotov (vzhledem k vy3ce bez lokality Maly Libotov). Lokalita pro novy vodojem je soucasti
tzemniho planu obce Hribojedy.

Stavajici vodovodni sit v Hfibojedech, Libotové a LitiCi je zasobena vodojemem v obci Velichovky s
kotou hladiny 448,38 m n.m, spodni ¢ast obce Liti¢ — mistni ¢ast Nouzov je zasobovana gravitacné,
a dale pak pomoci ATS Liti¢, ATS Hfibojedy, ATS Libotov a malou ATS na severu Hfibojed.

Napojeni vodojemu na stavajici fad bude provedeno v mistni ¢asti Na Kopci. Cerpaci stanice
Gpravny vody dopravi vodu do vézového vodojemu (koty hladin: Hmax=434,1 m n. m.,
Hmin=429,1 m n. m., 2 x 60 m3). Soucasné bude mozné doplinovat vodu do vodojemu pomoci ATS
Hribojedy. Podle potfeby bude tlak vody v nemovitostech v nejnizsich ¢astech rfadu je upravovan
redukcnim ventilem na pfipojce. V horni casti obce u parkovisté nad Betlémem dojde k navy3eni
tlaku pomoci automatické tlakové stanice ve vodojemu.

Na siti budou umistény sekcni Soupata a pozarni hydranty. Celkova navrhova délka viech potrubi
je 1617,1 m.

Stavba technického a komunikacniho zazemi vodojemu s osvétlenim v ochranném pasmu letisté
Dvir Kralové nad Labem vcetné schodisté se zajisténim vstupu k technickému zazemi vodojemu
(hlavni stavby vodojemu) a dale pochozi plo3iny ve vySce 33 m umoziuje smiseny provoz na
zakladé stavebné technického reSeni a platné legislativy pro provoz plosiny ve vy3ce 35,5 se
vstupem k technickému zafizeni (antény, osvétleni) pres zabezpeceny Zebrik prostoru vyluéné
slouZiciho k provozu vodojemu nad touto plo3inou.

Stavba vodojemu je ze severni strany zastinéna lesem vysky 40-50 m.
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b) konstrukcni a materidlové FeSeni
SO 02 — ATS Hribojedy 1

Stavba je zaloZena na Stérkovém lozi tl. 150 mm. Obvodové stény objektu tvofi prefabrikovana
jimka o tloustce stény a dna 140 mm. Z vnéj3i strany po obvodu je umistén XPS tloustky 100 mm
vyvedeny nad terén o 300 mm. Tloustka stropu je 0,25 m, svétla vy3ka je 2,32 m, konstrukéni vyska
2,57 m. V suterénu je pouze spadova vrstva betonu dosahujici maximalné 50 mm. Obvodové stény
1.NP tvori keramické tvarovky Porotherm 24 Profi o tloustce stény 240 mm a Baumit EPS 150 mm.
1.NP je dispozicné oddéleno prickou Porotherm 14 Profi tloustky 140 mm. Svétla vySka podlazi je
2,75 m, konstrukéni vyska 2,96 m. Na podlaze o tloustce 100 mm je pochozi keramicka slinuta
dlazba. Stopni konstrukci je prefamonoliticka, tvofi ji keramické nosniky a vlozky. Konstrukci
zastreSeni tvofi valbovy dfevény krov o sklonu 35° s keramickou stfe3ni krytinou.

S0 03 — zdroj vody a Gpravna vody

Stavba je zaloZena na zhutnéném Stérkopiskovém pol3tari tl. 250 mm a Zelezobetonové desce

z betonu (25/30 tloustce 200 mm s piesahem 0,4 m od vnéjsi hrany spodni stavby. Suterén je
rozdélen na 3 Casti. Zelezobetonové prefabrikaty o tloustce stény a dna 140 mm a vy3ce 2,92 m od
spodniho lice dna. Vyjimkou je prostfedni ¢ast s vyskou 2,52 m, 10 mm tlustou vrstvou malty a
obdélnikovym prstencem o vysce 0,88 m. Tloustka prefabrikované stropni desky je 0,25 m. Stény
v suterénu a v technologickém prostoru v 1. NP jsou obloZeny keramickym obkladem, podlahy
jsou ze slinuté dlazby. Svétla vyska v suterénu je 2,72 m, v prostiedni 3,22 m. Konstrukéni vysky

v suterénu jsou 2,98 m a 3,47 m. Svétla vyska v 1.NP je 2,69 m, konstrukéni vyska 2,93 m.
Podlahova pochozi vrstva je ze slinuté keramiky. Tloustka Zelezobetonové prefabrikované stropni
konstrukce nad 1.NP je 140 mm. Objekt je zastfeSen valbovym dfevénym krovem o sklonu 35°

s keramickou stfesni krytinou.
SO 04 — Vodojem, prodlouzeni fadu A3

Vodojem bude tvoren Zelezobetonovym monolitickym valcem.Vodojem a anténni véZ jsou
zaloZeny na pilotach vetknutych do skalniho podlozi. V 1.PP jsou tloustky stén 0,3 m. V 1-3.NP je

v

tloustka vnéjsi stény 0,22 m, ve 4.NP 0,25 m. V 1., 2. a 3.NP zlstava tloustka stény nadrze 0,3 m,
ve 4.NP je pak 0,22 m. Sténa rozdélujici nadrzZ je tlusta 0,3 m. Otvory ve sténach jsou Sife 0,9 m
nebo 1 m.

Stropni desky jsou tlusté 0,28 m, vyjimku tvofi dno nadrZe s tloustkou desky 0,35 m. Dno celého
objektu tvofi deska tloustky 0,5 m s podlahovou vpusti 0,4x0,4 m uprostied. Objekt je zaloZzen na
Sestnacti pilotach. Stfesni konstrukci tvofi dfevény krov s plechovou krytinou. Vyskové usporadani
vodojemu a dispozi¢ni ¢lenéni viz. vykresova cast.

Pro nadzemni betonovou cast je pouzit beton C30/37 XC1. V mistech se stykem s vodou je pouZit
beton C30/37 XC4-XD2 doplnény o prisadu Xypex admix C-1000. Vnitfni sténa nadrze bude pfi
betonazi opatirena drenazni félii vioZzenou do bednéni.

Konstrukce véZe je valcova stavba stozarového typu s 8 sloupy po obvodé a stredovym diikem

z velkoprimérové trubky s fasadou ze dievénych lamel (celkovy pocet 48 s rozméry 0,3x0,1 m).
ObloZeni je vynechano pouze na vyhlidkové plosiné na tGrovni +33m a u vstupt v 1.NP a v proniku
s hmotou vodojemu. V&7 je propojena s konstrukci vodojemu pripojenim ke stfesni desce
vodojemu v Grovni +13,8 m. Pfipojeni je pres dvojici vzpér vedenych ze stfedové trubky a
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rozevienych pod thlem 76°. Z Zelezobetonové desky vodojemu budou vykonzolovany kotevni
plechy a vzpéry budou pomoci ¢epovych spojl spojeny s témito plechy. Ve stejném misté bude
pFipojena pres Cepy také horizontalni obru¢ UPE140, ktera je pferusena hmotou vodojemu.

V Grovnich mezipater jsou kruhové obruce z profilu UPE140 ukotvené na sloupy z jeklu
300x100x8/S355 resp. 300x100x6/5235 od vyskové Grovné 19,3 m vySe. Obdélnikovy rastr ve
sténach je ztuzen kFizovymi diagonalami prevazné TR 114x6. Spojeni stfedového dfiku z TR
508x12,5/16/20 (dle vy3ky) je navrzeno paprskovitymi pfihradovymi nosniky s hornim pasem z
nosnikd IPE 120 a trubkovymi diagonalami a spodnim pasem. VySkové jsou nosniky nasazeny
tésné pod stupni tocitého schodisté, aby neprekazely prichodu schodistém a zaroven schodisté
podpiraly. Schodisté je vietenové s pororostovymi stupni, které budou vyrabény na miru. Plodiny a
podesty schodisté budou z pororostu 30 mm s oky 30x30. uloZzeny budou na nosniky plosiny
IPE120, UPE120 a obruce UPE140, pfipadné na dalsi pomocné prvky. Stfecha je navrzena drevéna
na ocelové podkonstrukci z IPE120 nosnik{. Na dfevéné bednéni bude ukotvena plechova krytina.
Ocelové konstrukce jsou navrZzeny z oceli S 235 a S355. Trida provedeni ocelovych konstrukci
,EXC3“ dle CSN EN 1090-2. Srouby 8.8. Ocelové kotvy Hilti (Fischer, MKT). Povrchova Gprava
ocelovych konstrukci je navrZena Zarovym zinkovanim v minimalni tloustce dle CSN EN 1SO 1461
Drevéné konstrukce jsou navrzeny ze dreva tfidy (24 Svorniky 5.6.

Manipulacni plocha kolem vodojemu bude provedena z valcovaného Stérku.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Dimenze jednotlivych prvka konstrukci vodojemu jsou navrZeny dle individudlniho statického

s v

vypoctu. Podrobny navrh konstrukéniho FeSeni viz samostatna cast se statickym vypoctem.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni
a) technické rFeSeni

ATS Hribojedy 1
ATS slouZi k Cerpani pitné vody ze stavajiciho radu vedeného z obce Liti¢ do obce Hribojedy, a

mistnich c¢asti Malé Hribojedy a Hvézda a do obce Libotov a mistni ¢asti Maly Libotov. Bude
vybavena Cerpadly. Hydrovar SVH 413 F 22 T pfevzatymi ze stavajici ruSené ATS Hfibojedy.

Vodojem Hribojedy 2 x 60 m3

SlouZzi k akumulaci pitné vody pro zasobovani obyvatelstva. Vodojem bude vybaven prislusnymi
armaturami a malou ATS s cerpadly 5SVO6F011T a tlakovou nadobou pro zajisténi tlaku v lokalité
u Braunova betlému.

Upravna vody Hfibojedy

SlouZi jako dal3i zdroj pitné vody. Cely objekt se sklada z vrtané studny, Gpravny vody a
akumulacni nadrZe 2 x 25 m*. Bude vybavena automatickou tlakovou stanici s Cerpadly
10SV0O7F030T a tlakovou nadobou.

Zrekonstruovany vrt hloubky 28 m priméru 305 mm bude vybaven zarbnici HDPE 200/11,5 mm a
ponornym cerpadlem UG 2A-6.
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Upravna vody bude osazena provzdusnénim vody, tlakovym piskovym filtrem, iontoménic¢ovym
filtrem pro odstranéni dusicnant a uhlikovym filtrem pro odstranéni pesticidi z podzemni vody.

ATS, tpravna a vodojem budou vybaveny monitorovacimi a fidicimi jednotkami pro zajisténi
jejich provozu.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Upravna vody Hfibojedy

Voda z vrtu bude cerpana do tipravny vody. V Gpravné vody bude surova voda protékat zavitovym
vodomérem DN25 s pulznim vystupem 10 |/pulz. Surova voda bude natékat na horizontalni
provzdusnovac HPP4 s vestavénym ventilatorem. Na horizontalnim provzdusnovaci dojde k
provzdusnéni surové vody, vytésnéni radonu, ktery bude odvétravan mimo prostor tGpravny,
zvySeni pH vody a castecné oxidaci Zeleza. Provzdu$néna voda bude z provzdusinovace gravitacné
odtékat do akumulaéni nadrze o objemu 3 m°. Do odtoku z provzdusnovace bude dle vystupniho
pulzu ze vstupniho vodoméru davkovan chlornan sodny, ktery zajisti oxidaci veSkerého Zeleza a
tim jeho prevedeni do odstranitelné formy. Chlornan sodny bude davkovan davkovacim
Cerpadlem DDC 6-10 ze zasobniho barelu o objemu 50 I, ktery bude umistén v zachytné vané.
Soucasti davkovaciho cerpadla bude pevné sani s hlidanim hladiny, které slouzi jako ochrana
davkovaciho cCerpadla pfed chodem na sucho. Provzdusnéna a nadavkovana voda bude z
akumulacni nadrze cerpana cerpadlem CM5 na automaticky nerezovy tlakovy filtr TVK 50 s
piskovou filtracni naplni, kde bude zoxidované Zelezo zachyceno. Za filtrem TVK bude voda
rozdélena potrubim do dvou vétvi, na kazdé vétvi bude instalovan plastovy rotametr DN25 s
membranovym regulacnim ventilem DN25. Jednou vétvi bude ¢ast vody (cca 2/3) natékat na
dusi¢nanovy sklolaminatovy automaticky filtr TVKP 50 DH, O, 250 |, ktery bude plnény
iontoménicovou naplni, na které dojde k zachytu dusi¢nani, misto kterych budou z napiné do
upravené vody uvolfiovany chloridy. Druhou vétvi s rotametrem a membranovym ventilem bude
druha cast upravované vody dusi¢nanovy filtr obtékat. Za dusicnanovym filtrem bude instalovan
trubni filtr TF 20" s vyménnou vinutou vlozkou 100 m, ktera slouZi pro zachyt pfipadného tniku
ionexové naplné z filtru. Za dusi¢nanovym filtrem se potrubni vétve s upravenou a neupravenou
vodou spoji. Pomér upravené a neupravené vody je stanoven tak, aby smésna upravena vody
obsahovala cca 35 mg dusi¢nand na litr, tedy aby byl spInén limit pro pitnou vodu. Za filtry bude
instalovan elektroventil DN 32, ktera se v dobé& regenerace filtru musi uzavrit a dale zavitovy
vodomér DN25 s pulznim vystupem 10 |/pulz, na kterém bude mozZno kontrolovat rychlost a
mnozstvi vody protékajici Gpravnou. Upravena voda odtékajici z dusicnanového filtru bude
mikrobialné a hygienicky zabezpecovana pomoci davkovani chlornanu sodného, ktery bude
davkovan davkovacim cerpadlem DDC 6-10 se stejného zasobniho barelu jako chlornan na oxidaci
Zeleza. Davkovani chlornanu sodného na hygienické zabezpeceni bude Fizeno vystupnim pulzem
ze zavitového vodoméru za filtry. Takto upravena voda bude odtékat do vodojemu.

Prani a regenerace filtri:

Piskovy filtr TVK: pro zajisténi funkcnosti piskového filtru je tfeba pravidelné obnovovat jeho
kapacitu pro zachyt necistot. To se provadi pomoci procesu prani. Prani bude zajistovano pomoci
podavaciho cerpadla CM5 a pro prani bude vyuZivana surova nadavkovana voda z akumulacni
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nadrZe. Prani filtru TVK se sklada ze dvou fazi - 1. fazi je protiproudné prani, voda filtrem protéka
proti sméru filtrace, filtracni loZe je vznosu, praci voda odtéka do odpadu, potfebna rychlost praci
vody je 4,7 m3/hod, rychlost praci vody Ize kontrolovat na zavitovém vodoméru DN25 za
podavacim cerpadlem CM5. Doporucena délka protiproudného prani je 8 minut. 2. fazi prani je
zafiltrovani - voda protéka filtrem po sméru filtrace, dochazi k usazovani filtracni napIné, praci
voda stale odtéka do odpadu, rychlost vody pfi zafiltrovani je shodna s rychlosti filtrace, tedy max
3,6 m3/hod. Doporucena délka zafiltrovani je taktéZ 8 minut. Celkova spotfeba praci vody je na
jedno prani cca 1,1 m3. Doporucena Cetnost prani filtru TVK je 1x denné. Prani filtru je nastaveno
na fidici jednotce filtru a probiha ve zcela automatickém rezimu. Po ukonceni prani filtr TVK
automaticky prechazi do filtrace.

Dusicnanovy filtr TVKP: Filtr TVKP bude regenerovat po proteceni 80 m3 vody filtrem s posunem
do nocnich hodin. lonexova napln filtru se regeneruje roztokem solanky, ktery se pfipravuje v
solankové nadrzi z regeneracni tabletované soli a vody. Solankova nadrzZ je soucasti dodavky filtru.
V dobé regenerace se voda neupravuje a odtéka z filtru do odpadu. V dobé regenerace filtru se
uzavre elektroventil Belimo DN25 na potrubi upravené vody a spusti podavaci ¢erpadlo, které
bude chranéno i proti chodu na sucho. Pro regeneraci bude vyuZivana voda z akumula¢ni nadrze
pod provzdusnovacem. Celkova doba regenerace je 90 min. BEhem regenerace se spotiebuje cca
33 kg soli a 1,5 m3 vody. Voda se do nadrZe solanky bude dopoustét automaticky, obsluha
Gpravny vody bude do zasobni nadrZe pouze dopliovat tabletovanou sul.

Automatizace:

Akumula¢ni nadrz bude vybavena trojici plovakovych spina¢ti maximalni, minimalni a provozni
hladiny - minimalni hladina bude blokovat chod podavaciho cerpadla CM5, provozni hladina
spina Cerpani surové vody, maximalni hladina bude vypinat cerpani surové vody ze studny. Chod
ventilatoru v provzdusnovaci bude sprazen s chodem cerpadla surové vody ze studny. Chod
podavaciho ¢erpadla CM5 bude spoustén/vypinan od hladin ve vodojemu. Sou&asti dodavky UV
bude jednoduchy rozvadéc.

B.2.8 Zasady pozZarné bezpecnostniho reseni

Zachovani nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu

Vzhledem k tGcelu a vyuZiti Cerpaci stanice Hfibojedy 1, Gpravny vody a vodojemu Hfibojedy
nevyZaduji specialni Gpravy konstrukce pro zachovani nosnosti a stability.

P

Vodojem a vodovod nebudou slouZit pro poZarni tcely.

ATS Hribojedy 1

Nadzemni Cast ATS je zdéna, posazena na prefabrikované monolitické komore a je doplnéna

valbovou stfechou s keramickou krytinou. ATS je navrZena jako pfizemni budova o pidorysné
plose 17,65 m?. Stfe3ni konstrukce je provedena dievénym krovem s odvétranim hiebenaci a

krytinou z glazované tasky vc. viech doplinkd. Konstrukce krovu je izolovana tepelnou izolaci.

Zespodu stropni konstrukce je provedena omitka v mistech nosnik( zpevnéna omitkovou vyztuzi.
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Vodojem Hribojedy

Zasobni cast vodojemu je navrZena jako Zelezobetonova monoliticka konstrukce. Anténni véz je
navrzena jako ocelova nosna konstrukce s ocelovym schodistém na nosnych ocelovych sloupech a
fasadou ze drevénych lamel.

Upravna vody Hfibojedy

Nadzemni i podzemni ¢ast Gpravny je z prefabrikovanych Zelezobetonovych nadrzich. V suterénu
je armaturni komora a 2 vodni nadrZe, objem jedné nadrze je 25 m*. Upravnu kryje valbova
stfecha s glazurovanou keramickou krytinou. Jedna se o pfizemni budovu o ptidorysné plose 59,41
m? s valbovou stfechou. Stfesni konstrukce je provedena dievénym krovem s odvétranim
hFebenaci a krytinou z glazované tasky vc. viech doplikd. Konstrukce krovu je izolovana tepelnou
izolaci. Zespodu stropu je provedena omitka v mistech nosnikd zpevnéna omitkovou vyztuzi.

Omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koure ze stavhy

V3echny objekty budou vybaveny snimaci koure s napojenim na centralni dispecink
provozovatele. VeSkeré instalace budou provedeny odbornou firmou s certifikaitem pro provadéni
elektromontaZznich praci. Veskeré elektroinstalace budou provedeny z vodicii s nehoflavym
oplasténim kabel(. Dalsi podrobnosti k méreni a regulaci budou uvedeny v technické zpravé
elektrického zafizeni objektu.

Umoznéni evakuace osob a zvirat
V tomto projektu neni podstatné. Na viech objektech se nepredpoklada trvala obsluha.

Umoznéni bezpecného zasahu jednotek pozarni ochrany

Vozidlo jednotek poZarni ochrany se pro provedeni zasahu dostane az k jednotlivym objektiim. U

ATS Hribojedy 1 je moZné zastavit na pozemku parc. 1236 v k. 0. Hfibojedy (silnice v majetku obce
HFibojedy). K vodojemu se vozidlo dostane po zpevnéné ticelové cesté na pozemku parc. 1018 v k.
d. HFibojedy. Upravna vody je pFistupna z komunikace na parc. 1087/1 v k. d. Hfibojedy.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Objekt ATS i Gpravny vody bude proti promrznuti chranén tepelnou izolaci a temperaci. Spodni
Zelezobetonova cast stavby bude v tGrovni terénu chranéna do hloubky 1,2 m nenasakavou
tepelnou izolaci (napf. extrudovany polystyren tl. 50 mm prekryty nopovou folii) z diivod( zvySeni
Zivotnosti této casti stavby.

Objekt vodojemu bude proti promrznuti chranén temperaci.

V zimnim obdobi budou objekty temperovany na +10°C dle standard(i budouciho provozovatele.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

a) Zasady FeSeni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod., a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod

Stavbou budou respektovana viechna zakonna ustanoveni ve vztahu k hygiené, ochrané zdravi a
Zivotniho prostredi, zvlasté pak pfislusna ustanoveni Zakona ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji
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dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztah.
Provoz ATS, tpravny vody a vodojemu nevyzaduji trvalou obsluhu. Periodické provadéni kontrol,

> -

adrzby, opravy a dal3i tkony spojené s provozem si zafidi budouci provozovatel (VHS-RT).
Provozem ATS, tpravny vody a vodojemu nedojde k negativnimu dopadu na Zivotni prostredi.
Ochranu pracovnikl pfi tGdrzbé objektd bude Fesit budouci provozovatel (VHS-RT).

> o

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tGcinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Radonové riziko je s ohledem na charakter stavby nepodstatné.
b) ochrana pFed bludnymi proudy

Neni nutna.
¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba se nachazi v seismicky aktivnim Gzemi. Stavbou nedojde ke zvy3eni eroze nebo sesuviim
pud.

d) ochrana pred hlukem
V tomto projektu neni podstatné. Stavbu neni potfeba chranit proti hluku a stavba sama
nevyvolava negativni hluk nad droven hluku ve stavajici situaci.

e) protipovodiova opatreni
Stavba ani Zadna jeji ¢ast se nenachazi v zaplavovém tzemi toku.

f) ostatni Gcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod

Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Zasobovani vodou

Stavba bude napojena na stavajici vodovodni sit v obci Hfibojedy dle vyjadieni provozovatele
vodovodni sité v Hfibojedech (VHS-RT).

Zasobovani energiemi

Na elektrickou energii bude stavba napojena dle poZadavku spolecnosti CEZ, a.s. ze stavajicich

~o v

sloupd nadzemniho vedeni s vybudovanim novych pojistkovych skfinék SP 100.
b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

V ATS Hfibojedy 1 budou dvé cerpadla s predpokladanym odbérem elektrické energie
cca 3 kw.

Vodojem Hribojedy bude vybaven automatickou tlakovou stanici se dvéma cerpadly a
predpokladanym odbérem elektrické energie 12 kW.

B. Souhrnna technicka zprava 20/25 09/2021



ROZSIRENT VODOVODNI INFRASTRUKTURY V OBCI HRIBOJEDY Aquion s.r.0.

Upravna vody bude vybavena automatickou tlakovou stanici se dvéma cerpadly a
predpokladanym odbérem elektrické energie 12 kW.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho FeSeni vcetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzZivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Vystavba vsech pozemnich objektd bude probihat mimo dopravni komunikace a nejsou nutna
speciadlni dopravni opatreni.

Vystavba prodlouzeni vodovodu a nové vétve vodovodu bude vedena v prikopu podél mistni
komunikace. PFi vystavbé bude nutné dopravni opatfeni s uzavirkou poloviny pruhu.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavebni pozemky jsou pfistupné z mistnich stavajicich komunikaci.
¢) dopravav klidu
Neresi se.
d) pési a cyklistické stezky
Neresi se.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav
a) terénni Gpravy
Neresi se.
b) pouzité vegetacni prvky
Neresi se.
¢) biotechnicka opatreni
Neresi se.
B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Vystavbou vodovodu dojde ke zlep3eni
komfortu obyvatel, z hlediska zvy3eni zabezpecenosti dodavky pitné vody.

Po dobu vystavby muze dojit k do¢asnému zhor3eni Zivotniho prostfedi v zastavéném tizemi.
Vlivem stavebni ¢innosti se miiZe zvysit prasnost a hladina hluku provozem stavebnich stroji a
vozidel. Dojde k omezeni provozu na komunikacich.

Pfi disledném dodrzovani technologického postupu pfi vystavhé viak nedojde k Zadnému
negativnimu vlivu na Zivotni prostfedi nebo k prekroceni povolenych limitd.
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b) vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a zivocCicha, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vliv na pfirodu a krajinu je minimalni. Ochrana stromi neni nutna.
¢) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Neni.

d) zpuasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Neni.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisa

Nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva
SpInéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni Gkoli ochrany obyvatelstva

Provozni pracovnici spravce vodovodu budou pfi praci dodrzovat interni pracovni smérnice a
nasledujici predpisy v aktualnim znéni, zaroven budou dodrZovat viechny aktualné platné pravni
predpisy:

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006, o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich.

- Vyhlaska €. 192/2005 Sb., ze dne 11. kvétna 2005, kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu
bezpecnosti prace €. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpist

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., ze dne 17. srpna 2005, o bliZSich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky.

B.8 Zasady organizace vystavhy

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zajisténi rozhodujicich médii a hmot bude feSeno dovozem. Na stavebnich pozemcich je prostor
pro skladovani stavebniho materialu. Voda pro tcely stavby bude odebirana z mistni vodotece
nebo z vodovodni sité.
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b) odvodnéni stavenisté

Stavba nevyzaduje zvlastni feSeni odvodnéni tizemi. Stavbou nebudou produkovany odpadni vody.
Srazkova voda ze zpevnéné komunikace u vodojemu bude svedena po povrchu na severni okraj
plochy. V pripadé Ze bude dosazeno hladiny podzemni vody ve vykopu tpravny vody nebo ATS,
bude prosakla voda odcerpana do Hribojedského potoka.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vystavba vSech pozemnich objektd bude probihat mimo dopravni komunikace a nejsou nutna
specidlni dopravni opatfeni.

Vystavba prodlouzeni vodovodu a nové vétve vodovodu bude vedena v prikopu podél mistni
komunikace na pozemcich ¢. 1051 a 1058. P¥i vystavbé bude nutné dopravni opatreni s uzavirkou
poloviny 3ifky komunikace.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nevykazuje negativni Gicinky na okolni pozemky v dobé€ jejiho uZivani po realizaci. V dobé
realizace bude dodavatel dbat co nejSetrnéjSiho provadéni stavby z hlediska okolnich pozemka. Je
nutné zabranit Gniku ropnych produktd z provozu stavebnich stroju.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavenisté bude viditelné oznaceno a chranéno proti vstupu cizich osob na stavenisté. Stavba
nevyZaduje demolice ani kaceni drevin.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory pro stavenisté budou pouze na pozemcich stavby ve vlastnictvi investora.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpada a emisi pfi vystavhé, jejich

likvidace
Odpady vzniklé pfi vystavbé
Cislo . . o mnozstvi
odpadu nazev odpadu kat. zpusob likvidace 1]
150101 papirové a lepenkové obaly 0 | sbérné suroviny 0,020
150102 plastové obaly 0 | skladka,event. recyklace 0,010
170101 beton 0 skladka,event. recyklace 0,000
170102 cihla 0 skladka,event. recyklace 0,000
170201 dFevo o | Znovuvyuzitievent 0,000
palivo
170405 zelezo 0 sbérny kovosrot 0,000
150106 smeés obalu 0 skladka,event. recyklace 0,010
170504 zemina, kameni 0 skladka,event. zasypy 0,000
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170904 smesny stavebni a demolicni 0 skladka,event. recyklace 0,600
odpad
170203 plasty 0 | opravnéna firma 0,000

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Z vykopu vodovodu bude cca 2 540 m? vykopku, ktery bude vyuZit pro zasyp potrubi a na tpravy
terénu v okoli trasy vodovodu.

Z vykopu zaklad(i objekta ATS, Gpravny a vodojemu bude cca 842 m? vykopku. Cast vykopku bude
vyuzita na tGpravu okolniho terénu u objekt(. Dalsi vyuziti vykopku bude dle specifikace investora.

j) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavhé

Stavba nebude mit pfFi realizaci negativni vliv na Zivotni prostredi.

Veskeré prace budou provadény béznymi stavebnimi mechanismy, pfi realizaci je nutné dbat na
bezpecnost prace, a prace provadét tak, aby nedoslo ke kontaminaci zeminy ropnymi latkami
nebo oleji.

Dreviny, u kterych maze dojit k ohrozZeni ¢innosti stavebnich stroj(, budou ochranény. Kmeny
téchto drevin budou obaleny gumovymi chranickami do vysky min. 2,5 m (50 m2). Ochranu zajisti
zhotovitel stavby.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi realizaci akce musi byt respektovany vSechny stavajici predpisy zajistujici ochranu zdravi a
bezpecnost pracovnikl pFi praci. Za pracovniky je zodpovédna povérena osoba zhotovitele stavby
(napF. mistr, stavbyvedouci, vedouci Cety, ...), ktera bude zapsana ve stavebnim deniku.

1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavhou dotcenych staveb
Nejsou.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni
Nejsou.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,

> oo

opatreni proti Gcinkim vnéjsiho prostredi pri vystavhé apod.
Nejsou.
o) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Predpokladana doba vystavby je 6 mésicu.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Nad obci Hfibojedy bude vybudovany nadzemni vodojem d dvéma komorami s celkovym
objemem 120 m*, do kterého bude voda Cerpana prostfednictvim nové ATS v centru obce
Hribojedy ze zdroje Velichovky a z nové budované tpravny vody. Vodojem bude na vodovod
napojeny prodlouzenim fadu A-3, ktery nyni konci v lokalité Na Kopci. Stavajici mala ATS
Hribojedy 2 pro lokalitu Na Kopci umisténa u ¢.p.62 bude zrusena.
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Nutnost dopravit vic vody do nové vybudovaného vodojemu bude znamenat vynucenou
investici — vyménu cerpadel v ATS Litic tak, aby pfi cerpani vody do vodojemu nedochazelo
ke vzniku podtlaku v potrubi pod ATS Hribojedy.

Do nového vodojemu bude voda cerpana také prostfednictvim nové ATS v centru obce Hfibojedy.
Nova ATS bude umisténa v centru obce vedle stavajiciho vrtu, v armaturni komore mezi nadrzemi
na vodyu, ktery bude zarazen do systému jako dal3i zdroj. To znamena, Ze tu bude vybudovana
Gpravna vody, pro zvy3eni pH a odstranéni dusicnani a pesticida s kapacitou cca 0,5 I/s,

v zavislosti na dlouhodobé vydatnosti vrtu.

U stavajicich AT-stanic bude tfeba pro tento zplsob zasobovani doplnit obtoky cerpadel. U ATS
HFibojedy bude na obtoku instalovan redukéni ventil, zpétné klapky a vodoméry.

Stavajici AT-stanice Hfibojedy je nevhodné umisténa vzhledem k silnici — je v jeji bezprostfedni
blizkosti, a proto nemohla byt vyvySena nad tGroven terénu. Dochazi k jejimu zaplavovani vodou z
komunikace, poskozovani posypovou soli a mechanizaci pfi zimni tGdrzbé. Vzhledem k t€émto
skutecnostem a vzhledem k jeji nedostatecné velikosti pro potfebné armaturni dovystrojeni
vyvolané planovanou zménou koncepce fungovani vodovodniho systému, je navrhovano

P

premisténi ATS na vhodnéjsi misto (u stavajici vodomérné Sachty na blizkém obecnim pozemku).

V Praze 09/2021 Ing. Martin Vana
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