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1. ZAKLADNi A OBECNE UDAIJE

1.1. IDENTIFIKACNIi UDAIJE
1.1.1 UDAJE O ZADAVATELI

Obec Kohoutov
C.p. 65, Kohoutov
544 01 Dvar Kralové nad Labem

IC: 00278017
Zastoupené: Ing. Ladislav Grega — starosta obce
Kontaktni Udaje: telefon: + 420499 693 030

e-mail: obec.kohoutov@seznam.cz
1.1.2 UDAIJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

SINDLAR s.r.0.
Na Brné 372/2a, 500 06 Hradec Kralové
ICO: 260 03 236, DIC: CZ 260 03 236, platce DPH

Spolecnost zapsana v Obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, viozka

19512
Zastoupeny: Ing. Miloslavem Sindlarem,
jednatelem spolec¢nosti

Ve vécech technickych jednajici: Ing. Jifi Kaplan

Kontaktni Gdaje: telefon: +420 495 402 560
e-mail: info@sindlar.cz
WWW: www.sindlar.cz

Pracovni skupina

Ing. Miloslav Sindlar autorizovany inzenyr (autorizace CKAIT 0700929, obor IV0O —
stavby vodniho hospodatstvi)

Ing. Jifi Kaplan koordinacni prace a kontrola projektu

Ing. Roman Barta vedouci projektu, vodohospodarské reseni

Ing. Josef Jagr vodohospodarské reseni



1.1.3 IDENTIFIKACNI UDAJE ZAMERU
Nazev akce: Kohoutov, technicko-ekonomicka studie likvidace odpadnich vod

Odvétvi: vodni hospodafrstvi a krajinné inzenyrstvi
likvidace splaskovych a destovych vod

NUTS II: Severovychod

NUTS I (kraj): Kralovéhradecky

Okres: Trutnov

ORP: Dvar Kralové nad Labem

Obec: Kohoutov

Katastralni uzemi: Kohoutov, Kladruby u Kohoutova
Stavebni urad: Méstsky urad Dvur Kralové nad Labem
Vodoprdvni ufad: Méstsky urad Dvlr Kralové nad Labem

Stupen dokumentace: studie proveditelnosti

1.2. VYMEZENi UKOLU

Pfedmétem studie je vypracovani ndvrhu variantniho reseni likvidace splaskovych a odpadnich vod
v Kohoutové a jeho mistnich ¢asti Novy Kohoutov a Kladruby u Kohoutova.

Vramci studie byla provedena pasportizace stavajiciho nakladani s odpadni a destovou vodu
(rekognoskace soucasného stavu, podrobny terénni prizkum, jednani svlastniky jednotlivych
nemovitosti) jako podkladu pro navrh koncepce feSeni. Soucdsti reSeni je i zakladni inZenyrsko-
geologicky prizkum lokality pro posouzeni mozZnosti vsaku u jednotlivych nemoviti a zdkladovych
pomér( objekt( (COV, éerpaci stanice).

Cilem studie je predloZeni optimalnich variant objednateli ve vazbé na cenovou naroc¢nost provedeni
dané varianty a ve vazbé na celkovou funkénost a proveditelnost daného feseni.

1.3. POUZITE PODKLADY

1.3.1. PRACOVNi PODKLADY
e  Zadani zadavatele, smlouva o dilo ZPSD-SRO-2021-0051

e Terénni prazkumy zpracovatele a zastupce obce — Cerven, Cervenec, srpen 2021

e  Studie kanalizace Kohoutov — 06/1995, Agroprojekt Pardubice (p. Sedlakova, Ing.
Jakoubek, Ing. Tméj)
1.3.2. HYDROLOGICKO- GEOLOGICKE PODKLADY

* Je zpracovdna HYDROGEOLOGICKA STUDIE PRO NAVRH RESENI LIKVIDACE ODPADNICH
SPLASKOVYCH VOD V MISTNICH CASTECH OBCE KOHOUTOV: NOVY KOHOUTOV, KOHOUTOV A
KLADRUBY, kterou vypracoval Mgr. Michal Stainer (Cervenec 2021). Tento posudek je
samostatnou soucasti studie.

1.3.3. UZEMNE-ANALYTICKE PODKLADY

«  Uzemni plan Obce Kohoutov



1.3.4. LEGISLATIVA, NORMY, METODIKY

v

e Zikon ¢. 183/2006 Sb., o uUzemnim planovani astavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni

e Zédkon ¢.114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

e Zikon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zakon), v platném
znéni

e Zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakon( (zakon o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni

*  Vyhlaska ¢. 428/2011 Sb., kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonl

« (SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
« (SN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky
« (SN 75 0101 Vodni hospodatstvi — zakladni terminologie

¢ Plan rozvoje vodovodl a kanalizaci Kralovéhradeckého kraje PRVKUK— obec Kohoutov
(3610.5203.034.01)

1.3.5. MAPOVE PODKLADY

e Zakladni mapa 1: 10 000 (WMS server geoportal.cuzk.cz)
e Orto snimky (WMS server geoportal.cuzk.cz)
»  katastralni mapa DKM (CUZK)

1.3.6. DIGITALNi DATA A PODKLADY
e Digitalni model reliéfu — DMR5g

1.3.7. POUZITY SOFTWARE

e Texty: Microsoft Office aplikace WORD 2016
e Tabulky: Microsoft Office aplikace EXCEL 2016
e Mapové vystupy: Atlas DMT 20.5.1

1.3.8. POUZITE ZKRATKY
cov Cistirna odpadnich vod

kKCov Kofenova cistirna odpadnich vod

k. u. Katastralni uzemi

ORP Obec s rozsifenou plsobnosti
ZPF Zemédélsky pldni fond

NN Nizké napéti

2. OBECNE UDAJE O UZEMI, SIRSi VZTAHY

2.1. VYMEZENi RESENEHO UZEMI

Situace reseného Uzemi je prehledné znazornéna ve vykresové ¢asti dokumentace. Zajmové uzemi se
nachdzi v k. U. Kohoutov a Kladruby u Kohoutova. Zajmové Uzemi je vymezeno zastavbou obce
Kohoutov.



2.2. PRIRODNi POMERY

2.2.1. GEOMORFOLOGICKE A GEOLOGICKE POMERY

Dle geomorfologického ¢lenéni (Demek, Mackovcin (eds.) 2006) leZi lokalita v okrsku Kocléfovsky hibet
(IVA-8C-2) v podcelku Zvic¢insko-kocléfovsky hrbet, ktery je soucdsti celku Krkonosské podh(ifi,
Krkonosské podsoustavy, Krkonossko-jesenické soustavy ajednotky prvniho fadu provincie Ceska
vysocina.

Kocléfovsky hibet ma raz ploché vrchoviny a tvofi rozsahly kuestovity hibet sméru vychod-zapad
s dil¢imi elevacemi, vznikly ne destruované vrcholové ¢asti kfidové antiklindly aZ flexury pfijiznim okraji
Podkrkonosské pahorkatiny. Pfevazinou ¢ast zaujimaji mirné strukturni svahy s mélkymi udolimi a na
prikiejsich severnich svazich se vyskytuji piskovcové balvanové az blokové suté. Hrbet protinaji hluboka
antecedentni priilomova udoli Labe, Upy a Bé&lunky.

Zastavba obce v k.U. Kohoutov je nepravidelnd aZ rozptylena, protahla v ddoli potoka Drahyné.
Nadmorské vysky terénu se v misté v ¢astech Novy Kohoutov a Kohoutov pohybuji v hodnotach
pfiblizné 435 m n.m. pfi jihovychodnim okraji zastavby a katastru az 502 m n.m. pfi severozapadnim
okraji zastavby uzemi.

Vesnice v k.U. Kladruby u Kohoutova je typu okrouhlice, situovana na svazich erozniho udoli kolem
navsi s rybniky. Nadmortské vysky terénu se v misté v ¢asti Kladruby pohybuji v hodnotach pfiblizné 420
m n.m. v Udoli Drahyné az 453 m n.m. pfi zapadnim okraji zastavby.

Z hlediska geologického buduji podlozi lokality kifidové sedimenty severniho okraje ceské kfidové
panve v labském vyvoji. Uzemi leZi na severnim kfidle kralovédvorské brachysynklinaly. V zajmové
oblasti jsou uchovéana jen starsi bazalni souvrstvi perucko-korycanské (cenoman) a vyse bélohorské
(spodni turon). Mladsi kfidova souvrstvi jsou oddenudovana. Cenomanské horniny jsou zastoupeny
zejména piskovci, ¢asto s kiemennym tmelem a pfimési glaukonitu, podfadné slepenci, jilovci a
prachovci. Spodnoturonské horniny jsou v monotonni facii slinovcl. Slinovce jsou pevné, z Casti
prachovité a piscité, spikulitové - opuky. Svrchni ¢ast slinovcl je vétSinou zvétrald aZz na slinita a
slinitoulomkovita eluvia a piskovcl na jilovitopiséita, pisCita az ulomkovitd eluvia. Celkovd mocnost
kfidovych sedimentl v zajmové oblasti je v fadu jednotek aZ nizsich desitek m.

2.2.2. KLIMATICKE, HYDROLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

Zajmové uzemi z klimatického hlediska dle klasifikace QuITTA (1975 in: FALTYSOVA, BARTA a kol. 2002)
lezi v mirné teplé klimatické oblasti MT7. Podle Atlasu podnebi (sine 2007) se primérna roc¢ni teplota
pohybuje okolo 7 °C. V Cervenci je priimérna teplota okolo 17 °C, v lednu pod -3 °C. Priimérny roc¢ni
srazkovy uUhrn cini okolo 800 mm, z toho srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi je v dlouhodobém
praméru okolo 450 mm, v zimnim obdobi okolo 350 mm. Prlmérny pocet dnll v roce se snéhovou
pokryvkou je pfiblizné 60 - 80 a pocet mrazovych dnl je v roce zhruba 110 - 160.

Z hydrogeologického hlediska zajmové uzemi spada do hydrogeologického rajénu zékladni vrstvy 4240
kralovédvorska synklindla (OLMER, HERRMANN, KADLECOVA, PRCHALOVA et al. 2006), ktery je v ramci ¢eské
kfidové panve spolu s rajony 4221, 4222 a 4250 soucasti hydrogeologického bilan¢niho celku bc9



(HERCIK, HERMANN, VALECKA 1999). Dle vyhl. ¢. 5/2011 Sb., v platném znéni, uvedeny hydrogeologicky
rajon odpovida stejnojmennému Utvaru podzemnich vod zakladni vrstvy 42400. Podle
hydrogeologického déleni ¢eské kfidové panve KRASNYEHO et al. (2012) je zdjmové Uzemi soucasti
hydrogeologického celku krdlovédvorsky zvodnény systém.

Rajon je uzaviena artéska kfidova panev mezi zvi¢inskou antiklindlou a severnim okrajem kfidy. Hranice
proti rajonu 4220 a 4250 probiha po ose zvicinské antiklinaly, vickovickém zlomu a zlomech v udoli
Bélunky. Severni vymezeni sleduje denudacni okraj kfidovych sedimentl. Hydrograficky rajon spada
do povodi horniho Labe.

Vyznamné zvodnéni je vazano na prulinovo puklinové az puklinové propustné cenomanské horniny
kolektoru A prevainé v piskovcovém a méné slepencovém vyvoji (HERCIK, HERMANN, VALECKA 1999).
Vydatnost zdroje v této zvodni v centralni ¢asti synklinaly se pohybuje v jednotkdach l.s2, v zavislosti na
lokalnich hydraulickych podminkach a zastoupeni jilovité a piscité slozky. Hladina podzemni vody
kolektoru A v centrdlni ¢asti synklindly je artézsky napjatd s pozitivni vytla¢nou drovni. Kocléfovsky
hibet severovychodné od lokality tvori prevainé cenomanské horniny s pokryvem malo mocnych
kvartérnich sediment(. V této oblasti bez pfitomnosti izolatoru turonskych slinovct dochazi k napajeni
cenomanského kolektoru - oblast stoku. Podobné tak i zapadni zavér brachysynklindly. V jihozapadnim
kridle je cenomanska nadrz doplnovana ze zvicinské antiklindly. Turonské slinovce pokryvaji bazalni
piskovce v centralni ¢asti synklinaly. Drendzni bazi pro podzemni vody zajmové oblasti je feka Labe.
Zvodnéni podzemnich kolektord je pfimo zavislé na intenzité atmosférickych srazek.

V sedimentech kvartérniho pokryvu je vyznamnéjsi zvodnéni vyvinuto predevsim v pralinové
propustnych Stérkopiskovych sedimentech zejména udolnich teras vétsich vodoteci oblasti. Souvislé
zvodnéni pouze lokalniho vyznamu je téz v propustné;jsi aluvialnich a deluviofluvidlnich sedimentech
v Uzkych pasech podél mistnich vodoteci.

Z hydrologického hlediska leZi zajmové uzemi v povodi feky Labe, ktera je hlavni drenazni bazi
Uzemi jak pro povrchové tak i pro podzemni vody v zajmové oblasti.
V feSeném Uzemi zasahuje celkem do 2 povodi IV. fadu, uvedenych v nasledujicim prehledu:

> 1-01-01-0770-0-00- Hradistsky potok - povrchové odvodnuje do Labe ndsledné pres Kocbersky
potok prostor Nového Kohoutova na severozdpadé reseného Uzemi

» 1-01-01-0800-0-00- Drahyné - povrchové odvodriuje do Labe mistni ¢asti Kohoutov a Kladruby,
co? je prevazina Cast reSeného Uzemi.

2.3. OCHRANA PRIRODY A KRAJINY

Chranéna dzemi

V zdjmovém Uzemi studie nejsou identifikovana zvlasté chranéna Gzemi podle zakona ¢. 114/1992 Sh.
o ochrané ptirody a krajiny.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

V zajmové oblasti se nenachazi EVL ¢i ptaci oblast.



Vyznamné krajinné prvky, vodni toky

Ze zakona €. 114/1992 Sb. jsou jako VKP obecné vymezeny vodni toky a jejich nivy. K ovlivnéni tohoto
VKP mize dojit pti kfiZzeni navrhované kanalizace s vodnim tokem. Pfi zasazich do tohoto VKP je nutny
souhlas orgdnu statni spravy.

Uzemni systém ekologické stability
Stavba nezasahuje do prvkd USES.
Pamatné stromy

V zajmovém Uzemi se nenachazi evidované pamatné stromy.

2.4. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Udaje o tzemné technickych podminkach v zdjmovém tzemi byly pfevzaty z platného tzemniho planu
obce. Dale byly obeslani spravci inZzenyrskych siti v zajmovém Uzemi, ktefi poskytli vyjadreni o existenci
siti v jejich spravé.

3. POPIS SOUCASNEHO STAVU

3.1. METODICKA CAST

3.1.1. VYPOCET MNOZSTVi SPLASKOVYCH VOD

Vypocet byl proveden dle CSN EN 752 Odvodriovaci a stokové systémy vné budov - Management
stokového systému.

Celkova produkce odpadnich vod:

(prim. denni potreba vody prevzata z vyhlasky 120/2011 Sh.)

Pocet EO byl stanoven na zakladé metodické prirucky zneskodrovani odpadnich vod (MZP 2009), dle tab. 8.1.

spotieba vody

bytovy fond 96 | l.ost.d?
restaurace 32| l.stravnikt.d?
vyroba 104 | l.pracovnik*.d*

123 | LIGzkot.d?
Tab. ¢. 1 —tabulkové hodnoty spotreby vody

ubytovaci zatizeni

Pocet Poéet q Q24 Q24
Mérnad mérnych Prepoctovy o
jednotka |jednotek| vztah na EO [m3/den/jednotku] | [m3/den] [l/s]
Trvale bydlici osoba 266 los.=1EO 266 0,096 25,54 0,296
Chalupafi osoba 70 los.=1EO 70 0,096 6,72 0,078
Restaurace stravnik 20 lo0s.=0,5EO 10 0,032 0,64 0,007
Potravinarskd vyroba | zaméstnanci 10 10s.=0,15EO0 1,5 0,104 1,04 0,012
Ubytovaci zatizeni osoba 20 1o0s.=33EO 6,6 0,123 2,46 0,028
CELKEM 354,1 - 36,40 0,421




Qd Qq
kd [m>/den] [I/s]
Maximalni denni pFitok Qg 1,5 54,594 0,632
Qq Qu
kn [m>/den] [I/s]
Maximalni hodinovy pritok Qn 2,2 120,107 1,390

Tab. ¢. 2 — vypocet spotieby vody — obec Kohoutov

q spotfeba vody za den - jednotokovd kd koeficient denni nerovnomérnosti
Qd maximdlni pfitok na COV kh koeficient hodinové nerovnomérnosti
3.1.2. VYPOCET ZNECISTENI
Mérnd Poéet mérnych | Prepoétovy Pocet
jednotka jednotek vztah na EO EO
Trvale bydlici osoba 266 los.=1EO 266
Chalupati osoba 70 los.=1EO 70
Restaurace stravnik 20 los.=0,5EO 10
Potravinafska vyroba | zaméstnancu 10 1o0s.=0,15EO0 1,5
Ubytovaci zatizeni osoba 20 1o0s.=33EO 6,6
CELKEM 354,1
BSKs CHSKcr NLios
[9/EO/den] [kg/den] [9/EO/den] | [kg/den] | [g/EO/den] | [kg/den]
60 15,960 120 31,920 55 14,630
60 4,200 120 8,400 55 3,850
60 0,600 120 1,200 55 0,550
60 0,090 120 0,180 55 0,083
60 0,396 120 0,792 55 0,363
- 21,246 - 42,492 - 19,476
Ncerk. Pceik.
[9/EO/den] [kg/den] [9/EO/den] | [kg/den]
11 2,926 2,5 0,665
11 0,770 2,5 0,175
11 0,110 2,5 0,025
11 0,017 2,5 0,004
11 0,073 2,5 0,017
- 3,895 - 0,885

Tab. ¢. 3 —vypocet znecisténi — obec Kohoutov

3.1.3. DIMENZOVANi SPLASKOVE STOKOVE SITE

Pro ur¢eni dimenze splaskové kanalizace bylo uvazovano navrhovym pritokem 1,39 /s. Z této hodnoty
vypliva Ze, jako dimenze byla zvolena nejmensi dovolena dimenze pro splaskové kanalizace a to DN 250
(plast, kamenina).



3.2. ZPUSOB LIKVIDACE SPLASKOVYCH VOD - SOUCASNY STAV

Vramci zpracovani technicko-ekonomické studie likvidace odpadnich vod probéhla pasportizace
stavajiciho zplsobu likvidace odpadnich vod. Probéhlo mistni Setfeni (provedli ve spolupraci starosta
obce a projektant) a nasledné vyhodnoceni zjisténych informaci.

Celkem se v feSseném obvodu nachazi 144 budov, které byly predmétem Setreni.
* 32 budov v Kladrubech
* 95 budov v Kohoutové
* 17 budov v Novém Kohoutové

V soucasné dobé je odpadni voda prevainé pousténa do septikll a Zump. V nékolika pripadech je
likvidovana pomoci domovnich cistiren odpadnich vod.

Predcisténa odpadnivoda ze septikl a Zump je vypousténa do vod povrchovych, v nékterych pripadech
na pozemek vlastnika nemovitosti, v dalsich pfipadech do stavajicich pfikopd.

bfZOdtOka domovni | chemicky | septik s suchy Neza |nefunkéni| Celkovy
jimka na Y . . . - x =
e . cov septik | prepadem | zachod |stizeno cov soucet

vyvazeni
Kladruby 1 3 1 25 1 1 32
Kohoutov 17 19 52 1 4 2 95
Novy Kohoutov 5 3 7 2 17
Celkovy soucet 23 25 1 84 4 5 2 144

Tab. ¢. 4 — prehled soucasného hospodareni s odpadni vodou

Tento stav neni z hlediska Zivotniho prostfedi a pohody obyvatel idedlni proto navrhujeme nasledujici
feseni.

4. ZPUSOB LIKVIDACE SPLASKOVYCH — NAVRHOVY STAV

V ramci studie odkanalizovani Kohoutova byl proveden pasport stavajiciho stavu nakladani s odpadni
vodou v obci. Byly shromazdény udaje od obyvatel, jak nakladaji s odpadni vodou. Nasledné bylo
navrzeno nékolik koncepcnich variant a to:

Gravitaéni kanalizace + mechanicko-biologicka nebo kofenova COV
Tlakova kanalizace + mechanicko-biologicka nebo kofenova COV
Domovni COV

Skupinové + domovni COV

PwnNPE

Varianta 1 - gravitaéni kanalizace + mechanicko-biologicka nebo kofenova COV

V rdmci této varianty je uvaZovano s gravitatnim odvedenim odpadnich vod od vSech nemovitosti
v obci na centrdlni COV. Pro odvedeni splaskovych vod je potfebné vybudovat pateini kmenovou
stoku, kterd bude koné¢it v COV. Do této stoky budou zaustény boéni fady odvadéjici odpadni vody od
nemovitosti umisténych dale od kmenové stoky. Minimalni DN potrubi bude 250 mm. Jako material
Ize zvolit PVC, PP nebo kameninu. V lomovych bodech trasy nebo pti zméné nivelety potrubi je nutné




osadit revizni $achty. Sachty budou prefabrikované betonové DN 1000 opatfené poklopy s Ginosnosti
dle mista umisténi Sachty. Do asfaltovych komunikaci se umistuji zpravidla litinové samonivelacni
poklopy. Pfivedend odpadni voda je hrubé predciSténa a nasledné je vedena do mechanicko biologické
nebo kofenové ¢istirny. Vy¢isténa odpadni voda z COV bude zausténa do stavajiciho recipientu.
Gravitacni potrubi se zpravidla umistuje do mistnich komunikaci, aby bylo pfistupné pro pfipadné
¢isténi. Ukladani potrubi je feSeno otevienym vykopem. Tato varianta ma vyssi pofizovaci naklady, je
zde nutnost hlubokych vykopl pfi prekonavani vodnich tokd a terénnich nerovnosti, ale kromé

pfipadného Cisténi Zzadné provozni naklady. Vzhledem ke stisnénym podminkam by bylo nutné umistit
kmenovou stoku do mistni asfaltové komunikace.

Varianta 2 - tlakova kanalizace + mechanicko-biologicka nebo kofenova COV

Tlakova kanalizace je zaloZena na odvadéni splaskovych vod pomoci ¢erpadla umisténého v Cerpaci
Sachté. Do této Sachty jsou gravitacné svedeny splaskové vody z nemovitosti. Objemové cerpadlo,
vybavené drticem necistot, je fizeno ovladaci automatikou a snimacem hladiny. Tlakova kanalizace
vyuziva nizkych profild potrubi (40 — 160 mm), které se diky optimalni dimenzaci nezanasi a ma
tak samodistici efekt. Tlakova kanalizace ma mensi pofizovaci naklady dané mensimi priiméry potrubi.
V pripadé ukladani potrubi otevienym vykopem lze kopirovat terénni nerovnosti. Dale je moiné
potrubi ukladat bezvykopovou metodou, ktera vyrazné urychli stavebni prace. Napajeni cerpaci stanice
Ize Fesit centralnim rozvodem el. energie, ktery se buduje zaroven s pokladanim tlakového potrubi
s tim, Ze provoz bude hrazen obci nebo lze ¢s napojit na prislusné nemovitosti. Pfivedena odpadni voda
je hrubé predcisténa a nasledné je vedena do mechanicko biologické nebo kofenové Cistirny. Vycisténa
odpadni voda z COV bude zausténa do stavajiciho recipientu.

Priklad domovni Cerpaci stanice tlakové kanalizace



Varianta 3 - domovni COV

Tato varianta po&ita s osazenim domovni COV u kazdé nemovitosti. Napajeni COV se standardné fedi
napojenim na prislusné nemovitosti.

podminky pro zasakovani vycisténé odpadni vody. Bylo by tedy nutné vypoustét vycisténé odpadni
vody do vod povrchovych, popfipadné vyuZivat vycisténou vodu na zélivku (rozstfik na povrch terénu).
Viz zpracovand Hydrogeologicka studie.

Umisténi domovnich COV se predpoklada v tésné blizkosti stavajicich septikd ¢ jimek, popt. odstranéni
septik(i/jimek a umisténi domovnich COV na misto ptivodniho septiku/jimky. V situaénich vykresech
neni potencidlni umisténi domovnich COV zndzornéno. Pfesné umisténi musi byt definovano
v navazujicich stupnich projektové dokumentace.

Priklad domovni Cistirny odpadnich vod

Varianta 4 - skupinové €OV + domovni COV

Tato varianta pocitd s vybudovani gravitacni kanalizace vidy pro vytipovanou skupinu nemovitosti a
osazenim COV pro pfisluény pocet obyvatel. Variantné Ize je$té pro plynulejsi chod COV predsadit
akumulaéni jimku, ze které budou pFitékajici splagky pribéiné ¢erpany do COV. Tam, kde nebude
mozné vybudovat gravitaéni kanalizaci budou DOV osazeny u jednotlivych nemovitosti.

Vyéisténd odpadni voda musi odpovidat zdkonu & 254/2001 Sb. (vodni zékon) a nafizeni viddy
¢. 401/2015 Sb. (Narizeni viddy o ukazatelich a hodnotdch pFipustného zneéisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, ndleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech).



4.1.

VYHODY/NEVYHODY JEDNOTLIVYCH VARIANT

Varianta 1 - gravitaéni kanalizace + mechanicko-biologicka nebo kofenova COV
Vyhody:

V pFipadé biologické COV fizeny proces &isténi odpadnich vod
Vysoka ucinnost cisténi

V pfipadé pouziti kontejnerové COV rychld instalace

Zadné provozni naklady na provoz gravitaéni kanalizace

Nevyhody:

V pfipadé kotenové COV velky zabor plochy (cca 1800 m? + 200 m? dal$i plochy) a

problematicka ucinnost ¢isténi v zimnich mésicich:

Vyssi potizovaci naklady

Velky objem zemnich praci

Nutna obsluha COV

Vzhledem ke stisnénym podminkam by bylo nutné umistit kmenovou stoku do mistni asfaltové
komunikace. Vzhledem k novému povrchu a dobé udrzZitelnosti je tato varianta v horizontu cca
10 let nerealizovatelna

Varianta 2 - tlakova kanalizace + mechanicko-biologicka nebo kofenova COV
Vyhody:

V pfipadé biologické COV fizeny proces ¢isténi odpadnich vod

Vysoka ucinnost cisténi

V pfipadé pouziti kontejnerové COV rychld instalace

Nizsi pofizovaci naklady na poloZeni potrubi (mensi rozsah zemnich praci, pouZiti malych
profilt potrubi)

V pripadé poufZiti bezvykopové technologie minimum zemnich praci

Nevyhody:

V ptipadé kotenové COV velky zabor plochy (cca 1800 m?) a problematickd Gcinnost &isténi
v zimnich mésicich

Nutnost osazeni domovnich ¢erpacich stanic

Nutnost kontroly a udrzby CS (v pfipadé realizace z dotaci standardni pozadavek udrzitelnosti
10 let. Po tuto dobu je CS ve vlastnictvi investora a kontroly a idrzbu tedy provadi investor)
Nutna obsluha centralni COV

Zavislost na el. energii

Nevhodné pro doCasné obyvané nemovitosti

Vzhledem ke stisnénym podminkam by bylo nutné umistit kmenovou stoku do mistni asfaltové
komunikace. Vzhledem k novému povrchu a dobé udrZitelnosti je tato varianta v horizontu cca
10 let nerealizovatelna



Varianta 3 - domovni COV

Vyhody:

- Minimum stavebnich praci oproti pfedchozim variantam (zemni prace nutné jen pro osazeni
€OV, napojeni odpadni vody a ptepad do recipientu

- Nizké investi¢ni naklady

Nevyhody:

- Dle IGP byly zjistény nevhodné podminky pro zasakovani vycisténé odpadni vody na podstatné
Casti feSeného uzemi.

- Nutnost kontroly a Gdrzby COV (v p¥ipadé realizace z dotaci standardni pozadavek udrzitelnosti
10 let. Po tuto dobu je COV ve vlastnictvi investora a kontroly a udrzbu tedy provadi investor)

- Nevhodné pro do¢asné obyvané nemovitosti

- Nutnost pravidelnych kontrolnich vzorkd z kazdé COV

- Nutna déslednd kontrola funkce DCOV v ndvaznosti na dosaZeni sledovanych parametrd, a
dlisledné dodrzovani pravidel pro pouZivani DCOV stanovenych vyrobcem, p¥i nedodrzeni
nebude DCOV vykazovat spravnou funkci ¢isténi odpadni vody a tim i dodrzeni sledovanych
parametrdq.

Varianta 4 - skupinové €OV + domovni COV

Vyhody:

- Mensi objem stavebnich praci oproti centralnimu cisténi (zemni prace nutné jen pro osazeni
CoV + propojovaci potrubi, napojeni odpadni vody a prepad do recipientu

- Nizké investi¢ni naklady

Nevyhody:

- Dle IGP byly zjistény nevhodné podminky pro zasakovani vycisténé odpadni vody na podstatné
Casti feSeného uzemi.

- Nutnost kontroly a Gdrzby COV (v p¥ipadé realizace z dotaci standardni pozadavek udrzitelnosti
10 let. Po tuto dobu je COV ve vlastnictvi investora a kontroly a Udrzbu tedy provadi investor)

- Nevhodné pro doCasné obyvané nemovitosti

- Nutnost pravidelnych kontrolnich vzorkd z kazdé COV
Nutna dlslednd kontrola funkce DCOV v ndvaznosti na dosaZeni sledovanych parametrd, a
disledné dodr?ovani pravidel pro pouzivani DCOV stanovenych vyrobcem, pii nedodrzeni
nebude DCOV vykazovat spravnou funkci ¢isténi odpadni vody a tim i dodrzeni sledovanych
parametrd.

5. INFORMACE V PRVKUK

5.1. CITACE Z PRVKUK Z ROKU 2004 - JIZ ZASTARALEHO:

»Obec Kohoutov ma zpracovany generel, ve kterém je ve vyhledu navrzeno vybudovani oddilné
splaskové kanalizace v obci. Jedna se o jeden kmenovy sbérac prochazejici podélné celou obci
(mimo Malého Kohoutova a Kladrub). Kanalizaci by byly splaskové vody odvadény ke



zne$kodnéni na &istirnu odpadnich vod umist&nou pod obci. Cistirna je doporu¢ena bud balend
KPS typu BC-40, nebo upraveny kombiblok VIS Hradec Kralové. Vycisténé odpadni vody by byly
vypousténé do potoka Drahyné.

Navrhované feseni:

S ohledem na velikost obce neni investicné a provozovné vyhodné budovat do roku 2015
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Likvidace odpadnich vod z Kohoutova bude feSena
individualnim zptisobem s vyuZitim domovnich mikro¢istiren a Zump. Zumpy budou pouzivany
pouze v pripadech, kdy neni k dispozici vhodny recipient a kdy hydrogeologicky posudek
neumozni vypousténi vycisténych odpadnich vod z domovnich mikrodistiren do podmoku. U
rekreacnich objektd budou pfi navrhu domovnich Cistiren uprednostiiovany extenzivni
mikrocistirny (septik nebo Stérbinova nadrz se zemnim filtrem).

Do budoucna je moZné uvaZzovat s vystavbou oddilné splaskové kanalizace a Cistirny odpadnich
vod, ale vzhledem k vysokému podilu néklad( na jednoho napojeného obyvatele mlzZe byt
realizovano v ramci PRVKUK jen po podrobné analyze zahrnujici pofizovaci i provozni naklady
na toto reseni.”

5.2. CITACE Z PRVKUK Z 03/2021:

,D.5 Kanalizace — popis stavajiciho stavu

Obec Kohoutov nema v soucasnosti vybudovany systém verejné kanalizace. Destové vody jsou z obce
odvadény systémem prikopu, struh a propustk( do potoka Drahyné.

D.6 Kanalizace — popis ndvrhového stavu

S ohledem na velikost obce neni investicné a provozné vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod a
kanaliza¢ni sit. Likvidace odpadnich vod z Kohoutova bude feSena individuelnim zpisobem. Do
budoucna je moZné uvaZovat s vystavbou oddilné splaskové kanalizace a Cistirny odpadnich vod, ale
vzhledem k vysokému podilu naklad(i na jednoho napojeného obyvatele mze byt realizovano v ramci
PRVKUK jen po podrobné analyze zahrnujici pofizovaci i provozni naklady na toto feseni.”

Zdroj: https://prvk.kr-kralovehradecky.cz/prvk/karty/nahled/1000

6. ODHAD REALIZACNICH NAKLADU

Byl proveden expertni odhad realizacnich naklad(i pro jednotlivé varianty. Odhad realizacnich nakladU
podle variant je pfehledné uveden v tabulkach.

Jednotkové ceny jsou pouzity z dokumentu ,,Primérné ceny dopravni a technické infrastruktury obci“
vydavané Ustavem tzemniho rozvoje. Ceny jsou z aktualizovaného ceniku 2021. Potrubi gravitaéni
kanalizace je uvazované plastové. Vzhledem k prostorové naro¢nosti pro kofenovou COV je v kalkulaci
uvazovano pouze s klasickou mechanicko-biologickou COV.



Varianta 1 - gravitaéni kanalizace + mechanicko-biologicka nebo kofenova COV

Polozka m.j [ pocet | cena zam.j. |cena celkem

potrubi DN 250 (nezpevnéna plocha) m | 4373 7 600,00 33 234 800,00 K¢

potrubi DN 250 (asfalt) m | 3040 14 000,00 42 560 000,00 K¢

pocet pfipojovanych nemovitosti ks 144

ptipojky DN 150 (pr. délka 20 m/ptipojka) m | 2880 5200,00 14 976 000,00 K¢

Sachty domovnich pfipojek ks 144 8 500,00 1224 000,00 K¢

COV (400 EO) ks 1|11 200 000,00 11 200 000,00 K¢

Cs ks 1| 1100 000,00 1 100 000,00 K¢
104 294 800,00 K¢

Varianta 2 - tlakova kanalizace + mechanicko-biologicka nebo kofenova COV

Predpoklada se identicka trasa s variantou gravitacni

kanalizace

Polozka m.j | pocet | cena za m.j. cena celkem

tlakové potrubi (nezpevnéna plocha) m | 4373 3 800,00 16 617 400,00 K¢

tlakové potrubi (asfalt) m | 3040 8 300,00 25 232 000,00 K¢

pocet pfipojovanych nemovitosti ks 144

ptipojky DN 40 (pr. délka 20 m/pfipojka) m | 2880 5200,00 14 976 000,00 K¢

domovni €S ks 144 50 000,00 7 200 000,00 K¢

COV (400 EO) ks 1| 11200 000,00 11 200 000,00 K¢

75 225 400,00 K¢

Varianta 3 - domovni COV

Polozka m.j | pocet |cena za m.j. cena celkem

pCov ks 144 160 000,00 | 23 040 000,00 K¢

potrubi DN 150 (pr. délka 10 m/ptipojka) m 1140 5200,00( 7488 000,00 K¢
30 528 000,00 K¢

Pfi pasportizaci stavajiciho nakladani s odpadnimi vodami bylo identifikovano celkem 25 domovnich
COV. Nebyly viak podrobnéji zjistovany technologie, U¢innost a dalsi parametry téchto domovnich
COV. Pokud se prokaze, 7e tyto objekty |ze nadéle provozovat a splfiuji pozadované parametry, celkovy
pocet nové instalovanych domovnich COV bude niz$i nez uvadénych 144.

Varianta 4 - skupinové €OV + domovni COV

Predpokldda se pouziti skupinové COV v poctu 10 ks. Na kazdou skupinovou COV budou napojeny
primérné 4 nemovitosti (do 20 EO). Po¢et domovnich COV dopliiujicich celkové Feseni obce je tedy
64. Piesny pocet skupinovych COV a pocet na né napojenych nemovitosti musi byt upfesnén na
zakladé topografickych, technickych, geologickych a dalsich podminek v dalSich stupnich projektové

dokumentace.




Polozka m.j [ pocet [cenazam.j. cena celkem
potrubi DN 250 (nezpevnéna plocha) m 1400 3 800,00 5320 000,00 K¢
potrubi DN 250 (asfalt) m 1200 8 300,00 9960 000,00 K¢
skupinové COV (odhad pro cca 4 nemovitosti) ks 10 250 000,00 2 500 000,00 K¢
domovni COV ks 1044 160 000,00 16 640 000,00 K¢
34 420 000,00 K¢
7. ORIENTACNI URCENI STOCNEHO

Pro vSechny varianty byl proveden orientaéni vypocet stocného. V cené provoznich nakladli nejsou

zahrnuty naklady na tvorbu prostfedkd na obnovu infrastruktury.

l.a Gravita¢ni kanalizace + mechanicko-biologickd COV
1.b. Gravitaéni kanalizace + korenova COV
2.a. Tlakova kanalizace + mechanicko-biologicka nebo kofenova COV
2.b. Tlakova kanalizace + kofenova COV
3 Domovni COV
4 Skupinové + domovni COV
Provozni naklady
. elektricka Komunikace | .., . o
mzdové . likvidace | komunalni , opravaa | CELKEM
naklad AR (EH dEEl kalu odpad analyzy Udrzba | Ké/mésic
Varianta y Ké/kWh) internet. pt.) P
la 16 000 5834 400 12 000 250 2 000 7000| 43484
1.b 16 000 3780 400 12 000 250 2 000 7000 41430
2.a 16 000 8832 400 12 000 250 2 000 7000 46482
2.b 16 000 6778 400 12 000 250 2 000 7000| 44428
3. 16 000 21773 400 12 000 250 2 000 7000 59423
4. - 16 000 22 075 400 12 000 250 2 000 7000 59725
Produkce Y , Merne
, Pocet , , Provozni naklady
odpadni ., Provozni Provozni ,
napojenych , , naklady na na
vody naklady naklady veviyv
. . obyvatel obyvatele Cisténi
(m3/mésic)
od. v.
m3/mésic K¢ / mésic Ké /rok | Ké/obyv./rok |KE/m?3
la- 1092 354 43484 | 521807 1474 40
1.b- 1092 354 41430 497 160 1404 38
2.a- 1092 354 46 482 | 557781 1576 43
2.b- 1092 354 44 428 | 533134 1506 41
3.- 1092 354 59423| 713074 2014 54
4. - 1092 354 59725| 716702 2025 55




8. MOZNOSTI DOTACNIHO FINANCOVANI

Dotacni zdroje, které jsou nejcastéji vyuzivany pro obdobny typ projekt(, jsou zejména:
1) Operaéni program Zivotni prostiedi

OPZP umozfuje Eerpat finanéni prostfedky z Evropského fondu pro regionalni rozvoj a Fondu
soudrznosti na projekty v oblasti ochrany Zivotniho prostifedi, adaptace na zménu klimatu,
vodohospodarské infrastruktury apod. V soucasné dobé probihd pfiprava podminek a dokumentt pro
tfeti programové obdobi (2021-2027).

Podminky pro treti programové obdobi jsou zatim zndmy pouze v hrubych obrysech, jsou uvedeny v
navrhu Programového dokumentu OPZP 2021 — 2027 (moment&lné je platna verze 0.5.5 ze 3. 8. 2021,
nicméné dokument se priibézné méni a doplriuje). Dle této posledni platné verze dokumentu by mohly
byt dotace cerpany napt. v ramci specifického cile 1.4 Podpora pfistupu k vodé a udrzitelného
hospodareni s vodou (podporované ¢innosti napf. dobudovani a vystavba COV, dobudovani a
modernizace kanalizaci; hlavni cilové skupiny mj. obce).

2) Narodni program Zivotni prostiedi

NPZP podporuje projekty na ochranu a zlep$ovani Zivotniho prostiedi v Ceské republice, je navrien
jako doplrikovy k jinym dotaénim programim, predeviim Operaénimu programu Zivotni prostiedi,
programu Nova zelend Usporam a dalsim. Financovani programu zajistuje Statni fond Zivotniho
prostiedi CR ze zakonnych poplatk(l, odvodil a pokut za poskozovani Zivotniho prostredi.

Aktudlni vyzva ¢. 7/2021 Domovni Cistirny odpadnich vod podporuje soustavy individualnich Cistiren
odpadnich vod v podobé& DCOV do kapacity 50 EO pro budovy vyuZivané k trvalému rodinnému bydleni
a pro budovy ve vlastnictvi dané obce, a to v oblastech, kde neni z technického ¢i ekonomického
hlediska moZné pFipojit nemovitosti ke stokové siti zakon¢ené COV. Zadateli mohou byt obce.

3) Dotace MZe

Jednd se o narodni programy Ministerstva zemédélstvi CR, které podporuji mj. projekty v oblasti
vodovody a kanalizace.

Aktudlné je na obdobi 2021-2025 pfipraven program 129 410 ,Podpora vystavby a technického
zhodnoceni infrastruktury vodovodU a kanalizaci 1ll1“, ktery navazuje na Uspésné dotacni programy z
predchozich let. Program je urcen pro obce, akce musi byt v souladu se zpracovanym Planem rozvoje
vodovod(l a kanalizaci Gzemi kraje (PRVKUK). Podporovanymi aktivitami jsou napf. vystavba a
intenzifikace COV v obcich minimalné pro 50 obyvatel (v pfipadé budovéni nové COV musi byt
pfipojeno minimdalné 50% obyvatel), vystavba kanalizacnich sbéracli, kanaliza¢ni sité, dostavba
hlavnich kanalizacnich systém0 minimalné pro 50 obyvatel. Maximalni vySe dotace je 70 % z
uznatelnych naklad( a soucasné maximalné 50 milion0 Kc.

4) Program Nova zelena usporam

Tento program Ministerstva Zivotniho prostfedi administrovany Statnim fondem Zivotniho prostredi
CR patfi k nejefektivnéjsim programdm v Ceské republice zamé&fenym na Uspory energii v rodinnych a
bytovych domech.

V novém programovém obdobi bude mozné vyuZit nap¥. program Destovka, ktery podporuje projekty
zaméfené na efektivni zachytavani a vyuziti destové a odpadni vody. Podporované ¢innosti jsou napf.
destova voda pro zélivku zahrady, destova voda vyuZzivana jako uzitkova (pro splachovani) i pro zalivku,
odpadni (Sedd) voda vyuZivana jako uZitkova (pro splachovani) i pro zalivku, odpadni (Seda) voda



v kombinaci s destovou vodou (dvé nadrze), Zadateli mohou byt vlastnici stavajicich rodinnych dom
nebo stavebnici novych rodinnych doma.

5) Krajské dotace — Kralovéhradecky kraj

Jedna se o rlizné dotacni tituly publikované na webu Kralovéhradeckého kraje, jejich vyuZitelnost pro
obdobny typ projektu zavisi na aktualné vypsanych dotacnich programech.

9. ZAVER
V ramci studie bylo feSeno stavajici nakladani s odpadni vodou v obci Kohoutov. Rozsah feseného

Uzemi je znazornén ve vykresu B.1.

Pro dotcené Uzemi byly shromazdény dostupné podklady, véetné digitdlniho modelu terénu a zajisténi
podkladid od vlastnikli nemovitosti, jak nakladaji s odpadnimi vodami.

Na zadkladé shromazidénych udaji bylo navrieno 6 variant zplsobu nakladani s odpadni vodou.
Podrobné jsou varianty popsany vyse.

Vysledek studie obsahuje: hydrogeologickd studie, pasportizace stdvajiciho hospodareni s odpadni
vodnou, orientaéni trasa kanalizaéniho Fadu a umisténi COV, posouzeni naklad(i na vystavbu, vypocet
mnozstvi splaskovych vod, moznosti financovani ze soucasnych dotacnich tituld.

Tabulka +/-

varianta plus minus

Varianta 1.a gravitacni kanaliza¢ni | Vysoka ucinnost cisténi, ¢isténi | Vysoké investicni naklady

fad a mechanicko-biologickd COV | na centralni COV, Nutnost zdsahu do pozemni
komunikace

Varianta 1.b gravitaéni kanaliza¢ni | Cisténi na centralni COV Vysoké investi¢ni naklady

fad a korenova COV PFirodé blizsi zptisob ¢isténi Velky zabor plochy COV

Problematickd ucinnost cisténi
v zimnich mésicich

Nutnost zadsahu do pozemni
komunikace

Varianta 2.a tlakova kanalizace a Vysoka ucinnost Cisténi, ¢isténi | Nutna sprava Cerpacich stanic a
mechanicko-biologickad COV na centralni COV, mensi objem | COV

zemnich praci Vysoké investi¢ni naklady
Nutnost zdsahu do pozemni
komunikace

Varianta 2.a tlakova kanalizace a Ci$téni na centralni COV, mensi | Nutna sprava ¢erpacich stanic a
koFenova COV objem zemnich praci cov

Ptirodé blizsi zplsob cisténi Vysoké investi¢ni naklady
Nutnost zdsahu do pozemni
komunikace




Velky zabor plochy COV
Problematicka ucinnost cisténi
v zimnich mésicich

Nutnost zdsahu do pozemni
komunikace

Varianta 3 domovni COV Nizsi investi¢ni naklady, je

Nevhodna geologie,
Nutna pravidelna kontrola

svvs

Varianta 4 skupinové a domovni Nizsi investi¢ni naklady, je
cov v souladu s PRVKUK

Nevhodna geologie,
Nutna pravidelna kontrola

Doporuceni dalSiho postupu:
a) Vybrani jednoho finalniho feseni investorem
b) Projektova priprava

c) Priprava akce k dotacnimu financovani

V Hradci Kralové, srpen 2021




10.

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.

VYKRESOVA CAST

Situace Sirsich vztah, klad listd

Situacni vykres — list A

Situacni vykres — list B

Situacni vykres — list C

Situacni vykres — list D

Situacni vykres — list E

Rozdéleni tzemi obce do oblasti dle Hydrologické studie
Prehlednd situace - varianty 1 a 2



