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SPECIFIKACE VYPLNI OTVORU

REVITALIZACE OBJEKTU 30 A 31
AMZ Financial Group s.r.o Prazska 298 Brandys nad Labem

. . . TENTO VYPIS SLOUZI PQUZE PRO NACENENI PRVK(U., NEJEDNA SE O, VYROBNI DOKUMENTAC !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM




< x ROZMERY . " POZ. POVRCH .
HEMA POCET POPI ZASKLENI KOVANI . . POZNAMKA
S¢ oc OPIS OTVORU S 0 ODOLNOST INTERIER EXTERIER 0
DO1
2 . . ALW prosklena hlinikova . . . Integrované dvere DIN
sekce Levé - nizky prah
D02
OTEVIRAVE,
DVOUKRIDLE, $ ROZMERY NUTNO NUTNO
A BEZPECNOSTNI OVERIT PRED VYROBOU
o PLECHOVE DVERE VLOZKOU, PANTY g y
2 ZATEPLENE S ) OBJEKTOVE 3KS NA ek ek NA STAVBE, PRIPOJOVACI
~ 1 ARt 1 500x2 500 BEZ ZASKLEN Sl ) SEDA, RAL7016  SEDA, RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
PRERUSENYM _ KAZDE DVERNI. PAROTESNOU A
TEPELNYM MOSTEM KRIDLO, PEVNA CAST
A PAROPROPUSTNOU
OPATRENA PASKOU
KLAPACKOU, STAVEC
€ KRIDEL
1 500 .
D03
3 o ALW prosklena hlinikova L i L Integrované dvefe DIN
sekce Levé - nizky prah




POZ. POVRCH POZNAMKA

: x ROZMERY p .
SCHEMA POCET POPIS OTVORU ZASKLENI KOVANI ODOLNOST INTERIER EXTERIER

D04

2 . ALW prosklena hlinikova . . . Integrované dvere DIN
sekce Levé - nizky prah

D05

OTEVIRAVE,
DVOUKRIDLE, S
L BEZPECNOSTNI
PLECHOVE DVERE VLOZKOU, PANTY
ZATEPLENE S , OBJEKTOVE 3KS NA A EFnA
900x2 020 BEZ ZASKLENI K AJDE DVERNI SEDA, RAL7016  SEDA, RAL 7016

2 PRERUSENYM N RN
TEPELNYM MOSTEM KRIDLO, PEVNA CAST
OPATRENA

KLAPACKOU, STAVEC
KRIDEL

2 020

, 900 .

D06

OTEVIRAVE,
DVOUKRIDLE, S
. BEZPECNOSTNI
PLECHOVE DVERE VLOZKOU, PANTY
ZATEPLENE S i OBJEKTOVE 3KS NA A
1 PRERUSENYM 1000x2 020 BEZ ZASKLENI " KAZDE DVERNI SEDA, RAL 7016
TEPELNYM MOSTEM KRIDLO, PEVNA CAST
OPATRENA
KLAPACKOU, STAVEC
KRIDEL

2 020

, 1000 ,




POCET POPIS

POZ.

2 650

PLECHOVE DVERE
ZATEPLENE S

ROZMERY p .
OTVORU ZASKLENI KOVANI ODOLNOST
) OTEVIRAVE,
BEZ ZASKLENI, DVOUKRIDLE, S
NADVETLIK - CIRE BEZPECNOSTNI

IZOLACNI DVOJSKLO 4-6-  VLOZKOU, PANTY
4 mm - ZASKLENI: FLOAT ~ OBJEKTOVE 3KS NA

L

DVOIJSKLEM,

CELKOVE U = max.

1,1 W/m2K

1 PRERUSENYM ~ 12°0x2650 4y /19mm, ARGON,  KAZDE DVERN(
TEPELNYM MOSTEM RAMECEK TGI / PLANIBEL KRIDLO, PEVNA CAST
TOP N+ 4mm Ug = max. OPATRENA
1,0 W/m2K KLAPACKOU, STAVEC
KRIDEL
. 1 550 .
OTEVIRAVE,
DVOUKRIDLE, S
L BEZPECNOSTNI
° PLECHOVE DVERE VLOZKOU, PANTY
3 ZATEPLENE S ‘ OBJEKTOVE 3KS NA Cenm A
~ 1 PRERUSENVM 1 700x2 650 BEZ ZASKLEN( " KAZDE DVERNI SEDA, RAL 7016
TEPELNYM MOSTEM KRIDLO, PEVNA CAST
OPATRENA
KLAPACKOU, STAVEC
KRIDEL
1700 ,
PLASTOVE OKNO, 6- - 0 ROZMERY NUTNO NUTNO
3 TI KOMOROVY C'E_'EsliomLfnc_NZ' E&?JES,‘\I'%O ) OVERIT PRED VYROBOU
3 SYSTEM, ZASKLENI FLOAT 4mm / 12mm. CELOOBVODOVE L L NA STAVBE, PRIPOJOVACI
- 1 IZOLACNIM ’ KOVANI, KLIKA BEZ PO SEDA, RAL7016  SEDA, RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
PAROTESNOU A

12501600 ARGON, RAMECEK TGI / A OVANE NI
PLANIBEL TOP N+ 4mm
Ug = max. 1,0 W/m2K

SEDA, RAL7016  SEDA, RAL 7016

PAROPROPUSTNOU



ROZMERY

POZ.

POVRCH

HEMA POCET POPI ZASKLENI KOVAN( . . POZNAMKA
3¢ o¢ OPIS OTVORU > ° ODOLNOST — INTERIER EXTERIER °
002
PLASTOVE OKNO, 6- o O ROZMERY NUTNO NUTNO
o TI KOMOROVY R OLACN i ) OVERIT PRED VYROBOU
g SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A Srem: CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
a2 IZOLACNIM 1830x1600  \F N RAMISAT  KOVANI, KLIKA BEZPO  SEDA RAL7016 SEDA, RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, e Ao/ | AKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. e T W /mow PAROPROPUSTNOU
4 1,1 W/m2K g =max. &, PASKOU
L 1 830 L
g g
003
PLASTOVE OKNO, 6- ot O AN ROZMERY NUTNO NUTNO
o TI KOMOROVY RN ] OVERIT PRED VYROBOU
g SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A o, CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
- 1 IZOLAENIM 1830x1600 b AN RAMESAT  KOVANI, KLIKA BEZPO  SEDA,RAL7016 SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, e e N ot/ LAKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. Ve s . 2.0 W/moK PAROPROPUSTNOU
4 1,1 W/m2K g = max. 4, PASKOU
L 1830 L
g g
004
PLASTOVE OKNO, 6- o O ROZMERY NUTNO NUTNO
o TI KOMOROVY CIRE IZOLACN O ) OVERIT PRED VYROBOU
S SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A 29mm. CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
o 2 IZOLACNIM 450x900 RN A LA, KOVANI KLIKA BEZPO  SEDA,RAL7016 3EDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, o e TGt/ L AKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. e T W /moR PAROPROPUSTNOU
450 1,1 W/m2K § = max. %, PASKOU




: & ROZMERY i AN POZ. POVRCH ]
HEMA POCET POPI ZASKLENI KOVANI , , POZNAMKA
¢ o¢ OPIS OTVORU > ° ODOLNOST ~  INTERIER EXTERIER ©
005
PLASTOVE OKNO, 6- o o ROZMERY NUTNO NUTNO
. TI KOMOROVY R OLACN i ) OVERIT PRED VYROBOU
8 SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A Srem: CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
N 1 IZOLACNIM 600x700 b AL, KOVAN, KLKA BEZPO  SEDA,RAL7016 $EDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, ARG ON, RAMECEKTGI /- | AKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. N\ PAROPROPUSTNOU
600 1 1,1 W/m2K Ug = max. 1,0 W/m2K PASKOU
006
Av
PLASTOVE OKNO, 6- ‘o o ROZMERY NUTNO NUTNO
o TI KOMOROVY CIRE IZOLACN] DY OIICLO ] OVERIT PRED VYROBOU
3 SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A LSS e CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
- 1 IZOLACNIM 730x1600 A oe NN PR SANG ) KOVANI, KLIKA BEZPO  SEDA,RAL7016 3EDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOJSKLEM, S O RV ECEK IG /- | AKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. e 0 Wik PAROPROPUSTNOU
1,1 W/m2K g = max- &, PASKOU
Av
730,
007
PLASTOVE OKNO, 6- o e ROZMERY NUTNO NUTNO
o TI KOMOROVY CIRE IZOLACN O ) OVERIT PRED VYROBOU
8 SYSTEM, ZASKLEN| FoAT AmeZ)S5ee CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
2 IZOLACNIM 900x600 RN RAM AT, KOVANI KLIKA BEZPO  SEDA,RAL7016 3EDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOJSKLEM, o e TGt/ L AKOVANY NIKL PAROTESNOU A
900 CELKOVE U = max. o Lo Wik PAROPROPUSTNOU
— 1,1 W/m2K g=max. L, PASKOU




: & ROZMERY i AN POZ. POVRCH .
HEMA POCET POPI ZASKLENI KOVANI , , POZNAMKA
3¢ o¢ OPIS OTVORU > ° ODOLNOST — INTERIER EXTERIER °
008
PLASTOVE OKNO, 6- o o ROZMERY NUTNO NUTNO
TI KOMOROVY R OLACN i ) OVERIT PRED VYROBOU
g SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A Srem: CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
. 24 IZOLACNIM 18802630 \R N RAMISAT  KOVANI, KLIKA BEZPO  SEDA RAL7016 SEDA, RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, ARG ON, RAMECEKTGI /- | AKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. e Lo W/mak PAROPROPUSTNOU
I I 1,1 W/m2K g=max. 1, PASKOU
L 1880 L
7 7
009
PLASTOVE OKNO, 6- ‘o o ROZMERY NUTNO NUTNO
TI KOMOROVY CIRE IZOLACN] DY OIICLO ] OVERIT PRED VYROBOU
] SYSTEM, ZASKLEN| FoAT A LSS e CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
P2 IZOLACNIM 52503600  anc Ul WANIAG:, KOVANI, KLIKA BEZPO  SEDA,RAL7016 3EDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOJSKLEM, S O RV ECEK IG /- | AKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. e 0 Wik PAROPROPUSTNOU
1,1 W/m2K g = max. 4, PASKOU
010
PLASTOVE OKNO, 6- o e ROZMERY NUTNO NUTNO
TI KOMOROVY CIRE IZOLACN O ) OVERIT PRED VYROBOU
. SYSTEM, ZASKLEN| FoAT AmeZ)S5ee CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
T2 IZOLACNIM 3 600x1 200 am / 12mm, KOVANI, KLIKA BEZPO  SEDA,RAL7016 3EDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
ARGON, RAMECEK TGI / ¢ ;
DVOISKLEM, o e TGt/ L AKOVANY NIKL PAROTESNOU A
V V CELKOVE U = max. N\ PAROPROPUSTNOU
Ug = max. 1,0 W/m2K PASKOU

1,1 W/m2K




ROZMERY

POZ.

POVRCH

SCHEMA POCET POPIS OTVORU ZASKLENI KOVANI ODOLNOST INTERIER EXTERIER POZNAMKA
PLASTOVE OKNO, 6- <o - ROZMERY NUTNO NUTNO
o TI KOMOROVY RN S o , OVERIT PRED VYROBOU
R SYSTEM, ZASKLENI FLOAT 4mm / 12mm. CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
- 5 IZOLACNIM 1500x1500  ArGON RAMECEK TGI / KOVANI, KLIKA BEZ PO SEDA,RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, PLANIBEL TOP N+ 4mm LAKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. Ug = max. 1,0 W/m2K PAROPROPUSTNOU
R 1,1 W/m2K & " PASKOU
L 1 500 L
1 |
011
SESTAVA,PLASTOVE o 20 ROZMERY NUTNO NUTNO
OKNO, 6-TI CIRE IZOLACN] Py OO ] OVERIT PRED VWROBOU
. KOMOROVY SYSTEM, FLOAT 4mm / 12mm. CELOOBVODOVE o _ NA STAVBE, PRIPOJOVACI
E 6  ZASKLEN[IZOLACNIM 5250x3600  speon “RAMECEK TGI / KOVANI, KLIKA BEZ PO SEDA,RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOJSKLEM ’ LAKOVANY NIKL PAROTESNOU A
: ’ PLANIBEL TOP N+ 4mm
CELKOVE U = max. Ug = max. 1.0 W/m2K PAROPROPUSTNOU
1,1 W/m2K g s PASKOU
012
CIRE 1ZOLACNI DVOISKLO
) 4-6-4 mm - ZASKLENI: 5
SESTAVA,PLASTOVE FLOAT 4mm / 12mm, ROZMERY NUTNO NUTNO
OKNO, 6-TI ARGON, RAMECEK TGI / ) OVERIT PRED VYROBOU_
KOMOROVY SYSTEM, PLANIBEL TOP N+ 4mm CELOOBVODOVE NA STAVBE, PRIPOJOVACI
1 ZASKLEN[1IZOLACNIM 6 000x3 600  Ug = max. 1,0 W/m2K, KOVANI, KLIKA BEZ PO SEDA,RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, CASTK OKNA URCENA LAKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. PRO PROSTUP VZT, PAROPROPUSTNOU
1,1 W/m2K POOSAZENI VZT DOPLNIT PASKOU

PUR PANELEM SEDE
BARVY

012*




- x ROZMERY p < POZ. POVRCH .
SCHEMA POCET POPIS OTVORU ZASKLENI KOVANi ODOLNOST INTERIER EXTERIER POZNAMKA
PLASTOVE OKNO, 6- - -~ ROZMERY NUTNO NUTNO
TI KOMOROVY RN S o , OVERIT PRED VYROBOU
SYSTEM, ZASKLENI FLOAT dmmm / 12mm, CELOOBVODOVE o o NA STAVBE, PRIPOJOVACI
1 IZOLAENIM 600063600 ApcoN ‘RAMECEK 1G]/ KOVANI, KLIKA BEZ PO SEDA,RAL7016  SEDA,RAL7016  SPARA BUDE OPATRENA
DVOISKLEM, DLANIBEL TOP N+ A LAKOVANY NIKL PAROTESNOU A
CELKOVE U = max. Us = max. 1.0 W/m2K PAROPROPUSTNOU
1,1 W/m2K g b PASKOU




SPECIFIKACE KLEMPIRSKYCH PRVKU

REVITALIZACE OBJEKTU 30 A 31
AMZ Financial Group s.r.o Prazska 298 Brandys nad Labem

. . . TENTO VYPIS SLOUZI PQUZE PRO NACENENI PRVK(U., NEJEDNA SE O, VYROBNI DOKUMENTAC !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM




SPECIFIKACE KLEMPIRSKYCH VYROBKU

OZN.

POPIS

ROZMER

MNOZSTVI

- CELKEM

o

OKAPOVY SVOD
- OKAPOVY SVOD KRUHOVY DN 100 MM

MATERIAL

- TITANZINKOVY PLECH TL. MIN. 0,7 MM

POVRCHOVA UPRAVA

- PRIRODNI

SCHEMA
ROZMER

CELKOVA DELKA - 936 M

OKAPOVY ZLAB

- OKAPOVY ZLAB POLKULATY VCETNE KOTEVNICH HAKU A KOTVICicH PRVKD

MATERIAL

- TITANZINKOVY PLECH TL. MIN. 0,7 MM
POVRCHOVA UPRAVA

- PRIRODNI

SCHEMA
ROZMER

CELKOVA DELKA - 205,0 M

PARAPET VNEJST

SCHEMA

- OPLECHOVANI VNEJST CASTI PARAPETU OKNA VCETNE PRIPOJOVACICH A KOTVICiCH ROZMER

PRVKU A MATERIALO
MATERIAL

- TITANZINKOVY PLECH TL. MIN. 0,7 MM
POVRCHOVA UPRAVA

- PRIRODNI

CELKOVA DELKA - 126,6 M

OPLECHOVANT ATIK

SCHEMA

- OPLECHOVANI VRCHNT EASTI ATIKY VEETNE VYZTUZUJICICH PLECHD A PRIPONEK ROZMER

MATERIAL

- TITANZINKOVY PLECH TL. MIN. 0,7 MM

POVRCHOVA UPRAVA

- PRIRODNI

CELKOVA DELKA - 728 M

OKAPOVA LISTA

- OKAPOVA LISTA PRISTAVKD VEETNE PRIPOJOVACICH A KOTVICICH PRVKD A

MATERIALD

MATERIAL

- POPLASTOVANY PLECH TL. MIN. 0,7 MM

POVRCHOVA UPRAVA

- PRIRODNI

SCHEMA
ZMER

CELKOVA DELKA - 532 M

UKONCOVACT PROFIL NAPOJENT STRECHY NA $TiTOVOU STENU
- NAPOJENT STENY NA PULTOVOU STRECHU PRISTAVKD

MATERIAL

- POPLASTOVANY PLECH TL. MIN. 0,7 MM

POVRCHOVA UPRAVA

- PRIRODNI

SCHEMA
ROZMER

CELKOVA DELKA - 532 M

OKAPOVY PROFIL NAPOJENT STRECHY NA STITOVOU STENU

- OKAPNICE NA UKONEOVACT PROFIL

MATERIAL

- TITANZINKOVY PLECH TL. MIN. 0,7 MM

POVRCHOVA UPRAVA

- PRIRODNT

SCHEMA
ZMER

RO.
CELKOVA DELKA - 532 M

UKONEOVAC] PROFIL NA STITU PRISTAVKD
- OKAPNICE NA UKONZOVACI PROFIL

MATERIAL

- POPLASTOVANY PLECH TL. MIN. 0,7 MM

POVRCHOVA (PRAVA

- PRIRODNI

SCHEMA
ROZMER

CELKOVA DELKA - 532 M

TENTO VYPIS SLOUZ]

PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROB

p
N

QUZE PRO NACENENT PRVKU. NEJEDNA SE Q VYROBNI DOKUMENTACI

| DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.




SPECIFIKACE ZAMECNICKYCH PRVKU

REVITALIZACE OBJEKTU 30 A 31
AMZ Financial Group s.r.o Prazska 298 Brandys nad Labem

. . . TENTO VYPIS SLOUZI PQUZE PRO NACENENI PRVK(U., NEJEDNA SE O, VYROBNI DOKUMENTAC !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM




SPECIFIKACE ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN.

POPIS

ROZMER

MNOZSTVI

CELKEM

@

OCELOVY ZEBRIK - STAVAJICI SCHEMA

- DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ, ZBAVEN! STAVAJICIHO NATERU + NOVA POVRCHOVA
UPRAVA

MATERIAL

- STAVAJICI OCELOVE PROFILY

POVRCHOVA (PRAVA

- 2x ZAKLADNI, 1x VRCHNI NATER

ROZMER
STAvAJICI

KONZOLA PRO OSAZENT VZT JEDNOTEK SCHEMA
- VIZ STATICKA CAST

ROZMER
VIZ STATICKA EAST

18

18

ZTUZIDLA STAVAJICICH OCELOVYCH VAZNIKD SCHEMA
- VIZ. STATICKA CAST

ROZMER
VIZ STATICKA CAST

MARKIZA NAD VJEZDOVYMI VRATY SCHEMA
- VIZ. STATICKA EAST

ROZMER
VIZ STATICKA CAST

. . . TENTO VYPIS SLOUZi POUZE PRO NACENENI PRVKU. NEJEDNA SE Q VYROBNI DOKUMENTACI
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM




SPECIFIKACE TRUHLARSKYCH KONSTRUKCI

REVITALIZACE OBJEKTU 30 A 31
AMZ Financial Group s.r.o Prazska 298 Brandys nad Labem

. . . TENTO VYPIS SLOUZI PQUZE PRO NACENENI PRVK(U., NEJEDNA SE O, VYROBNI DOKUMENTAC !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM




SPECIFIKACE TRUHLARSKYCH VYROBKU

- PARAPETNI DESKA BUDE NAREZANA PO ZAMEREN] OTVORU PO OSAZENI OKNA
- ZADNT HRANA UPRAVENA NA MIRU DO DRAZKY OKENNTHO RAMU

- PREDNI HRANA BEZ NOSU - OBOUSTRANNY RADIUS R15 MM

- BOCNT HRANY OPATRENY ABS PASKOU V BARVE PARAPETNI DESKY

- KOTVENI NA MONTAZNI LEPIDLO

- SPARA MEZI PARAPETEM A ZDIVEM OSETRENA AKRYLATOVYM TMELEM BiLE BARVY
- SPARA MEZI PARAPETEM A OKENNIM RAMEM OSETRENA SILIKONOVYM TMELEM V
0DSTINU PARAPETNI DESKY

MATERIAL

- LAMINOVANA PARAPETNI DESKA POSTFORMING TL. 18 MM

POVRCHOVA (PRAVA

- (IMITACE BUK)

CELKOVA DELKA- 126,6 M

0ZN.| POPIS ROZMER MNOZSTVI
- CELKEM
@ PARAPET VNITRNI SCHEMA
- VNITRNI PARAPETNI DESKA NOVEHO OKNA ROZMER 1 1

. . . TENTO VYPIS SLOUZi POUZE PRO NACENENI PRVKU. NEJEDNA SE Q VYROBNI DOKUMENTACI !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.




SPECIFIKACE OSTATNICH VYROBKU

REVITALIZACE OBJEKTU 30 A 31
AMZ Financial Group s.r.o Prazska 298 Brandys nad Labem

. . . TENTO VYPIS SLOUZI PQUZE PRO NACENENI PRVK(U., NEJEDNA SE O, VYROBNI DOKUMENTAC !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM




SPECIFIKACE OSTATNICH VYROBKU

£ MNOZSTVI
0ZN.| POPIS ROZMER
- CELKEM
SEDLOVY PASOVY SVETLIK SCHEMA
W - VENTILACNI MRIZKA S REGULOVATELNOU ZALUZIi, UZAVIRATELNA, SE SiTkou ROZMER 1 1
Konstrukce hlinikova se sklonem a 45° 29,8/4,0 m

vypli PC 32-6 U = 1,20 W/m2K

/0S| SEbLovY PAsoVY sVETLIK SCHEMA

W Konstrukce hlinikova se sklonem a 45° ROZMER 1 1
viplii PC 32-6 U = 120 W/m2K 15,0/4,0 m

/0S| SEDLOVY PASOVY SVETLIK SCHEMA

w Konstrukce hlinfkova se sklonem a 45° ROZMER 1 1
viplii PC 32-6 U = 1,20 W/m2K 15,0/4,0 m

. . . TENTO VYPIS SLOUZi POUZE PRO NACENENI PRVKU. NEJEDNA SE Q VYROBNI DOKUMENTACI !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
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