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REVITALIZACE OBJEKTU 30 A 31
AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem

LEGENDA ZNAČENÍ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO/KONSTRUKCE
STĚNY, STROPNÍ KONSTRUKCE, ATD

TERÉN
STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN

TERÉN
ZÁSYPY HUTNĚNÉ

TERÉN
ZÁSYPY - ORNICE

IZOLACE PROTI VODĚ
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE, PAROZÁBRANA

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OPLECHOVÁNÍ, ATD

TEPELNÁ IZOLACE
MINERÁLNÍ VLNA souč.tep. vodiv. MIN. 0,036 W/mK

TEPELNÁ IZOLACE
POLYSTYREN XPS souč.tep. vodiv. MIN. 0,036 W/mK

TEPELNÁ IZOLACE
POLYSTYREN EPS souč.tep. vodiv. MIN. 0,036 W/mK

OCHRANNÁ VRSTVA
NOPOVÁ FÓLIE

POZNÁMKY:

- VNITŘNÍ DISPOZICE JSOU ZOBRAZENY ORIENTAČNĚ Z PŘEDANÉHO PODKLADU OBJEDNATELEM, NEJSOU SOUČÁSTÍ PD

- OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDE ZATEPLEN V CELKOVÉ TLOUŠŤCE 160 MM TEPELNÝM IZOLANTEM

- KONSTRUKCE POD TERÉNEM BUDOU ZATEPLENY POLYSTYRÉNEM XPS DO ÚROVNĚ MIN. 800 MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM

- NADZEMNÍ ČÁST SOKLU BUDE ZATEPLENA DESKAMI PERIMETR DO ÚROVNĚ +0,100

- PODKROVÍ (PŮDA) OBJEKTU BUDE ZATEPLENA MINERÁLNÍ VLNOU V CELKOVÉ TL. 300 mm

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU PROVEDENY ODTRHOVÉ ZKOUŠKY MINIMÁLNĚ NA KAŽDÉ STRANĚ FASÁDY A BUDE STANOVEN KOTEVNÍ PLÁN

- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POPLASTOVANÝ PLECH)

- OSAZENÍ VÝPLNÍ JE NAVRŽENO S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY S PŘETAŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE MINIMÁLNĚ 30 MM PŘES RÁM OKNA

 ALTERNATIVNĚ LZE OKNA ZAPUSTIT, OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET BUDOU ZATEPLENY MIN. TL. IZOLACE 50 MM
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DOZDÍVKA
PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE TL. 200 MM
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DODATEČNÉ ZAVĚTROVÁNÍ OCELOVÝCH
NOSNÍKŮ VIZ. STATICKÁ ČÁST
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OPLECHOVÁNÍ ATIKY
TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7 MM

OSADIT VE SPÁDU DOVNITŘ OBJEKTU
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ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OBJEKTU
DESKY XPS TL. 140 MM

ZATEPLENO CCA 400-500 MM POD TERÉN
(ZÁVYSLÉ NA PRŮBĚHU TERÉNU)

SEKČNÍ VRATA
OSADIT NA POMOCNOU KONSTRUKCI
KOTVENOU DO STROPNÍCH ŽB DESEK
DODÁVKA VRAT

SEKČNÍ VRATA
OSADIT NA POMOCNOU KONSTRUKCI

KOTVENOU DO STROPNÍCH ŽB DESEK
DODÁVKA VRAT
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SÁDROKARTONOVÁ STĚNA
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