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zPUSOB NAPOJENT VAZNIKU NA SLOUP NEBYL PROVEREN
MIN. PROREZ KRAINIHO SLOUPKU 2X180/80/8,
MENST PROREZ MUST BYT ZESILEN

SCHEMA STRESNI KONSTRUKCE OCELOVE HALY
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Vykaz materialu - Ocel S 235

Cislo

Polozka

Pocet (ks)

Hmotnost (kg)
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60001 60001 60001 60001 60001
6000 6000 6000 6000 6000

01 1.80/80/6 ... 5980 10 438.93
02 1.80/80/6 ... 2530 10 185.70
03 1.80/80/6 ... 3880 20 569.58
04 TC80/80/4 ... 6900 36 2389.61
05 TC40/40/4 ... 980 20 88.40
06 TC40/40/4 ... 920 18 74.69
07 TC40/40/4 ... 1040 18 84.43
08 TC40/40/4 ... 960 26 112.57
09 TC40/40/4 ... 1370 20 123.57
10 TC40/40/4 ... 1480 16 106.80
11 TC40/40/4 ... 1770 16 127.72
P1 P 10 - 250/150 36 105.98
I HMOTNOST CELKEM: 4407.98kg

Poznamka: uvedeny vykaz je jako Cisty (tzn. bez rezerv na prostfih a spojovaci material)
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Poznamky:
- NEDILNOU SOUCASTI VYKRESU JE TECHNICKA ZPRAVA!

- V pripadé neprovadéni autorského dozoru nerucime za skutecné provedeni dila IN SITU.

- Veskeré rozméry pred vyrobou prvk{ premérit IN SITU.

- Montazni spoje budou podrobné resSeny v dilenské dokumentaci dodavatele.

- Svary provede svarec s platnou zkouskou dle EN 287-1. Zkouska je potvrzena akreditovanou organizaci.

- Tupé svary provést s provarenym korenem.

- Viyrobni kategorie "EXC2".

- P¥i vyrobé konstrukce dodrzovat CSN EN 1090-2 - Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstruki -
Cast 2: Technické pozadavky na ocelové konstrukce.

- Udrzba konstrukce bude provadéna dle CSN 73 2601 - Provadéni ocelovych konstrukdi.

- Povrchova Uprava ocelové konstrukce je navrZena pro agresivitu prostredi "C2".

MATERIAL:
- OCEL S 235
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email: Pavel.teps@gmail.com

VYPRACOVAL: Ing. Pavel Tesat KRESLIL: Ing. Pavel Tesat ZODP. PROJEKTANT: Ing. Pavel Tesat
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