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Podklady pro vypracovani projektu:

Stavebnic¢ast zapracovana ing. arch K.Schmiedem

Projekt zdravotechniky

Podklady investora o @Fipojeni nového objektu na stavajici elektro
rozvody

Projektova dokumentace neni uéené k realizaci elektromontaznich praci

B. Pritvodni zprava

Projektova dokumentadesi elektroinstalaci v prostoru bud&v30 a 31. Budova bude
vyuzivana jako lakovna &ipravna lakovny. V objektu 30 je zdzemi lakovnyg.n30.1.03,
piipravna lakovny n§.30.1.01 a sklad . 30.1.02

Objekt 31 je rozélen svislou konstrukci nafipravnu 01 nt. 31.1.02 a fipravnu 02 nt.
31.1.01. Sotasti objektu jsou dvzdzemi.

Zazemi pipravny 01 tvei kancel@ m¢. 31.1.06, chodba .31.1.05, Satna #.31.1.07,
socialni zéizeni m¢. 31.1.09-11, sprchy 1.31.1.08 a sklad m.31.1.12.

Zazemi pipravny 02 tvei denni mistnost . 31.1.13, kuchgka m¢. 31.1.14, WC ne.
31.1.15, kancefam&. 31.1.16, sklad mi. 31.1.17, sklad 31.1.18, technicka mistnost m.
31.1,19 arozvodna h.31.1.20.

Dale projektreSi uzeméni objektu a hromosvod objektu.

Mistem napojeni je stavajici kabelovdislosazena v obvodové zdi objektu vedle vstupu do
rozvodny.

Projektova dokumentace néeSi:  Lakovaci boxy ¥etné vzduchotechniky a jejich napojeni

Paterni rozvody v areélu
Distribu ¢ni méreni elektrické energie



B.2 Energeticka bilance

Prikon oswétleni 14 kW
Pohony vrat 1,5 kW
\Y/4) 10 kW
Celkem 25,5 kW

Popis technickéhareSeni:

V obvodoveé zdi vedle vstupu do rozvody je osazeaaagici kabelova ski, ze které bude
vyveden napajeci kabel CYKY 4x95+70mm2 do roz¢édR 31. Z tohoto rozvéde budou
vyvedeny samostatné napajeci kabely CYKY 4x16mmtakvadca R31.2 a R31.3 a dalSi
napajeci kabely CYKY 4x10mm?2 rozvd R31.1 a R31.4.

Z rozvadice R 31 bude napojen kabelem CYKY 4x16 roz¢dd30.1. V rozva&i R31
budou osazeny odpi#e pro giipojeni napajecich kaheto boxi. Jejich napojeni neni
predmétem tohoto projektu a zajigje si je najemcesthto box.

Ve vSech podruznych rozvé&dch budou osazeny od§tove, trojfazové elektrosmy.

Oswtleni

Pro os¥tleni prostoit 31.1.01, 31.1.02 a 30.1.01 budou pouzity LEDetdtiry s AL
kostrou a pikonem 218W v kryti IP 66. S$telny tok gchto svitidel je 28350 Im.

Pro os¥tleni vestavid, mistnosti 31.1.01-31.1.20 jsou pouzitédéova svitidla v izném
stupni kryti a sételného vykonu viz legenda vykites

Oswtleni gipravny lakovny je navrZzeno @ékovymi svitidly 2x54W IP 66.
Oswtleni bude ovlddano spigias vstuph do jednotlivych nistnosti.

Nad vstupnimi vraty bude osazeno venkovni swatidiD v kryti IP 66 dopléné o
prostorove&idlo, které bude toto svitidlo spinat. Toto svitithude napajeno z podruzného
rozvade,

Napdjeci vedeni ke svititth budou provedena kabely CYKY 3Cx1,5igadre CYKY
5Cx1,5, 450/750V U zkuSebni 2,5 kV.

Kabely musi byt odoIné protii&hi plamene dI€SN EN 60332-1-2.

V prostoru nad SDK budou kabely ulozeny v éngth Zlabech fipadré v plastovych
instal&nich trubkach. Svisla vedeni k spifin budou uloZena v elektroinstatdch
trubkach na povrchu.



Zasuvkové obvody

Pro @ipojeni genosného rfadi jsou v objektech umésty zasuvkové gikne
1x400V/32A/4x230A/16A v kryti IP 44,

Zasuvkové obvody budou provedeny kabely CYKY 5CGKDV/750V U zkusebni 2,5kV.
Kabely musi byt odolné protiigini plamene dI€SN EN 60332-1-2.

V prostoru vestavk budou #izeny zasuvkové obvody. Zasuvkové obvody 230V hudo
provedeny kabely CYKY 3Cx2,5 450/750V U zkuSebi y. Zasuvky mimo prostor
socialnich z#zeni a sprch budou umialy ve vySce 0,5m nad definitivni podlahou.

V prostoru sociélniho Z&eni a technickych mistnosti budou zasuvky weeyl,2m nad
definitivni podlahou.

Pohony vrat

Segmentova vrata budou osazena elektrickym pohoBkktromotor 230V/500W a jeho
ovladani bude s@asti dodavky vrat. Napdjeci kabel CYKY 3Cx2,5 bullenien v krabici
piisazené ke stropu.

Rozvadc¢ R31.1, R31.4

Podruzny oceloplechovy rozvé&d v provedeni nashném, bude obsahovat hlavni jsti
odpaitovy elektrongr, ochranu protifepsti T2, jistici a spinaci prvky pro&elné a
zasuvkové obvody, jiste pro napajeni elektrokotle, vyvod pro napajenTVEro jiSéni
zasuvkovych obvadbudou osazeny chrémi s vybavovacim proudem 0,03A nadproudovou
ochranou.

Privod do rozva&e bude proveden kabelem CYKY 4x10mm. Spades napajecim
kabelem bude veden v@drezZn 10, ktery bude ukden na HOP pod rozvéacem.



Rozvadce R31.2 a R31.3

Podruzny oceloplechovy rozvé&d v provedeni nashném, bude obsahovat hlavni jsti
odpaitovy elektrongr, ochranu proti fepsti T2, jistici prvky pro sételné a zasuvkové
obvody, jistée pro napajeni elektrokotle, vyvod pro napajecirf@dnotek. Déale budou
V rozvadki jistice pro napajeni pohérvrat.

Pro jisSeéni zasuvkovych obvadbudou osazeny chram s vybavovacim proudem 0,03A
nadproudovou ochranou.

Privod do rozva&e bude proveden kabelem CYKY 4x16mm. Spades napajecim
kabelem bude veden v@drezZn 10, ktery bude ukéen na HOP pod rozvéacem.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika slouzi k vytépi a \&trani objektu. Tvd ji plynové Sahary cirkukani a
plynové Sahary ventitai s olfevem vzduchu. Ventitmi Sahary jsou vybaveny Zaluziemi

V prostoru socialnich z&eni a v rozvodhjsou osazeny odsavaci ventilatory.

Prostor skladu barev bude @théavan ventilatorem, ktery zajisti 3xnasobnou
vyménuvzduchu. Red vstupem do skladu barev musi byt tento prosistaténé odwtran.

Prikony cirkulani Sahary 1 kW

Prikon ventil&ni Sahary 0,12 kW

Ptikon odséavaciho ventilatoru 0,56 kW

Ptikon odséavaciho ventilatoru na sociizani 0,068 kW

Uzemréni

Zakladovy zemrd FEZN 30x4 bude uloZen ve vykopu 80x35 cm v zeramAc musi byt
oSeten dle normy fi prechodu ze ze#hna vzduch proti vzniku koroze. Zemimhusi byt
spojen se stavajicim uzesmim sousednich objekt

Ze z&kladového zemte budou vyvedeny vyvody vagim FEZN 10 pro fipojeni:

» Hlavni ochrannéifpojnice v jednotlivych mistnostech pod podruZznyozvadci
e Svodi hromosvod

» Konstrukce vrat

* Velké kovové hmoty v objektu

* Rozvodi plynu

Provedeni uzenémi musi vyhovovat nortn33 000-5-54 ed3

K HOP budou fipojeny vSechny kovovérpdntty, které budou do prostipdoplnény
Vv pribéhu provozu.



Hromosvod

Hromosvode navrzen dle novrmgszN EN 62305-3 ed.2. Metoda ochrany je zvolena dle
.Metody valici se koule®. DI€ SN EN 62 305-2 ed.2 je provedefiiggeny vypaet rizika
LPS Ill. Podle uvedené normy je polénvalici se koule pro LPS Il je 45m.

Hromosvod je navrZen jako izolovany s pouzitimgitna HVI izolovanych vodit.

Jimaci soustava

Hromosvod je navrZzen jakotifdova jimaci soustava provedena wodiMgSi 8 na
podpérach doplgna o pomocné jinéa délky 1m naiebenu stechy. Jimaci soustava bude
propojena s jimacimi soustavami vedlejSich olijekt

Jimaci soustava bude spojena 16 svody se ZemniSvody budou vedeny po pédich
nad tepelnou izolaci.

Dostaténa vzdalenost S = ki/lkm x kc x |
S =0,04/@,6,44 x 22 =0,77 m

Ochrana proti prepéti.

V podruznych rozvattich budou osazeny sva@eéi prepsti 12,5kA/pol T2.

D.1 Technické udaje

JMENOVITE NAP ETi : 3 PEN t., 50Hz, 230/400V/TN-C, TN-S
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM DLE CSN 332000 — 4 — 41 ed2/Z1.
ZIVYCH CASTI :
Al Ochrana izolaci

A2 Ochrana kryty nebaorppazkami



STUPEN OCHRANY NEZIVYCH CASTIi DLE CSN 33 2000 — 4- 41

Ochrana automatickym odpojenim od zdroje
+ dophujici ochrana proudovym chrdéem s vybavovacim proudem 0,03A

dle odst. 415.1

Uréeni vrgjich vlivu dleCSN 332000-3 &SN 332000-5-51
viz Protokol o ukeni prostedi

Bezp&nost a ochrana zdravi na pracovisti

Dodavatel stavby je povinen zabe&pstavbu z hlediska bezg®osti prace a ochrany
zdravi ve smysluifslusnych ustanoveni zak.262/2006 Sb., zak. 309/2006 Sb.,
zake. 258/2000 Sb. a zak.455/791 Sh. a zpracovat plan BOZP dle zakors®9/2006.
Pracovnici, kt&i budou pracovat na stavenisti musi byt vybavea¢@rnimi odvy a
OOPP a musi byt prokazatélsezndmeni s riziky popsanymi v planu BOZP.

Pri provadni praci je nutné dodrZzovat vSechny v élabalizace platné zakony, vyhlasky,
normy a n&zeni v oblasti bezgaosti prace. Elektromontdzni prace mohou prévaduze
pracovnici s kvalifikaci dle 8 6, a vySSi, vyhla8/78 Sb. Prace na elektrickéntizani pod
napitim je zakazéana.Bd uvedenim zZ&eni do provozu musi byt vypracovana vychozi
revize.

Revivze elektrického z#izeni musi byt provadna ve lhitach stanovenychCSN 33 1500
dle CSN 33 2000-6-61. Podminkou zprovo#ni je platna vychozi revize.

i) Ochrana Zivotniho prostiredi pii vystavbé
UloZeni ebyt&né zeminy z vykopu je nutné projednaftsiiSnymi organy. S odpady,
které vzniknou v pibé¢hu provadni stavby i z dal&tinnosti v objektu zdzeni stavenigt
je nutno nakladat v souladu s ustanovenimi zakot©85/2001 Sb., o odpadech a
piedpisy souvisejicimi. Odpady Ize likvidovat, nelmyin zpisobem
zneSkodovat pouze na Z&zenich k tomuto &elu odsouhlasenych ve smyslu ustanoveni
zékonad. 185/2001 Sh., v platném &ni.




Kryti elektrického zarizeni:

VSechno navrZzené elektrickéiizeni musi mit peebné kryti ukené gisluSnymi normami
pro dané progedi. Zd&izeni Ize provozovat pouze v kompletnim a neposk@xrestavu, za
podminek stanovenych vyrobci jednotlivychizani.

Revize elektrického z&izeni musi byt provadna ve Ihitach stanovenychCSN 33 1500
dle CSN 33 2000-6-61. Podvminkou Zprovozni je vychozi revize. Z&izeni musi
sphiovat pozadavky normyCSN 332000 - 7 - 714.

Veskeré elektromontazni prace musi byt provededjegaatnych noreni’'SN. Ri montazi
a demontazi musi byt dodrzeny vSechny platné kenséni pedpisy.

V Horicich 9/2017 Josef Janak






