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SKLADBY STRESNICH KONSTRUKCI

@ STRESNI PLAST - STRECHA S BETONOVYM STROPEM

- stavajici stresni konstrukce

- tepelna izolace mineralni vlna S (u=0,036 W/m%K) tl. 150 mm
- tepelna izolace mineralni vlna S (u=0,036 W/m%K) tl. 150 mm
- stavajici stropni konstrukce (Zelezobeton)

- celkova tl. tepelné izolace (u=0,036 W/m%K) tl. 300 mm

@ STRESNI PLAST - STRECHA S OK vazniky

- pPvC FOLEE TL. 2,0 MM
- geotextilie 300 g/m2
- stavajici stresni konstrukce

- tepelna izolace mineralni vlna S (u=0,036 W/m%K) tl. 150 mm
- tepelna izolace mineralni vlna S (u=0,036 W/m%K) tl. 150 mm
- zavéseny krFizovy rost sdk podhledu na zavésech

- parozabrana

- sadrokartonovy podhled

- celkova tl. tepelné izolace (u=0,036 W/m%K) tl. 300 mm

@ STRESNI PLAST - PRISTAVKY

- PVC FOLIE TL. 2,0 MM
- geotextilie 300 g/m2
- stavajici stresni konstrukce krokve 120/180 mm & 1000 mm

- tepelna izolace mineralni vlna S (u=0,036 W/m%K) tl. 150 mm
- tepelna izolace mineralni vina S (u=0,036 W/m%K) tl. 150 mm
- zavéseny krizovy rost sdk podhledu na zavésech

- parozabrana

- sadrokartonovy podhled

- celkova tl. tepelné izolace (u=0,036 W/m?K) tl. 300 mm




SKLADBY OBVODOVYCH SVISLYCH KONSTRUKC]

@ SKLADBA FASADNIHO PLASTE - SOKL (POD TERENEM)

- nopova félie

- izolace polystyrén XPS

- péna na lepeni beton x polystyrénu

- stavajici hydroizolace modifikovany asfaltovy pas
- stavajici zdivo

@ SKLADBA FASADNIHO PLASTE - SOKL (POD TERENEM)

- omitka s primési organickych pojiv
- pigmentova penetrace pod omitku
- armovaci tmel na polystyren
vyztuzna tkanina
(hmozdinka vCetné zatek dn 60mm)
- izolace polystyrén perimetrické desky
- lepici tmel na polystyren
- penetrace podkladu
- vyspraveni nesoudrznych Casti
- oSetrfeni natérem proti plisnim
- stavajici zdivo

@ SKLADBA FASADNIHO PLASTE - OMITKA

- silikdtova omitka zrnitost 2 mm
- pigmentova penetrace pod omitku
- armovaci tmel na polystyren
vyztuzna tkanina
(hmoZdinka vcetné zatek dn 60mm)
-izolace polystyren EPS 70 F
- lepici tmel na polystyren
- penetrace podkladu
- vyspraveni nesoudrznych casti
- oSetreni natérem proti plisnim
- stavajici zdivo

@ SKLADBA FASADNIHO PLASTE - ATIKA

- silikatova omitka zrnitost 2 mm
- pigmentova penetrace pod omitku
- armovaci tmel na polystyren
vyztuzna tkanina
(hmozdinka vCetné zatek dn 60mm)
- izolace mineralni vlna
- lepici tmel na mineralni vlnu
- penetrace podkladu
- vyspraveni nesoudrznych Casti
- oSetrFeni natérem proti plisnim
- stavajici zdivo
- penetracni natér
- parozabrana asfaltovy pas - plosné nataven
- izolace polystyrén 100 S
- geotextilie 300 g/m?
- PVC folie mechanicky kotvena
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