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DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY "GANG-NAIL" PO cca 1000 mm
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Sylabus zatížení:

q1 (charakteristické): střecha stálé                     0,48 kN/m2

užitné                               0,75 kN/m2

podhled + tep. izolace        0,3 kN/m2

montážní zatížení                1,0 kN  v nejnepříznivější pozici

+3.450

Překlad výšky 250 mm
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DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY

 "GANG-NAIL"

ŘEZ  4 - 4   1:50
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BETON C20/25-XC1-Cl 0,2-Dmax 16-S3

OCEL B 500
DŘEVO TŘ. S10 (C24)

Výkaz materiálu - GANG - NAIL

dttoV2

Číslo

V1 Příhradový vazník tl. 50mm

Položka

1

Počet (ks)

13

-

Poznámka

-

V3 dtto -

V4 dtto -

V5 dtto -

V6 dtto -

V7 dtto -

V8 dtto -

ZT10 1

Poznámka: uvedený výkaz je jako čistý, tzn. bez rezerv na prořez.

OBJEM CELKEM:

Počet (ks)Číslo

Ondř. kříže 24/120

Rozměr (mm)

260,0 bm

Délka (mm)

0,75 m3

Objem (m3)

- 0,75

Poznámka: Vazníky kotvit pomocí systémových úhelníků + hmoždinky do betonu + hřebíky do dřeva.

Výkaz materiálu - Řezivo Tř. S10 (ČSN 73 2824-1)
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VÝKAZ VÝZTUŽE

TYPOVÉ VYZTUŽENÍ V ROZÍCH VĚNCŮ 1:25

DL. 18,4 bm
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Nové zdivo z keramických tvárnic min. pevnosti P10 na M5 

Stávající zdivo

Poznámky:

- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.

- Prostupy stěnami i deskou sladit se stavební částí PD.

- V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.

- Prostupy do ∅150mm je možné vrtat dodatečně.

- Pracovní spáry provést dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).

- Polohu pracovních spar a jejich řešení si zvolí dodavatel monolitických kcí

  dle svých zvyklostí a předoží je ke schválení.

- Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení

  technologický postup betonáže a provádění pracovních spar.

- Při odbedňování postupovat v souladu s odsouhlaseným

  technologickým postupem, nebo dle platných norem.

- Přesahová délka pro ∅R10 je 710 mm, ∅R12 je 850 mm, ∅R14 je 990 mm, ∅R16 je 1130 mm.

- Při vyzdívání nosných i nenosných zděných stěn dodržet výrobcem

  předepsanou technologii zdění.

- 

Při provádění musí být dodrženy všechny doporučení a předpisy výrobce.

- Veškeré řezivo bude impregnováno přípravkem s účinností proti dřevokazným houbám,

  plísním a proti dřevokaznému

  hmyzu za dodržení veškerých zásad doporučených výrobcem pro dlouhodobou ochranu.
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