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Uvod

Ugel a funkce zatizeni

Dokumentace vzduchotechniky pro provedeni stavby feSi navrh vétrani haly 30, 31. Hlavnim ucelem a
funkci navrzeného zafizeni je FeSeni interniho mikroklimatu. Projekt feSi vétrani objektu.

Vychozi podklady

Pozadavky a podklady pro vypracovani projektové dokumentace:

PFi zpracovani projektu se vychazelo z podkladd projektantli stavebni ¢asti. V pribéhu zpracovani byla

projektova dokumentace pribézné koordinovana se stavebni ¢asti.
Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace byly:
- stavebni vykresy
- hygienické predpisy

- normy oboru vzduchotechnika

Zakladni vypoctové udaje

Jako vypoctové hodnoty byly uvazovany nasledujici Udaje, vychazejici ze zékladnich meteorologickych

Udajl:
misto: Brandys nad Labem
nadmorska vyska: 169 mn. m.
normalni tlak vzduchu: 98,5 kPa
letni vypoctova teplota: +32 °C
zimni vypoctova teplota: -15°C

Mikroklimatické podminky, zadavaci parametry

Parametry interniho mikroklima jsou dany hygienickymi pfedpisy, smérnicemi, nhormami a pozadavky
investora.

vnitfni teplota v zimé: 18 °C
vnitini teplota v Iété: bez Gpravy
vnitfni vihkost bez Upravy

Hygienické pozadavky na vétrani

Hygienicka zadzemi objektu budou vétrana podtlakové, mnozstvi vzduchu je dle davky na zafizovaci
predmét:

WC: 50 m°h
Umyvadlo: 30 m*h
Vylevka: 50 m*/h
Pisoéar: 30 m3/h
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Zafizeni €. 1 vétrani pfipraven

1.1 Vétrani pfipraven

Vétrani prostoru pfipraven je feSeno pomoci decentralnich plynovych sméSovacich sahar. Vétrani je
navrzeno jako pretlakové. Mnozstvi vzduchu je navrzeno jako 3x nasobné/hod.

Jednotky jsou osazeny na fasddé. Vzduch je veden pfes markyzu se sitem do jednotky v sestavé
smeéSovaci komora, filtraéni komora F7, plynova vytapéci jednotka s hofakem a sekundarni Zaluzii pro pfivod
vzduchu do prostoru, ventilator v sahafe je vybaven EC motorem. Jednotku je potfeba napoijit na pfivod plynu
(dodavka UT) a zajistit odvod kondenzatu (dodavka ZTI). Déle je tfeba provést montaZ (dodavka UT) potrubi
odkoureni a pfFivodu spalovaciho vzduchu skrz fasadu, sada pro odkoufeni a pfivod spalovaciho vzduchu skrz
fasadu je soucasti dodavky plynovych sahar.

Odvod vzduchu je zajistén pomoci tésnych uzaviracich klapek, které jsou umistény v obvodové sténé
spole¢né s protideStovou Zaluzii, kde je vzduch veden do venkovniho prostoru. Otevieni/uzavieni klapky bude
ovladano servopohonem s havarijni funkci (dodavka VZT), ktery zapoji profese ELE a zajisti spfazeni chodu
s vétracimi jednotkami. Na jednu vétraci jednotku je vzdy navrzena jedna klapka se servopohonem 230V, pfi
spusténi jednotky se klapka otevfe, pfi vypnuti opét zavre diky zpétné pruziné servopohonu.

Vétraci sahary neslouZzi pro pokryti tepelnych ztrat objektu

1.2 Vypocet mnoZstvi vétraciho vzduchu

Mnozstvi vétraciho vzduchu pro pfipravny
m.¢. 30.1.01: Vp = 1500 m*h, m. &. 30.1.03: Vp=14300 m*h, m.&. 31.1.01: Vp=11000 m*/h,
m.¢. 31.1.02: Vp=10000 m?h, Vo=klapkami ve zdech

1.3 Technické a energetické Udaje

Vétraci sahara pozice 1.1
elektricky pfikon 1 kw; 4,3A/ 230V/50Hz

maximalni pratok plynu 6,5 m’h

Vétraci sahara pozice 1.2
elektricky pfikon 1 kW; 1,95A/ 230V/50Hz

maximalni pratok plynu 2,5m%h

1.4 Méreni a regulace

Zafizeni budou ovladana autonomné

Zarizeni je vybaveno ovladacim panelem, ktery bude umistén dle pozadavku uZzivatele objektu.
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Zafizeni €. 2 teplovzdusné vytapéni pfipraven

2.1 vytapéni pfipraven

Pro vytapéni pfipraven jsou navrzeny plynové vytapéci jednotky s cirkula¢nim ohfevem vzduchu.
Jednotky jsou umistény na obvodovych zdech pfipadné sloupech pfipraven a rovnomérné vytapéji cely jejich
prostor. Jednotlivé vytapéci jednotky jsou napojeny na rozvod zemniho plynu. Napojeni na rozvod plynu je
feSeno samostatnych projektem vytapéni. Vykon a pocCet jednotek je navrzen dle tepelnych ztrat objektu
zpracovanych profesi UT. Déle je tfeba provést montaz (dodavka UT) potrubi odkoufeni a pfivodu spalovaciho
vzduchu skrz fasadu, sada pro odkoufeni a pfivod spalovaciho vzduchu skrz fasadu je soucasti dodavky
plynovych sahar.

V m. €. 30.1.01 jsou misto cirkulaéni jednotky navrzeny 3 ks nasténného el. konvektoru o vykonu 3 kW.

2.2 Technické a energetické daje

Cirkulaéni sahara
elektricky pfikon 0,12 kW; 0,45A 400V/50Hz

maximalni pratok plynu 2,5m%h

2.3 Méfeni a regulace

Zafizeni budou ovladana autonomné

Zarizeni je vybaveno ovladacim panelem, ktery bude umistén dle pozadavku uZzivatele objektu.

Zarizeni ¢. 3 vétrani skladu barev

3.1 Vétrani skladu barev

Vétrani je navrzeno jako podtlakové se 7x nasobnou vyménou vzduchu za hod.

Pro vétrani tohoto prostoru je navrzen odtahovy potrubni radialni ventilator v nevybuSném provedeni.
Ventilator je umistén v zadzemi lakovny spolu s tlumici hluku. Znehodnoceny vzduch je z prostoru skladu odvadén
vyUstkami, které jsou osazeny ve Gtyfhranném potrubi pod stropem, vylsténi znehodnoceného vzduchu do
venkovniho prostoru je pomoci protideStové Zaluzie na fasadeé.

Uhrada odvadéného vzduchu z prostor skladu je prostfednictvim 2 st&novych miiZzek osazenych u podiahy.

3.2 Vypocet mnoZstvi vétraciho vzduchu

Vp = sténovymi mfizkami ze sousedniho prostoru
Vo= 1100 m*h

3.3 Technické a energetické daje

Ventilator

elektricky pfikon 0,56 kw; 1,7A 230V/400V/50Hz
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3.4 Méreni a regulace

Zarizeni bude spousténo se svétly s dobéhem.

Zarizeni €. 4 vétrani rozvodny

4.1 Vétrani rozvodny

Vétrani je navrzeno jako podtlakové s 13x nasobnou vyménou vzduchu za hod.

Pro vétrani tohoto prostoru je navrzen odtahovy axiélni ventilator umistén ve zdi. Znehodnoceny vzduch
je z prostoru rozvodny odvadén ventilatorem, ktery je umistén ve zdi pod stropem a z venkovni strany je kryt
protideStovou Zaluzii na fasade.

Uhrada odvadéného vzduchu zprostoru rozvodny je prostiednictvim neuzaviratelného otvoru ve zdi
s protideStovou Zaluzii osazeného u podlahy.
4.2 VVypocet mnozstvi vétraciho vzduchu

Vp = neuzaviratelnym otvorem na fasadé
Vo= 380 m%h

3.3 Technické a energetické daje

Ventilator

elektricky pfikon 0,08 kw; 0,4A 230V/50Hz

3.4 Méfeni a regulace

Zafizeni bude spinano termostatem pfi pfekroceni vnitfni teploty nad 30°C .(dodavka EL)

Zarizeni ¢. 5 vétrani socialnich zarizeni
5.1 Odvod z WC a uklidové mistnosti

.Pro odvétrani prostort je navrzen radialni ventilator umistén v podhledu, pfipojen tepelné a hlukové
izolovanou hadici. Vyfuk vzduchu je veden na fasadu objektu, kde je ukonCen protidestovou Zaluzii nebo
mrfizkou. Zafizeni je navrzeno jako podtlakové, nadhrada odsatého vzduchu je pomoci dvernich mrizek nebo
podFfiznutymi dvefmi (zajisti stavba). Ventilator bude spoustén se svétlem v mistnosti. Ostatni hygienické zazemi

objektu je vétrano pfirozené okny.
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5.2 Vypocet mnoZstvi vétraciho vzduchu

Mnozstvi vétraciho vzduchu pro socialni zazemi

Vp podfiznutymi dvefmi nebo dvefni mfizkou
m.¢. 31.1.03 Vo=180m%h, m.&. 31.1.04 Vo=80m3/h, m.¢&. 31.1.11 Vo=50m% h

5.3 Technické a energetické tdaje

Odvodni ventilator socialniho zazemi 0,068 kW; 230V

Popis spoleénych prvk

Vzduchotechnické potrubi

V objektu bude vzduch dopravovan kruhovym a ¢tyfrhrannym pozink. potrubim. Potrubi bude zavéSeno na
zavésech s gumovou podlozkou proti pfenosu vibraci. Koncové pfivodni a odvodni elementy, osazované do
podhledu, budou na VZT napojeny pomoci ohebnych hadic.

Protihlukova opatfeni

V objektu budou provedena takova opatfeni, ktera zabrani Sifeni hluku do venkovniho prostoru i do
vétranych mistnosti.

» Potrubni rozvody budou od klimatizaéniho soustroji oddéleny pryzovymi viozkami.
* Vzduchotechnické jednotky i potrubi na zavésech podloZeny gumou.

e Vfazeni bunikovych tlumi€l hluku do potrubnich rozvodl k zamezeni Sifeni hluku od ventilatoru do
mistnosti i do venkovniho prostoru.

* Rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy budou zvoleny tak, aby proudéni vzduchu
nezplsobovalo nadmérny hluk.

ProtipoZarni opatfeni

Vzduchotechnické zaFizeni bude provedeno v souladu s normou CSN 73 0872 a CSN 73 0802. Déleni
objektu na jednotlivé pozarni Useky je FeSeno samostatnym projektem pozarni ochrany.

Izolace a natéry

Pouzité tepelné izolace budou splfiovat poZzadavky na Usporu tepla a budou slouZzit k Utlumu hluku
vznikajiciho provozem vzduchotechnickych zafizeni. V souladu s témito pozadavky a s pfihlédnutim k
hygienickym pozadavkdm bude navrzeno provedeni izolaci.

Tepelna izolace min tl. 40 mm. Budou pouzity mineralni izola¢ni desky nebo rohoZze s pficnym viaknem.
Kotveni na VZT potrubi bude pomoci lepicich nebo navafovacich trnd. Mezi jednotlivymi deskami nesmi vznikat
mezery. VSechny spoje by mély byt provedeny na tupo a utésnéné samolepici paskou.

Dodavka a provedeni izolaci bude soucasti profese VZT.

Natéry VZT elementl popf. rozvodl nejsou investorem pozadovany.
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Vliv na Zivotni prostredi

Zarizeni VZT nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nové navrzeny systém VZT rovnéz

splnuje vesSkeré parametry hluku z hlediska Sifeni hluku do okoli.

Pozadavky na ostatni profese

Podrobna specifikace pozadavku viz tabulka v pfiloze ¢.1.

STAVBA:

Stavba zajisti nize uvedené pozadavky VZT z divodu minimalizace mnozstvi kolizi v dobé montaze mezi

vzduchotechnickym zafizenim a stavbou:

Pfipadné vymeény oken kvUli osazeni vétracich jednotek do fasady

provedeni otvor pro prachody vzduchovodl sténami, pfickami, stropy a stfechou, rozméry otvortd jsou
priblizné o 50 — 100 mm, symetricky na kazdou stranu nez je rozmér vzduchovodu

dozdéni a zadisténi vSech otvorll po montazi vzduchovodu, vzduchovody v prostupech sténami budou
obaleny izolaci zabranujici pfenaSeni chvéni

zajisti pristup ke vSem regulac¢nim klapkam

zajisti servisni otvory v podhledech dle pozadavkl projektanta VZT

zajisti stavebni vypomoc v pribéhu montaze VZT dle pozadavkl Séfmontéra,

dodavka a instalace dvernich mfizek nebo podfezanych dvefi bez prahu

zajisti dodavku a montaz pozarnich ucpavek

zajisti transportni cesty a pfipadny zdvihaci mechanismus

=
I

Napoji vSechna zafizeni VZT na rozvod el. energie.

El. zajisti motorické napojeni a ovladani ventilatord a ohfivacl na elektrickou sit a provede uzemnéni
veskerych VZT element(, potrubi a pfisl. .

Zajisti spinani odvodnich ventilator(i ze socialnich zdzemi od osvétleni nebo zajisti dodavku a montaz
¢asovych hodin. Zajisti dodavku a montaz ¢asového dobéhu.

Zajisti zaskoleni obsluhy k ovladani zafizeni

N

Tl

ZTI zajisti odvod kondenzéatu od sahar, pfes zdpachové uzaveéry do vnitfni kanalizace.

C
-

UT zajisti pfivod plynu k saharam, zajisti montaz sady pro odkoufeni a pfivod spalovaciho vzduchu k
saharam

Pokyny pro montaz VZT

Pfi montazi budou dodrzeny pokyny pro montaz jednotlivych stroj pfilozenych v dodavce nebo

uvedenych v jednotlivych legislativnich pfedpisech a norméch.

Potrubi bude zavéSeno na zavésech s rozteé¢i maximalné 3m.

Pred zahajenim praci je nutno provést vzajemnou koordinaci postupu praci vSech profesi.
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Pokyny pro obsluhu, Udrzbu, bezpecnost prace, zkousky

Polohy jednotlivych rozvodu instalaci jsou pouze orientacni. Pfesna poloha potrubi bude provedena dle
skute¢nych podminek pfi montdzi. Pfi montazi rozvodl je nutné brat zfetel na prostorovou i na ¢asovou
koordinaci montaZe jednotlivych rozvodil s ostatnimi profesemi. Casovou koordinaci tento projekt nefesi. Pred
vlastni montazi je nutné, aby si dodavatel zhotovil dodavatelskou dokumentaci, v€. veSkerych navaznosti
s ohledem na pouZzité technologické postupy a montazni zvyklosti dodavatelské firmy.

Soucasti dodavek jednotlivych technologickych celkd jsou revizni zpravy zafizeni, provozné technick&
dokumentace v ¢eském jazyce a potfebné certifikaty. VSechny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby
musi splfiovat technické pozadavky jakosti vyrobk( v souladu s harmonizovanymi €eskymi technickymi normami.
Déale musi byt provedeny funkéni zkouSky, v&. pfedani protokoll o provedeném méfeni a uvedeni zafizeni do
provozu. Pfedani vesSkerych funkénich celkd zafizeni budou pfebirany kompetentnimi osobami, které budou
uréeny smluvnimi stranami v ramci pfilohy smlouvy o dilo.

Tato dokumentace slouzi k provedeni stavby. V pfipadé zadmény vyrobku, které jsou uvedeny v projektu,
musi byt tyto projednany s projektantem a jsou mozné za predpokladu, Ze budou dodrzeny veSkeré standardy a
technické parametry, zvlast vykony, hluénost & mezni rozméry. Déle pfi zdaméné vyrobkové zékladny je nutno
doresSit i proveéfit veSkeré vazby na navazujici profese, hlavné elektro, M+R apod.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné
seznamit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urcitou disproporci mezi vykresovou casti,
specifikaci a technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pocitat stakovou variantou, za kterou
dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k pozadovanému vysledku,
v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou tohoto feSeni a event. investora na tuto skute¢nost
upozornit.

Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci (zéklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody vzniklé
vynechanim této kontroly.

Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést dodavatelskou
dokumentaci a montazni specifikaci v ramci vlastni pfipravy.

V pfipadé pouziti projektu k jinym Gc¢elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé
jeho vyuzitim k Gcelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Dodavatel musi zkontrolovat a zkoordinovat pruzné ulozeni jednotek na stavebni konstrukce, tak aby
nedochazelo k pfenosu vibraci do stavebnich konstrukci.
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