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HLAVNi PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY : Ing.arch Karel Schmied ml.
1

POZNAMKY: ODPOVEDNY PROJEKTANT: Toma$ Blaha /;l—

L C e —— " ATELIER SCHMIED
- VNITRNI DISPOZICE JSOU ZOBRAZENY ORIENTACNE Z PREDANEHO PODKLADU OBJEDNATELEM, NEJSOU SOUCASTI PD INVESTOR : AMZ Financial Group s.r.o Pfivozni 1054/2 HOLESOVICE 170 00 Praha7 | ATELIER SCHMIED SDRUZENI - IG 45086771

- P . vy . K‘ONGREWSOVE CENTRUM ALDIS

- OBVODOVY PLAST BUD’E ZATEPLEN V CELKOVE TLOUSTCE (160 MM TEPELI\/IYM IZEJLANTEM ) ) STAVEBNI URAD : Brandys nad Labem Eliting nabfe3 375, HRADEG KRALOVE 500 03
- KONSTRUKCE POD TERENEM BUDOU ZATEPLENY POLYSTYRENEM XPS DO UROVNE MIN. 800 MM POD UPRAVENYM TERENEM

ZAKAZKOVE CisLO: | 10/2017
REVITALIZACE OBJEKTU 30 A 31 DATUM : 24 2017
AMTI Financial Group s.r.o Prazskd 298 Brandys nad Labem

- NADZEMNi CAST SOKLU BUDE ZATEPLENA DESKAMI PERIMETR DO UROVNE +0,100

- PODKROVI (PUDA) OBJEKTU BUDE ZATEPLENA MINERALN{ VLNOU V CELKOVE TL. 300 mm

- PRED ZAHAJENIM PRAC BUDOU PROVEDENY ODTRHOVE ZKOUSKY MINIMALNE NA KAZDE STRANE FASADY A BUDE STANOVEN KOTEVN{ PLAN

- NOVE KLEMPIRSKE PRVKY JSOU NAVRZENY Z POZINKOVANEHO PLECHU S POVRCHOVOU UPRAVOU (POPLASTOVANY PLECH)

- OSAZENI VYPLNI JE NAVRZENO S LiCEM STAVAJICi FASADY S PRETAZENIM TEPELNE IZOLACE MINIMALNE 30 MM PRES RAM OKNA
ALTERNATIVNE LZE OKNA ZAPUSTIT, OSTEN(, NADPRAZI A PARAPET BUDOU ZATEPLENY MIN. TL. IZOLACE 50 MM STRECHA - NAVRH

STUPEN PD: DPS

CiSLO PRILOHY :
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