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Haly AMZ 30,31, 32, 37, 38
podklady pro profese
Hala 30, 31
Zarizeni €. 1 - vétrani p Ffipraven
11 Sestava plynové vétraci jednotky SAHARA MAXX HG o velikosti |KS Elektro zajisti jistény silovy piivod, UT zajisti pfivod plynu k jednotce, |Zajisti odvod kondenzatu od
4. Vzduchovy vykon 5500 m3/h, EC ventilator, plynovy horak na celkovy pfikon Pel= 1 kw/4,3 topny vykon 65 kW, maximalni jednotky pres protizapachovou
zemni plyn, topny vykon 65 kW, vystupni teplota vzduchu 18°C, A/230V/50Hz; zajisti prokabelovani prutok plynu 6,5 m3/h, dimenze uzéaveéru do kanalizace,
dosah teplého proudu vzduchu 10,6 m, akusticky vykon 78 dB(A), mezi jednotkou a ovladacem pfipojeni: 1/2" vnitini zavit ; zajisti | dimenze pfipojeni: 1/2" vnéjsi
akusticky tlak 63 dB(A), vaha 137,5 kg, v€etné pfisluSenstvi: montaz sady pro odkoufeni a zavit
sekundarni zaluzie, nastavec pruzny, filtraéni komora s kapsovym pfivod spalovaciho vzduchu k
filtrem tfidy F7, sméSovaci komora pfim4, zedni ram, markyza, jednotce
sada pro nasténnou montaz, sada pro sani + odvod spalin
sténou, ovladaci panel
1,2 Sestava plynové vétraci jednotky SAHARA MAXX HG o velikosti |KS Elektro zajisti jistény silovy pfivod, |UT zajisti pfivod plynu k jednotce, |Zajisti odvod kondenzétu od L L

2. Vzduchovy vykon 1500 m3/h, EC ventilator, plynovy hoték na celkovy pfikon Pel= 0,5 kW/1,95  topny vykon 25 kW, maximalini jednotky pres protizapachovou zajisti pnpa,dne vymeny oken
zemni plyn, topny vykon 25 kW, vystupni teplota vzduchu 18°C, A/230V/50Hz; zajisti prokabelovani pratok plynu 2,5 m3/h, dimenze uzéavéru do kanalizace, kvli osazeni vévtrac[ch jednotek
dosah teplého proudu vzduchu 6,1 m, akusticky vykon 67 dB(A), mezi jednotkou a ovladagem pfipojent: 1/2" vnitfni zavit ; zajisti |dimenze pFipojent: 1/2" vn&j&i do fasady, veskeré prostupy
akusticky tlak 53 dB(A), vaha 137,5 kg, vEetné piislusenstvi: montaz sady pro odkoufeni a zavit stavebnimi konstrukcemi a jejich
sekundarni Zaluzie, nastavec pruzny, filtraéni komora s kapsovym pfivod spalovaciho vzduchu k nasledné utesneni a zacisten|
filtrem tfidy F7, sméSovaci komora pfim4, zedni ram, markyza, jednotce vcetné dOd_‘"‘ka a montaze
sada pro nasténnou montaZ, sada pro sani + odvod spalin hlukovych izolaci potrubi v
sténou, ovladaci panel prostupech;

1,3 Regulaéni klapka t&sna 1000x630 véetné servopohonu 230V KS Elektro zajisti napajeni a ovladani zajisti prostory pro servisni pfistup
servopohonu, servopohon otevie ke viem funkénim castem VZT
klapku pfi zapnuté vétraci jednotce zafizeni, v pfipadé jejich oplastani
a opét uzavfe pfi vypnuti jednotky; &i obezdéni zajisti revizni otvory a
elektro zajisti prokabelovani dvitka:
servopohonu k jednotce; na
kazdou jednotku pfipada 1 klapka zajisti pripadné natéry rozvodd
se servpohonem VZT

14 Regulaéni klapka tésna 500x400 véetné servopohonu 230V KS Elektro zajisti napajeni a ovladani
servopohonu, servopohon otevie
klapku pfi zapnuté vétraci jednotce
a opét uzavre pfi vypnuti jednotky;
elektro zajisti prokabelovani
servopohonu k jednotce
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ZafFizeni €. 2 - vytap éni pFipraven
2,1 Plynova vytapéci cirkulaéni jednotka SAHARA MAXX HG o KS |10 Elektro zajisti jistény silovy pfivod, |UT zajisti pfivod plynu k jednotce, |Zaijisti odvod kondenzatu od
velikosti 2. Vzduchovy vykon 2050/2540 m3/h, 2 otackovy celkovy pfikon Pel= 0,12 kwW/0,45 |topny vykon 25 kW, maximalni jednotky pres protizapachovou
ventilator 3x400V, plynovy hofak na zemni plyn, topny vykon 15- A/400V/50Hz; zajisti prokabelovani \prutok plynu 2,5 m3/h, dimenze uzaveéru do kanalizace, zajisti vesSkeré prostupy
25 kW, min. vystupni teplota 35,6 °C, max. vystupni teplota 54,4 mezi jednotkou a ovladacem pfipojeni: 1/2" vnitfni zavit; zajisti | dimenze pfipojeni: 1/2" vnéjSi | stavebnimi konstrukcemi a jejich
°C dosah teplého proudu vzduchu 6,1 m, akusticky vykon 66 montaz sady pro odkoufeni a zavit nasledné utésnéni a zacisténi
dB(A), akusticky tlak 51 dB(A), vaha 83,9 kg, véetné pfivod spalovaciho vzduchu k véetné dodavky a montaze
pfislusenstvi: ndsténna sekundarni zaluzie, sada pro nasténnou jednotce hlukovych izolaci potrubi v
montaz, sada pro sani + odvod spalin sténou, ovladaci panel prostupech;
zajisti prostory pro servisni pfistup
ke vSem funkénim ¢astem VZT
2,2 |Nasténny el. konvektor o topném vykonu 3 kW KS 3 Elektro zajisti jistény silovy pFivod, zafizeni, v pfipadé jejich oplasténi
celkovy pFikon Pel= 3 kw/230V ¢i obezdént; za||§t| revizni otvory
a dvitka
Zarfizeni ¢. 3 - vétrani skladu barev
31 Odtahovy potrubni radialni ventilator v ATEX provedeni véetné  |KS |1 Elektro zajisti jiStény silovy pfivod,
manzet (také atex) o parametrech 1100 m3/h a 200 Pa, celkovy pfikon
230/400V, véetné motorové ochrany Pel=0,56kW/1,7A/230V/400V, zajisti vesSkeré prostupy
zajisti zapojeni motorové ochrany a stavebnimi konstrukcemi a jejich
chod ventilatoru spolec¢né se svétly nasledné utésnéni a zacisténi
véetné dodavky a montaze
hlukovych izolaci potrubi v
prostupech;
zajisti prostory pro servisni pfistup
ke vSem funkénim ¢astem VZT
zatizeni, v pfipadé jejich oplasténi
¢i obezdéni; zajisti revizni otvory
a dvirka
3,1a Casové relé KS 11 Elektro zajisti zapojeni a nastaveni
dobéhu dle poZadavku uzivatele
objektu
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Zarizeni €. 4 - vétrani rozvodny
4,1 Odtahovy axialni ventilator pro zabudovani do stény s mfizkouo KS |1 Elektro zajisti jistény silovy pfivod,
parametrech 380 m3/h a 50 Pa, 230V celkovy pfikon Pel=0,08
kW/0,4A/230V; zajisti spousténi zajisti vesSkeré prostupy
ventilatoru pfi prekro¢eni vnitini stavebnimi konstrukcemi a jejich
teploty nad 30°C nasledné utésnéni a zacisténi

véetné dodavky a montaze
hlukovych izolaci potrubi v
prostupech;

zajisti prostory pro servisni pfistup
ke vSem funkénim ¢astem VZT

zatizeni, v pfipadé jejich oplasténi
¢i obezdéni; zajisti revizni otvory

a dvirka
Zarizeni €. 5 - vétrani socialnich za Fizeni
51 Maly odtahovy radialni ventilator pro zabudovani do stény nebo |KS |3 zajisti jistény silovy pfivod, Celkovy zajisti veskeré prostupy
do podhledu o parametrech 180 m3/h a 100 Pa, 230V pfikon P=0,068 kW/230 V zajisti stavebnimi konstrukcemi a jejich
zapojeni kabelu do svorkovnice nasledné utésnéni a zacisténi
ventilatoru, ventilator bude véetné dodavky a montaze
spoustén se svétlem v mistnosti hlukovych izolaci potrubi v

prostupech; zajisti podfiznuti
dvefi ev. dodavku dverni mfizky

Hala 32
zajisti oteviratelnost poloviny
oken na podlazi, oteviratelné
bude vzdy kazdé druhé okno
Hala 37, 38

zajisti veSkeré prostupy pro
neuzaviratelné vétraci otvory a
jejich nasledné utésnéni a
zadisténi
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