REVITALIZACE OBJEKTU 30, 31 DPS
AMZ Financial Group s.r.o. Prazska 298 Brandys nad Labem D.1.4.f Plynova zafizeni

PLYNOVA ZARIZENi

1 Uvod

Pfedmétem projektové dokumentace v rozsahu DPS je navrh dispozi€nich Uprav stévajiciho
NTL plynovodu v objektu 30, 31 v aredlu AMZ Financial Group s.r.0.v Brandyse nad Labem.
Objekt je napojen na stavajici arealové rozvody STL plynovodu vlastni plynovodni pfipojkou
vybavenou HUO, regulatorem STL/NTL a podruznym plynomérem pro méfeni spotfeby
plynu objektu. Pfipojka zUstane zachovana bezezmén. Bude osazena nova skfin pro HUP,
regulatory a méfeni plynu na dvou samostatnych vétvich pro objekt 30 a pro objekt 31.

NavrZzena technicka zafizeni respektuji platné hygienické, bezpecnostni a protipozarni
predpisy a nafizeni. Navrh zafizeni byl prdbézné upravovan a schvalovan dle pozadavki
objednatele a investora stavby. Pro navrh zafizeni byly pouzity dohodnuté a schvalené
standardy, pozadavky investora, budouciho provozovatele a HIP.

Podklady pro vypracovani projektu

» stavebni vykresy a dispozi¢ni FeSeni objektu.

* koordina¢ni jednani s ostatnimi profesemi (profesi stavebni, vzduchotechnika,
elektro, zdravotni technika, méfeni a regulace)

« platné normy CSN a vyhlasky, a to predevsim:

« CSN EN 12327 (386414) Zafizeni pro zéasobovani plynem - Tlakové zkousky,
postupy pfi uvadéni do provozu a odstavovani z provozu - Funkéni pozadavky.

« CSN EN 1775 (386441) Zasobovani plynem - Plynovody v budovach - Nejvyssi
provozni tlak <= 5 bar - Provozni poZzadavky

« CSN EN 287-1 (050711) Zkousky svared&l - Tavné svafovani - Cast 1: Oceli

« CSN EN 161 (061803) Samoginné uzaviraci ventily pro hofaky na plynna paliva a
spotiebice plynnych paliv

« CSN 386405 Plynové zafizeni — zsady provozu

« CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

« CSN 070703 (070703) Kotelny se zafizenimi na plynné paliva

« CSN 734201 (734201) Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani
spotrebicu paliv.

« CSN 73 6005 — Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

« CSN 64 3042 — Trubky a tvarovky z PE pro rozvod topnych plynd uloZzenych v zemi.

» Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

 TPG 703 01 Pramyslové plynovody

 TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotfebie na plynna paliva v budovach

« TPG 908 02 Vétrani prostorl se spotfebi€i na plynna paliva s celkovym vykonem
vétsim nez 100kW

» TPG 800 03 Pripojovani plynovych odbérych zafizeni a jejich uvadéni do provozu

* TDG 919 01 Revizni kniha plynovych spotfebici

» TD 938 01 Detekéni systémy pro zajisténi provozu pfed nebezpecim Uniku hoflavych
plynu

o Zakon ¢&. 201/2012 Sb O ochrané ovzdusi

« Vyhlagka &. 85/1978 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace o kontrolach, revizich a
zkouskach plynovych zafizeni ve znéni pozdéjSich predpisu

* Vyhlaska ¢&. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecénosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpist

* Vyhlaska €. 91/1993 Sb. k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach ve
znéni pozdéjsich predpisu
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* Nafizeni €. 22/2003 Sb. ,kterym se stanovi technické pozadavky na spotiebice
plynnych paliv
» Zakon ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisu
o Zakon 258/2000 Sb. — O ochrané vefejného zdravi
e Zakon 183/2006 Sb. — O uzemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)
* Nafizeni vlady 148/2006 Sb. — O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci
» Vyhladka 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
» Nafizeni vliady 361/ 2007 sb., kterym se stanovi podminky a ochrany zdravi pfi praci
» Adalsi vSeobecné platné predpisy, normy a smérnice v rozsahu této dokumentace.

2.1 POPIS A ZAKLADNi TECHNICKE PARAMETRY PLYNOVODU A ZARIZENi

2.1.1 Regulace plynu STL a obchodni méreni:

Stavajici objekt je napojen na stavajici arealové rozvody STL plynovodu vlastni plynovodni
pfipojkou vybavenou HUO, reguldtorem STL/NTL a podruznym plynomérem pro méfeni
spotieby plynu objektu. Pfipojka zUstane zachovana bezemén bude posilen regulator plynu
a plynomér s ohledem na narudst spotfeby plynu. Pfedpoklada se osazeni nové skfiné HUP
na fasadu objektu, dva samostatné regulatory a membranové plynoméry samostatné pro
objekt €.30 a pro objekt €.31.

3. SPOTREBICE ZEMNIHO PLYNU

Parametry plynovodu

* provozni pretlak pfipojky STL plynovodu pro objekt 100 kPa

* provozni pretlak vnitiniho plynovodu pro kotle a vzt. jednotky (2kPa)
» ZP o vyhfevnosti 34,02 MJ/m3

3.1 spotiebic¢e zemniho plynu

Instalovany max. tepelny vykon plynovych hoféku technologie lakovny 100 kW
Instalovany max. tepelny vykon plynovych hofaka vzduchotechniky 730 kW
Instalovany max. tepelny vykon pro kotle 32 KW
(U€innost plynovych hofaku jednotek 70-90%) > 862 kW
Provozni vypoctovy tepelny prikon horaktl vzduchotechniky a kotlt 762 kW
3.2 Maximalni hodinova spotieba zemniho plynu

Spickovy odbér plynu pfi nabéhu technologie lakovny po dobu 2hod 13 m3N/h
Spickovy odbér plynu pfi nabéhu plynovych horakd vzduchotechniky 91 m3N/h
Spickovy odbér plynu pfi ndbéhu pro kotle 3 m3N/h
Max. vypoctovy Spickovy odbér plynu pro cely objekt 108 m3N/h
Max. vypocétovy prumérny odbér plynu po nabéhu - provozni rezim 95 m3N/h
3.3 Teoreticka rocni spotfeba zemniho plynu

Ro¢ni spotfeba zemniho plynu pro technologii lakovny 32 000 m3N/rok
Ro¢&ni spotfeba zemniho plynu pro hoféky vzduchotechniky 132 700 m3N/rok
Roéni spotfeba zemniho plynu pro kotle 5 500 m3N/rok

Celkova teoreticka ro¢ni spotieba zemniho plynu pro cely objekt 170 200 m3N/rok

4. PLYNOVOD VEDENY V BUDOVACH

Od pristfesku HUO, regulace STL/NTL a podruzného méfeni umisténého na fasadé objektu
osazeného v ramci posileni STL plynovodni pfipojky objektu, bude vnitfni NTL plynovod
déle veden pod stfechou a nebo po sténach objektu k jednotlivym plynovym spotfebic¢im.
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Regulacni stanice RSP1 a RSP2
Jednoducha regulaéni fada STL/NTL
Nejvy$Si provozni tlak PS 5 bar
Rozsah vstupnich tlaki bpe 0,5 — 5bar
Vystupni tlak pas 20 mbar

Max. hodinovy pratok Q = 2x 54 m3/h

Na vstupu potrubi do objektu bude osazena chrani¢ka prostupu obvodovou sténou objektu.
Potrubi bude pfivedeno ke véem instalovanym plynovym spotfebi¢im. Pfed spotfebici budou
osazeny kulové uzavery.

4.1 MATERIAL A OCHRANA POTRUBI

Materialem potrubi plynovodu bude ocelové zavitové potrubi spojované svarfovanim. Volné
vedené potrubi bude ke stavebnim konstrukcim upevriovdno ocelovymi objimkami. Potrubi
bude upevnéno zejména u ohybu, uzaverl, pred spotfebi€i. Pfi prdchodu potrubi stropem,
zdi a dutymi prostorami bude opatfeno chrani¢kou s pfesahem min. 50mm na kazdou stranu
a utésnéno pruznym netvrdnoucim tmelem. V pfipadé vedeni potrubi v blizkosti zdroje tepla
budou ucinéna takova opatfeni, aby povrchova teplota potrubi nepresahla 50°C. Nejmensi
dovolena vzdalenost povrchu plynovodu od ostatnich konstrukci a potrubi je 100 mm.
Veskera potrubi plynovodu musi byt uzemnéna ve smyslu CSN (viz. elektro). Nova
plynovodni potrubi budou po provedeni vSech zkousek opatfena predepsanym natérem pro
ocelova plynova potrubi — barva Zluta.

Zadavaci parametry pfipojovanych plynovych spotiebicl, jejich umisténi a navrh je
predmétem projektové dokumentace ¢€ast Vytapéni stavby a ¢€ast Vzduchotechnika a
Technologie a bude upfesnéno v nasledujicim stupni PD.

4.2 ARMATURY

Jako uzavéry budou pouzity plnoprichodné kulové kohouty v protipozarnim provedeni s
atestem na zemni plyn. Uzaviraci armatury budou osazeny pfed a za plynoméry a pred
kazdym plynovym spotrebi¢em.

4.3 PRIPOJENi PLYNOVYCH SPOTREBICU

Pfipojovany spotfebi¢ (plynova jednotka nebo plynovy kotel) je vybaven vlastni regulaéni
fadou, vybavenou predepsanymi armaturami a pfisluSenstvim pro bezpecny provoz
plynového zafizeni. Ntl. pfivod plynu bude napojen na vstupni hrdlo regula¢ni fady jednotky
pomoci pruzné plynové hadice v pfedepsané dimenzi, kulovy uzavér neni v dodavce
plynového spotfebice.

Pro zajisténi odvzdusnéni a odplynéni plynovodu jsou osazena odvzdu$fiovaci zafizeni
(OZ), pred uzavér odvzdusSnovaciho potrubi bude umisténa vzorkovaci armatura. Vlastni
odvzdusnovaci potrubi bude vyvedeno nad stfechu objektu, vyusténi bude zajisténo proti
desti a zpétnému srazeni unikajiciho plynu vétrem a bude uzemnéno.

4.4. PODMINKY UVEDENIi DO PROVOZU

Montaz plynovodu mohou provadét pouze organizace, které k tomu maji opravnéni dle
prislusnych predpist. O postupu praci pfi montazi musi byt veden provozni denik. Zmény
musi byt zpétné zaznamenany do dokumentace. Veskeré svafeCské prace na plynovodech
mohou provadét pouze svaredi, maji opravnéni k této &innosti podle CSN. Po ukondeni
zkou$ek vypracuje dodavatel zapis o provedeni zkouSek. Déle provede funkéni zkousky
zafizeni plynovodu a jeho vychozi revizi. Neni-li plynovod uveden do provozu nejdéle 6
meésich po provedené zkouSce tésnosti, je tfeba zkousSku pfed uvedenim do provozu
opakovat. O vpusténi plynu do plynovodu a odvzdu$néni plynovodu se sepi$e zapis.

Za provadéni vSech praci je zodpovédny investor, resp. v ramci smluvniho vztahu vybrany
zhotovitel dila. Tyto prace sméji provadét jen pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt
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zajistén odborny dozor stavebnim technikem. PF¥i pfipravé a provadéni stavby musi byt
dodrzena vyhl.CUBP a CBU &.324/1990Sb. Nejvy$si pFipustné hladiny hluku a vibraci na
pracovisti jsou v nafizeni vl. 502/2000Sb. Pfi prekro€eni povolenych hranic musi byt
zaméstnanci vybaveni ochrannymi pomuackami. Ochrana zdravi zaméstnancl musi
odpovidat pozadavkum nafizeni vlady €.178/2001Sb. Zakazy, pfikazy, vystrahy, informace a
rizika musi byt na stavenisti oznaena bezpec€nostnimi znackami podle nafizeni vlady
¢.11/2002SB a CSN ISO 3864.

Po ukonéeni montaznich praci bude provedena zkouska plynovodu na pevnost a tésnost za
ustaleného zkusebniho pretlaku v potrubi dle TPG 704 01 ze dne 29.5.2013:

Zkouska pevnosti

V priibéhu pevnostni zkouSky je provéfovana pevnost spojeni u nové provedené instalace.
Ktomu je tfeba jeSté nevycCisténé vedeni naplnit vzduchem nebo inertnim plynem
a natlakovat na zkuSebni tlak minimalné 1 bar. ZkouSku pevnosti vzdy provadime pred
zkousSkou tésnosti, pokud se obé zkousky neprovadi soucasné. Plynovod se ponecha pod
zkuSebnim tlakem po dobu nutnou ke zjisténi, zda na plynovodu nebo jeho &astech
nevzniklo mechanické poskozeni, nejméné v8ak 15 minut.

Zkouska tésnosti

Bezprostfedné po pevnostni zkouSce se provadi zkouska tésnosti nebo je zkouska pevnosti
a tésnosti provadéna soucasné. Do této zkousky mohou byt zahrnuty vSechny armatury
vCetné armatury k pfipojeni méficiho pristroje. ZkouSka tésnosti mize byt zahdjena az po
ustaleni teploty zkuSebniho média. Doba pro vyrovnani teplot je nejméné 15 minut.ZkuSebni
tlak pro zkousku tésnosti plynovodl s provoznim pretlakem do 10 kPa se voli jako
1,5n4sobek provozniho pretlaku, minimalné v8ak 5 kPa a maximalné 15 kPa. Plynovod je
povazovan za tésny, pokud v prabéhu zkousky nedojde k poklesu zku$ebniho tlaku nebo
pokud Ize zjistény rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku na po€atku a na konci méreni
zcela prokazatelné pfiCist zménam teploty zkuSebniho média nebo atmosférického tlaku
a okolni teploty v pribéhu zkous$ky. Pfi pochybnostech je nutno zkousku opakovat. V pfipadé
rozdilnych teplot okoli na zaatku a na konci zkou$ky se tlak prepocitava podle TPG 704 01.

Po odstranéni zavad se zkouska tésnosti opakuje. Nebyl-li plynovod uveden do provozu do 6
mésicl od uplynuti zkouSky tésnosti, je nutno ji opakovat. Po provedeni zkousky budou
nadzemni ¢asti plynovodu opatfeny zakladnim natérem a Zlutym ochrannym natérem.

5. ZAVERECNA USTANOVENI

Pfi spalovani plynu nebude okoli ohroZzovadno ani spadem popilku, ani rozptylem SO2.
Vyrobce navrzeného zafizeni garantuje obsah NOx ve tfidé 5. VySka kominu musi byt
takovd, aby koncentrace kysliénik( dusiku nepfeséhla povolenou mez tj. 0,2 mg.m3.

Bé&hem provozu neni nutnd nepfetrzita pfitomnost obsluhy. Je v8ak nutné vykonavat dozor a
provadét b&znou udrzbu a opravy zafizeni. Ve smyslu CSN 07 0703 jsou stfedotlaka a
nizkotlaka plynové zafizeni pro otop kotlu zafizeni tésna, bez ochrannych prostord.

Vnitfni prostor kotelny je prostorem bez nebezpeé&i vybuchu podle CSN 33 2320. Osvétleni
kotelny musi vyhovovat CSN 36 0035, 36 0450, 36 0451. Elektroinstalace kotelny musi byt
opatfena havarijnim tlacitkem. Toto tlacitko, kterym se odstavi kotelna z provozu se umisti
bezprostfedné u vstupnich dvefi do kotelny zevnitf nebo zvenci. VeSkeré plynové potrubi v
koteln& a armatury musi byt uzemnény podle CSN 34 1320 a 34 1010.

K provozovani plynovodd, kotli a hofaki musi mit organizace vyhotoven mistni provozni
rady, které budou vypracovany podle CSN 38 6405, zakona &. 174/1968 Sb, vyhl. CUBP a
CUB &. 21/1979 Sb.
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6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Bezpecnost prace je dana respektovanim vSech norem a predpisu, které se na dané zafizeni
vztahuji. Provedeni kotelen bude odpovidat vyhlasce CUBP &.91/93Sb. a CSN 070703.
Dodavatelé zajisti bezpecnostni opatfeni pfi soub&éhu montaznich praci provadénych
nékolika organizacemi najednou. Dodavatelé za G€asti bezpe€nostniho technika ur&i rozsah
zvlastnich opatfeni k dodrzovani bezpecnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s pozarnim
technikem zajisti opatfeni k protipozarni bezpecnosti, zejména pfi svaretskych pracich.
VSichni pracovnici jsou povinni dodrzovat vSeobecné platné pozarni pfedpisy a pravidelné
kontrolovat stav zafizeni z hlediska pozarni ochrany. Pfi montaznich pracich i pfi provozu
zafizeni je nutno dbat na zajiSténi bezpec€nosti prace. Je nutno se fidit vSemi platnymi
bezpecnostnimi pfedpisy, vyhlaskami, hygienickymi pfedpisy, pozarnimi predpisy, pfedpisy o
bezpecnosti prace na stavbach, pfi dopravé a manipulaci. Pro vlastni montaz a udrzbu plati
pFislusné provozni predpisy a pokyny pro montaz jez jsou soucasti dodavky zafizeni. Je
tfeba kontrolovat neporusenost uzemnéni zafizeni ve strojovné. PFi opravach a udrzbé je
tfeba dodrzovat odpojeni téchto zafizeni od pfivoda elektro. Ve strojovnach musi byt
pfipraveny ochranné pomucky a prostiedky vcetné lékarniCky prvni pomoci. Na dvefich
strojovny a na zafizeni musi byt i v prdbéhu montaze umistény napisy zakazujici vstup a
manipulaci se zafizenim neopravnénym osobam. Obsluhujici personal musi byt zaskolen a
musi znat a dodrzovat vSechny z&kladni a bezpec€nostni predpisy, které se na dané zafizeni
vztahuiji.

7. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Stavebni

Prostupy stavebnimi konstrukcemi

Prostupy pozarnimi konstrukcemi

Stavebni konstrukce pro instalaci vestavénych prvkd a volné vedenych rozvodl vnitfniho
plynovodu.

Elektro
Uzemnéni plynovodu a odvzdu$novacich potrubi nad stfechu objektu.

8. ZAVER

Pfi zpracovani dokumentace byly respektovany pfisludné CSN, vyhlasky a dali souvisejici
predpisy a nafizeni. Projektova dokumentace byla zpracovana jako dokumentace pro
provedeni stavby. Platnost této projektové dokumentace 2 roky. Podrobny navrh veskerych
zafizeni, polozkovy rozpoCet a soupis materiald vcetné vykazG vymér je v pfiloze této
projektové dokumentace.

v Hradci Krélové - srpen 2017 Ing.L.ROZicka



