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D 1.4a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Stavební úpravy spojené se snížením en. náročnosti u objektů č. 30, 31, 37, 38 a 32
AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandýs nad Labem

OBJEKT č. 30 a 31
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ZÁVĚSNÝ TEPLOVODNÍ  KONDENZAČNÍ KOTEL
TEPELNÝ VÝKON 15,8kW(50/30) PRO VYTÁPĚNÍ
KOAX.ODTAH SPALIN-PŘÍVOD VZDUCHU 125/80
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ  230V 50HZ  Pel 28-59 W

SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU (20mbar) 1,6 m3/h
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ZÁVĚSNÝ TEPLOVODNÍ  KONDENZAČNÍ KOTEL
TEPELNÝ VÝKON 15,8kW(50/30) PRO VYTÁPĚNÍ
KOAX.ODTAH SPALIN-PŘÍVOD VZDUCHU 125/80
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ  230V 50HZ  Pel 28-59 W

SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU (20mbar) 1,6 m3/h
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