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2.UVOD

Obsahem predkladané dokumentace je statické ovéreni objektt €. 30-31 v aredlu fy AMZ Financial
Group sr.o. vBrandyse nad Labem vsouvisiost s planovanymi stavebnimi Upravami, v rozsahu
dokumentace pro provedeni stavby. Dokumentace je provedena ve smyslu provadéci vyhlasky Cislo
62/2013 Sh.

2.1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby Stavebni Upravy spojené se snizenim en. naro¢nosti
objektu €. 30-31 v ramci arealu fy AMZ Financial Group s.r.o.
Prazska 298 Brandys nad Labem

Misto stavby Prazska 298, Brandys nad Labem —st. pC 525/26
v k.U. Brandys nad Labem

Ugel stavby Skladovaci a vyrobni prostory

Charakter stavby Stavebni Upravy

Investor AMZ Financial Group s.r.o Pfivozni 1054/2
HOLESOVICE 17000 Praha 7

Stavebni ¢ast Atelier Schmied - Ing.arch Karel Schmied,

ElisCino nabr.375 HK3. 500 03

2.2. ZADAVACI PODMINKY

Konstrukee jsou navrzeny podle platnych CSN. Nebyly predepsany zviasni tolerance na provadéni
konstrukci, pfedpokiada se dodrZeni platnych norem.

2.2.1. Pouzité podklady

- Architektonicko-stavebni feSeni objektu — Atelier Schmied 07/2017
- Prohlidka IN SITU 06/2017

2.2.2. Pouzité normy a predpisy
Zasady navrhovani konstrukci
CSNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
Zatizeni stavebnich konstrukci
CSNEN 1991-1-1 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecné zatizeni - Objemové thy, iastni
tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb
CSNEN 1991-1-2 Eurokad 1: Zatizeni konstrukai - Cast 1-2: Obecna zatizeni - Zatizeni konstrukci
vystavenych uéinkiim pozaru
CSNEN 1991-1-3 Eurokod 1: ZatiZeni konstrukci-Cast 1-3: Obecnd zatizeni - Zatizeni snéhem
CSNEN 1991-14 Eurokad 1: ZatiZeni konstrukci-Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vérem
CSNEN 1991-1-5 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-5: Obecna zatizeni - Zatizeni teplotou
CSNEN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-6: Obecna zatizeni - Zatizeni béhem
provadeni
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CSNEN 1991-1-7

Eurokod 1:Zatizeni konstrukci-Cast 1-7: Obecna zatiZzeni-Mimoradna zatizeni

Betonové konstrukce —navrhovani

CSNEN 1992-1-1

CSNEN 1992-1-2

Eurokéd 2: Navrhovani betonowych konstrukei. Cast 1-1: Obecné pravidia a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidia -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Beton -technologie

CSNEN 206-1
CSNEN 13670
CSN 730202
CSN 420139
CSN 730210-1

CSN730212-1

CSN 7302123

CSN 7302125

Beton— Cést 1: Spedifikace, Viastnosti, vyroba a shoda

Provadéni betonovych konstrukci

Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

Ocel pro vyztuz do betonu - Svaiitelna Zebirkova betonaiska ocel - VSeobecné
Geometrické presnost ve wstavbd. Podminky provadéni. Cast 1: Presnost
osazeni

Geometrické presnost ve wystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1: Zakiadni
ustanoveni

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni stavebni
objekty

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola presnosti
stavebnich dilcti

Ocelové konstrukce — navrhovani, provadéni

CSN EN 1993-1-1

CSN EN 1993-1-2

CSN EN 1090-1

CSN EN 10902

CSNISO 11303

CSNENISO 12944-2

Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravida a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravida -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei - Cast 1: Pozadavky na
posouzeni shody konstrukénich dilct

Provadéni ocelovych konstrukei a hiinikowych konstrukei - Cést 2: Technické
poZadavky na ocelove konstrukce

Koroze kov a slitin - Smémice pro volbu zplsobl ochrany proti atmosférické
korozi

Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy — Cast 2: Klasifikace vnéjgiho prostredi

Drevéné konstrukce — navrhovani, provadéni

CSNEN 1995-1-1
CSNEN 1995-1-2

CSNEN 336
CSNEN 338

Eurokdd 5: Nawrhovani dievénych konstrukei - Cast 1-1: Obecnd pravida -
Spoletna pravidia a pravidla pro pozemni stavby

Eurokad 5: Nawrhovani devénych konstrukei - Cast 1-2: Obecnd pravida -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Konstrukéni dievo - Rozmeéry, dovolené odchylky

Konstrukéni dfevo - Tridy pevnosti
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CSNEN 380
CSNEN 383
CSNEN 384
CSNEN408
CSNEN 1438
CSNEN 1912
CSNEN 13271

CSN EN 14081-1

CSN EN 15228

Dfevéné konstrukce. ZkuSebni metody. VSeobecné zasady pro statické
zatézovaci zkousky

Drevéné konstrukce. ZkuSebni metody. Stanoveni pevnosti stén otvorli a
charakteristik stiaGitelnosti pro kolikové spojovaci prostiedky

Konstrukéni dievo - Stanoveni charakteristickych hodnot mechanickych viastnosti
a hustoty

Drevéné konstrukce - Konstrukéni dievo a lepené lamelové drevo - Stanoveni
nékterych fyzikalnich a mechanickych viastnosti

Znacky pro dievo a vyrobky na baz dieva

Konstrukéni dfevo. Tridy pevnost — piifazeni vizualnich ffid jakosti a dievin.
Spojovaci prostedky pro dievo - Charakteristické unosnosti a moduly posunuti
spojli se specialinimi hmozdiky

Drevéné konstrukce - Konstrukéni drevo obdélnikového prifezu tfidéné podie
pevnost - Cast 1: Obecné poZadavky

Konstrukéni dfevo - Konstrukéni dfevo impregnované proti biologickému
napadeni

Zdéné konstrukce —navrhovani

CSN EN 1996-1-1

CSN EN 1996-1-2

CSN EN 19962

CSN EN 1996-3

Eurokdd 6: Navrhovani zd&nych konstrukci — Cast 1-1: Obecné pravidia pro
vyztuZzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

Eurokdd 6: Navihovani zdénych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravida —
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Eurokdd 6: Navihovani  zdénych konstrukci — Cast 20 Volba materidld,
konstruovani a provadéni zdiva

Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 3: ZjednoduSené metody
vypoctu nevyztuzenych zdénych konstrukci

Zakladani konstrukci

CSNEN 1997-1
CSNEN 1997-2

CSN 730037
CSN 72 1006

Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecné pravidia
Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1: Priizkum a zkouseni
zakladoveé pldy

Zemni flak na stavebni konstrukce

Kontrola hutnéni zemin a sypanin

Specialni konstrukce — navrhovani

(CSN 730038)
CSNISO 13822

Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pii prestavbach
Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existuijicich konstrukci

2.2.3. Pouzité vypocetni programy

FINEC program pro rovinnou a prostorovou analyzu prutovych konstrukci deformacni variantou
MKP v&etné dimenzovani podie platnych CSN EN, FINE s.r.0.
EXCEL pomocné tabulky pro dimenzovani prvku
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2.3. PROVEDENI OCELOVYCH KONSTRUKCI:

Vypocet spolehlivosti konstrukce die vySe citovanych norem je proveden s predpokiadem, Ze bude
uplatiovana odpovidajici Uroveri stavebnich praci a systém fizeni jakost die CSN EN 1090-2 — Provadéni
ocelovych konstrukci a hiinikovych konstrukei — Cast 2: Technické pozadavky na ocelové konstrukce.
Technické poZadavky na ocelové konstrukce. Zatfidéni konstrukce ma byt provedeno dle Prilohy B:

Tabulka B.1 - NavrZena kritéria pro kategorie pouzitelnosti

Kategorie Kritéria

« Konstrukce a dilce navrZenéd pouze na kvazistatické zatizen| (pfiklad: pozemni stavby)

SC1 [+ Konstrukoe a diloe s plipoji navr2ent pro seizmické zatizen| v oblastech s nizkou se@mickou aktivitou a v DCL
« Konstrukce a dilce navrzend na inavové zatizeni od jefabl (tida Sq)

» Konstrukce a dilce navrZené na inavu podie EN 1993, (pfiklady: Sanini a 2elezniéni mosty, jefaby (tfidy S,
a2 Sq) ", konstrukce vystavené vibracim vyvolangm vétrem, zatizené davem lidi nebo rotaénim strojem)

« Konstrukee a diloe s plipoji navrzené na sezmické zatizen| v oblastech se stfedni nebo vysokou seizmickou
aktivitou a v DCM a DCH’

DCL. DCM, DCH: tfidy duktisty pedie EN 1988-1.
Pro klasifikaci Gnavowého zatiZzeni od jefabd viz EN 1991-3 a EN 13001-1

SC2

Konstrukce nebo ¢ast konstrukce mii2ze obsahovat dilce nebo konstrukéni detaily, kieré patfi do rozdilnych kategorii
pouzitelnosti.

B.2.2.3 Rizika spojend s provadénim konstrukce
Vyrobni kategorie |ze stanovit na zakladé tabuky B.2

Tabulka B.2 -~ Navrzena kritéria pro vyrobni kategorie

Kategorie Kritéria
* Nesvafované diice vyrobené z vyrobk( jakékoliv pevnostni tfidy oceli
¢ Svafované dilce vyrobené z vyrobk( z ccell ni28i pevnostnl tfidy nez S355

» Svafované dilce vyrobené z vyrobkl z ocell S355 a vyasi pevnostni tfidy
o Zakladni dilce pro celistvost konstrukce, které se svafu|l na stavensst

PC1

P
- + Dilce tvafené za tepla nebo tepeiné zpracované b&hem vyroby
e Dilce pfihradovych nosniki: z kruhovych dutych prifezd CHS vy2adujici tvarové fezané konce
2.3.1. Tiidy provedeni

Jsou &yi tidy provedeni vztazené k vyrobnim kategoriim, kategoriim pouZiti a tfidami nasledki od 1
do 4, oznacené jako EXC1 az EXCA4, pro které pozadavek prisnosti vzrista od EXC1 do EXC4. Pokud
v technické zpravé nebo ve wkresech neniftfida provedeni pro danou konstruka uvedena, bude pouzta tfida
EXC2. Pozadavky ve vztahu k ffidam provedeni jsou v Tabulce A. 3 normy CSN EN 1090-2.

Tabulka B.3 uvadi doporuéenou matici pro viybér tiidy provedeni ze stanovené tiidy nasledk( a vybrané vyrobni
kategorie a kategorie pouZiteinosti.

Tabulka B.3 - Doporuéena matice pro stanoveni tfid provedeni

Thidy nésieakd CC1 CC2 CcC3
Kategorie pouZitelnosti SC1 sC2 sC1 sc2 SC1 sC2
PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3® EXC3®
Viprobni kategorie
PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3" EXC4
? EXC4 se ma pouZit na zviastni konstrukce nebo konstrukce s extrémnimi nasledky pf peruseni, jak peZadujl narodni

ustanoveni
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2.3.2. Stupné pripravy povrchu

Jsou fii stupné pfipravy powrchu, oznadené P1 az P3 podie ISO 8501-3, pro které poZadavek
prisnosti variista od P1 do P3. Stupné pripravy povrchu jsou vztazeny k oGekavané Zivotnosti protikorozni
ochrany a kategorii korozni agresivity. Pokud neni v technické zpraveé nebo ve vykresech uvedeno jinak, pak
predpokladame Zivotnost protikorozni ochrany 15let a korozni kategorii dle CSN EN ISO 12944-2. Pokud
neni v technické zpravé nebo ve vykresech uvedeno jinak, pak predpokladame Zivotnost protikorozni
ochrany 15let a korozni kategorii C2. Pro tyto kritéria je tfida pfipravy povrchu definovana stupném ,P1°.

Tento projekt nefesi detailni pozadavky pro protikorozni ochranné systémy, které predpokiadame
provedeny vsouladu snormami EN I1SO 12944 a piflohou F normy CSN EN 10902 pro natirané
konstrukee, resp. normami EN ISO 1461, EN ISO 14713 a pfilohou F normy CSN EN 1090-2 pro powrchy
pozinkované ponorem.

STUPNE KOROZNi AGRESIVITY ATMOSFERY A PRIKLADY
TYPICKYCH PROSTREDI

Tabulka 211  Stupné korozni agresivity atmosféry a pfiklady typickych prostfedi
podle GEN EN IS0 12944-2

Ubytky hmotnost] na jednothu plochy | Obytky tows thy Priklady typickych prostied
Stupné (pro prvni rok expozice) mimyeh klimatickych pésem
(pouze Informativm)
korazni Uhlikové ocel Zinek
aoreaki Ubytek Ubytek Ubytek Ubytek Venkovni Vnitini
g ty hmaotnosti thowstky hmotnosti tlousthy
[g/m?) [lam] [gim?] [parn]
Wytapine bud
c s10 13 =07 04 |- oo ity
e aimosférou, napf.
kancelals,
provozni prosbory
busdov S0,
abchody
c2 > 102200 | >138225 | >07a25 | 2018207 | o iigeon trovni | ot hie mize
nizkd znetisténi, dochézet ke
plevaing kondenzacl, napf.
venkovské skiady
prostiedi
€3 20052400 | >255250 | >5a215 | >07a221 [potlln | WECE RN
sthedni atmasféry 2 makjm
& mimym znetisénim
znedisténim ovadudl, napf.
ooddem sifiitym | remizy, depa,
vyrobivy potrawin,
pradedny
ca >40052650 | »505280 | >15a230 | »21az42 | OMWSlowe | Chemicke provozy
prostiedi
vysokd
€54 >850a [>80a2200| >30a260 | >a2ar84 | L | B et
velmi vysoka 1500 8 vysokou 3 plevainé trvalou
(primyslova) vihkosti 3 kondenzaci a
agreshni 8 vyEokym
atmostérou znetifénim
ovzdull napf.
mylky vaal
Uatalend korozni rychlost hiliniku v atmosféickych podminkéch nep fekraduje do stupné C-3 0,2 prmirok, pi
wySSich stupnich agresivity prostfed| je nutno posuzovat agresivitu a koroznl nachlost hliniku Indhdesin &
Poznamigy:
1} Hodnaty Gbytki pouitd pro stupné korazni agresivity jsou identicks s Gdajl CSM 150 9223,
23V atmosférckych prostfedich uréenych stupnd korozni agresivity C4 a C5 1ze pledpokladat 2eyienl konozni
rychlosti, dide#ité jsou mistni korozni viivy.
3) Uvedené hodnoty koroznich rychiostl sloul mimo jiné i pro nevrhowvéni & hodnocen| thows tky kovowych poviakd
& ohledem na poadovanou Hvetnost. V téchio plipadech je viak nutno zohlednit | mindmalni dows thy
doporufovand pro jednotlive kovy.
4) Pro OK mastnich objektd platl &. 18 a2 18
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2.3.3. Zarové zinkované konstrukce

Pokud jsou ocelové konstrukce navizeny jako zarové zinkovaneé, predpokiadame jejich provedeni
die normy €SN EN ISO 1461. Tyto konstrukoe budou na stavbé montované Sroubovymi spoj. Pipadné
opravy na stavenisti je mozné provadét pouze v souladu s bodem 6.3 nommy CSN EN ISO 1461. Oprava po
svaiovani Zarové zinkovanych konstrukci bude provedena zarovym stiikanim zinku (dle ISO 2063) nebo
nanesenim vhodného natéru obsahuijiciho pigment praskového zinku die ISO 3549.

2.34. Geometrické tolerance

Geometrické uchylky jsou déleny na ,zakladni tolerance, které jsou zasadni pro mechanickou
unosnost a stabilitu smontované konstrukce a na funkéni tolerance poZadované pro spinéni dalSich kritérii
jako je presnost a vzhled.

Z&Kadni tolerance musi byt v souladu s plohou D. 1 nomy CSN EN 1090-2. Stanovené hodnoty
jsou dovolené uchylky. Jestiize skutecné uchylky presahuji dovolené hodnoty, s namérenou hodnotou bude
jednano jako s neshodou podle kapitoly 12 normy CSN EN 1090-2. V nékterych pfipadech je moznost
prekrodenou Uchylku zakladnich toleranci ponechat v souladu s navrhem konstrukce, jestize prekrocena
uchylka je posouzena prepoctem. Jestlize to neni mozné, musi se neshoda oprawit.

Funkéni tolerance jsou dany v D. 2 nommy CSN EN 1090-2. Obecné jsou hodnoty uvedeny pro dvé
toleranéni tidy. Jestlize neni v technické zpravé nebo ve vykresech stanoveno jinak, bude pouzita toleranéni
tfida 1.

2.35. Kontrola, zkouseni a oprava

Kontrola, zZkouseni a opravy se musi provadét v pribéhu praci podle specifikace, tfidy provedeni a
v souladu s pozadavky na jakost uvedenymi v nomné CSN EN 1090-2 — kapitola 12, resp. piiloha A3.
VsSechny kontroly a zkouSeni se musi provadet podle predem stanoveného planu s dokumentovanymi
postupy. Zviasti kontrolni zZkouSeni a s tim spojené opravy se musi dokumentovat.

2.3.6. Provedeni OK kci s ohledem na pozami zatizeni

Pokud neni nize vtomto dokumentu uvedeno jinak, ocelova konstrukce neni dimenzovana na
pozami zatizeni. Pfipadna pozadovana pozami odolnost bude docilena vhodnymi opatfenimi (obklady,
natéry apod.) dle projektu pozami ochrany.

V pfipadé, Ze mechanicka odolnost po prislusnou dobu poZaru bude docilena samotnou ocelovou
konstrukci (= dimenzovano na mimoradnou kombinad zatizeni poZarem), pak predpokiadame dodrzeni
veskerych pozadavk a doporugeni v normé CSN EN 1993-1-2 Navrhovani ocelowych konstrukei — Cast 1-
2: Obecna pravidla— Navrhovani konstrukci na tcinky pozaru. Zejména upozomujeme na nutnost provedeni
styénika dle doporudeni piflohy ,D* normy CSN EN 1993-1-2.

2.4. KONSTRUKCE —vSeobecné:
Pri provadéni veskerych stavebnich praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norema
podminkami bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho Uradu inspekee prace.
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¢. 591/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich

€. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

¢. 362/2005 Sh. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi nebezpedi padu

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbomosti a zkuSenosti. Vedeni stavby bude provadéno
v souladu se Stavebnim zakonem €. 350/2012 (kterym se méni zakon €. 183/2006 Sb.).

VSichni ziCastnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pred zahdjenim praci.

Predkladana dokumentace je zhotovena v souladu s provadéci vyhlaskou €. 62/2013 Sb. (kterou se
meéni vyhlaska €. 499/2006 Sb.) O dokumentadi staveb.

2.5. PROMENNA ZATZENi DLE CSN EN 1911-1-X:

2.5.1. Kategorie
Kategorie E1 plochy, kde mize dajit k hromadéni zbozi, véetné piistupovych ploch, plochy pro
skladovani véetné skladt knih a dalSich dokumenttl
Kategorie H stiechy nepfistupné s wyjimkou bézné udrzby a oprav

252, Uvazované hodnoty uzitného zatizeni (dle NA)

Ok (kN Q[kN]
kategorie E
-E1 75 7,00
kategorie H 0,75 1,00

2.5.3. Klimaticka zatizeni
Zatizeni snéhem ... |. Snéhova oblast
ZAkKladni tiha snéhu sk=0,70 kN/n?

Toto zatizeni odpovida cca 56 cm Eerstvého snéhu; 28 cm ulehlého snéhu a 14 cm mokrého
snéhu. Provozovatel konstrukce je povinen vramci udrzby budovy vzimnich meésicich respektovat
predpokiady tohoto vypoctu a v pfipadé dosazeni vyse uvedenych meznich wrstev snéhu proveézt individualni
odstranéni snéhu.

Zatizeni vétrem .. . |. Vétrova oblast
Zakladni rychlost vétru Vho = 22,50 m/s
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3. POPIS OBJEKTU — vSeobecné

Predmétny objekt se nachazi v arealu fy AMZ Group s.ro. v Brandyse nad Labem. Cely aredl
sestava z nékolika halovych objektl samostatné stojicich i propojenych. Resené objekty &. 30 a 31 jsou
vzajemné propojeny, i kdyZ je kazdy proveden s jinym konstrukénim systémem. Ocelova hala €. 30 byla do
souéasné podoby prestavéna v druhé pol. minulého stoleti, ZB hala &. 31 byla vystavéna pravd&podobné
Vv pol. minulého stoleti.

Oba objekty jsou jednopodlazni halove, piicenz hala €. 30 je jednolodni zastfeSena sediovou
strechou s mimym spadem—do 5°. Hala €. 31 je dvoulodni s pilovou stfechou, resp. se sediovymi stfechami
nad kazdou lodi. Tyto stfechy maiji spad cca 11°. Hieben haly €. 30 se nachazi cca 10 m nad upravenym
terénem, u haly €. 31 je hiieben sedlovych stiech ve vySce cca 8,9 m nad upravenym terémen. Oba objekty
maiji obdélnikovy plidorys s rozméry cca 31,7 x 24 m (objekt €. 30), resp. 42,6 x 24 m (objekt €. 31). Podél
objektu & 31 jsou provedeny jednopodiazni zdéné pristavky zastfeSené pultovou stfechou. Sitka téchto
pristavk je cca 4 — 4,3 m—viz wkresova Cast PD.

Hala €. 30 je nawrZena jako ocelova konstrukce s pfihradovymi ocelovymi vazniky po 6 m. Stfesni
plast je ulozen na kiemelinovych deskach mezi Uhelniky. Tyto desky jsou vynasené vaznicemi z | profild.
Vlastni vaznik je svarovany z helnikll a je ulozen na ocelovych sloupech po obvodé haly. Stény haly jsou
vyzdéné z chel pinych mezi ocelove pazdiky. ZaloZeni haly predpokiadame plosné na zakladovych patkach.
Konstrukéni systém haly &. 31 je kombinovany — nosnou konstrukd tvoi ©2ky ZB skelet v kombinaci
s obvodovym zdivem. Stropni ZB vazniky jsou uloZeny na masivnim stfednim monoliickém priMaku a
zdénych obvodowych sténéch v kroku 3m. Stfedni praviak je pak vynéSen ZB sloupy po cca 9 m. Stiedni
plést je uloZen na ZB deskach, na spodni hrané vazniki je zavésen hurdiskovy podhled. ZaloZeni objektu
predpokladame ploSné na zakladovych patkach, resp. pasech. Pristavky jsou jednoduché zdéné objekty
zastfeSeneé pultovou stiechou tvofenou dievenymi krokvemi.

Z exteriéru nejsou na fasadeé viditelné Zadné vaznéjsi trhliny a poruchy, stav a opotfebeni objektu
odpovida jeho stafi. Na nosnych kcich nejsou patmé Zadné vyznamné poruchy statického charakteru. Objekt
jako celek je stabilizovany.

4. STAVEBNiI UPRAVY:

Stavebni Upravy spoCivaji predevsim v zatepleni objektu, aby doSlo ke snizeni energetické

narocnosti objektu. Zaroveri dojde k vymeéné vyplni otvort, véetné svétlika, nékteré otvory budou redukovany.
Nedojde vSak ke zménam dispozic, ani k zasah(m do nosnych konstrukci.
Stfesni konstrukee obj. €. 30 bude zateplena z interiéru — tepelna izolace bude vkiadana na SDK podhled
uloZzeny na spodni pasnici vaznikl. U objektu €. 31 predpokiadame zatepleni stfeSniho plasté z vnéjsku.
Predkiadana stavebné konstrukéni Cast projektové dokumentace feSi tedy predevSim piitizeni objektu i
dildich konstrukénich celktl a s tim spojena pripadna staticka opatieni. Celkovy Ucel uzivani objektu se
nemeni.

STATIK/ ws Rooseveltova 836/6, 669 02 Znojmo, statika3.@projekcecz.cz; www.statika3.cz Strana 10



mailto:statika3.@projekcecz.cz
http://www.statika3.cz/

Stavebni Upravy spojené se snizenim en. narocnosti objektt €. 30-31 v ramci
arealu fy AMZ Financial Group s.r.0. - Prazska 298 Brandys nad Labem 15.09.2017
D.1.2. 01 - TECHNICKA ZPRAVA A SATATICKY VYPOCET

5. KONSTRUKCNIi RESENI

5.1. Hodnoceni stavaijicich. kci s ohledem na piitizeni

v v wr s 7

zatiZzeni bude zachovano. Piitizeni novym kontakinim zateplovacim systémem piitizi masivni betonove
prvky max. viadu jednotek procent, coz je zanedbatelné a neni je ffeba dale posuzovat. Jednotive
uvazované hmotnosti skladeb viz sylabus zatiZeni tohoto dokumentu nize, kde tyto hodnoty nesméji byt
prekroGeny.

V souladu s nomou CSN ISO 13822 —, Zasady navrhovani konstrukci — Hodnooeni existuijicich
konstrukci® [ze po piihlédnuti k dobrému stavu spodnich konstrukei obecné konstatovat jejich dostate¢nou
unosnost pro provedeni stavebnich Uprav. Vzhledem ke stéfi objekiu Ize navic predpokiadat zvySeni
unosnosti zakladove plidy diky konsolidaci o cca 10% - tyto hodnoty nebyly taktéz prekroCeny.

U lehké ocelové haly je pitizeni SDK podhledem se zateplenim vyznamnéjsi. Témito stavebnimi
Upravami je doten pfedevsim piihradovy vaznik, ktery byl na novy zatéZovaci stav pfeposouzen a byly
navizeny staticka opatfeni spocivajici predevsim v dopinéni prostorového ztuzeni pomoci Uhelnik ve
tfetinach rozpéti. Pro zakladové patky, do kterych jsou vetknuty sloupy a jsou tedy namahany predevsim
vodorovnym zatizenim a momentem je zvySeni svislé slozky zatizeni priznivéjsi nez pavodni stav a neni je
tfeba dale posuzovat.

5.2. Zaklady

Stavajici objekt je zalozen plosSnym ZzplUsobem na zakladovych pasech, resp. patkach
pravdépodobné z prostého betonu. Stavajici zakladové konstrukce haly €. 31 budou piitizeny pouze cca do
4% a diky konsolidaci zakladové pudy vyhovi na nové projektovany stav a neni tfeba je Zadnym zptsobem
sanovat. U haly €. 30 dojde zvySenim svislé slozky zatizeni k priznivéjSimu stavu a nemusi byt rovnéz dale
preposouzeny.

5.3. Vertikalni konstrukce

Nosné vertikalni konstrukce jsou u betonoveé haly tvofeny obvodovym zdivem z cinel pinych 1.
300 mm, u pristavki je . zdiva 450 mm. Vnitii nosné sloupy maji jednotny prifez 450 x 450 mm. U ocelové
haly jsou sloupy provedeny z otevienych svarovanych profilt. Tyto sloupy jsou opatfeny vodorovnymi
ocelovymi pazdiky, mezi které je vyzdén obvodovy plast z chel pinych. VV rdmci stavebnich Uprav nedochazi
k Zadnym zasah(m do téchto nosnych konstrukci. Celkové piitizeni maximalné namahanych vertikalnich
konstrukci kontakinim zateplovacim systémem se pohybuje v Fadu jednotek procent a nejsou nutna zadna
staticka opatfeni spojena s provedenim planovanych stavebnich Uprav v objektu.
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54. Strecha

U objektu &. 31 je nosna konstrukce stfechy tvorena sediovymi ZB vazniky v osovych vzdélenostech
3 m. Tyto masivni vazniky maji uprostfed rozpéti vysku cca 1,6 m a je na nich uloZen sffedni plast pres ZB
desky tl. 50 mm. Ke spodni hrané vazniku je kotven t&zky podhled z viozek HURDIS. Jednotiivé vazniky jsou
ukladany na obvodovém zdivu, resp. na masivnim stfedovém priMaku. Pro tento t&2ky ZB skelet je pitizeni
tepelnou izolaci zanedbatelny a na nové piitiZzeni vyhovi.

Puttova stfecha pristavk( ma jednotiivé krokve v dimenzi 12/20 cm z feziva t. S10 (C24) jsou v kci
krovu umistény v osovych vzdalenostech do 1,0 m. Tyto prvky na nove piitizeni rovnéz vyhovi.

U ocelové haly tvofi hlavni nosnou konstrukd stfechy svafované ocelove prihradové vazniky po6 m,
na které jsou ukiadany v rastru cca 2m ocelové vaznice z | profilli a pres né dale kiemelinoveé desky.

Novym podhledem doSlo k pritizeni samotného vazniku. Tento vaznik byl zaméfen viastnikem
objektu
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Dle informaci investora je ti. pouzitych uhelnik( 8 mm. U uhelnik( 65/65 jsme uvazovali tl. 6 mm.

Vramci posouzeni nebyla feSena Mastni konstrukce podhledu, pouze stavajici konstrukce.
Vypoctem bylo ovéfeno, Ze tato konstrukce wyhovi, pokud bude homi pas (8enity prifez) propojen spojkami
max. po 1m — toto je tfeba provéht. Je treba také provéfit propojeni vazniku s vaznicemi, které musi byt
s vaznikem provareny. Piesto bylo nawzeno pritné ztuzeni ve tretinach rozpéti pomoci ztuzidel z ihelnikd
LB0/80/6 — viz vykresova Cast PD. Krajni stojka vazniku, resp. uloZzeni na sloup nebyio ovéfeno v ramci
pripravnych projekénich praci, vypoCtem v3ak bylo prokazano, Ze tato stoka musi mit min. prifez
2x1.80/80/8.

Ocelové konstrukee jsou navrzeny z oceli kvality S235, povrchova ochrana je navrzena pro agresivitu
prostiedi ,C2".
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6. PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukei stavby z hlediska jejich budouciho vyuziti.
PoZadavky na kontrolu konstrukci jsou uréeny na zakladé soucasné platnych norem, podle
managementu spolehlivost staveb. Die CSN EN 1990 je konstrukoe zafazena nasledovné:

Tfida nasledku CC2 (stfredni nasledky, budovy pro vefejnost)
Tfida spolehlivosti RC2

Uroveri kontroly pii navrhovani DSL2 (bé&zna kontrola obvykiymi postupy)
Uroveri kontroly pii provadéni IL2  (b&znakontrola dle postupll organizace)

Kontrola stavby a jednotlivych konstrukci bude provadéna na zakladé vyhotoveného a schvéleného
planu dodavatele stavby.

Viéto Casti projekiu jsou stanoveny min. poZadavky na plan kontroly tak, aby byla zajisténa
pozadovana spolehlivost konstrukce danou ffidou nasledkl. Kontrola provedenych konstrukci podie této
projektoveé dokumentace bude provadéna nezavislym expertern na naklady stavebnika.

7. DEFINICE DLE MATERIALU KONSTRUKCE

7.1. Nosné zakladové a betonové konstrukce

Nosné zakladové betonové konstrukce budou provedeny de CSN EN 13670 Provadéni
betonovych konstrukci.

ZB nosné konstrukee budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukee v intervalu 5/10let; kontroluje se
soulad konstrukee a pfedpokiadu statického vypoctu (statické schéma, zatizeni, zmény v pribéhu Zivotnosti)
a stav konstrukce (trhliny, karbonatace betonu, poruSeni a koroze vyztuZze apod.).

7.2. Nosné zdéné konstrukce

Nosné zdéné konstrukce budou provedeny die CSN EN 1996-2 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych
konstrukci — Cast 2: Volba materidld, konstruovani a provadéni zdiva.

Zdéné nosné konstrukce budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukce v intervalu 5/10let; kontroluje
se soulad konstrukce a predpokladll statického vypoCtu (statické schéma, zatizeni, zmény v pribéhu
Zivotnosti) a stav konstrukee (trhliny zdiva, vydroleni malty, rozpad zdiva apod.).

7.3.Nosné ocelové konstrukce

Ocelové konstrukoe budou provedeny de CSN EN 1090-2 - Provadéni ocelovych konstrukci
ahlinfkowych konstrukei - Cast 2: Technické poZadavky na ooelové konstrukee. V rAmci ndvrhu, vyroby
a montaze ocelovych konstrukci musi byt tyto zarfazeny do skupin dle tzv. ffid nasledk, kritérii pouzitelnosti a
kritérii vyrobni kategorie. Pfed uvedenim konstrukce do provozu musi byt provedena v souladu s CSN 73
2604 tzv. vychozi prohlidka. Ocelové konstrukce budou po dobu své Zivotnosti kontrolovany die CSN
73 2604 - Ocelové konstrukee - Kontrola a udrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inzenyrskych staveb.
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Cetnost kontrol, jejich zp(isob a evidence je definovan platnou normou, kontroly musi ,navazovat' na tzv.
vychozi prohlidku konstrukce.

7.4. Nosné direvéné konstrukce

Nosné dievéné konstrukce budou provedeny dle CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce.
Provadéni.

Direvéné nosné konstrukce budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukce vintervalu 5/10let; kontroluje
se soulad konstrukce a predpokiadll statického vypoctu (statické schéma, zatizeni, zmény v pribéhu
Zivotnosti) a stav konstrukee (vysusné trhliny, napadeni hnilobou, $ktiddi, stav detail(i apod.).

8. ZAVER

Veskeré odchylky od nawzeného feSeni anebo Zjisténi neshod zpracované projektové
dokumentace musi byt v ramci autorského dozoru predem konzultovany a odsouhlaseny projektantem,
zaznam bude proveden do stavebniho deniku.

Planované stavebni Upravy, tak jak jsou nawrzeny, neohrozi statiku budovy a neohrozi ani budovy v
jejim okali.
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9. STATICKY VYPOCET

9.1. Sylabus zatizeni

SYLABUS ZATIZENi

vypracovano dle CSN EN 1990, 1991-1-1

ZSG00 VLASTNI TiHA v¢= 1,35
- vlastni hmotnost je generovana ve vypoctovém programu

ZSG01 SKLADBA - STALE
Sedlova stiecha ocelové haly timl  p [kN/m®] g,[kN/m? 7 gy [KN/m?]
Lehka stfeSni krytina 0,200 1,35 0,270
Kfemelinové desky 0,06 7,5 0,450 1,35 0,608
Tepelna izolace 0,3 0,75 0,225 1,35 0,304
Podhled 0,150 1,35 0,203
CELKEM 1,025 1,35 1,384
Sedlova stfecha betonové haly timl  p [kN/m®] g,[kN/m? 7 gy [kN/m?]
Lehka stfesni krytina 0,150 1,35 0,203
Tepelna izolace 0,2 0,8 0,160 1,35 0,216
ZB deska 0,05 25 1,250 1,35 1,688
Podhled Hurdis 0,600 1,35 0,810
CELKEM 2,160 1,35 2,916
Pultova stfecha pristavkii timl  p [kN/m®] g,[kN/m? 7 gq[kN/m?]
Lehka stfesni krytina 0,200 1,35 0,270
Celoplosné bednéni 0,032 7 0,224 1,35 0,302
Tepelna izolace 0,3 0,8 0,240 1,35 0,324
Podhled 0,300 1,35 0,405
CELKEM 0,964 1,35 1,301

ZSG02 KONSTRUKCE
Stény véetné omitky tl. [m] v.[m]  p [kN/m?| gn[kN/m] Vi 9q[kN/m]
Obvodova sténa 0,30 7,2 18 38,88 1,35 52,49 kN

ZSQO1E UZITNE

Qo [KN/M?] 7 qq[kN/m?]

Kategorie E - Skladovaci prostory 7,500 1,5 11,250

ZSQO1H UZITNE

qn [kN/m?] 7t qe[kN/m?]

Kategorie H - stfechy nepfistupné 0,750 1,5 1,125

ZSQ01S Snih I. snéhova oblast sk = 0,7 kKN/m2

ZSQO1W Vitr I. vétrna oblast Vpo = 22,5 m/s
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9.1.1. Zatizeni snéhem
Zatizeni podle SN EN 1991-1-3

Snéhova oblast: |

Charakteristickd hodnota zatiZzeni sy = 0,70 kN/m2
Typ krajiny: normalni
Soucinitel expozice Ce = 1,00
Tepelny soudinitel Ci = 1,00
Soucinitel zatizeni ¥ = 1,50

Tvar zastreseni: sedlova stiecha

Sklon stfechy ot =50 °
Sklon stiechy oo =50 °
Tvarovy soucinitel wy(xq) = 0,80
Tvarovy soucinitel py(op) = 0,80

Charakteristické hodnoty zatiZzeni (v zavorce navrhové hodnoty)

Pfipad (i) - zatizeni nenavatym snéhem:
s1 = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )

So = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )
Pripad (ii) - zatizeni navatym snéhem:
sq = 0,28 kN/m2 ( 0,42 kN/m2 )

so = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )
Pripad (iii) - zatizeni navatym snéhem:
sq = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2)

so = 0,28 kN/m2 ( 0,42 kN/m2 )

Pripad (i)

| | 0,56;(0,84) [kN/m2]
Pripad (ii)

0,28,(042) [kNim3 ————— | 0,56(0,84) [kN/m?]

Pfipad (iii)
056,084 kN2 | F———— 0,28,(0,42) [kN/m?]

0° 50
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9.2. Nosnha konstrukce stiechy
9.2.1. Vazba pristavku
Typ, topologie a profily dilch:
. Zac. . . | Kon. . Délka Nato&eni ..
¢. Typ styé. Ulozeni styé. Prurez [m] ] Material
1 Nosnik 2 [----]| 1 obdélnik 120x200 | 4,614 0,00 S10 (C24) - jehli¢naté
2.3 Parametry profilu dilcu
Prliezové charakteristiky profilti dilcd:
PriF Plocha prafezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os.
rurez A[mm2] A, [mm2] lyn [mm4] o[
obdélnik 120x200 24000 20000 80,0000E+06 0,00
Materialové charakteristiky profilti dilct:
Materisl Modul pruznosti Smykovy modul Koef. tepl. rozt. Mérna tiha
ateria
' E [MPa] G [MPa] ot [1/K] v [kN/m3]
S10 (C24) - jehli¢naté 11,00E+03 690,0E+00 5,000E-06 4,20
2.4 Zatézovaci stavy
. N3 Kéd T ( y Soucinitele pro kombinace
¢. azev 6 i
yp 1t Yhinf ¢ |Kateg™| wo | w1 | vz
1 |G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha| Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
2 |G2 skladba Silové Stalé 1,35(0,90)(0,85 - - - -
S3 silové-proménné S . A
stiednédobé snih Silové Proménné stfednédobé snih 1,50 -| H<1000 (0,50{0,200,00

* ¥¢,inf Pro pfiznivé plisobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatizeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tnosnosti (MSU)
Nazev a druh kombinace

Slozeni

1 |G1+G2; zakladni kombinace

Yf,sup,1*G1 + Yf,sup,2*G2

2 |S3:G1+G2; zakladni kombinace

Yf,sup,1*G1 + Yf,sup,2*G2 + Yf,sup,3*83

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)

Cislo

Cislo|Nazev a druh kombinace

SlozZeni

1 |G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2

2 |83:G1+G2; charakteristickd kombinace
G1+G2+8S3

3 |G1+G2; kvazistala kombinace
G1+G2

4 |G1+G2+S3; kvazistala kombinace
G1+ G2 +yp3"S3

ZATIZENI
- V.tha
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- Skladba - stale
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Maximalni prihyb Umax= 16,4 mm
Ulim= 4600/250= 18,4 mm > Umax— VYHOVUJE

VNITRNI SILY
- Ohybovy moment
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- Posouvajici sila
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Kriticky fez dilce "1:DD" - prufez 1 (2,307m)
© Norma EN 1995-1-1/Ceska
e Rostlé dfevo, zakladni kombinace zatizeni : yy = 1,300
Mimoradna kombinace zatiZzeni v = 1,000
Ttida provozu: 2
Pruifez: obdélnik 120x200
Rozméry:
Vy$ka prdfezu h = 200,0 mm
Sitka prifezu b= 120,0 mm
Material: S10(C24) - jehli¢naté
Druh dfeva: rostlé
Materialové charakteristiky:
o Pevnost v ohybu fm k 24,0 MPa
§ Y 2 Pevnost v tahu ve sméru vidken fig 14,0 MPa
Pevnost v tlaku ve sméru vidken f. o 21,0 MPa
Pevnost ve smyku fuk : 4,0 MPa
Pevnost v tlaku kolmo na vidkna fooox 2,5 MPa
Pevnost v tahu kolmo na viakna i gg k 0,4 MPa
Modul pruznosti Eg mean © 11000 MPa
5% kvantil modulu pruznosti Eo.05 7400 MPa
Modul pruznosti ve smyku Ginean 690 MPa
Charakteristicka hodnota hustoty p, 350,0 kg/m3
PFi vypoctu je zohlednén soucinitel ky, pro zvétSeni pevnosti dreva v
N tahu a ohybu.
~
L 120,0 L
£ A
Vnitini sily v soufadném systému praiezu:
ZatéZovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace €.2 - S3:G1+G2
Strednédobé zatiZzeni
N = 0,000 kN
My = 9,390 kNm M, = 0,000 kNm
V, = 0,000 kN Vy = 0,000 kN
Vzpér: Klopeni:
Podita se se vzpérem Klopeni My:
Délka useku pro vzpér L, = 4,614 m I, =4614m
Soucinitel vzpérné délky k; = 1,000 Vzpérna délka L, = 4,614 m Typ nosniku a zatieni: Nosnik se spojitym zatiZenim
Délka useku pro vzpér L, = 4,614 m Poloha zatizeni: Nahore
Souginitel vzpérné délky k, = 1,000 Vzpérna délka L¢;y = 4,614 m Klopeni M,:
ly1 =4,614m
Typ nosniku a zatizeni: Nosnik se spojitym zatizenim
Poloha zatiZzeni: Uprostred vysky
Vysledky posouzeni
Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace €.2 - S3:G1+G2
Vnitfni sily: N = 0,000 kN; M, = 9,390 kNm; M, = 0,000 kNm; V, = 0,000 kN; V, = 0,000 kN
Posudek ohybu:
Unosnosti: MV,R =11,815kNm
0,795 + 0,000 = 0,795 < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 133,2
Prifez vyhovuje
VYHOVUJE
TATIKA N |
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9.2.2. Ocelovy vaznik
Typ, topologie a profily dilcu:
é. Typ Za(i' UloZeni Korvl. Praiez Délka Natoceni Material
sty¢. sty¢. [m] [°1
1 Nosnik 1 0----0 3 2xL80x80x8 2,180 0,00 EN 10210-1 : S 235
2 Nosnik 3 0----0 15 2xL100x100x8 11,564 0,00 EN 10210-1 : S 235
3 Nosnik 15 0----0 27 2xL100x100x8 11,564 0,00 EN 10210-1: S 235
4 Nosnik 27 0----0 29 2xL80x80x8 2,180 0,00 EN 10210-1 : S 235
5 Nosnik 29 0----0 1 2xL80x80x8 23,100 0,00 EN 10210-1 : S 235
6 Nosnik 5 0----0 51 2xL50x50x4 2,245 0,00 EN 10210-1: S 235
7 Nosnik 7 0----0 49 2xL50x50x4 2,341 0,00 EN 10210-1 : S 235
8 Nosnik 9 0----0 47 2xL50x50x4 2,438 0,00 EN 10210-1 : S 235
9 Nosnik 11 0----0 45 2xL50x50x4 2,535 0,00 EN 10210-1: S 235
10 Nosnik 13 0----0 43 2xL50x50x4 2,631 0,00 EN 10210-1 : S 235
11 Nosnik 15 0----0 41 2xL50x50x4 2,740 0,00 EN 10210-1: 8 235
12 | Nosnik 17 0----0 39 2xL50x50x4 2,631 0,00 EN 10210-1: S 235
13 Nosnik 19 0----0 37 2xL50x50x4 2,535 0,00 EN 10210-1 : S 235
14 | Nosnik 21 0----0 35 2xL50x50x4 2,438 0,00 EN 10210-1: 8 235
15 | Nosnik 23 0----0 33 2xL50x50x4 2,341 0,00 EN 10210-1: S 235
16 Nosnik 25 0----0 31 2xL50x50x4 2,245 0,00 EN 10210-1 : S 235
17 | Nosnik 3 0----0 51 2xL65x65x6 2,559 0,00 EN 10210-1: 8 235
18 Nosnik 7 0----0 51 2xL80x80x8 3,071 0,00 EN 10210-1 : S 235
19 Nosnik 7 0----0 47 2xL50x50x4 3,086 0,00 EN 10210-1 : S 235
20 | Nosnik 11 0----0 47 2xL65x65x%x6 3,221 0,00 EN 10210-1: S 235
21 Nosnik 11 0----0 43 2xL50x50x4 3,221 0,00 EN 10210-1 : S 235
22 Nosnik 15 0----0 43 2xL50x50x4 3,540 0,00 EN 10210-1 : S 235
23 | Nosnik 15 0----0 39 2xL50x50x4 3,540 0,00 EN 10210-1: S 235
24 Nosnik 19 0----0 39 2xL50x50x4 3,221 0,00 EN 10210-1 : S 235
25 Nosnik 19 0----0 35 2xL65x65x6 3,221 0,00 EN 10210-1 : S 235
26 | Nosnik 23 0----0 35 2xL50x50x4 3,086 0,00 EN 10210-1: S 235
27 Nosnik 23 0----0 31 2xL80x80x8 3,078 0,00 EN 10210-1 : S 235
28 Nosnik 27 0----0 31 2xL65x65x6 2,553 0,00 EN 10210-1 : S 235
Praiezové charakteristiky profilti dilct:
. Plocha prafezu Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os.
Prurez A [mm2] A, [mm2] lyn [mm4] o[
2xL80x80x8 2460 1182 1,45000E+06 0,00
2xL100x100x8 3100 1467 2,90000E+06 0,00
2xL50x50x4 778 371 180,400E+03 0,00
2xL65x65x6 1506 724 586,000E+03 0,00
Materialové charakteristiky profild dilcd:
. Modul pruznosti Smykovy modul Koef. tepl. rozt. Mérna tiha
Material E [MPa] G [MPa] o [17K] y [KN/m3]
EN 10210-1 : S 235 210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50
2.4 Zatézovaci stavy
. N Koéd - . | Soucinitele pro kombinace
C. azev o yp ¥t (¥8,inf) ¢ [Kateg™| wo | w1 | w2
1 |G1 vlastnitiha-stalé Vlastni tiha| Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
2|32 silove-promenné Silové  |Proménné strednédobé| 1,50 -l H o0,770/0,20]0,00
3 |G3 silové-stalé Silové Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
* vtinf Pro pfiznivé plsobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatizeni podle tabulky A1.1 v EN 1990
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Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tinosnosti (MSU)
<. Nazev a druh kombinace
Cislo ——
Slozeni
1 |G1+G3; zakladni kombinace
Vf,sup,1*G1 + Yf,sup,a*G3
2 |Q2:G1+G3; zakladni kombinace
Yf,sup,1 G 1 + ¥fsup,2" Q2 + vfsup,3"G3
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Cislo[Nazev a druh kombinace
Slozeni
1 |G1+G3; charakteristicka kombinace
G1+G3
2 |Q2:G1+G3; charakteristicka kombinace
G1+Q2+G3
3 |G1+G3; kvazistala kombinace
G1+G3
4 |G1+Q2+G3; kvazistala kombinace
G1+ \}/2'2*Q2 +G3
ZATIZENI
- M.tiha
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Maximalni prihyb Umax= 30,4 mm
Ulim= 23100/250= 92,4 mm > Umax— VYHOVUJE

VNITRNI SILY
- Ohybovy moment
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POSOUZENI ZESILENEHO HORNIHO PASU

Kriticky fez dilce "2:DD" - prufez 1 (9,524m)
Norma EN 1993-1-1/Ceska
Unosnost prifezu : = 1,000
Unosnost priifezu pfi posuzovani stability = 1,000
Unosnost oslabeného priifezu = 1,250
Prafez 2x L 100x 100x 8
%g}% Prufezova plocha: A = 3,100E03 mn®
Momenty setrvaénosti:
E ly = 2,900E06 mn# |, = 6,134E06 mn#
Vzdalenost diléich prufezu: d =10,0 mm
80l Di[éiprlﬁfez L100x 100x 8
’ Prifezova plocha:
A =1,550E03 mn?
d Momenty setrvaénosti:
9 ly = 1,450E06 mn# |, = 1,450E06 mn¥t
]l Vzdalenost vioZzek: 1= 1,000 m
v 2 Rozmeéry vioZek:
J k h=100,0mm b=100,0 mm
o
Is QJ N ~N Material: EN10210-1: S 235
Materialové charakteristiky:
E 100,0 ¥ Mez kluzu fy © 2350 MPa
Mez pevnosti fy :© 360,0 MPa
Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa
Vnitini sily v soufadném systému prifezu
ZatéZovaci pripad s nejvétsim vyuZitim
Kombinace ¢.2 - Q2:G1+G3
N = -405,478 kN
V, = 0,010 kN My = 0,703 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
Te = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru
Délka dilce: 11,564 m
L,=200m k,=1000 Lg,=2,000m
L,=2,000m k,=1,000 Lg, =2,000m
Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.2 - Q2:G1+G3; Tfida prafezu: 4
Posudek smyku od posouvajicisily Vz: 0,010kN <210,497kN  Vyhovuje
Posudek vyboc¢eni kolmo k hmotné ose y: 405,478 kN < 568,566 kN  Vyhovuje
Posudek kritickésily Ngrz: 405,478 kN < 3178,461kN  Vyhovuje
Posudek tuhosti spojek S,: 405478kN <6010,589kN  Vyhovuje
Posudek tuhosti élenéného prufezu: 0,128 +0,067<1  Vyhovuje
Vnitfni sily: N = -405,478kN; My = 0,703 kNm; M, = 0,000 kNm
Posudek namahani kombinace tlaku a ohybu uprostied délky pasu:
\’/nitFni sily na diléim prutu: Nep, = 219,184 kN; My, = 0,351 kNm
Unosnosti: Nk =313,194 kN; My r = 5,044 kNm
| 0,700+ 0,070+0,000| =|0,769| <1  Vyhovuje
Posudek kombinace tlaku a ohybu v misté spojky:
\{nitFnisin na diléim prutu: Ng,, = -202,739kN; My o, = 0,351 kNm; M ¢, = 0,791 kNm
Unosnosti: Ng = -313,194 kN; My g = 5,044 kNm; Mz g = 5,044 kNm
10,647 +0,070+0,157 | =| 0,874| <1  Vyhovuje
Stihlost dilce: 65,4
Prufez vyhovuje
VYHOVUJE
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POSOUZENI DOLNIHO PASU

Kriticky fez dilce "5:DD" - priifez 1 (11,550m)

Norma EN 1993-1-1/Ceska

Unosnost prufezu *ymo = 1,000
Unosnost priifezu pfi posuzovani stability : vy = 1,000
Unosnost oslabeného prifezu Dyve = 1,250

Priifez 2xL80x80x 8

o Prarezova plocha: A = 2,460E03 mn?
4L &9( Momenty setrvacnosti:
il ly = 1,450E06 mm¢ |, = 3,310E06 mn¥

Vzdalenost dilgich prifezt: d =10,0 mm
Diléiprifez L80x80x 8

1 Priifezova plocha:

A = 1,230E03 mm2

Momenty setrvacnosti:

8,0

%’ ly = 7,250E05 mm# |, = 7,250E05 mn#
Vzdalenost vioZek: 1 = 0,500 m
Y 2 | R . b= 1000
= ,0 mm = ,0 mm
gz i\ )
( \ Mater!z'al: EN 102101 :'8_235
Materialové charakteristiky:
¥ 80,0 ¥ Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mez pevnosti f, © 360,0 MPa

Modul pruznosti E : 210000 MPa
Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa

Vnitini sily v soufadném systému priifezu
ZatéZovaci pripad s nejvétS§im vyuzitim
Kombinace ¢€.2 - Q2:G1+G3

N

= 404,486 kN
V, = 4592 kN My = -1,577 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
Ty = 0,000 kNm
To = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2
Parametry vzpéru

Délka dilce: 23,100 m
L,=23,100m k,=1,000 L ,=23,100m
L,=23100m k,=1,000 Lg,=23,100m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.2 - Q2:G1+G3; Tfida prufezu: 1
Posudek smyku od posouvajicisily V,: 4,592 kN < 166,439kN  Vyhovuje

Vnitfni sily: N = 404,486 kN; M, = -1,577 kNm; M, = 0,000 kNm

Posudek namahani kombinace tahu a ohybu:

\(nitFnl’sin na diléim prutu: Nep, = 202,243kN; My ¢, = -0,789kNm

Unosnosti: Ng = 289,050kN; My g =-5,472 kNm

[0,700 + 0,144 + 0,000 | =| 0,844| <1  Vyhovuje

Stihlost dilce: 951,5

Prufez vyhovuje

VYHOVUJE
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POSOUZENI VZPERY

Kriticky fez dilce "18:DD" - prifez 1 (3,071m)

Norma EN 1993-1-1/Ceska

Unosnost prirezu © ymo = 1,000
Unosnost priifezu pii posuzovani stability : yyq = 1,000
Unosnost oslabeného priifezu D yme = 1,250

Priifez 2xL80x80x8

o Prurezova plocha: A =2,460E03 mn?
"L ’%’ Momenty setrvacnosti:
= ly = 1,450E06 mm# |, = 3,310E06 mn#

Vzdalenost dil¢ich prafezd: d =10,0 mm

Dil¢iprifez L80x80x 8

Prifezova plocha:

A =1,230E03 mm?2

Momenty setrva¢nosti:

ly =7,250E05 mm# |, = 7,250E05 mm#

Vzdalenost vloZzek: |4 =0,500 m

v 5 Rozméry vioZek:

° h=1000mm b= 100,0 mm

N Material: EN10210-1: S 235

Materialové charakteristiky:

4|, 80,0 /." Mez kluzu fy : 2350 MPa

Mez pevnosti fu : 360,0 MPa

Modul pruznosti E : 210000 MPa

Modul pruznosti ve smyku G : 81000 MPa

8,0

80,0

Vnitini sily v soufadném systému priiezu
Zat&Zovaci pfipad s nejvétsim vyuzitim
Kombinace ¢.2 - Q2:G1+G3

N

= 196,076 kN

V, = 0259 kN M, = 0,000 kNm
Vy = 0,000 kN M, = 0,000 kNm
T, = 0,000 kNm

T, = 0,000 kNm B = 0,000 kNm2

Parametry vzpéru

Délka dilce: 3,071 m
L;=3071m k;=1,000 Lg,=3071m
L,=3071m k,=1,000 Lg,=3,071m

Vysledky posouzeni - Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Kombinace ¢.2 - Q2:G1+G3; Tfida prifezu: 3
Posudek smyku od posouvajicisily V,: 0,259 kN <166,439kN  Vyhovuje
Posudek vyboceni kolmo k hmotné ose y: 196,076 kN < 234,098kN  Vyhovuje
Posudek kritickésily Nerz: 196,076 kN < 690,473kN  Vyhovuje

Posudek tuhosti spojek S,: 196,076 kN < 12021,178kN  Vyhovuje

Posudek tuhosti ¢lenéného prafezu: 0,284 +0,016<1  Vyhovuje

Vnitini sily: N = -196,076 kN; M, = 0,000 kNm; M, = 0,000 kNm

Posudek namahani kombinace tlaku a ohybu uprostied délky pasu:

Vnitfni sily na diléim prutu: Nop, = 116,567 kN

Unosnosti: Ng = 274,526 kN

| 0,425+ 0,000+ 0,000 =]0,425|<1 Vyhovuje

Posudek kombinace tlaku a ohybu v misté spojky:

Vnitfni sily na dil¢im prutu: Ng, = -98,038 kN; M, ¢, = 0,220 kKNm

Unosnosti: Ng =-274,526 kN; Mg = 3,175 kNm

|0,357 + 0,000 + 0,069 | =] 0,426 | <1  Vyhovuje

Stihlost dilce: 126,5

Prufez vyhovuje

VYHOVUJE
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10. POUZITE MATERIALY

Vertikalni konstrukce ... zdivoP15naM25
ocel S235
...  beton—kvalitaneovéfena
Stfecha ... 0celS235

fezivo . S10 (C24)
beton —kvalita neovérena

Ve Znojmé dne 15.09. 2017 Wpracoval:  Ing. Pavel Tesar
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