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PLYNOVA VETRACI JEDNOTKA
NASTENNA TEPLOVZDUSNA VETR. JEDNOTKA
TEPELNY VYKON 65kW PRO VYTAPENI HALY
KOAXIALNi ODTAH SPALIN-PRIVOD VZDUCHU
ELEKTRICKE NAPAJENI 230V 50HZ Pel 980W
SPOTREBA ZEMNIHO PLYNU (20mbar)6,5 m3/h
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ELEKTRICKE NAPAJENI 230V 50HZ Pel 980W
SPOTREBA ZEMNIHO PLYNU (20mbar)6,5 m3/h

STAVAJICI REGULACNI STANICE ZEMNIHO PLYNU
BUDE POSILENA + SKRIN NA FASADE OBJEKTU
REGULACNI STANICE (100kPa / 2kPa) - 2x54 m3(n)/h
2x PODRUZNY MEMBRANOVY PLYNOMER G40

LEGENDA ZARIZENi

POTRUBI PLYNOVODU

“STLPLYN OCELOVE POTRUBI Z TRUBEK NTL. BEZESVYCH HLADKYCH
NEBO ZAVITOVYCH SPOJOVANYCH SVAROVANIM PRO PLYN
“NTLPIYN ~ OCELOVE POTRUBI Z TRUBEK NTL. BEZESVYCH HLADKYCH
NEBO ZAVITOVYCH SPOJOVANYCH SVAROVANIM PRO PLYN
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PLYNOVA CIRKULACNI TEPLOVZDUSNA JEDNOTKA

O VYKONU 25KW — ODTAH SPALIN BUDE
KOAXIALNIM POTRUBIM PRES STENU HALY
VLASTNI VESTAVENA REGULACE PROVOZU

Y PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL

R O VYKONU 15,8KW — ODTAH SPALIN BUDE
KOAXIALNIM POTRUBIM NAD STRECHU HALY
VLASTNI' VESTAVENA REGULACE PROVOZU

C.REV.| DATUM |POPIS REVIZE

SCHVALIL

1
/TELIER SCRMIED.

ATELIER SCHMIED SDRUZENJ - IC 45986771
KONGRESOVE CENTRUM ALDIS
Elis&ino nabiezi 375, HRADEC KRALOVE 500 03
608 353 566 724 042 102

Autor projektu:

Stavebni ¢ast: Tomas Blaha

Ing. Libor RUZICKA

Vedouci projektant: Ing. Libor Ruzi¢ka

STREDNI 1719, HRADEC KRALOVE 500 08
tel.: 777 019 427

Sarka Brousilova

: Ing. Libor RGZigk
Vypracoval ng. Libor Ruzicka STREDNT 1719, HRADEC KRALOVE 500 08
Kraj: tel. 60B 327 474
Investor : AMZ Financial Group s.r.0. Prazska 298 Brandys nad Labem Cislo zakazky : 17.798.50
Akce: o L L o Stupen PD : DPS
Stavebni Upravy spojené se snizenim en. naroénosti u objektd ¢. 30, 31, 37, 38 a 32 Datum - 82017
AMZ Financial Group s.r.0. Prazska 298 Brandys nad Labem Méfitko - 1-100
D 1.4f PLYNOVA ZARIZENI OBJEKT ¢.30a31 | Format: 10 Ad

Nazev :

PUDORYS 1.NP TEPLOVODNI VYTAPENI

Cislo vykresu :

D 1.4f.2




