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B — Souhrnna technicka zprava

Revitalizace objektd ¢. 30, 31v rdmci

aredlu fy.AMZ Financial Group s.r.o Prazskd 298 Brandys nad Labem

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Pozemek pod objekty lakovny a jeji pfipravny je soucldsti vyrobniho a
skladovaciho aredlu.Jednd se o rovinaty pozemek, ktery je situovdn na okraiji
mésta Brandys nad Labem.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumy a rozbory
V rdmci stavebnich praci byl proveden prizkum stavebnich konstrukci .

c) stavajici ochrannd a bezpelnostni pdsma
V blizkosti objektu se nenachdzeji ochrannd pdsma.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi, atd.
Objekt se nachdzi mimo zdplavové Uzemi. V dané lokalité nehrozi poskozeni
stavby dulni Cinnosti nebo seizmicitou.

e) Viiv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na

odtokové poméry v Uzemi
Navrhované stavebni Upravy prostor nemaiji vliv na okolni stavby a pozemky.

f) PoZadavky na asanace, demolice a kdceni drevin
Na zdjmovém pozemku se nenachdzeji zadné stavby nebo vzrostlé dreviny.Neni
treba zaddnych zdsahu.

g) PoZadavky na maximdini zdbory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemky uréenych k pinéni funkce lesa
Nebudou provadény.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznosti napojeni na stdvaijici
dopravni a technickou infrastrukturu)
Stavajici vjezdy do hal jsou napojeny z vnitroaredlového systému komunikaci
a nedochdzi k novému napojeni na dopravni ani inzenyrskou infrastrukturu .

i) Vécné a casoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Predpoklddané zahdjeni stavby Kvéten 2018.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uzivdni stavby:

Objekt 30-31 je soucdsti aredlu ktery slouzi k vyrobnim a skladovacim Ucelim dle
pUvodniho vyuziti. Tyto  objekty maji  stavaijici funkci lakovny a jeji  pfipravny.
Lakovaci box soucdsti haly 30 je v majetku prondjemce a stavebnimi Upravami
nedochdzi k zaddnému zdsahu do jeho polohy .

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni urbanismus, kompozice prostoroveho reseni

b) architektonické reSeni — tvaroveé, materidlove a barevné reseni
Tvarovéhmota hal zUstadvd bez pristaveb v pOvodni silueté.Dochdzi k barevnému
a materidlovému oziveni fasdd s omezenim okennich otvor( . Barevné je zvolena
kombinace bilé fasddy a modrozelené |, které vytvdreji logickou strukturu
kopirujici okenni otvory. Doplnéni fasddy o obklad deskami Cetris rozdéluje
kompozici haly 30 na pravidelny rytmus. Hala 31vyuzivd barevnostné hmotového
Clenéni .

B.2.3 Celkové provoznireseni, technologie vyroby-

Provozni feseni ani dispozice haly se neméni .Provoz lakovny zUstavd zachovdn a
nezasahuje se ani do technologické casti véetné vzduchotechniky.

SOUHRN ZASADNICH STAVEBNICH CINNOSTI :

. vyména vyplni okennich otvor(
o omezeni plochy otvord
vybudovdani SDK podhledU se zateplenim

haly 30
zatepleni objektu
revitalizace svétlik(
revitalizace vytdpéni objektu
revitalizace elekiro / osvétleni,nromosvod/

B.2.4 Bezbariérové uZivdani stavby
Prostory maiji bezbariérovy vstup .

B.2.5 Bezpelnost pfi uZivdni stavby

Stavba musi byt pouzivéna pouze k navrzenym UCelim. Je treba fddné
vyznacit Unikové cesty a tyto udrzovat volné a prichodné. Ddle je nutno oznadit
pristup k hlavnimu uzdvéru vody a plynu a k hlavnimu jistiCi elektroinstalace v
objektu. Stavbu je tfeba vybavit ndlezitym poctem vnittnich protipozarnich Cidel a
rucnich hasicich pfistroj0, pfip. vnitfnich hydrantld - viz pozdrni zprdva. Veskeré
prdce a instalace elektro a plynu musi odpovidat platnym predpisUm a normdm
CSN a bezpe&nostnim predpisim pfi prdci s elekirickymi a plynovymi zafizenimi.
Maijitel je povinen pravidelné udrzovat a kontrolovat stavbu, zqjistovat potrebné
revize zafizeni dle platnych predpisd a odstranovat prfipadné vady ohrozujici
zdravi osob a majetek.
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B.2.6 Zdkladni charakteristika objekty

a) StavebnireSeni
Jednd se o halovy objekt s vyskou 8 metr(.Objekt nemd clenéni na podlazi. Nizsi
kfidla u haly 31 slouZi jako Satny .

c) Mechanickd odolnost a stabilita
Stavba je navrzena ve shodé s vyhldskou €. 499/2006 Sb. a za dodrzenim viech

platnych norem tak, aby zatizeni na ni pUsobici v prdbéhu vystavby a uzivani nemélo
za nasledek:

- zficeni stavby nebo jeji Casti

- vétsi stupen nepripustného pretvoreni

- poskozeni jinych casti stavby nebo technickych zafizeni anebo

instalovaného vybaveni v ddsledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce
- poskozeni v pripadé, kdy je rozsah nedmérny pdvodni pric¢iné

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni.

a) technické reseni:
Vytdpéni:

Ohrev 1V:

Jako zdkladni zdroj tepla pro teplovodni &dst vytdpéni objektu budou dva ndsténné
kondenzacni kotle na zemni plyn De Dietrich o maximdalnim tepelném vykonu 16kW. Kotel je
vybaven nucenym privodem spalovacino vzduchu a odtahem spalin Turbo nad stfechu
objektu. Odtah spalin od kotle bude napojen plastovym koaxidinim odtahovym DN80/125
vedenym nad stfechu objektu, kterym je rovnéz zqjistén privod vzduchu pro kotel - spotfebic
typu C.

Zdravotni technika:

Objekt je zdsobovan pithou vodou stavajici vodovodni pripojkou napojenou na
stavaijici aredlovy vodovodni fad — nedochdzi k zaddnym zméndm. Ohrev TV je stdvajici
v elektroakumulaénich boilerech a zUstane zachovdn beze zmén. Popis zafizeni a
rozvodnych potrubi TV je zpracovdn v samostatné cdsti ZTl projektové dokumentace

Novy rozvod pozdrni vody k vnitinim hadicovym systémim neni pozadovdn,
vyhovuje stdavajici feseni. Splaskové vody jsou zobjektu odvdadény stavaijici
kanaliza¢ni pripojkou do stoky aredlové kanalizace. Pri pripadnych Upravdach vnitini
kanalizace budou prostupy potrubi pozdrnimi konstrukcemi opatfeny profipozarnimi
manzetami.

Destové vody budou likvidovany stavaijicim zpdsobem formou vsaku v zelenych
plochdch a svedenim do kanalizace

Vétrani:

Vétrani prostoru pfipraven je feseno pomoci decentrdinich plynovych smésovacich sahar.
Vétrani je navrzeno jako pretlakové. Mnozstvi vzduchu je navrzeno jako 3x ndsobné/hod.
Jednotky jsou osazeny na fasadé. Vzduch je veden pres markyzu se sitem do jednotky v

sestavé smésovaci komora, filtracni komora F7, plynovd vytdpéci jednotka s hofdkem a
sekunddrni Zaluzii pro pfivod vzduchu do prostoru, ventildtor v sahare je vybaven EC
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motorem. Jednotku je potfeba napojit na piivod plynu (doddévka UT) a zajistit odvod
kondenzdtu (doddvka ZTl).

Odvod vzduchu je zqjistén pomoci tésnych uzaviracich klapek, které jsou umistény v
obvodové sténé spolecné s protidesfovou zaluzii, kde je vzduch veden do venkovniho
prostoru. Otevreni/uzavrieni klapky bude ovldddno servopohonem (doddvka VZT), ktery
zapoji profese ELE a zajisti sprazeni chodu s vétracimi jednotkami. Na jednu vétraci jednotku
je vzdy navrzena jedna klapka se servopohonem 230V, pfi spusténi jednotky se klapka otevre,
pfi vypnuti opét zavre.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
V objektu se nachdzeji stdvajici technologické zafizeni , které se stavebnimi
Upravami neméni

B.2.8 PoZdrné bezpecnostni reSeni

Cely objekt je z protipozdrnino hlediska feSen v samostatné pozarni zprave, ktera
je nedilnou soucdasti tohoto projektu. Veskerd protipozdarni opatfeni vyplyvaijici z této
zprdvy je nutno redlizovat pred uvedenim stavby do provozu. Objekt bude vybaven
ndlezitym poctem rucnich hasicich pfistrojU (viz pozdrné bezpecnostni feseni).

B.2.9 Zasady hospodareni' s energiemi:
Q) kritéria tepelné technického hodnoceni:
Pouzity budou jenom certifikované materidly, které zaruCuji pozadovanou kvalitu.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunaini
prostredi:

Objekt je navrzen v souladu se zavaznymi hygienickymi predpisy a narfizenimi. Pro
potfeby vystavby budou pouzivdny pouze schvdlené materidly s fadnym
hygienickym atestem. Pfi viastnim provozu objektu nevznikaji Iatky nebezpeéné pro
zdravi, V objektu neni zdroj neprfiméreného hluku, vibraci, prasnosti nebo jinych
nepfiznivych vlivi na vnitini prostfedi. Jednotlivé pobytové mistnosti jsou osvétleny a
oslunény v souladu s CSN 73 0580-1, CSN 73 0580-2. Intenzita umé&lého osvétleni je
navrzena v souladu s pozadavky CSN EN 12 464-1, TNI 360450. Vnitini prostory jsou
vytdpény pomoci Ustredniho vytdpéni, jsou fadné odvétradny nucenym vétranim
v kombinaci pfirozeného vétrani okny a napojeny na zdroj pitné vody.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnhimi Ucinky vnéjsiho prostredi:

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi
Nebude zasahovdno do hydroizolaci spodni stavby

b) ochrana pred bludnymi proudy
Objekt nevyzaduje zvIdstni ochranu proti bludnym prouddm.

c) ochrana pred technickou sezmicitou
Stavba se nenachdzi v seizmicky aktivni oblasti, opatfeni protfi UCinkim
seizmicity nejsou navrhovand. Investora nevyzaduje, aby byl ndvrh budovy
proveden v souladu s CSN EN 1998-1 (Eurokdd 8: Navrhovdni konstrukei odolnych
proti zemétreseni) a proto neni ochrana pred seizmicitou navrzena.
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d) ochrana pred hlukem

Objekt nevyzaduje zvldstni ochranu proti hluku. V okoli objektu se nachdzi
sousedni skladovaci a vyrobni objekty kfizovatka dopravni sité, ale vzhledem k
charakteru vyuzivani objektu neni pozadovdano zvlastni ochrany.

e) sesuv pudy
Objekt se nachdzi v rovinatém terénu. Nebudou provddény terénni Upravy.
Nebezpedi sesuvu z hlediska geologické stavby Uzemi neprichdzeji v Uvahu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu:

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Nebude zfizovdno nové pripojeni na technickou infrastrukturu, zachovdno
stavaijici reseni.

b) pripojovaci rozméry, vykopove kapacity a delky

Nebude zfizovdno nové pripojeni na technickou infrastrukturu, zachovdno
stavaijici reseni.

B.4 Dopravni reseni:

a) popis dopravniho reseni

Dopravné je pozemek pod halami napojen na stavaijici vnitroaredlovou
komunikaci , kterd je v souladu se viemi pravnimi predpisy zejména s CSN 734005,
736114, 73610,736133, 36400 jakozto i s vyhlaskou 398/2009 Sb - O obecné
technickych pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb.

b) napojeni Uzemi na stdvaijici dopravni infrastrukturu

Uzemi je napojeno jiz vybudovanou komunikaci v ulici Prazskd a ndsledné& Frantiska
Melichara.

C) doprava v klidu
Vzhledem k tomu,Ze kapacita haly se neméni nezvysuje se pozadavek na pocet
parkovacich stani .

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou navrzeny.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav:

Q) terénni Upravy
V rédmci stavebni ¢innosti nedochdzi k zddnym terénnim zdsahim .
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b) pouZité vegetacni prvky

Pri realizaci budou respektovdany prislusné oborové normy souboru ,,Technologie
vegetacnich prvkd v krajing* (CSN 83 9011, CSN 83 9021, CSN 83 9031, CSN 83 9041,
CSN 83 9051, CSN 83 9061, CSN 73 3050), vyhldska CUBP 324/1990 Bezpe&nost
prdce.

c) biotechnickd opatreni
U objektu nejsou navrzena zadnd biotechnickd opatreni.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana:

a) vliv stavby na Zivotni prostred

ovzdusi

Zdroje znecisfovani ovzdusi vdzané na provozovani objektu budou z hlediska
vyhldsenych imisnich limitd pro ochranu zdravi lidi vyznamné podlimitni a jejich
pUsobenim nebude dochdzet na Uzemi sledované lokality k prekracovdni imisnich
limitd ani k vyznamnému zvyseni stavajici imisni zatéze i za téch nejnepriznivéjsich
rozptylovych podminek.

hluk
Objekty jsou umisténé ve vyrobnim aredlu, kde zdrojem pro nadlimitni hlukovou
zatézi venkovniho prostoru staveb na dotéeném Uzemi zistane i po realizaci zdméru
provoz stavajici béiné silnicni dopravy. Prispévkové hlukové podily z pUsobeni
objektu budou velmi nizké, bez vyznamnéjsino zhoriujicino vlivu na stavajici hlukovou
zatéz sledovaného venkovniho prostoru staveb v dotCeném Uzemi a bez
predpokladu zdravotniho ohrozeni zdejsiho obyvatelstva.

Vzhledem k vyhodnocenym nizkym hlukovym pfispévkim z viastniho provozu
stavby (pfi spinéni specifikovanych podminek), neni nutné navrhovat ani fesit dalsi
opatfeni pro ochranu chrédnénych vnitinich prostord v objektu rodinného domu nebo
v okoli mistnich komunikaci, které budou tvorit prijezdové frasy pro obsluznou

dopravu stavby.

voda

Desfové vody ze stfechy objektl budou svedeny do stdvajicich napojovacich
bodl do aredlového kanaliza¢niho potrubi.Destové vody budou svedeny svislymi
destovymi svody pres lapace stfeSnich splavenin. Ostatni vody ze zbylych
zpevnénych ploch prilehlych k halém budou pfirozené zasakovany v zeleni.

odpady
Odpad vznikajici pfi vliastnim provozu objektu bude klasicky komundini odpad,

ktery bude ukladdan v popelnici a likvidovdn jednotnym svozem. Odpad z restaurace
je pravidelné odvazen smluvni spoleCnosti .Nebezpecné odpady (zdfivky, leky
apod.) budou shromazdovdny oddélené a likvidovéany dle pokynU prislusného OU.

puda
Tato plocha neni zaclenéna do systému ekologické stability ani netvori zadny
vyznamny krajinny prvek. Stavba nebude realizovdna v bezprostiedni blizkosti
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systému Uzemni stability nebo vyznamného krajinného prvku, ktery by mohla
negativné ovlivhovat.

b) viiv na prirodu a krajinu

Fidra, fauna, ekosystemy
Na pozemku jsou vzrostlé stromy , které zUsatnou nedotceny stavebnimi Upravami .

Ndvrh vegetacnich prvku
Nejsou navrzeny nové vegetacni prvky.

Viivy na hmotny majetek a kulturni pamdatky
Dotcend lokalita neni Uzemim s archeologickymi ndlezy, proto nelze
predpoklddat, Ze v rdmci zemnich praci mize dojit k archeologickym ndlezdm.

Ochrana ZPF a PUPFL
Jednd se o stdvaijici objekt, ktery nebude rozsifovan.

c) vliv stavby na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000
Rekonstrukce nebude mit viiv na soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA
Objekt nepodléhd zjistovacimu fizeni nebo stanoviskim EIA

e) navrhovand ochrannd a bezpelnostni pdsma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych prdvnich predpisU

Béhem stavebnich Uprav bude zgijistén prostor kolem zdsobovaci rampy
profi vstupu osob.

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) opatreni vyplyvaijici z poZadavkU civilni_ochrany na vyuZiti staveb k
ochranée obyvatelstva

Navrhovand stavba nespadd do okruhu staveb civilni ochrany nebo staveb
dotCenych pozadavky civilni ochrany dle § 22 vyhl. &. 380/2002 Sb. k pripravé a
provdadéni Ukold ochrany obyvatelstva. Investor nepozaduje v daném objektu
vybudovani jakéhokoliv Ukrytu.

b) reSeni zasad prevence zavaznych havarii

V navrhované stavbé jsou v rdmci lakovdani uzivany barvy které nejsou nebezpecné
chemické latky nebo pfipravky uvedené v prilohdch zdkona &. 59/2006 Sb. o
prevenci zdvaznych havdrii zpUsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi
lGtkami a chemickymi pripravky. Z tohoto divodu se na danou stavbu nevztahuji
ustanoveni vyse zminéného zdkona, a proto nejsou navrhovdny zddné zdsady
prevence zavaznych havdrii.
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c) zony havariiniho pldnovdni

Stavba nelezi v zddné stavaijici zoné havarijnino pladnovani. V navrhované
stavbé ani v jejim okoli nebudou umistény zaddné nebezpecné chemické Iatky nebo
pripravky uvedené v prilonhdch zdkona &. 59/2006 Sb. o prevenci zdvaznych havdarii
zpUsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi Idtkami a chemickymi
pripravky. Z tohoto divodu se na danou stavbu nevztahuji ustanoveni vyse
zminéného zdkona a provozovatel tedy nepredklddd podklady pro stanoveni zony
havarijniho planovani.

B.8 Zdsady organizace vystavby
a) potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zqjiSténi
Pro potreby vystavby bude stavenisté napojeno sité technické infrastruktury
uvnitr objektu.

b) odvodnéni stavenisté
Neni treba zvldstnich opatieni. V pribéhu vystavby je treba zabranit stékani
znecisténé vody na okolni pozemky.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno sjezdem na vnitroaredlovou komunikaci, napojeni
na technickou infrastrukturu bude realizovdno ze stavaijicich pripojek na pozemku
stavebnika.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provdadéni stavby je realizovdno pouze na pozemku st.p.¢ 525/26 .V pribéhu
stavebnich praci je tfeba pocitat se zvysenou hladinou hluku a prasnosti v okoli
stavby.Stavenisté bude bezpecné oznaceno a oploceno .

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kdceni drevin
Béhem vystavby bude zdsobovdani materidlem po ulici Prazskd a Frantiska
Melichara provddén v mife nezbytné nutné pro stavbu a mimo hodiny nocniho
klidu.

f) maximdaini z&bory pro stavenisté
Stavenisté bude umisténé na pozemku prondjemce st.p.¢ 525/26 v k.U. Brandys
nad Labem Stavenisté nebude zasahovat do okolnich pozemkd.

9) maximdini produkovand mnoZzstvi a druhy odpadd a emisi pri vystavbé,

jejich likvidace
Veskeré odpady vzniklé pri realizaci rekonstrukce objektu budou likvidovany

dodavatelskou firmou v souladu s obecné zavaznou vyhldskou. Odpady z cihel,
zbytky betonu a stavebni sut budou odvezeny na sklddku. Nebezpecné odpady
(zbytky lepenek, elektrokabell apod.) budou skladovdany oddélené a preddny
k likvidaci opravnéné organizaci. S odpadem se bude zachdzet podle zdkona &.
185/2001 Sb. Zdkon o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo depote zemin
Prebytecnd zemina z obkopdni objektu bude odvdzena.
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B— Souhrnnd technicka zprdava
Revitalizace objektd &. 30, 31v rdmci aredlu fy.AMZ Financial Group s.r.o

Prazskd 298 Brandys nad Labem

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé
Provaddénim stavebnich praci nebudou dotceny zdjmy zdkona na ochranu
prirody C. 114/1992 Sb.

i) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, koordindtor
bezpeclnosti
Pfi praci na stavenisti je nutno dodrzet zejména zdsady technickych,
organizacnich a daldich opaftreni k zajisténi bezpecnosti pradce podle vyhldsky C.
361/ 2007 Sb. Ddle bude bezpecnost a ochrana zdravi pfi prdci zaqjisténa
v souladu s nafizenim viady ¢. 361/2007 Sb., &. 148/2006 Sb. dle zdkona Cc.
309/2006 Sb. a nafizeni viady &. 591/2006 Sb. Pozadavky CUBP budou pfi vystavbé
sledovdny bezpecnostnim technikem dodavatele stavby. Zdroven je nutné
dodrzovat viechny platné souvisejici predpisy platnych CSN. Jednotlivi pracovnici
budou sezndmeni a proskoleni sbezpecnostnimi predpisy, o 3koleni bude
zhotoven protokol, ktery bude jednotlivymi osobami podepsdn. Montdzni prace
budou provedeny za dodrzeni zdvaznych ustanoveni CSN EN 12056-1-5, CSN
756760, CSN 755455, smé&mic a predpisd vyrobcl zafizeni a dle projektu
pracovniky s patficnymi Ufednimi oprdavnénimi. Na stavbé bude umisténa
lékdrnicka s predepsanym vybavenim, v prostoru stavby bude vyrazné
vyznacena cesta eventuelniho Uniku, v kanceldri stavbyvedouciho budou
umisténa nouzovd telefonni Cisla rychlé pomoci.

k) Upravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotéenych staveb
Stavbou nebudou dotCeny jiné stavby, nebude realizovdno bezbariérové
uzivani.

) zdsady pro dopravné inZenyrské opatreni
Nebude potfeba zvldstnich dopravné inzenyrskych opatreni.

m) stanoveni specidinich podminek pro provdadéni stavby
Stavba nevyzaduje stanoveni specidinich podminek pro provadéni.

n) Postup vystavby:
Zahdjeni stavby 5.2018- dokonceni praci 11.20018

Srpen 2017 vypracoval: Ing. arch Karel Schmied
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