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Předmět a rozsah projektu


Dokumentace řeší silnoproudé rozvody  na akci : „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE VÝROBNÍHO AREÁLU - SOBĚSLAV“ . Dokumentace je zpracována podle platných předpisů a norem a slouží pro vydání stavebního povolení.

a) Základní technické údaje elektroinstalace 

napájecí napěťová soustava -

 3NPE , 50 Hz , 400 V / TN-S
ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2  :
základní : 
samočinným odpojením vadné části + hlavní pospojování

zvýšená:
proudové chrániče (Idn = 0,03A) + doplňující pospojování
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 -5-51 ed.3

Venkovní vstupy:
Teplota okolí


AA3,4

-25°C až  +40°C

Vlhkost a teplota

AB3/4
voda se sráží na předmětech, tepl. rozsah třídy 4K3

Nadmořská výška

AC1

( 2000 m. n. m.

Voda



AD4  

stříkající voda

Cizí tělesa


AE1

zanedbatelná

Korosivní prostředí

AF2

atmosférická
Rostlinstvo,živočichové
AK1,AL1
bez nebezpečí

Sluneční záření

AN1

zanedbatelné

Seizmické působení

AP1

normální

Bouřková činnost

AQ1

zanedbatelná

Pohyb vzduchu/vítr

AR1/AS1
pomalý/malý

Schopnost lidí


BA1 

běžná

Dotyk se zemí


BC1

žádný

Únik




BD1

málo lidí/snadný únik

Látky v objektu

BE1

bez nebezpečí

Konstrukční materiály
CA1

nehořlavé

Provedení budovy

CB1

zanedbatelné nebezpečí
Dané vnější vlivy odpovídají venkovnímu prostředí dle dříve platných norem a z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou to prostory ( dle TNI 33 2000-5-51) nebezpečné.
Prostory s podlahovou vpustí :
Teplota okolí


AA5

+5°C až  +40°C

Vlhkost a teplota

AB5

+5°C až +40°C, vlhkost 5% až 85%

Nadmořská výška

AC1

( 2000 m. n. m.

Voda



AD4  

stříkající voda

Cizí tělesa


AE1

zanedbatelná

Korosivní prostředí

AF3

občasné
Rostlinstvo,živočichové
AK1,AL1
bez nebezpečí

Sluneční záření

AN1

zanedbatelné

Seizmické působení

AP1

normální

Bouřková činnost

AQ1

zanedbatelná

Pohyb vzduchu/vítr

AR1/AS1
pomalý/malý

Schopnost lidí


BA1,4 

běžná, poučení

Dotyk se zemí


BC1

žádný

Únik




BD1

málo lidí/snadný únik

Látky v objektu

BE1

bez nebezpečí

Konstrukční materiály
CA1

nehořlavé

Provedení budovy

CB1

zanedbatelné nebezpečí

Dané vnější vlivy odpovídají mokrému/vlhkému prostředí dle dříve platných norem a z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou to prostory ( dle TNI 33 2000-5-51) zvlášť nebezpečné.
Výroba, sklady řeziva (dřevo a dřevní odpad):

Teplota okolí


AA5

+5°C až  +40°C

Vlhkost a teplota

AB5

+5°C až +40°C, vlhkost 5% až 85%

Nadmořská výška

AC1

( 2000 m. n. m.

Voda




AD1  

zanedbatelná
Cizí tělesa


AE4

lehká prašnost
Korosivní prostředí

AF1

zanedbatelné

Ráz




AG1

mírný
Rostlinstvo,živočichové

AK1,AL1
bez nebezpečí

Sluneční záření


AN1

zanedbatelné

Seizmické působení

AP1

normální

Bouřková činnost

AQ1

zanedbatelná

Pohyb vzduchu/vítr

AR1/AS1
pomalý/malý

Schopnost lidí


BA1,4 

běžná, poučení

Dotyk se zemí


BC1

žádný

Únik




BD1/2

málo lidí+snadný únik/obtížný únik
Látky v objektu


BE2

nebezpečí šíření ohně
Konstrukční materiály

CA1

nehořlavé

Provedení budovy

CB1

zanedbatelné nebezpečí

Dané vnější vlivy odpovídají prostředí prašnému prachem nehořlavým (úklidem zajištěno, že prach netvoří souvislou vrstvu schopnou šířit požár) + nebezpečí požáru hořlavých látek  ( dřevní materiál pro výrobu) dle dříve platných norem a z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou to prostory ( dle TNI 33 2000-5-51) nebezpečné.

Ostatní vnitřní prostory  (kanceláře, soc. zázemí):
Teplota okolí


AA5

+5°C až  +40°C

Vlhkost a teplota

AB5

+5°C až +40°C, vlhkost 5% až 85%

Nadmořská výška

AC1

( 2000 m. n. m.

Voda



AD1  

zanedbatelná
Cizí tělesa


AE1

zanedbatelná

Korosivní prostředí

AF2

atmosférická
Rostlinstvo,živočichové
AK1,AL1
bez nebezpečí

Sluneční záření

AN1

zanedbatelné

Seizmické působení

AP1

normální

Bouřková činnost

AQ1

zanedbatelná

Pohyb vzduchu/vítr

AR1/AS1
pomalý/malý

Schopnost lidí


BA1,2

běžná, děti

Dotyk se zemí


BC1

žádný

Únik




BD1

málo lidí/snadný únik

Látky v objektu

BE1

bez nebezpečí

Konstrukční materiály
CA1

nehořlavé

Provedení budovy

CB1

zanedbatelné nebezpečí
Dané vnější vlivy odpovídají základnímu prostředí dle dříve platných norem a z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou to prostory ( dle TNI 33 2000-5-51) normální.
V žádném z řešených prostorů se neskladují, nepoužívají a ani se nemanipuluje s látkami vysoce hořlavými a výbušnými – laky, lepidla a ředidla. 
b) energetická bilance
VÝROBA:

TČ + TUV - 8 kW

Doptová vložka - 12 kW

 Rozvaděč RH2 - 50 kW

Rozvaděč RH 3 - 35 kW

 ADMINISTRATIVNÍ ČÁST  (RP0, RP-1)

Osvětlení - 6 kW

Zásuvky - 20 kW

TUV - 2kW

Odvětrání - 1 kW

Rezerva pro 1.PP a 2.NP - 6kW

V objektu celkem instalován příkon Pi = 140 kW

Předpokládaná soudobost beta = 0,6

Soudobý příkon objektu Ps = 84kW


Min. jištění v RE – minimum 3 x 125 A (optimum 200A) – nutné převodové měření odebírané el energie včetně MTP zkušební svorkovnice. 
Napájení RH1 z RE CYKY 3 x 120 + 70 mm2
Hodnota hl. jističe před RE bude stanovena správcem distribuční sítě na základě možností v místě daného odběru. Ve zkušebním provozu doporučuji provést kontrolní měření skutečného průběžného odběru a dle naměřených hodnot nastavit hl. jistič před RE dle těchto hodnot. 

c) způsob měření spotřeby elektrické energie
     Připojení objektu na distribuční síť nn –na objektu samém je umístěna přípojková skříň vedle níž bude umístěn nový elektroměrový rozvaděč s převodovým měřením + HDO  pro měření spotřebovaané el. energie výroby + druhé samostatné měření pro napájení rozvaděče TČ + HDO. Pro výrobu bude hlavní jistič v hodnotě 3/125A a pro rozvaděč TČ (samostatné měření) jistič 3 x 40A.  Napájení RH1 bude provedeno kabelem CYKY 3 x 120 + 70mm2 + HDO, napájení rozvaděče TČ+TUV kabelem CYKY 4 x 16 mm2 + HDO. 

Provedení napojení, hodnoty jištění a způsob napojení přípojkové skříně na distribuční síť NN bylo provedeno dle  podmínek a dokumentace  správce distribuční sítě. RE bude v typovém zapojení v souladu s ČSN a vyhláškou rozvodných závodů. Elektroměrový rozvaděč musí být přístupný pracovníkům rozvodných závodů i za nepřítomnosti majitele/uživatele objektu.
d) předpokládaná roční spotřeba elektrické energie

spotřeba el. energie -


139 000,- kWh/rok 
e) způsob technického řešení napájecích rozvodů
Z RE do RH a R-TČ budou vedeny kabely po stávajících stavebních konstrukcích – v drátěném pozinkovaném žlabu.   Přípojnice hlavního pospojování (MET) bude umístěna v RH1 - např. OBO BETTERMANN.  Se sběrnou MET vodivě propojit uzemnění objektu – FeZn 10 mm2 a provést hlavní pospojování objektu vodiči CYA 25mm2 : vodovod, kanalizace, ústřední topení, VZT, ocelové stavební konstrukce .  Doplňující pospojování ( koupelny, tech. místnost s TČ a VZT) bude provedeno vodičem CYA  dle daného technologického zařízení.  
f) způsob řešení náhradních zdrojů

   
V nouzových světlech (zajištění osvětlení při výpadku napájení)  jsou zabudovány baterie – autonomní napájení jež zajistí osvětlenost min. 1 lx v ose únikové trasy. 
g) popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání
Osvětlení je řešeno v souladu s ČSN EN 12464-1. Osvětlení bude zajištěno v převážné míře osvětlovacími tělesy s úspornými zdroji. Osvětlovací tělesa budou ovládána od všech vstupů do daných prostor – vypínače budou slučovány do společných rámečků. Osvětlovací tělesa dle výběru stavebníka s tím, že tato tělesa musí svým provedením a krytím splňovat technické parametry pro montáž do daného prostředí .
h) popis technického řešení zásuvkových okruhů
Zásuvkové okruhy 230V – napájení zajištěno kabely CYKY 3 x 2,5 mm2 s jištěním 1/16A, v rozvaděči řádně dodržet dělení jednotlivých zásuvkových okruhů do rozdílných fází. Na jeden zásuvkový okruh NESMÍ být napojeny více jak deset zásuvkových vývodů ( vícenásobné zásuvky se berou jako jeden zásuvkový vývod) . Zásuvka pro napájení  výkonově náročného spotřebiče bude VŽDY samostatně jištěna.  Elektrické přístroje ( výrobce a typ) dle výběru stavebníka s tím, že musí být dodrženo krytí zásuvek dle daného prostředí.  Napojení technologických celků bude provedeno dle požadavků výrobce/dodavatele  skutečně instalovaných zařízení.
i) popis technického řešení napojení vzduchotechniky , topení chlazení a přípravy TUV

Napájení TČ vč. elektrodohřevu a ohřevu  TUV – viz. prováděcí dokumentace - PD MaR.  Napájení ohřevu topení a ohřevu teplé vody je v době špiček blokováno přijímačem HDO. Odsávání malých prostor (WC) spínáno s osvětlením daného prostoru + doběh. 
j) popis technického řešení napojení požárních systémů , EPS a MaR

EPS a EZS zde není řešeno –nebylo požadováno.

k) způsob uložení kabelového vedení
Vnitřní elektroinstalace bude provedena kabely CYKY ulož. pod omítkou, v dutinách příček , v dutinách stropů a v prostoru výroby v drátěných pozinkovaných žlabech.

 Při kladení kabelů na a do hořlavých podkladů nutno respektovat ČSN 33 23 12 ( např. použít pouze nehořlavé krabice v oranžové barvě, bezhalogenové nehořlavé trubky, el. přístroje určené pro kladení do těchto podkladů – např. ABB).
Slaboproudé rozvody – v objektu  bude zajištěn rozvod zvonkové signalizace (domácí telefon) – zvonkové tablo u vstupu, vlastní domácí telefony umístěn v kancelářích 1.NP. Dále zde bude proveden datový rozvod  kabely UTP Cat5 – ze stávajícího RACKu. Slaboproudé rozvody vedeny trubkami tak že v každém lomu trasy a v trasách přímých a delších jak 5 m bude uložena protahovací krabice. Nezapomenout na přepěťové ochrany slaboproudých vstupů do objektu.
Bleskosvody
Bude využita stávající ochrana před bleskem  jež je provedena dle tehdy platných norem. Případné její úpravy  jež  zohlední i  montáž FVe  ( již naistalována včetně rozvodů) bude případně řešena samostatnou dokumentací - v této dokumentaci není obsažena – nebyla požadována. 
Závěr  
Montážní práce smí provádět organizace k těmto činnostem oprávněná dle platných předpisů a nařízení, práce musí probíhat se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Údržba elektrického zařízení je omezena na případnou opravu chráněného obvodu při výpadku některého z jističů dle příslušného schématu rozvaděče. Údržbu a opravy elektrického zařízení mohou provádět jen pracovníci znalí, nebo pracovníci pro samostatnou činnost. K novému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi a vydá revizní zprávu. V pravidelných lhůtách provádět revize elektrického zařízení. Elektrické zařízení musí být trvale udržováno v předepsaném stavu jež zajistí bezpečnost a spolehlivost daného zařízení.

Dodavatel ELEKTROINSTALACE  ke kolaudaci doloží: revizní zprávu na vnitřní rozvody a ochranu před bleskem a to včetně výkresů skutečného provedení elektroinstalace.

Dále musí doložit certifikáty ( prohlášení o shodě) na všechna jím dodávaná zařízení.  
Při provádění je nutné dodržet všechny platné ČSN v době montáže elektroinstalace vč. vyhlášek a nařízení s těmito normami souvisejícími.    
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