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1. Uvod

Na zaklad¢ objednadvky Obce Svojetice byl proveden geologicky prizkum pro
planovanou vystavbu Cistirny odpadnich vod v obci Svojetice, zaméfeny zejména na ovéieni
zékladovych poméri projektovaného stavebniho objektu COV.

Prizkumné vrtné prace byly navrzeny na zdklad¢é projektové dokumentace stavby
,Svojetice - tlakova kanalizace a COV 2x745 EO*, zpracované spole¢nosti Ing. Ivan Fiala —
PROJEKTY (Fiala 2007). Projektovand COV bude umisténa na parcele kat. ¢ 60/1 na
severnim okraji obce Svojetice, v blizkosti htbitova, mimo stavajici zastavbu.

UCelem stavby je odkanalizovani celé obce Svojetice. Splasky budou tlakovou
kanalizaci svadény do nové biologické COV 2x745 EO. Vy¢isténé vody budou odvadény do
Jevanského potoka.

Projektovana COV je rozdé¢lena na podzemni ¢ast - Zelezobetonové nadrze a nadzemni
¢ast - provozni domek. Vnéjsi rozméry stavby jsou piiblizné 12 x 15 m, vySka hiebene
sttechy cca 9 m nad stdvajicim povrchem terénu.

Piedpokladand hloubka zaloZeni stavby je cca 2,0 m pod stavajici povrch terénu, tj. na
aroven 453,7 m n.m..

Pichledna situace projektované COV Svojetice 2x754 EO je zobrazena v piiloze ¢&.1.

Na lokalité bylo navrzeno vyhloubeni 2 jadrovych prizkumnych vrti do hloubky 7 m
tak, aby vysledky jejich dokumentace a vyhodnoceni geotechnickych vlastnosti podloznich
hornin pomohly objasnit hydrogeologické, inzenyrsko-geologické a zékladové geotechnické
poméry planované stavby, tézitelnost a dale prubéh hladiny a mnozstvi podzemni vody.

Projektované vrtané sondy byly situovany v puidorysu projektovaného objektu COV
2x754 EO. Pozice provedenych sond je zobrazena v pfiloze ¢.1.

Prizkumné prace byly realizovany na parcele ¢. 60/1 v katastralnim tzemi Svojetice,
okres Praha-vychod.

Majitelem parcely ¢. 60/1 je Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 - Svojetice.

2. Topografické poméry

Lokalita se nachazi ve Stiedo¢eském kraji, okres Praha-vychod, na severnim okraji
Svojetic, pfi silnici Svojetice - Srbin, v sousedstvi obecniho hibitova. Parcela ¢. 60/1 lezi
mezi silnici a Jevanskym potokem, v této ¢asti obce zatrubnénym.

V zakladni mapé CR 1:50 000 je lokalita zobrazena na listu 13-31 Ri¢any.

Dle geomorfologického ¢lenéni Ceské Republiky patii zijmové uzemi k oblasti
Stfedoceska pahorkatina (IIA), celku BeneSovska pahorkatina (IIA-1), podcelku Dobftisska
pahorkatina (ITA-1A), okrsku Jevanska pahorkatina (ITA-1A-k).

Terén SirSiho okoli je pahorkatinny. Obec Svojetice leZzi v nadmoiské vySce 450
(severni okraj) az 500 m n.m (jizni okraj obce), z4jmova parcela ve vysce 455-458 m n.m.

Terén v prostoru projektované COV je velmi mirn¢ svazity k severovychodu. Terén
parcely byl v minulosti zarovnan navazkami.

Parcela ¢. 60/1 je v sou€asnosti vyuzivana jako zatravnéna puda - louka, pastvina.
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3. Klimatické poméry

Z klimatického hlediska lezi zajmové uzemi v klimatické oblasti mirn¢ teplé (MT9),
charakterizované dlouhym, suchym az mirn¢ suchym létem, kratkym ptechodnym obdobim
s mirnym az mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem, a kratkou mirnou suchou zimou
s kratkym trvanim sné¢hové pokryvky.

Klimatické charakteristiky $irSiho zajmového tizemi:

- primérny ro¢ni thrn srazek: 650-750 mm

- pocet dnil se srazkami 1 mm a vice: 100-120

- primérny uhrn srazek v zimnim obdobi: 250-300 mm, ve vegetacnim obdobi: 400-450 mm
- pramérna teplota vzduchu: leden -3 az -4°C, Cervenec +17 az +18°C

- pocet mrazovych dnii: 110-130

- pocet dnil se sné¢hovou pokryvkou: 60-80

- pocet dnil s teplotou vyssi nez 10°C: 140-160

- pramérny ro¢ni uhrn referencni evapotranspirace: 600-650 mm.

4. Hydrologické poméry

Z hydrologického hlediska nalezi Sirsi zdjmové tizemi do povodi feky Sazavy, kterd je
mistni hydrologickou bazi. Obec Svojetice lezi v nejseverné;jsi ¢asti povodi feky Sazavy, na
rozvodi Jevanského potoka (hydrologické potfadi 1-09-03-106), Mnichovky (hydrologické
poradi 1-09-03-124) a Rokytky (hydrologické potadi 1-12-01-026, povodi Vltavy).

Jevansky potok, Mnichovka i Rokytka jsou vedeny jako vodohospodarsky vyznamné
toky.

Vlastni z4jmové tUzemi lezi v povodi Jevanského potoka a je odvodinovano
k severovychodu do ¢astecné zatrubnéného Jevanského potoka.
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5. Geologické poméry

Z regionalné - geologického hlediska nalezi zdjmové tizemi ke stfedoceskému plutonu,
reprezentovanému zde porfyrickym biotitickym granitem ficanského typu (viz geologicka
mapa). V SirSim okoli jizné od zdjmové lokality se vyskytuji 1 drobnozrnné leukokratni
biotitické granity jevanského typu. Jihozapadné od z&jmové lokality se vyskytuji horniny
tehovského metamorfovaného ostrova a granodiority sazavského typu.

Reliéf terénu na granitoidnich horninach je pahorkatinny s fadou periglacidlnich jevu,
jako jsou pseudokary, balvanové proudy ¢i polygonalni pidy.

Kvartérni pokryv je tvofen smiSenymi deluvio-fluvidlnimi sedimenty pis¢ito-hlinitého
a hlinito-pisCitého charakteru. Ze severozapadu zasahuje na zdjmové Uzemi pokryv
pleistocénnich sprasi a sprasovych hlin. V idolnich nivach vétSich vodote¢i jsou misty
vyvinuty vétsi akumulace splachovych sedimentt (povodiové hliny).

Prevladajicim plidnim typem Uzemi jsou kambizemé, které pti vychozech Zul a na
vyvysenindch ptechdzeji do oligotrofnich rankerti a na podmécenych mistech a v okoli
vodoteci do gleju a pseudoglejt.

P & e _
Vytez geolo ky 1:50 000, list 13-31 Ricany



GP Svojetice COV. parcela ¢ 60/1 Watersystem, duben 2013

Sjednocepé legenda GeoCR 50:
KVARTER - holocén:

nivni sediment (fluvialni neclenéné + sedimenty vodnich toki a nadrzi), hlina, pisek, stérk

smiSeny sediment (deluviofluvidlni), hlina + jemnozrnny pisek

1 piscito-hlinity az hlinito-piscity sediment (deluvialni), slozeni pestré

1

=l

kamenity az hlinito-kamenity sediment (deluvialni) (slozeni pestré)
- pleistocén:

L2 spras$ a sprasova hlina (eolicka) (slozeni kiemen + pfimési + CaCO;)
CESKY MASIY - krystalinikum a prevariské paleozoikum:
- karbon, perm:

1745

jemnozrnny biotiticky granit (jevansky typ)

1746 porfyricky biotiticky granit (ficansky typ)

granodiorit, tonalit, kfemenny diorit (sazavsky typ)
- ordovik:

¢erna fyliticka bridlice (slozeni chiastolit)

bridlice a metadroby s polohami oligomiktnich konglomerat

metadroby a metakonglomeraty s amfibolem

6. Hydrogeologické poméry

Z hydrogeologického hlediska patii zdjmové uzemi do rajonu 632 - Krystalinikum
v povodi stfedni Vltavy.

Krystalické horniny stfedoceského plutonu, tvofici skalni podlozi lokality, jsou bez
prilinové propustnosti. VétSinou neobsahuji veétsi pukliny nez kapilarni a jsou v neporuseném
a nezvétralém stavu pro vodu prakticky nepropustné. K obéhu podzemni vody dochazi
v omezené mife v piipovrchové zoné zvétralin (do cca 10 m) nebo ve vétSich hloubkach
v zénach rozpukani hornin (nékolik desitek metrit). K infiltraci sraZzkové vody, kterd je
jedinym zdrojem dotujicim podzemni prostiedi, dochazi v piihodnych mistech v plose
vychozli propustnéj$ich a porusenych hornin. Piipovrchové i hlubsi puklinové kolektory jsou
drénovany v urovni lokalnich eroznich bézi plynulym pfironem do vodoteci, nebo
povrchovymi vyvéry podél vyraznéjSich linii tektonického poruSeni hornin v terénnich
depresich.

Pokryvné utvary, v okoli zdjmové lokality tvoiené deluvio-eluvidlnimi sedimenty,
umoziuji zejména pii vétSim podilu piscité frakce mélky obéh podzemni vody s volnou nebo
mirn€ napjatou hladinou, v pfimé spojitosti s povrchovymi vodoteCemi. V oblastech
prekrytych vrstvou sprasi a sprasovych hlin je vlivem jilovitého charakteru pokryvu infiltrace
srazkové vody velmi omezend, tyto sedimenty maji prevazné charakter izolatort. Vyrazngjsi
zvodnéni mize byt vazano na svrchni zvétralou vrstvu podloznich granitl, rozloZzenych az na
zeminu charakteru hrubého pisku. V této vrstvé mize dochazet k cirkulaci mélké podzemni
vody s mirné napjatou hladinou.

Hladina podzemni vody v této mélké zvodni je mirné napjatd a je konformni
s povrchem terénu. Smér proudéni mélké podzemni vody v zajmovém tzemi je generelné
k severozapadu. Mocnost zvodné zavisi na pfitomnosti jilovitého pokryvu a hloubce navétrani
skalniho podlozi.
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7. Vysledky terénniho Setfeni na parcele a v okoli

Lokalita se nachazi ve Stiedoc¢eském kraji, okres Praha-vychod, na severnim okraji
Svojetic. Prizkumné prace byly realizovany na parcele ¢. 60/1 v katastralnim wzemi
Svojetice.

Lokalita je situovana v severni ¢asti Svojetic, pfi silnici Svojetice - Srbin, v sousedstvi
hibitova. Terén je rovinaty, nadmotska vyska parcely je ptiblizn€ 455-458 m.n.m.

Z geologického hlediska je skalni podlozi lokality tvofeno porfyrickym biotitickym
granitem fiCanského typu (stfedoCesky pluton). Kvartérni pokryv je tvofen smiSenymi
deluvio-eluvialnimi sedimenty. Povrch terénu byl v minulosti zarovnan navazkami.

V blizkosti posuzované parcely se nachéazi vyuzivana kopana studna v aredlu hibitova

na parcele kat. ¢. 59/2. Hladina podzemni vody v této studni byla métena pied zahajenim
vrtnych praci a po jejich ukonceni.

Vodni zdroje v okoli zijmové parcely:

obiekt maiitel parcela hloubka prumér | hladina od | odmérny ——
) J kat.&. | od OB [m] [m] OB[m] | bod [m] y
S-hitbitov | obec Svojetice 59/2 5,55 1,00 3,83 0,40 obc¢asné

8. Prizkumné vrtné prace

Na z4ajmové parcele byl v dubnu 2013 proveden geologicky prizkum pro posouzeni
geotechnickych a hydrogeologickych podminek vystavby projektovaného objektu obecni
¢istirny odpadnich vod.

Prizkumné vrtné prace byly provedeny 23.4.2013 vrtnou soupravou UGB-50M na
voze Praga V3S, technologii rotacniho vrtani bez vyplachu. Vrtné prace provedla firma
Prizkumné vrtné prace Jiti Moravec, Litomysl.

Na lokalité¢ bylo navrzeno vyhloubeni 2 jadrovych prizkumnych vrtd do hloubky
ptiblizné 7 m tak, aby vysledky jejich dokumentace a vyhodnoceni geotechnickych vlastnosti
podloznich hornin pomohly objasnit hydrogeologické, inzenyrsko-geologické a zékladové
geotechnické poméry planované stavby, hloubku povrchu skalniho podlozi, tézitelnost,
prubéh hladiny a vydatnost ptitokit podzemni vody.

Na lokalit¢ byly provedeny 2 prizkumné jadrové vrty oznafené VS-1 a VS-2 do
hloubky 7 m. Celkem bylo realizovano 14 m vrtt.

Vrtané sondy byly situovany v puadorysu projektovaného objektu COV 2x754 EO.
Pozice provedenych sond je zobrazena v ptiloze ¢. 1.

V pribéhu vrtnych praci byla provadéna dokumentace vytéZeného jadra a odebirany
vzorky zemin. Vzhledem k zastizeni zvétralych skalnich hornin v pfedpokladané hloubce
zaloZeni objektu nebyly vzorky zemin laboratorn¢ analyzovany.

Hladina podzemni vody nebyla v pribéhu vrtnych praci narazena. Ve vrtu VS-2 byla
v hloubce 2,5 m byla zjiS§téna mokra zemina s velmi slabym ptitokem podzemni vody.
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Cerpaci zkouska nebyla provedena z diivodu velmi slabych piitokis podzemni vody
do vrti. Vzorek vody pro stanoveni agresivity nebyl odebran - objekt COV bude zalozen nad
urovni hladiny podzemni vody.

Vrty byly po provedeni dokumentace jadra, odbéru vzorkl a po ukonceni sledovani
hladiny podzemni vody zlikvidovany zpétnym zahozem odvrtanou zeminou.

ks L e i -

" Pozice vrtanych sond VS-1 a VS-2

9. Geologicka dokumentace, popis a zatfidéni jednotlivych vrstev

Popis zastizeného horninového profilu je uveden v nasledujicich tabulkach, spolu se
zatfidénim zemin a hornin dle CSN EN ISO 14688, CSN 72 1001, CSN 731001,
CSN 73 3050.

Vrt VS-1

Urovei terénu: 455,70 m n.m

Umisténi sondy: pii severovychodni sténé projektovaného objektu COV.
Vrtanad sonda VS-1 zastihla skalni podlozi v hloubce 6,6 m (navétrald zula R3).

Hladina podzemni vody nebyla v pribéhu vrtani narazena. Po odvrtani doslo k pomalému
vzestupu hladiny podzemni vody ze dna vrtu. Ustalena hladina 2,5-3,0 m (odhad).

Geologicka dokumentace vrtu VS-1:

Zatridéni Tiida
Hloubka Popis zakladové téZitelnosti a
pudy, horniny | rozpojitelnosti
0.0-03m Hun}f)znl vrstva. Hlina humusova hnéda. Travni drm F3-MS / saclSi
s kofinky. )
0,3-0,8m | Navazka - popel, skvarovita hlina, plasty F3-MS / saSi
0.8—13m E{hna 1110V1t’0-p1501ta, tuhd, vlhka, svétle hnéda, bile F3-MS / saclSi 23
$mouhovana.
13-2.0m E11V1V1um Jvll(’)v1to—p1s01te, s kaminky do 0,5 cm, barva F5-ML / sagrsiS 2.3
svétle hnéda.
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2.0-25m E115V1,um hlinito-pis¢ité, s kaminky do 1 cm, barva
hnéda.
F3-MS / sasiGr
25.35m Eluvium hlinito-pis¢ité, s ilomky ptivodni horniny
’ ’ (zula) do 2 cm, barva Cerveno-hnéda.
3
3.5-37m Eluvium sterkoxvflte, s 1}10mky puvodni horniny (Zula) G4-GM / sasiGr
do 5 c¢m, barva Cervena.
37-45m Zula_ S{lne zvetrvala, porfvyrlcrka s vyrostlicemi Zivce, RS
droliva. Barva Cerveno-seda.
Zula zvétrala, porfyricka s vyrostlicemi Zivce, barva
4,5-5,0m | Cerveno-Seda, misty zluta. Ulomky lze lehce rozbijet 3-4
kladivem. R4
Zula navétrala, barva $edo-Zlutd. Sucha. Ulomky
5,0-6,6 m L .
pevné, misty drolivé.
4
Zula navétrala, barva Sedo-zluta. Slab& vlhka.
6,6-70m | S o , R3
Ulomky pevné, misty drolivé. Jadro rozdrobené

Fotodokumentace vrtného jadra - vrt VS-1:

1-2m

2-3m

3-4m

4-5m

5-6m

6-7m

10
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Vrt VS-2

Uroveti terénu: pfiblizné 456,00 m n.m

Umisténi sondy: pfi jihozapadni sténé projektovaného objektu COV.

Vrtana sonda VS-2 nezastihla skalni podlozi.

Hladina podzemni vody nebyla v priabéhu vrtani naraZena, v hloubce 2,5 m byla zjisténa
mokra zemina. Po odvrtani dosSlo k pomalému vzestupu hladiny podzemni vody ze dna vrtu.
Ustalena hladina 2,5-3,0 m (odhad).

Geologicka dokumentace vrtu VS-2:

Zatiidéni Trida
Hloubka Popis zakladové téZzitelnosti a
pudy, horniny | rozpojitelnosti
0.0-04m Hurr}f)znl vrstva. Hlina humusova hnéda. Travni drn F3-MS / saclSi
s kofinky.
0,4-0,6 m Navazka - popel, skvarovita hlina, plasty, sklo F3-MS / saSi
2
0,6 -0,8m Hlina jilovito-pis¢ita, tuha, vlhka, svétle hnéda. F3-MS / saclSi
0.8-2.0m E113V1}1m jilovito-piscité, s kaminky do 0,5 cm, barva F5-ML / sagrsiS
hnéda.
20-2.8m ]VEluv1ur51 I}11n1t0—p1s01te, s kaminky do 1 c¢m, barva 2.3
Sedohnéda.
s - : ———. F3-MS / sasiG
Zula siln€ zvétrald, porfyricka s vyrostlicemi Zivce sastur
2,8—3,8m (pevné), tlomky s ptivodni strukturou - drolivé.
Barva zluto-hnéda.
Zula siln& zvétrala. Jemnozrnna mafické uzavienina,
3,8-4,5m droliva na tmavosedy jemny pisek se Supinami G4-GM / sasiGr 3
biotitu.
45-6,0m ?ula zvvetrala, po,rf}irlcka s Vyros,thce’m1 Zivee, l?arva RS
zluto-Seda. Suchd, tlomky pevné, misty drolivé.
6.0-6.5m Zula E%Yetrala, barva cerveno-seda. Ulomky 34
pevnéjsi.
R4
Zula navétrala, barva $edo-luté a &ervena. Ulomky
6,5-7,0m , . . 4
pevné, lze rozbijet kladivem.

11
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Fotodokumentace vrtného jadra - vrt VS-2:

1-2m

2-3m

3-4m

4-5m

5-6m

6-7m

10. Laboratorni rozbory

Vzhledem k zastizeni zvétralych skalnich hornin v pfedpokladané hloubce zalozeni
objektu nebyly vzorky zastizenych zemin laboratorné analyzovany.

Vzorek vody pro stanoveni agresivity nebyl odebran, objekt COV bude zalozen nad
urovni hladiny podzemni vody.

11. Podzemni voda

Cerpaci zkougka nebyla provedena z diivodu zastizeni jen velmi slabych pritoki
podzemni vody do vrtii. Byl pouze sledovan vzestup hladiny podzemni vody ve vrtech po
jejich odvrtani.

Na zéklad¢ sledovani vzestupu hladiny podzemni vody vrtech byla vyhodnocena
priblizné vydatnost pfitoku:

v ur ustalena hladina
Vrt pritok [I/s] pritok [I/hod] v hloubce[m]
VS§-1 0,0008 3 2,5-3,0 (odhad)
VS-2 0,0015 5 2,5-3,0 (odhad)
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12. Popis zjiSténé geologické situace

Na lokalit¢ byl proveden vrtny prizkum v rozsahu 2 jadrovych prizkumnych vrti.
Bylo realizovdno 14 m vrta.

Povrch zajmové lokality je tvofen humusovou hlinou s travnim drnem, v mocnosti
piiblizné 0,4 m.

Pod vrstvou humusové hliny se nachdzi vrstva navazek charakteru Skvarovité hliny
s popelem a odpadem (plasy, sklo) v mocnosti 0,2-0,5 m.

Pod navazkou se nachazi vrstva jilovito-pis¢ité hliny svétle hnédé barvy, proménlivé
mocnosti (k sv. vzrastajici), ktera postupné prechdzi v jilovito-pisCité eluvium podlozniho
granitu.

Eluvium je pfi povrchu jilovito-piscité a hlinito-piscité, do hloubky se snizuje intenzita
zvétrani - ulomky ptvodni horniny piechéazeji od drolivych pies pevné po tvrdé.

Skalni podlozi tvofené navétralym porfyrickym granitem ficanského typu bylo
zastizeno v hloubce 6,6 m ve vrtu VS-1.

Piehledny geologicky profil je uveden v nasledujici tabulce.

Pi‘ehledny geologicky profil lokality:

Zatiidéni Zatiidéni Tézitelnost
Hloubka Popis CSN 731001 | CSN EN ISO ESN 73 3050
CSN 72 1001 14688

0-0,4m Hlina humusov4, zatravnéna F3-MS saclSi 2

04-0,7m Navazka - popel, Skvarovita hlina, F3-MS <aSi )
plasty, sklo
0,8-1,0m Jilovito-pis¢ita hlina, tuha, vlhka F3-MS saclSi 2
1,0-2,0 m Eluvium jilovito-pis¢ité F5-ML sagrsiS 2-3
Eluvium hlinito-pis€ité, postupné F3-MS .
2,0-45m piechdzeici ve dtrkovité G4-GM sasiGr 3
45-65m Zula 511n§: aZ mirn& zvetral.a,'povrfynclfa RS, R4 i 3.4
s vyrostlicemi zivce. Droliva az pevna.

6,5-7,0 m Zula (granit) navétrala. R3 - 4

Hladina podzemni vody nebyla v pribchu vrtani narazena. Po odvrtani doslo
k pomalému vzestupu hladiny podzemni vody ze dna vrti. Hladina podzemni vody po
ustaleni se bude nachazet v hloubce piiblizné 2,5-3,0 m pod povrchem terénu (odhad).

Na zaklad¢ vysledk prizkumu byl sestaven geologicky fez podlozim zajmového
prostoru. Geologicky fez byl doplnén do fezu projektovanym objektem COV.

Geologické fezy jsou zobrazeny v priloze €. 3 a 4.
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13. Zavéry a doporuceni

V prostoru projektované vystavby nové obecni Cistirny odpadnich vod v obci
Svojetice byl proveden geologicky prizkum, zaméieny zejména na ovéteni zékladovych
poméra projektovanych stavebnich objektti a hydrogeologickych pomért.

Predklddand zprava vychdzi ze zadani a objednatelem poskytnutych podkladii a
informaci a vlastni reSerSe. Prob¢hla rekognoskace lokality a okoli. Hlavni informace
o podzemnim geologickém prostfedi poskytly vysledky prizkumnych vrtnych praci,
laboratornich rozborti zemin a Cerpaci zkouska.

Na lokalit¢ byl proveden vrtny prizkum v rozsahu 2 jadrovych prizkumnych vrti.
Bylo realizovéno 14 m vrta.

Projektované prizkumné vrty byly situovany v pudorysu projektovaného objektu
COV 2x754 EO. Pozice provedenych sond je zobrazena v piiloze C.1.

Dokumentace vrtnych praci, fotodokumentace, popis jednotlivych zastizenych vrstev a

jejich zatfidéni jsou pro ptislusné hloubkové intervaly uvedeny v piehlednych tabulkach
v predchozich kapitolach, graficky je dokumentace sond zobrazena v ptilohach ¢. 2, 3 a 4.

Na zéklad¢ vysledkt prizkumu byl sestaven geologicky fez podlozim zdjmového
prostoru. Geologicky fez byl doplnén do fezu projektovanym objektem COV. Rezy jsou
zobrazeny v pfiloze ¢. 3 a 4.

Shrnuti vvsledku geologického pruzkumu:

e povrch zajmové lokality je tvofen zatravnénou humusovou hlinou v mocnosti 0,4 m,

e pod ornici se v hloubce piiblizné 0,4-0,7 m nachazi vrstva Skvéarovitych a popelovitych
navazek, obsahujici odpad (plasty, sklo),

¢ hloub¢ji se nachazi jilovita hlina, kterd postupné prechazi v eluvium podlozniho granitu,

e povrch skalniho podlozi byl vrtnym prizkumem zjistén v hloubce kolem 6,5 m, skalni
podlozi je tvoteno porfyrickou Zulou, charakteru navétralé skalni horniny (R3),

¢ souvisld hladina podzemni vody nebyla narazena,

e ustdlend hladina podzemni vody se dle méfeni studny na hibitové bude v prostoru
projektované COV nachazet v hloubce 2,5-3,0 m pod souc¢asnym povrchem terénu, s velmi
slabym pftitokem (v fadu 0,00x 1/s),

e zastizené zeminy jsou pievazné¢ podmine¢né vhodné az vhodné do podlozi, nasypd a
zasypu (kromé¢ vrstvy navazek s odpadem).

Geologické poméry na staveniSti lze povaZovat za jednoduché z hlediska
unosnosti i zakladani.

Vzhledem k vy3e uvedenému povaZujeme realizaci vystavby projektované COV
2x754 EO zhlediska unosnosti zakladové spary i zajiSténi stavebni jamy za
bezproblémovou.

14
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Zavéry pro planovanou vystavbu:

e projektovana stavba COV bude zalozena do hloubky pfiblizné 2,0 m pod sou¢asnym
povrchem terénu, tj. do vrstvy hlinito-pis¢itého eluvia,

e stavba bude zalozena nad hladinou podzemni vody,

e doporucujeme odtézeni vrstvy jilovito-pisCité hliny, ktera bude tvofit c¢ast plochy
zakladové spary objektu COV a nahrazeni rozndSecim polstafem z drceného kameniva tak,
aby nedoslo k nerovnomérnému sedéani objektu,

e zemni prace Ize provadét klasickymi metodami.

Zpusob zalozeni projektovaného objektu COV doporuéujeme ovéfit statickym
vypoctem.

Cil prizkumnych praci, tj. objasnit inzenyrsko-geologické a zakladové geotechnické
poméry planované stavby, tézitelnost a hydrogeologické pomeéry, byl splnén.

Zjisténé tdaje (zejména o ustdlené hladiné podzemni vody) odpovidaji hydrologické
situaci platné v dobé provedeni prizkumnych praci. Hloubky rozhrani geologickych vrstev
jsou urceny s toleranci + 0,1 m.

Praha, duben 2013.

Vypracovali: Mgr. Tomas Lipansky

Pavel Lipansky

Odpovédny zastupce: Ing. Pavel Zika, CSc.
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CSN 73 1001 Zakladova ptda pod plosnymi zaklady

CSN 72 1001 Pojmenovani a popis hornin v inzenyrské geologii

CSN 73 3050 Zemné prace
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Mapové podklady
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Z4kladni mapa CR

Katastralni mapa zajmového tizemi
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WATERSYSTEM - Pavel Lipansky i
15000 Praha 5. Ke Kimenton & GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU VS-1
Vrtmistr: Vrtné prace Moravec Hloubka sondy [m]:  7.00 Y= - 721 983.00
Typ soupravy: UGB 50 PV3S Hladina podz. vody:  velmi slaby pfitok dnem vrtu X= -1058 244.00
Datum provedeni - od:  23.4.2013 narazena [m]: z= 455.70
-do: 23.4.2013 ustalena [m]: odhad 2,5-3,0 m Souf.systémy: JTSK/ Balt
od: [m] do:  [m] vrtano DN [mm]  |od: [m] do: [m] pazenoDN  [mm]| Okres: Praha-vychod
0.00 4.00 180 Katastr.uzemi: Svojetice
4.00 7.00 150 Mapa 1:50000: ~ 13-31 Rigany
- do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
W VS-1 _ o % 0.30 | 2: Humdzni vrstva, trava, drn, kofinky, hnéda humusova hlina
&= = 3 ‘§ 0.80 | 1: Navazka, popel, Skvarovita hlina, plasty
=g, b Q2
Fx‘_: @ z z :% 1.30 | 32: Hlina jilovita pisCita, svétle hnédd, bile Smouhovana. Tuha, vihka.
0 22 °c ° © 2.00 | 30: Hiina jilovita pistita se &térkem, Eluvium jilovito-piscité, s
saclSi kameny do 0,5 cm, barva svétle hnéda.
2 S 2.50 [ 29: Hlina pis¢ita s dlomky do 50%, Eluvium hlinito-piscité, s kameny do
F3-MS sast 1.cm, barva hnéda.
1 ' 3.50 [ 29: Hlina pis¢ita s tlomky do 50%, Eluvium hlinito-pisCité, s ulomky do
saclSi 2 cm, barva &erveno-hnéda, tlomky s pivodni strukturou zuly, drolivé.
23 3.70 | 201: Zula zcela zvétrala, Eluvium $térkovité, s Glomky do 5 cm, barva
F5.ML sagrsis éervevné, Ulomky s puvodni strukturou, drolivé.
4.50 | 202: Zula silné zvétrald, porfyrickd, s vyrostlicemi Zivce, barva
21 5k gerveno-§eda. Droliva.
Shelatel oLt 5.00 | 203: Zula mimé zvétrala, porfyricka, s vyrostlicemi zivce, barva
Tal | | 2% derveno-8eda, misty Zluta. Ulomky Ize lehce rozbijet kladivem.
' F3-M8 sasiGr 6.00 | 204: Zula navétrala, barva Sedo-Zlut. Sucha. Ulomky pevné, misty
3 drolivé.
o e I R T B 3 7.00 | 204: Zula navétrala, barva Sedo-Zluté. Slabé vinka. Ulomky pevné, misty
il i | d i ] R drolivé. Jadro rozdrobeng.
R R A T 3.70 G4-GM
] SRR 1] AR
4 [l i w5
|
R S N A
- | = 450
+ +H |+ + 34
5{ = | = 500
RN
% * + N + + Re nezatf.
Sl |
+ || +
+ +
6 | 6.00 4
+ A
+ +| |+ +
| R3
+ 4+
7 7.00
Legenda: Vzorky s Cislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s islem zvodné.
Bdneporudeny CaporuSeny mMjadro Xtechnolog. Xskalni  [Jjiny
@ voda A narazend hladina W ustalend hladina
Poznamka:
Nazev akce: COV Svojetice, geologicky prizkum Méfitko: 1:50 | Zak. Cislo:  4-06-13
Dokumentoval: Mgr. Tomas Lipansky | Vyhodnotil: ~ Mgr. Tomas Lipansky | Zpracoval:  Mgr. Tomas Lipansky | Pfiloha ¢.: 2
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WATERSYSTEM - Pavel Lipansky
150 00 Praha 5, Ke Klimentce 8

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

VS-2

Vrimistr: Vrtné prace Moravec Hloubka sondy [m]:  7.00 Y= - 721 992.00
Typ soupravy: UGB 50 PV3S Hladina podz. vody:  velmi slaby pfitok 2,5 m X= -1 058 250.00
Datum provedeni - od:  23.4.2013 narazena [m]: z= 456.00
-do:  23.4.2013 ustalena [m]: odhad 2,5 m Souf.systémy: JTSK/ Balt
od: [m] do:  [m] vrtano DN [mm]  |od: [m] do: [m] pazenoDN  [mm]| Okres: Praha-vychod
0.00 2.50 180 Katastr.uzemi: Svojetice
2.50 7.00 150 Mapa 1:50000:  13-31 Rigany
- do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
W VS -2 _ o % 0.40 | 2: Humdzni vrstva, trava, drn, kofinky, hnéda humusova hlina
&= = 3 ‘§ 0.60 | 1: Navazka, popel, Skvarovita hlina, plasty
=g, b Q2
?_:@ z z (L% 0.80 [ 32: Hlina jilovita piscitd, svétle hnéda. Tuha, vihka.
(D’O ’O O >o . I TEEA 4T Vv . v . vy or
0 - 0.00 2.00 | 30: Hlina jilovita pistita se Stérkem, Eluvium jilovito-pisCité, s
saclSi kameny do 0,5 cm, barva hnéda.
040| F3-MS s 2.80 | 29: Hlina pis¢ita s tlomky do 50%, Eluvium hlinito-pis¢ité, s kameny do
0.60 saclSi 1 cm, barva hnéda.
n 080 ) 3.80 | 202: Zula silng zvétrala, porfyricka, Glomky s piivodni strukturou -
drolivé, s vyrostlicemi Zivce - pevné, barva Zluto-hnéda.
F5-ML sagrsiS 4.50 | 202: Zula silng zvétral4, Jemnozrnna mafické uzavFenina, droliva na
&|. tmavoSedy jemny pisek se Supinami biotitu.
< 6.00 | 203: Zula mimé zvétrala, barva edo-Zluta. Suché. Ulomky pevné, misty
21 = 200 drolivé.
4P N X ¥ UH150 2.3 6.50 | 204: Zula navétralé, barva Gerveno-Sedd, Glomky pevngjsi.
<R TR 7.00 | 204: Zula navétrala, barva Sedo-luta a éervena. Ulomky pevné.
R LA N R 280 F3-MS
31 SR ) R
B! B e sasiGr
v [ B
FEEURE L) RS
4 R I
RN I AR s
e
st H -+ +
S|+ +
s1Sl ||+ +
+ || + RS
+ +HH+ +
+ | +
+ +H'l+F +
+ || + nezatf.
+ [+
61 P | —H 00
+ + |+ + 34
+ s
| e%0| R
+ 4+ + 4
7 L 1 B R
Legenda: Vzorky s Cislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s islem zvodné.
Bdneporudeny CaporuSeny mMjadro Xtechnolog. Xskalni  [Jjiny
@ voda A narazend hladina W ustalend hladina
Poznamka:
Nazev akce: COV Svojetice, geologicky prizkum Méfitko: 1:50 | Zak. Cislo:  4-06-13
Dokumentoval: Mgr. Toma$ Lipansky | Vyhodnotil: ~ Mgr. Toma$ Lipansky | Zpracoval:  Mgr. Tomas Lipansky | Pfiloha ¢.:
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Skalni podloZi - granit zvétraly
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GEOLOGICKY REZ 1:100

WATERSYSTEM - Pavel Lipansky

COV Svojetice

Vypracoval: Mgr. Tomas Lipansky Zak. cislo: Soub.| Pfiloha:
150 00 Praha 5 . ’ o
Ke Klimentce 8 Geologicky pruzkum Schvalil: Pavel Lipansky 4-06-13 4
VyWVoTeno systemem GEProDo, WWw.geprodo.wz.cz

www.watersystem.cz




