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1. UCEL

Vystavba Cistirny odpadnich vod 2 x 745 EO Svojetice.
2. DELENINA SO APS

S0O-01 Tlakovéa kanalizace
S0-02 COV 2 x 745 EO
DS0-02-1 Zelezobetonové nadrze a budova
DSO0-02-1.1 Stavebni ¢ast
DSO0-02-1.2 Stavebni elektroinstalace a hromosvod
DSO0-02-2 Zpevnéné plochy a pfijezdna komunikace, terénni Upravy, zelen
DSO0-02-3 Oploceni
DSO0-02-4 Propojovaci potrubi
S0O-03 Pfipojka NN
S0O-04 Vodovodni pripojka

PS-01 Strojni ast COV

PS-02 Elektrogast COV

PS-03 Strojni ¢ast Cerpaci stanice tlakové kanalizace
PS-04 Elektroast Cerpaci stanice tlakové kanalizace
PS-05 MaR — COV

3. UMISTENI

Aredl bude na pozemku vedle hrbitova u silnice. Nerovnosti pozemku byly
v minulosti zavazeny, takZe bylo dosaZeno jednotného spadu. Od silnice na konec
pozemku je klesani cca 2,5 m.

Objekt je umistén na pozemku pfed koncem hrbitovni zdi. Oploceni bude navazovat
na linii hibitovni zdi.

Stavba je Caste¢né zapuSténa pod terén, avSak z duvodu zavodnéni jiz 1,5 m
pod terénem spodni vodou je vétSi ¢ast nad terénem. Vrchni ¢ast je Castecné zasypana.
Na nasyp navazuje prijezdna komunikace a zpevnéna plocha, ktera je rovnéz navysena,

v nejvysSim bodé o 2 m.
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4. POPIS

Zakladové poméry

InZenyrsko geologicky priazkum doporucuje uvaZzovat s ustalenou hladinou
podzemni vody 1,50 m pod stavajicim terénem ( obdobi po vydatnych srazkach ).

Svrchni &ast profilu tvofi navazky , s hloubkou se zakladové poméry zlep3uji.

Agresivita spodni vody je proti posudku z 5.8.2005 dle nové normy CSN EN 206-1

hodnocena odliSné, v trovni XA - 1.Viz dodatek k hydrogeologickému posudku.

Vykop stavebni jamy bude proveden od Urovné hrubych terénnich Uprav. Protoze
ustalend hladina podzemni vody je cca 1,5 m pod rostlym terénem a navézky v Urovni
0,4 — 1,5 m jsou malo soudruzné , budou stény jamy zajistény pfilozZnym pazenim
provadénym soubézné s postupem vykopu.

Navrh paZeni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace. Ze stavebni jamy bude
vodu za ucCelem snizeni jeji hladiny pod zakladovou sparu Cerpat prenosné Cerpadlo,
bude odvedena do zatrubnéného Jevanského potoka.

PFitoky do stavebni jAmy lze uvaZzovat v fadu cca 0,51/ s.

Na povrchu okolo stavebni jamy se provedou vhodna opatfeni k zabranéni vniknuti
deStovych vod z okolnich ploch do stavebni jamy

Prevzeti zakladové spéary bude pfitomen geolog.

DSO 02-1.1 Zelezobetonové nadrze

NadrZze maji vnéjsi rozméry 12,1 x 15,3 m, tl. stén 0,35 m, tl. dna 0,35 m. Dno je
uloZzeno na Stérkovém podsypu 200 mm a podkladovém betonu 150 mm, na ktery je
provedena hydroizolace (natér na bazi mikrosiliky). Nadrz jsou z Zelezobetonu. Uvnitf je

pojistny a zaroven ochranny hydroizolaéni natér na bazi mikrosiliky.

Zelezobetonové konstrukce

Spodni stavbu tvofi konstrukce z betonu C25/30 XF2-V 8.

Dno nadrzi je navrzeno jako Zelezobetonova deska tl. 35 cm, na kterou bude
proveden spadovy beton. Po obvodé desky bude vybetonovana Zelezobetonova
monoliticka sténa tl. 35 cm, vnitini stény mezi jednotlivymi nadrzemi maiji tl. stény 35 cm.
Vyztuz stén bude spojena s vyztuzi dna, pracovni spary budou utésnény rozpinavymi
bobtnavymi péasky. Povrch spadového betonu dna nadrze bude oSetfen ochrannym
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natérem jako stény. Po betonazi stén budou v mistech vstupnich otvor( osazeny nerezové
Zebriky.
Kalova nadrz, denitrifikace , fekalni jimka a jimka vycisténé vody jsou zakryté

Zelezobetonovym stropem s nékolika plynotésnymi poklopy.

Povrch:
NadrzZe jsou z boku izolovany 5-ti cm extrudovaného polystyrénu (do hl. 1 m), ktery
je v odkryté Casti aplikovan jako zateplovaci plast ve skladbé: penetrace, lepici tmel,

tepelny izolant, stérka, perlinkova tkanina, zakladni natér, tenkovrstvy omyvatelny néstfik

ZaloZeni objektu

Cistirna je zaloZena na 7b. desce na podkladovém betonu z prostého betonu C
12/15 na Stérkové hutnéné roznésSeci vrstvé v hloubce 1,9-2,4 m na Urovni 453,65.
Stérkovy podsyp bude odvodnén drenazi do zatrubnéného Jevanského potoka pres
Sachtu S2 se zpétnou klapkou.

PFi pate zb. nadrZze bude poloZena drendz - drenazni trubky DN 100 se 4 — mi
kontrolnimi drenaznimi Sachtami.Bude uloZena v zasypu drcenym kamenivem 16-32 m ve

filtragni geotextili napf . Filtek 500 g /m>.Spad 1 %.

Hydroizolace

Vodotésnost jimek spodni stavby bude zajiSténa pouzitym Zelezobetonem. Pro
pracovni spary se napf. pouzije rozpinaci tésnici pasek. Stény budou opatfeny z obou
stran ochrannym néatérem na bézi mikrosiliky (napf. Gemite Cem Kote CW Plus 2 Xx).

VnéjSi natér bude kryty geotextilii.

Prostupy
Budou pred realizaci odsouhlaseny dodavatelem technologie!! Velikost prostupl a

tésnicich tvarovek bude zavisla od vnéjSiho priméru prostupujiciho potrubi.

DSO 02-1.1 Nadzemni ¢ast

Nad novymi nadrzemi je zdéna budova vnéjSich rozmérd 153 x 12,10 m

z porothermovych tvarnic tl. 0,4 m, svazanych Zelezobetonovym véncem. V misté vchodu
je vénec zalomen. Stfecha je polovalbova, krov je dfevény, krytina je Cervena pélena

tasSka.
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Svislé nosné konstrukce, obvodoveé zdivo

Obvodové zdi budovy budou provedeny z cihelnych blokd napf. POROTHERM 40 P +
D na maltu MVC 2,5 , od spodni Zelezobetonové stény budou odizolovany pasem
SKLOBIT. V uréenych vzdalenostech mezi nimi budou Zb. sloupky provazaneé s zb. nadrzi
i vyztuznym Zelezobetonovym véncem pod krovem. Zb.sloupky ze statického hlediska
spolupusobi s konstrukci krovu!

Stfedni zed je z POROTHERMu 17,5 ,vzhledem k volné vétranému prostoru aktivace
bude ze strany aktivace izolovana 100 mm tepelné izolace .

Nad terénem je proveden keramicky obklad do v. 0,3 m.

Z kalové nadrZe je napojeni na fekalni viz potrubim se zavitem vyvedenym ze stény.

Obvodovy vénec

Ztuzuijici zelezobetonovy obvodovy vénec (viz statika) bude proveden nad obvodovym
zdivem, provazan s Zzb. sloupky a bude soucasné tvorit preklady nad navrzenymi otvory.
Na svém vnéjSim lici bude opatfen tepelnou izolaci 100 mm. V mistech otvord bude vénec
izolovan tepelnou izolaci i na spodni ¢asti 20 mm. Tato izolace bude na vénec nalepena
aZ po osazeni vyplni otvord. Ve vénci budou vloZzeny ocelové botky pro pfimé upevnéni

pozednic.

Stropy

Nosnou konstrukci stropu nad pfizemim obsluzné ¢asti objektu tvofi dvojité kleStiny
dfevéného krovu, na které se zavési podhled ze sanaénich desek USP.

Izolace stropu se provede z tepelné izolace tl. 20 cm, ktera bude uloZzena na difevéném
rostu.

Vstup do padniho prostoru bude umoZznén plastovym poklopem 80 x 80 cm a pomoci
pfenosného Zebfiku s haky pro uchyceni na klestiny. Poklop bude opatfen tepelnou izolaci
a bude kotven do klestin.

Stfecha nad aktivacnimi nadrZzemi nebude tepelné izolovana. Pod taSkami pouze
probéhne pojistnd hydroizolace. PodstfeSni prostor je vétran u presahu stfechy pres

vétraci sit.

Strecha

Nosnou konstrukci stfechy tvofi dfevény krov. Navrzen je systém krokvi, sloupkd a
dvojitych klestin v kazdé vazbé bez pozednic. Funkci pozednic pIni Zelezobetonovy vénec
Podélné ztuzeni vazeb zajiStuji prkna provedena kfizem pres 2 pole sloupku.Podélné je
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ztuZeni kotveno na jedné strané k pfi¢nému nosniku z 2U profild svafenych do krabice na
druhé strané k pozednici valby. Na vnéjsi stranu krokvi budou Sikmo kfizem pfibity
zavétrovaci pasky BOVA BV /ZP 10 — 01 v rovnobéZznych pasech po cca 2 m.

Pfedsazena cast stfechy je vynesena na 2 konzolach z2 U svafenych do
krabice.Konzoly prochazi zdi a jsou protazeny az nad 2. kleStinu.Béhem stavby krovu
budou do¢asné podepreny.

VeSkeré drevéné konstrukce budou oSetfeny prostfedky proti dfevokaznym houbam,
plisnim a vihkosti.

Na stfesSni konstrukci bude poloZzena krytina z Cervenych pélenych tasek na dvojité
latovani. Na krokve bude poloZzena pojistna hydroizolacni folie. Stfecha bude v obou
arovnich odvétrana vétracimi hfebenaci a taSkami dle pouZzitého vyrobku.Pfi vstupu je

okraj zeSikmen kvuli oblouku komunikace.

Podlahy

Povrch je natfen natérem na beton. Pfed hlavnim elektrorozvadéem bude poloZzen
gumovy antistaticky pas, vdmycharné budou dmychadla umisténa na podloZzku z tvrdé
pryze tl. 2 cm (pfipadné na tlumici korkové desky).V suterénu budou podlahy nadrzi
opatfeny spadovym nebo rovhym betonem se zatfenym povrchem opatfenym ochrannym
natérem na bazi mikrosiliky napf. Gemite Cem Kote CW Plus 2 x.

Na nékolika mistech budou umistény destiCky (stojany) pro osazeni prfenosného
vratku.

Nad ¢asti nadrzi jsou roSty z kompozitnich materialt (v€. zabradli).

Upravy povrchd :

Vnitfmi povrchy : Stény budou opatfeny vdpeno cementovou omitkou natfenou
vapennym néatérem (oba vnitfni Stity). Nad aktivacnimi nadrzemi budou stény opatfeny
omyvatelnym natérem. | v ostatnich mistnostech bude omyvatelny povrch do vyse 1,2 m.

Vnéjsi povrchy : Venkovni omitky budovy budou vapenocementové Stukové, opatfené
fasadnim natérem dle vzorniku Stomix 053-2 (svétla zZluta). Obvodova betonova zed bude
zateplena deskami extrudovaného polystyrénu, tl. 50 mm, ktery bude pfetazen perlinkovou
skelnou mfizkou, prestérkovan a opatfen mineralni tenkovrstevnou omitkou. Sokl bude
oblozen keramickym obkladem (Cerveno hnéda barva dle krytiny), stfeSni presahy
palubkami, které budou natfeny (erveno hnédym) lazurovacim lakem. DeStoveé Zlaby a

svody budou plastové, ( hnédé ).
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Pokud investor zméni barevné pojeti,je nutno sladit barvy fasad,obkladl a deStovych

svodu.

Vyplné otvord

Proti deStové Zaluzie budou povrchové upraveny Zarovym zinkovanim. Okenni
parapety budou plastové. Dvefe vchodové a do aktivace budou plastové do plastové
zarubné ostatni dfevéné do ocelové zarubné. Okna jsou plastova , vnitfni parapet

s keramickym obkladem. Vné&jSi parapet plastovy.

Schodisté do budovy:

Vstupni patro bude pfistupné po schodech z prefabrikovanych betonovych stupn
do nasypu hutnéného po 200 mm .Zabradli je z jakli a prken.Prkna budou napusténa
prostfedkem proti Skidcim a natfena lazurou — Cerveno hnéda — k barvé keramického

obkladu.Kovové ¢asti budou natfeny RAL 3013 (tomatenrot).

Schodisté na nasypu u S1:

Bude rovnéz prefabrikované do nasypu hutnéného po 200 mm.

DeStove svody:
DeStové svody a Zlaby budou plastové d =100 mm a budou odvedeny do Stérkem
vyplnénych jam trubkou z PVC DN 150, ostatni po povrchu Zlabovkami .
Klempifské prace
Okapy budou oplechovany z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Povrch bude opatfen

zakladnim reaktivnim natérem a dvéma vrchnimi natéry syntetickou barvou RAL 3013.

Akustické izolace
Dmychadla budou opatfena protihlukovym krytem, jejich saci otvory budou opatfeny

tlumidi hluku..

Zdravotné — technické instalace

Vodovod — Voda bude ohfivana v elektrickém ohfivaci, ktery bude umistén u
umyvadla.

V mistnosti a budou osazeny vytokové ventily s moZnosti nasazeni hadice. Vodovodni
rozvody budou z plastovych trubek tepelné izolovanych tl. 19 mm (pro teplou uZitkovou
vodu a hlavni rozvody studené vody) a tl. 5 mm pro pfipojovaci potrubi studené vody.
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Potrubi bude vyspadovano k jednotlivym zafizovacim prfedmétiim nebo k vypoustécim
ventilam.

Umyvadlova baterie bude standardni.

Kanalizace — Potrubi je navrzeno z plastovych trub HT-PP, kotvené do stén objimkami
do hmozdinek. Minimalni podélny sklon lezatych svodd musi byt 2 %, min sklon
pFipojovacich potrubi musi byt 3 %. Pro posileni vétrani bude pod umyvadlem osazen

provzdusnovaci ventil DN 50. Odpad bude odveden do denitrifikacni nadrze.

DSO 02-2 Zpevnéné plochy a prijezdnd komunikace, terénni Upravy, zelen

Komunikace je na hutnéném nasypu 0 — 2 m. Podél hrbitovni zdi budou zachovany
pavodni kefe a stromy na kraji silnice. Komunikace je Ziviéna, $ite 3,5 m plochy 438 m?
s T obratiStém.

Skladba:ABS Il -50 mm, ABVH Ill =50 mm,OK 1l =50 mm, KSC | —=120 mm,SD -180
mm,hutnény nasyp.

U napojeni na hlavni komunikaci bude proveden propustek z betonové roury prameér 500
mm, dl. 17 m. Roura bude obetonovana prostym betonem do Stérkopiskového loze,nad ni
bude do betonu vloZena armovaci sit.Pfi natoku bude pfikop o néco prohlouben,ale
tak,aby byl zachovan min. spad .Celo propustku bude z obou stran vybetonovéano, tl. &ela
300 mm.Na prejezdu propustku budou pfiznané spary.

U vjezdu je nutné zachovat stavajici strom a vhodné umistit zrcadlo.

Kolem budovy je okapovy chodni¢ek z betonovych dlazdic do piskového loze spadovany
od budovy. Je rozSifen i pod schody.

Nové nadrze budu obsypany. Cast stény bude nezasypanéa. Svahy budou osazeny
kefiky. Jalovce — juniperus psitzeriana ,old gold“ — prostfidat se skalnikem cotonastr
horizontalis ascendens (nebo jinym do vl m) — 10 + 30 ks. Ostatni plochy budou
zatravnény. Dale budou vysazeny 4 ks borovic (Pinus nigra).

Pod napojenim na fekal bude ohrani¢end spadovana plocha z prostého betonu
(pouze na ukapy) ,které budou PVC trubkou DN 50 svedeny do jimky z betonové roury DN
400 s podbetonovanym dnem 100 mm a poklopem z Zebrovaného plechu zajisténym proti

posunuti.

DSO 02-3 Oploceni

Oploceni je z poplastovaného pletiva na ocelovych sloupcich trubky @ 48 mmv = 2
m. Bude navazovat na hrbitovni zed. Délka oploceni je 103,6 m. Brana je Siroka 4 m, bude
vybavena zamkem, klikami a Stitky.
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Betonové bloky pro sloupky jsou 400/400/450 mm z B15.

DSO 02-4 Propojovaci potrubi

Odpad vycisténé vody bude zaulstén do zatrubnéného Jevanského potoka
gravitaénim potrubim PVC DN 250 dl. 57 m.Napojeni je v hloubce cca 6,5 m. Na potrubi
budou 4 betonové 3achty S1,52,S3, S4, prdméru 1 m, z nichZ jedna je mérna a je v ni
ParschallGv Zlab. Ten musi byt umistén za rovnym tsekem potrubi min.30 x DN 250!!
Do Sachty S2 bude zaulsténa i drenaZ od budovy COV vybavenéa zpétnou klapkou.
Viz podélny profil.

SO 03 a SO 04 Pripojka NN a vodovodni pfipojka

Vodovodni pfipojka z PE DN 80 bude napojena na projektovany vodovod Region
JIH Svojetice — Stifin v hlavni komunikaci, délka pFipojky 77 m. Pfipojka NN pro COV je
délky 180 m.Viz samostatné casti.

V Praze dne 15.10. 2013 Vypracoval: Ing. arch. Tamara Pokorna
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