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TECHNICKA ZPRAVA
VODOVODNIi PRIPOJKA

Vodovodni pfipojka spojuje rozvodnou sit vefejného vodovodu s vnitfnim
vodovodem v objektu. Je to tedy ¢ast vodovodniho potrubi od vefejného vodovodniho
fadu po hlavni uzavér vnitiniho vodovodu, ktery je umistén za vodomérem. Doporucené
ochranné pasmo vodovodni pfipojky je 1,5 m od osy potrubi na obé strany. Ochranné
pasmo nesmi byt zastavéné a musi byt pFistupné pro pfipadné opravy.

Vodovodni pfipojka je napojena navrtavacim pasem nebo odbo&nou tvarovkou
na vodovodni fad. Navrtavaci pas s kulovym uzavérem DN 80 je opatfen zemni
soupravou ukon€enou na terénu Soupatkovym poklopem. Tento uzavér je hlavnim
pripojkovym uzavérem a jeho skute¢na poloha po osazeni musi byt trvale oznacena
orienta¢ni tabulkou umisténou na vytyCovaci ty€i. Uvedeny uzavér bude zafizenim
vodarenskym a odbératel vody s nim nesmi manipulovat.

Materidl pfipojky je z PE, dimenze DN 80. Potrubi PE v celé délce pfipojky bude
provedeno z jednoho kusu materialu (bez spojl) pfipojenim na konci spojkami. Hloubka
uloZeni potrubi dle CSN 75 5401 bude 1,4 m, min 0,1 m nad projektovanou kanalizaci.
Na vodovodni pfipojce bude vysazen nadzemni hydrant DN 80 s funkci pozarniho
hydrantu.

Pro méFeni objemu odebraného mnoZstvi vody se na pozemku COV osadi
vodomeérna Sachta se zaplombovanou vodomérnou sestavou. Vodomér DN 40 se musi
instalovat podle technickych podminek predepsanych vyrobcem a dle pozadavku
provozovatele vodovodni sité.

Vodomérna Sachta bude umisténa na pozemku parc. &. 60/1 napojované COV
t&sné u hrany podatku svahovani projektované pfijezdné komunikace. Sachta bude
nepojizdéna, plastova, vnitfniho prdméru 1m s piskovym obsypem (popf. s
obetonovanim stabilizacnim betonem v pfipadé vyskytu vysoké hladiny podzemni
vody). Vstupni otvor bude zakryt kruhovym plastovym poklopem @ 0,60 m, ktery bude
uzamykatelny.
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Sachta musi byt zabezpe&ena proti vniknuti nedistot a podzemni i povrchové
vody. V kazdém pfipadé musi byt vodomér zabezpecen proti mrazu.

Vodovodni pfipojka bude v objektu propojena s vnitfnim vodovodem.

Zemni prace

Pfed zahajenim stavby je nutno vytyCit veSkera podzemni zafizeni a zajistit, aby
nedoslo k jejich poSkozeni. Trasy a hloubky téchto vedeni nutno vytycit pfimo v terénu
pracovniky pfislusnych spravcovskych organizaci.

Potrubi pfipojky bude uloZeno v zemni ryze do piskového loZze tl. 10 cm a
obsypéano piskem do vySe 30 cm nad vrchol potrubi.

PFi soubéhu vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky bude vodovodni pfipojka uloZzena
ve vzdalenosti 60 cm a soucasné o 15 cm vySe nad potrubi tlakové kanalizace.

Pri realizaci pfipojek je tfeba respektovat:
CSN 75 5411 - Vodovodni pfipojky
CSN 75 5401 — Navrhovani vodovodniho potrubi
CSN 73 3050 - Zemni prace
CSN 75 50 25 — Orientaéni tabulky vodovodd
CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Vypracoval: Marek Fiala
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GION JIH

VODOVODNI PRIPOJKA VNITRNi ROZVOD VODY
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VODOMERNA SESTAVA DN 40
DELKA VODOVODNI PRIPOJKY 9 m DELKA VODOVODNI PRIPOJKY 68 m
PRED VODOMEREM ZA VODOMEREM
DELKA VODOVODNI PRIPOJKY 77 m
MATERIAL - PROFIL PE DN 80 VS%%?/’\&AVE/E' PE DN 80 |PE DN 40|

VODOVODNI PRIPOJKA - PODELNY REZ
SCHEMA
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PRIPOJKA VODY Z PROJEKTOVANEHO VODOVODU REGION JIH
VETVE TLAKOVE KANALIZACE
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KOORDINACNE PROJEKTOVANY VODOVOD REGION JIH
[ ] PROJEKTOVANA PRIJEZDNA KOMUNIKACE
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