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D-1.2.4.2.
Technickd zprava

Nazev akce: Svojetice — tlakova kanalizaceGy
Cést: D-1.2.4.2 Motorové rozvody, M + R
Investor: Obec Svojetice

Zakazkov&islo: 3/ 13 - 58

Stupei: Projekt pro provedeni stavby — PpPS
Obec: Svojetice

Okres. Praha - vychod

Kraj: Stredatesky

1. Obsah projektu:

ProjektieSi motorové rozvody- t.j. napojeni technologickyehzenicistirny odpadnich vod,
rozvodi pro ovladani, rreni a regulaci getné dodani, osazeni &ipojeni technologického
rozvadiée RM. Projekt niesi gipojku n.n. Je fedmétem samostatn&sti PD - Bipojka
n.n.

2. Zakladni udaje:

Napst'ova soustava: 3 A PE ~ 50 Hz 3x230/400V/TN-S
Ochrana ped Urazem el. proudem: satimnym odpojenim od zdroje
Vykonové udaje: instalovanyikon Pi = 28,95 kW
soudoby plkon  Ps = 21,45 kW
denni spdeba ......... 162 kWh
ro¢ni spoteba .......... 59,13 MWh
Stupei zabezpé&eni dodavky
el. energie: 3
Vngjsi vlivy: nadrzeCOV AA5/AB/AC1/AD8/AE2/AF4/AH1/BA4/BC4/BD1

lavky a zastropenAA4/AA6/AB/AC1/AD4/AEL/AF3/AHL1/AML/
BA4/BC3/BD1/CA1/CB1

Prostedi: venkovni, vihké, se zvySenou korozni agresivit zvla§ nebezpéné — min. kryti
el. z&izeni IP 44
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3.Technicky popis

Napajecim mistem pr@ OV BIO-CLEANER 2x 745 ECO bude plastovy pil$
piipojkovou skini a elektromrovym typovym rozva&em, umisiny v plotu, ze kterého
bude napojen hlavni rozv&dcistirny. Jeho napojeni a samotridppjka neni sotasti této
¢éasti dokumentace.

Hlavni rozvadé RS \etrg rozvadce technologie RM a ovladacich pan€lOV je
umiseén v zasteSeni objektOV - velinu..

Z rozvadce RM vlastnicistirny budou napojena dmychadla M1 a M2, elpohony.
ventili E3.1, E3.2, michadlo ozéené M4, ¢erpadlo v kalové jimce MZerpadlo ve fekalni
jimce M6, davkovacterpadlo M7 &erpadlo jimky vyistené vody JVV M8.

Ovladani.

OvladaniCOV bude automatické nebodni. Automatické zidici jednotky LOGO,
ruéni z ovladacich gknek z mista.

Dmychadla M1 a M2 budotizena z automatu. Dmychadlo M1 bude s frekném ménicem
fizeno dle mireni kysliku v aktivacich, dmychadlo M2 bude bemnite spindno z automatu a
bude dopbvat prvni dmychadlo.iiPdosazeni Zadané hodnoty kysliku bude nejprve wigpn

dmychadlo bez FM a poté dmychadlo s FM.

Servopohony ventil E3.1 - vnitni recirkulace a E3.2 fgbyte&ny kal budouwizeny z
automatu dle nastaveni programu.

Cerpadlo kalové jimky M5 bude ovladano z automat lhdiny v jimce snimané
plovakovymi spin& zvySené SL5.1 a sniZzené hladiny SL5i2n&Sené na vstupidici
jednotky.

Cerpadlo fekalni jimky M6 bude ovladano z automat fdadiny v jimce snimané
plovakovymi spin& zvySené SL6.1 a snizené hladiny SL6iZnasSené na vstupsidici
jednotky

Davkovacicerpadlo M7 bude spou$io prichodu ¢erpadla na filtr M8 f funkci
provoz.

Cerpadlo jimky vyisténé vody (na filtr a prani filtru) M8 bude ovladamaautomatu
dle informaci Zidici jednotky filtru E11 fevedené na vstugydici jednotky LOGO.

Ve funkci provoz budeéerpat na filtr se saiasnym chodem davkovacilterpadla a
ve funkci prani bude prat filtr na zakkaohformace o zaneseni filtru.

Ridici jednotka LOGO bude sloZena ze zékladniho modDGO 230R se 4 vstupy a
8 vystupy, roz§ujicim modulem DM16 230R a DM8 230R + ovl. panel.

Kabelaz od ovladacich 8kék- paneti bude uloZzena do vkladacich list tak, aby trasa
k jednotlivym spatebicim zistala pichozi pro pipad vynény z&izeni.

Dmychadla M1,M2 maji napojeno automatick&emi provoznich hodin chodu.

Na rozvadci budou osazeny signalky chodu a poruch.

VSechna zéizeni (dmychadla a michadlo apod.) bude mozné wWadat r&ng, z mista
z deblok&ni skinky MS po pepnuti gepin&e na panelu do polohy RU
Signalizace poruch bude pomoci GSkyedena naifsl. mobilni telefony.
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4.Bezpénost a ochrana zdravi fifi praci

Elektricke zaizeni se doporiwje provést v souladuceskymi normami aiedpisy, zejména paksSN
332000 — 4 — 41ed2 (Bezpwst — Ochranarpd Urazem elektrickym proudemy;SN 34 1050 (Fedpisy pro
kladeni silovych el. vedenid;SN 33 2000 — 5-.54ed3 (Uzewmi el. zaizeni), CSN 33 2310 (Fedpisy pro el.
zafizeni v fiznych prostedich),CSN 33 2000 - 4.43, - 4.473, - 5.523€@pisy pro dimenzovani vadi a
kabefi), CSN 33 2130 (Vnini el. rozvody) CSN EN 12464-1
(Umglé oswtleni vnitnich prostal). CSN 33 2000 — 4 — 47 (kap 47 : Pouziti ochran. iepét
pro zajiséni bezpeénosti, oddil 471 : Op#&tni k zajis&ni ochrany ped Urazem el. proudem),
CSN 33 2000 — 4 — 473 (kap. 47 : PouZiti ochrantiepapro zaji&ni bezpénosti, oddil 473
: Opateni k ochradé proti nadproudm). Pravidla pro obsluhu a praci na elfizani a
kvalifikaci obsluhy stanoviCSN 34 3100 (Bezpe predpisy pro obsluhu a praci na el.
zaizenich).

Prace souvisejici s timto projektem nevyZaduji ni&doych bezpaostnich opaeni
nad ramec &nych zvyklosti a nemaji negativnisledky na zdravi pracovnilkani na okolni
Zivotni prostedi. El. z#éizeni Ize uvést do trvalého provozu az na zaklpdzitivniho
vysledku vychozi el. revize pod&SN 33 2000 — 6 (Revize, kapitola 6 : Postufiwgchozi
revizi).

\Vypis zdizeni:
Pi Ps

michadlo 1ks 1,1 kW 1,1 kW
dmychadlo 2ks 15,0 kW 7,50 kW
cerpadlo kalové jimky 1ks 1,10 kw 1,10 kw
cerpadlo fekalni jimky 1ks 1,10 kw 1,10 kw
podavacierpadlo na filtr a

pracicerpadlo 1ks 10,6 kw 10,6 kw
davkovacicerpadlo; 1ks 0,05 kW 0,05 kW
celkem 28,95 kw 21,45 kW

_ 6. Méfeni a regulace
Na pitoku COV bude osazen inddki pritokomsr — Okruh FIQ 01

V kalové jimce bude osazencaitani hladiny (ovl. M5) — Okruh LC 02

Ve fekalni jimce bude osazenaim@ni hladiny (ovl. M6) — Okruh LC 03

V aktivaci bude osazenodgifeni kysliku — Okruh QIC 04

Ve vypustnim objektd' OV bude ndfeno mnozstvi Wisténé vody (Parschév Zlab) ultra-
zvukovou sondouips vyhodnocovaci jednotku M 4016. Okruh - FIQ 05
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Vypadek si& - Okruh GA 06
Vstup doCOV - Okruh GA 07

7. Seznam piloh:

D-1.2.4.2.1 Technicka zprava
D-1.2.4.2.2 Vykaz, vyrr
D-1.2.4.2.3 Schéma rozvae RM
D-1.2.4.2.4 Schéma ovlad. obvod
D-1.2.4.2.5 RdorysCOV
D-1.2.4.2.6 Ovladaci gikaky MS
D-1.2.4.2.7 Mteni

8. Zawér:

Veskereé elektromontazni prace se musi prétvdie platnych pedpisi a norem zejmeéna
normyCSN EN 61140 SN 332000-4-41edZ;SN 332000-5-54ed3 @GSN 332000-5-
51ed3. Montazni organizace je povina po kol montaznich praci provést vychozi revize
ve smysIuCSN 33 15 00 &SN 33 20 00.6. Revizni zpravu obdrzi investoppedani
objektu do uzivani.

Praha 09 /2013 Vypracoval: BaWy
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Seznam (Filoh:

D-1.24.2.1
D-1.24.2.2
D-1.2.4.2.3
D-1.24.2.4
D-1.2.4.2.5
D-1.2.4.2.6
D-1.2.4.2.7

Technicka zprava
Vykaz, vyrr

Schéma rozvae RM
Schéma ovlad. obvod
RdorysCOV

Ovladaci sinky MS
Mieni

Technicka zprava

Seznam Filoh:

D-1.24.2.1
D-1.2.4.2.2
D-1.2.4.2.3
D-1.24.2.4
D-1.2.4.2.5
D-1.2.4.2.6
D-1.2.4.2.7

Technicka zprava
Vykaz, vyrer

Schéma rozvaeg RM
Schéma ovlad. obvod
RdorysCOV

Ovladaci sinky MS
Mieni

Seznam (filoh:

D-1.24.2.1
D-1.24.2.2
D-1.2.4.2.3
D-1.24.2.4
D-1.2.4.2.5
D-1.2.4.2.6
D-1.2.4.2.7

Technicka zprava
Vykaz, vyrr

Schéma rozvae RM
Schéma ovlad. obvod
RdorysCOV

Ovladaci sinky MS
Mieni

Seznam Filoh:

D-1.24.2.1
D-1.2.4.2.2
D-1.2.4.2.3
D-1.24.2.4
D-1.2.4.2.5
D-1.2.4.2.6
D-1.24.2.7

Technicka zprava
Vykaz, vyrer

Schéma rozvae RM
Schéma ovlad. obvod
RdorysCOV

Ovladaci sinky MS
Mieni
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