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1. POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika Uzemi stavby

Resené Gzemi se nachazi ve Stfedodeském kraji, jihovychodné od Prahy, v okrese
Praha-vychod. Obec Svojetice leZi cca 5 km jihovychodné od mésta Ricany. Generelni
sklon Uzemi je od jihu k severu.

Stavba tlakové kanalizace, jako liniové stavby, bude probihat pfevazné v mistnich
komunikacich a komunikacich ve spravé SUS Stfedoceského kraje. Povrch dotéenych
komunikaci je prevazné tvofen zivicnym krytem, popfipadé Stérkem, v menSi mife se
v obci vyskytuji nezpevnéné komunikace. Trasa vefejné kanalizace je pfednostné volena
po pozemcich obce, & vpozemcich SUS Stiedodeského kraje. V mensi mife jsou
zasazeny téZ pozemky v soukromém vlastnictvi.

NavrZzené Cerpaci stanice u nemovitosti v€etné vytlakd dotykaji pfevazné pozemky
majiteld napojované nemovitosti, v misté napojeni na verejnou stoku pak pozemky obecni
&i SUS.

Stavba Ccistirny odpadnich vod se nachazi v severni &asti katastralniho Gzemi

Svojetice, v blizkosti mistniho hrbitova na pozemku parc. €. 60/1 k.. Svojetice.

b) Prdzkumy a rozbory

V dané lokalité doSlo k vystavbé z&sobnich vodovodnich Fadl, a proto bylo mozné
tfidy téZitelnosti zmapovat. Kanalizace je uloZena jesté o cca 30 az 40 cm nize, proto Ize
uvazovat se zatfidénim téZitelnosti zemin a hornin dle staré normy CSN 73 3050 Zemni
prace do téchto tfid: 3.tf — 10 %, 4.tF. — 25 %, 5.tF. - 40 %, 6.tF.- 25%.

Vyskyt zvySené hladiny podzemni vody se prfedpokladd zejména v zapadni Casti
obce a v blizkosti poZarni nadrze.

PFi provadéni zemnich praci bude podil tfid téZitelnosti a zvySené hladiny podzemni
vody sledovan dozorem investora a fakturace zemnich praci bude provadéna dle
skute€nosti.

Pro stavbu cistirny byl v mistech jejiho budouciho umisténi zpracovan inZenyrsko-
geologicky prizkum zpracovany : firmou WATER SYSTEM, Ke KLIMENTCE 8, 150 00
Praha 5,tel. 602 363 918, 605 754 777, ing Pavel Lipansky.

Celé uzemi zamyslené stavby je podrobné vySkopisné a polohopisné zaméfeno.
Pfed zahajenim projektovych praci bylo renomovanou geodetickou kancelafi 3G, Ke
Stirce 5, Praha 8 zpracovano geodetické doméreni zajmové lokality. Pavodni zaméfeni

nedostate¢ného rozsahu bylo pfedano projektantovi obci Svojetice v r. 2006.
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Oblast je zaméfena v soufadnicovéem systému JTSK, vyskopisny systém BALT-pV.
Vypis vytyCovacich bodu tlakové kanalizace pfeda projektant na vyzadani se
souhlasem obce Svojetice.

c) Stavajici ochranné a bezpeénostni pasma

PFi navrhu umisténi novych trubnich vedeni je respektovano prostorové umisténi
stavajicich inzenyrskych siti a nedojde k zadné prelozce stavajiciho zafizeni.

PFi realizaci liniové stavby budou dotéena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych
siti. Velikost ochranného pasma kazdé sité je uvedena v pfisluSném pravnim predpisu a je
vzdy uvaZzovana od vnéjSiho lice dotené sité na jednu a druhou stranu. V tomto
ochranném pasmu budou provadény vykopové prace bez pouZiti téZzké techniky,
poslednich 0,5 m od predpokladané polohy sité a vlastni ocisténi stavajici sité bude
probihat vyhradné rucné.

Navrh tlakové kanalizace je proveden vsouladu s CSN 736005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

PFi realizaci stavby mohou byt dot€éena ochranna pasma studni individualniho
zasobeni pitnou vodou. Zhotovitel je povinen tato ochranna pasma respektovat v rozsahu
dle platné legislativy a normativ. V pfipadé dotéeni tohoto pasma musi byt navrzeno
opatfeni k ochrané vodniho zdroje, napf. osazenim chranicky na potrubi tlakové
kanalizace. Toto opatfeni se tyka zejména vodnich zdroji u nemovitosti, jeZ nejsou
napojeny na vefejny vodovod a domovni studna je jedinym zdrojem pitné vody. Nutnost

osazovani ochrannych potrubi je vhodné konzultovat s hydrogeologem.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

e) Vliv stavby na okoli

Realizovand stavba bude bez vlivu na okolni stavby a pozemky.

Vefejnd tlakova kanalizace pfi svém bézném provozu neovlivni negativné kvalitu
podzemnich a povrchovych vod. K pfipadnému Uniku splaskd z potrubi maze dojit pouze
velmi zfidka a nahodile v pfipadé poruchy. Vtomto pfipadé feSi napravu (finanéné i
vécné) uvedenim naruSeného povrchu do puvodniho stavu provozovatel této sité a to dle
zasad uvedenych v provoznim fadu kanalizace.

PFfi provadéni vykopovych praci bude dbano na zajiSténi stability pfilehlych
stavebnich objektd dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizadnich pFipojek a jejich
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zkouseni a CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky a dle dalSich platnych
predpist a norem. Vykop bude provadén v bezpecné vzdalenosti od obrysu zakladu
prilehlych budov. Pokud nebude moZné tuto vzdalenost dodrzet, musi byt navrzeno
opatreni k jejich zabezpeceni.

V obdobi vystavby bude pfilehlé okoli do¢asné zatizeno prasSnosti a emisemi ze
spalovacich motort (nakladni vozidla, vrtaci, hloubici a hutnici stroje, kompresory,
dieselagregaty). Tato zatéz pomine ukonéenim stavby. V prubéhu stavby je tfeba fesit

opatfeni ke sniZzeni téchto negativnich vlivli, zejména pak omezenim doby jejich trvani.

f) Kaceni drevin

PFi stavbé kanalizace se nepfedpoklada kaceni vzrostlych stroml. Pokud dojde ke
kaceni, tak se bude jednat téméf vyluéné o naletové dreviny.

V pfipadé nutnosti kdceni vzrostlého stromu, bude o tomto zdméru informovan ve

smyslu povolovaci Zadosti informovan mistné pfislusny obecni urad.

g) PoZadavky na zabory ZPF
Souhlas strvalym odnétim pozemku pro COV ze ZPF byl vydan pod &,
12889/2006/0ZP-00283

h) Uzemné technické podminky stavby

Projektovana verejna tlakova kanalizace je novy uceleny samostatny systém dopravy
splagkd na projektovanou COV. Patefni tlakova stoka je zalsténa do COV a systém
potrubi neni napojen na Zadnou stavajici infrastrukturu.

Zdrojem elektrické energie pro provoz domovnich Cerpacich stanic jsou domovni
rozvadéce kazdé z napojovanych nemovitosti. Napojeni ovladaciho rozvadéce kazdé
stanice bude provedeno na predpfipraveny kabelovy vyvod chranény proudovym
chrani¢em s dolozitelnou revizni zpravou,.

Vodovodni pfipojka z PE DN 80 bude napojena na projektovany vodovod Region
JIH Svojetice — Srbin v hlavni komunikaci 11/113 . Mnozstvi pouZité vody bude méfeno
vodomérem ve vodomeérné Sachté.

Pfipojka NN je vedena v soubéhu s tlakovou kanalizaci od stavajici rozvodné skfiné
u pozemku parc.¢ 62/2.

Odpad vycisténé vody bude zaustén do zatrubnéného Jevanského potoka

gravitaénim kanalizaénim potrubim. PFiblizna hloubka napojeni dle interpolace
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z dostupnych udaju je 449,15 m BALT — p.v. Pfed napojenim je umisténa spadiStova
Sachta S3 .

i) Vécné a ¢asoveé vazby
Provoz systému odkanalizovani Uzemi v€etné cisténi odpadnich vod mulZze byt
spudtén az po kompletnim dokon&eni COV, resp. po kolaudaénim fizeni, jenz nesmi
shledat zavady branici provozu. K napojeni jednotlivych obyvatel na kanalizaéni systém
miZe byt pfistoupeno aZz ve chvili, kdy bude COV provozuschopnd, budou realizovany
patefni kanalizacni stoky, resp. bude realizovana kompletni kanalizace dle projektové
dokumentace.
Cistirna bude pravdépodobné spousténa ve dvou fazich, v prvni fazi bude aktivovana
pouze prvni linka COV, po naplnéni jeji kapacity pfistoupi obsluha ke spusténi linky druhé.
Pfed uvedenim do provozu je nutné napojit jednotlivé nemovitosti po trase tlakové
kanalizace a to v co nejvétSim poctu, aby denni produkce splasSka presahla 3 x objem
potrubi a odpadni voda se do 8 hodin dostala na COV. Tim se zachova kvalita
splaSkovych vod a nebude dochazet ke zdrzeni splaskl v potrubi bez pfistupu kysliku a

naslednému anaerobnimu hniti.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Ugel uzivani stavby, kapacita

KyZzeny efekt ploSného odvadéni a cisténi odpadnich vod produkovanych obci
Svojetice je redukce netésnych septikl a Zump v obci s podchyceni splaskd, které jsou
vypoustény ,na cerno“ pfimo do povrchovych vodoteci. V Dusledku se predpoklada
vyrazné zlepSeni kvality povrchovych i podzemnich vod v feSené lokalité.

Tlakova kanalizace je dimenzovana na vyhled dle schvaleného Gzemniho planu a to
cca na zastavbu cca 600 — 700 objektu.

Kapacita projektované COV je 2x745 EO.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Stavba tlakové kanalizace je bez vlivu na architekturu obce, z hlediska
urbanistického lze predpokladat, Ze pfispéje k pozitivnimu rozvoji obce a pfildka
obyvatelstvo k trvalému bydleni.
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Stavba COV je &asteéné zapusténa pod terén, avdak vétsi éast je nad terénem.
Vrchni ¢ast je Castecné zasypana. Na nasyp navazuje prijezdna komunikace a zpevnéna

plocha, ktera je rovnéz navySena.Budova je zdéna s polovalbovou stfechou.

2.3 Provozni feSeni, technologie

Tlakova kanalizace je navrZzena svou svétlosti pro vyhledové rozsSifeni bytové
vystavby do lokalit dle platného UP. Navrh stokové sité¢ byl proveden na 95%
pravdépodobnost neprekroeni souasné sepnutych cerpadel z celkového poctu
napojenych (v€etné uvaZzovaného vyhledu). Tento fakt ukazuje, Ze navrzena stokova sit
v podobé, kterou predklada projektant, je mirné naddimenzovand a umoZznuje jeji
rozSifovani do lokalit, kde v sou¢asné dobé neprobiha jeSté Zzadna bytova vystavba.

CoV: Uginnost ¢isténi splaskovych OV pivadénych na COV navrzenou pro 1490 EO
se uvazuje v hodnotach uvedenych v nasledujicim tabelarnim pfehledu za predpokladu
primérného denniho objemu produkovanych a cisténych splaskld z doméacnosti a
socialniho zafizeni zakladni ob&anskeé vybavenosti:

Q24 = 149,0 m®/den » 1,72 /s » 103,2 I/min » 6,2 m*hod » 54,4 tis.m3/rok

Qmax mesic = 149 x 1,4 x 31 = 6467 m°/més.

Predpokladané hodnoty zneéisténi OV na pfitoku/odtoku z COV

porovnani s hodnotami

mnozstvi znecisténi na ) 2
dle NV &. 61/2003 Sbh.

ukazatel . odtoku odtoku | uginnost
pitoku* _ P me
e ,m? | Cisténi [%]
[kg/den] | [mg/l] | [mg/l] | [kg/den]|[t/rok] | [mg/l] | [%] | [%] |[mg/l]| [ma/l]
BSKs 89,4 |600,0| 150 | 2,24 | 0,82 | 30,0 |97,5]180 | 30 60 |splfuje
CHSK 178,8 | 1200 | 50,0 | 7,45 | 2,72 | 90,0 [958 70 | 125 | 180 |splriuje
NL 82,0 |550,0| 5,0 0,75 | 0,27 | 150 | 99,1 |----- 40 70 |splfuje
N-NH,4 10,88 | 73,4 | 120 | 1,79 | 0,65 | 20,0 [83,7] 50 | 20 40 |splfiuje
N 16,4 |110,0| 350 | 5,22 | 1,90 70 68,2 |- | - | - | -
Pc 3,7 250 | 2,0 030 | 0,11 | 50 |920 -] - | - | ----

* za prfedpokladu specifické produkce znecisténi [g/obyv.den] od 1 EO
BSKs = 60; CHSKc, = 120; NL =55; Nc =11; N-NH; =7,3; Pc = 2,5
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1) Pro BSKs, CHSK a NL: Uvadéné prfipustné koncentrace ,p“ mohou byt pfekroeny v povolené mife
podle hodnot uvedenych v pfiloze €. 5 k NV €. 61/2003 Sh. Vodopravni Ufad stanovi typ vzorku A nebo B
nebo C podle poznamky 2) k tabulce 1 v pfiloze €. 4 k NV ¢. 61/2003 Sb.

2) Uvadéné maximalni koncentrace ,m“ jsou neprekrocitelné. Vodopravni Ufad stanovi typ vzorku
uvedeny v tabulce 1 pfilohy €. 4 k NV €. 61/2003 Sb. v souladu se stanovenim hodnoty ,p"“.

3) Pro N-NHj, Neek a Pce: Uvadéné hodnoty jsou aritmetické priméry koncentraci za kalendarni rok a
nesmi byt prfekroceny. Pocet vzorkd odpovida roénimu poctu vzorkd stanovenému vodopravnim Gradem.
Vodopravni Gfad stanovi typ vzorku A nebo B nebo C podle poznamky 2) k tabulce 1 v pfiloze €. 4 k NV &.
61/2003 Sh.

4)dle tab laa 1b pf. €. 1

NavrZzena technologie spliuje emisni standardy NV 61/2003 Sb., ve znéni nafizeni
vlady €. 229/2007 Sb. a nafizeni vlady €. 23/2011 Sb.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby
COV neni vefejné pristupna. Uzka specializace na obsluhovani strojniho vybaveni

vylu€uje pfistup a obsluhu stavby osobami s omezenymi schopnostmi.

2.5 Bezpeénost pfi uzivani
Budouci provoz zafizeni bude svéfen odborné firmé, ktera bude schopna zabezpedit

bezpecnost pracovnikl provozu dle pravidel uvedenych v provoznim Fadu.

2.6 Zakladni charakteristika objektt
Podstatou tlakové kanalizace je svedeni domovnich odpadnich vod z domacnosti
lezatou gravitacni kanalizaci pfimo do Cerpacich jimek o praméru 0,8 m, ze kterych jsou
tlakovym potrubim (PE 40 — 200 mm) dopravovany splasky na COV. V jimkéach jsou
osazena ponorna Cerpadla s drti¢i nebo fezaky (Cerpaci stanice), ktera jsou automaticky
zapinana pfi naplnéni jimky. TSS sestava z rozvétvené tlakové potrubni sité.
cov:
DSO 02-1 Zelezobetonové nadrze a budova, osazeni
Aredl se nachézi na pozemku vedle hrbitova u silnice. Nerovnosti pozemku byly
v minulosti zavazeny, takZe bylo dosaZeno jednotného spadu. Od silnice na konec
pozemku je klesani cca 2,5 m.
Objekt rozmérd 15,3 x 12,1 m je umistén na pozemku pfed koncem hibitovni zdi.

Oploceni bude navazovat na linii hibitovni zdi.

DS0-02-01.1 Stavebni ¢ast, DSO-02-01.2 Stavebni elektroinstalace a hromosvod
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Stavba je Caste¢né zapusténa pod terén, avSak vétsi ¢ast je nad terénem. Vrchni
¢ast je CasteCné zasypana. Na nasyp navazuje pfijezdna komunikace a zpevnéna plocha,
ktera je rovnéz navySena. Vnitfni vySka nadrzi ode dna k Urovni vstupu do budovy je 4,6 m
(4,2 m napustna vyska). VnéjSi vysSka na zékladovou spéaru cca 5,2 m. Vyska provozniho
domku od nadrZi k hfebeni stfechy je cca 5,5 m. Nadzemni ¢ast k hiebeni je tedy cca 7,4
m od upraveného terénu.

Podzemni nédrZe jsou Zelezobetonové v sestavé fekalni jimka, denitrifikace, 2 x
nitrifikace s 2ma dosazovacimi nadrzemi, kalova nadrz,nadrz vycisténé vody. Provozni
domek je zdény, krov polovalbovy (viz vedlejsi marnice) s ¢ervenou palenou krytinou.

Vstup je pfistupny po venkovnim schodisti. V budové je elektroinstalace a hromosvod.

DSO 02-2 Zpevnéné plochy a pfijezdna komunikace, terénni Upravy, zelen
Komunikace bude Zivicnd na hutnéném nasypu. Plocha Zivicné komunikace
v aredlu 313,0 m? mimo areél 125,0 m? (celkem 438 m?). NadrZe budou obsypany, svah

zatravnén a osazen.

DSO 02-3 Oploceni
Oploceni bude navazovat na zed hrbitova, bude poplastované, v. 2 m s ostnatym
dratem. Délka 103,6 m.

DSO 02-4 Propojovaci potrubi
Odpad vycisténé vody bude zaulstén do zatrubnéného Jevanského potoka
gravitacnim kanalizacnim potrubim PVC DN 250 dI. 57 m. P¥iblizna hloubka napojeni dle
interpolace z dostupnych Gdaji je 449,15 m BALT — p.v. Pfed napojenim je umisténa
spadistova Sachta S3 ve dné opevnéna Zulovymi kostkami.

2.7 Z&kladni charakteristika technologickych zafizeni

Biologicky stupen

v owew

Aerobni ¢ast Cistirny je vzhledem k pozadované kvalité c¢iSténi (kromé odstranovani
organického znecisténi je nutné zajistit i odstranéni sloucenin dusiku) navrzena jako D-N
systém, tj. systém s predfazenou denitrifikaci a nitrifikaci. Pro celou Cdistirnu BIO

CLEANER bude vyuZivana spole¢na nadrz denitrifikace, nitrifikacni nadrz bude rozdélena
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na 2 paralelni sekce. V kazdé této nitrifikacni nadrzi bude vloZzena nerezova dosazovaci

nadrz, ve kterych bude probihat separace aktivovaného kalu.

Denitrifikace

Odpadni voda bude pfivadéna do denitrifikacni nadrze. Do nadrZze bude rovnéz
zausténo potrubi vratného kalu z dosazovaci nadrze. Tato nadrz bude vybavena
hrubobublinnym michacim systémem a michadlem. Déle bude do nadrZze preCerpavana
odpadni voda z jimky na svoz z chatovych oblasti v maximalnim mnoZstvi 10% denniho
pritoku na COV.

Nitrifikace

Z denitrifikace bude aktivaéni smés gravitatné natékat do nitrifikaéni nadrze.
NadrZze budou provzdusfiovany jemnobublinnymi membranovymi aeracnimi elementy.
Tlakovy vzduch bude dodavan pomoci dmychadel. Z nitrifikaéni nadrze bude aktivacni

smés gravitacné odtékat do dosazovacich nadrzi.

Dosazovaci nadrz

Pro separaci kalu bude slouzit kruhova nerezova dosazovaci nadrz umisténa v
nitrifikacni ¢asti aktivaéni nadrZze. Recirkulace kalu do denitrifikace a odvadéni
prebytecného kalu bude feSeno pomoci hydro-pneumatickych Cerpadel. Vycisténa voda
bude z dosazovaci nadrze odvadéna do akumulaéni jimky biologicky vycisténé vody.

Treti stupen CiSténi

Z akumulaéni nadrze je voda Cerpana na treti stupen cisténi, piskovou filtraci. Takto
vyCisténa voda odtéka pres mérny objekt — Parshalliv Zlab odpadnim potrubim do
zatrubnéného Jevanského potoku.

Srazeni fosforu

K odstranovani prebytec¢ného fosforu, ktery nelze odstranit biologickym ciSténim,
bude osazeno zafizeni na srdZeni fosforu. Toto zafizeni sestava ze zasobni nadrze pro
pfipravu a skladovani roztoku Fe ** (napz. roztokem siranu Zelezitého) a davkovaciho

Cerpadla.

Kalové hospodarstvi a fekalni jimka

Aerobni kal je jiz ¢aste¢né aerobné stabilizovan v aktivaéni nadrzi biologického

stupné COV. Prebyteény kal pak bude dostabilizovan ve stabilizaéni a uskladfiovaci
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nadrzi. NadrZ bude provzduSniovana tak, aby nedochazelo k zahnivani kalu. Nadrz bude
zafizenim pro odCerpavani odsazené kalové vody.

Po zahuSténi a aerobni stabilizaci je pfebytecny kal odvazen k dalSimu vyuZziti nebo
k likvidaci.

2.8 PoZzarné bezpeénostni reSeni
Stavba liniové stavby a Cerpacich stanic u nemovitosti nevyZaduji protipoZarni
ochranu.

Cistirna: PFijezd z hlediska pozarniho zasahu je po vefejnych komunikacich.
Prostor COV je bez poZarniho rizika. Odstupové vzdalenosti budou nulové nebo minimalni
a nepfesahnou hranice stavebniho pozemku (minimalni odstup stavby od hranice
pozemku: sever 6 m). V obci je projektovan vodovod. Pokud nebude v dobé vystavby COV
dokoncen, je k dispozici poZzarnimu z&sahu pozarni nadrz ve stfedu obce ,vzdalena cca
600m od COV.

Budou dodrZeny platné normy a pfedpisy.viz. zprava pozarniho zabezpedceni.

2.9 Zasady hospodafreni s energiemi
NEUPLATNI SE

2.10 Hygienické pozadavky
Viz. vyjadieni Krajské hygienické stanice 2358-212/08/HOK/Kol ze dne 14.4.2008.

2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi vlivy

Pro ochranu liniové stavby tlakové kanalizace je navrzeno ochranné pasmo Sirka 1,5
m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi v souladu se zakonem 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu.

Stavba distirny nevyZaduje stanoveni zvlastni ochrany, nebot se nenachéazi
v zaplavovém Uzemi, nevyZaduje ochranu proti radonu ani hluku a nenachazi se v oblasti

s aktivni seismicitou.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

viz kap.1, odst. h) Uzemné technické podminky stavby
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4. NAPOJENi NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Pro pohodinou obsluhu COV je navrZzena pfijezdna komunikace sjezdem z hlavni
silnice 11/113 (Srbin — Svojetice). Sjezd z komunikace bude proveden jako stykova
kfizovatka s obloukovym napojenim . Pfijezd k COV je zajistén projektovanou Ziviénou

komunikaci na hutnéném naspu plocha mimo areél 125 m?.

5. RESENi VEGETACE

Svahy v aredlu budou osazeny kefiky. Jalovce — juniperus psitzeriana ,old gold“ —
prostfidat se skalnikem cotonastr horizontalis ascendens (nebo jinym do v 1 m) . Ostatni
plochy budou zatravnény. Dale budou vysazeny 4 ks borovic (Pinus nigra).

6. POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Provozovani tlakové kanalizace pfi béZzném provozu negativnhé neovlivni Zivotni
prostiedi. K pfipadnému poskozeni povrchu terénu mudze dojit pouze velmi zfidka a
nahodile v pfipadé poruchy — dniku splaskd z potrubi. V tomto pfipadé feSi napravu
(finan¢né i vécné) uvedenim naruSeného povrchu do puvodniho stavu provozovatel této
sité a to dle zasad uvedenych v provoznim fadu kanalizace.

V obdobi vystavby bude pfilehlé okoli do¢asné zatizeno prasSnosti a emisemi ze
spalovacich motort (nakladni vozidla, vrtaci, hloubici a hutnici stroje, kompresory,
dieselagregaty). Tato zatéz pomine ukonéenim stavby. V prubéhu stavby je tfeba fesit
opatfeni ke sniZzeni téchto negativnich vlivli, zejména pak omezenim doby jejich trvani.

PFi stavbé kanalizace se nepfedpoklada kaceni vzrostlych stroml. Pokud dojde ke
kaceni, tak se bude jednat témér vyluéné o naletové dreviny.

V pfipadé nutnosti kdceni vzrostlého stromu, bude o tomto zdméru informovan ve
smyslu povolovaci Zadosti informovan mistné pfislusny obecni urad.

PFi realizaci zaméru budou vznikat rdzné druhy odpadu, které budou dle zakona o
odpadech prednostné vyuZity, teprve poté predany opravnéné osobé k jejich odstranéni.
Materidlové vyuziti odpadl méa prednost pfed jinym vyuzitim.

PFi realizaci vykopu na uzemi s trvale travnim porostem, dojde v prvni fazi k sejmuti
kulturni vrstvy zeminy, jez bude uloZzena mimo vykopové zeminy. Po dokoné&eni vystavby
bude tato zemina rozhrnuta nad ptvodni vykop.
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7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Viz kap. 6 Popis vlivll na Zivotni prostredi

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavba bude etapizovana a harmonogramem fizena dle potfeb investora.

Pro vystavbu tlakové kanalizace bude pouzivana prevazné tézka hloubici technika a
stroje pro realizaci fizenych podvrtd. V menSi mife budou pouzivany pneumatické ruéni
zbijeCky s vlastni kompresorovou stanici.

Pro svarovani potrubi bude vyuzivana bud souprava se svarovacim zrcadlem pro
svarovani na tupo, nebo Iépe souprava pro svarovani pomoci elektrotvarovek. O kazdém
svaru bude svafrovacim zafizenim automaticky vygenerovan protokol.

Tlakové zkousky potrubi budou provedeny vodou v rozsahu a postupem uvedenym
v CSN EN 805. Voda bude dodana bud prostfednictvim mobilni cisterny nebo po domluvé
s provozovatelem vodovodu z vodovodni sité. Tlakovani bude probihat vysokotlakym
Cerpadlem.

Pfijezd na stavenisté tlakové kanalizace bude umoznén po stétnich silnicich 11/113,
[11/211315 a mistnich komunikacich.

Pro stavbu COV bude v prvé fadé vybudovana piipojka NN a vodovodni pFipojka
z napojovacich mist uréenych provozovateli dotéené sité. Dale bude vybudovana doasna
prijezdné cesta k COV v poloze budouci obsluzné komunikace. Pfijezdnéa cesta na stavbu
COV bude realizovana sejmutim orniéni vrstvy a nasledné navrstveni $térku v tl. cca 20
cm.

PFi realizaci zaméru budou vznikat rizné druhy odpadt, které budou dle zakona o
odpadech prednostné vyuZity, teprve poté predany opravnéné osobé k jejich odstranéni.
Dle platného zakonu €. 185/2001 Sb. ma& materialové vyuziti odpadl ma prednost pred
jinym vyuZzitim. O vzniku odpadd bude vedena peclivd evidence, jeZ bude schopen
stavebnik na vyzadani predloZit ke kolauda¢nimu Fizeni.

Pfi stavbé se predpokladéd vznik pomérné velkého objemu odpadd z vykopovych
praci, ast téchto odpadd bude pouZita pro svahovani COV a jeji ohumusovéani. Déle
budou vznikat odpady z bednicich prvkd — desky, prkna. V mensi mife budou vznikat
odpady z plastd (odfezky potrubi aj.), tyto odpady budou pfedany kvalifikované osobé
k recyklaci.

Odpady vzniklé vystavbou se budou Fadit pfevazné do skupiny ostatnich.
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Typy odpadd: Beton (170101), Cihly (170102), Dfevo (170201), Sklo (170202),
Plasty (170203), Asfaltové smési obsahujici dehet (170301), Zelezo a ocel (170405),
Smésné kovy (170407), Kabely (170411), Zemina (170504), VytéZena hluSina (170506),

Vzhledem k rozsahu stavby se neuvazuje s pozemkem na mezideponii ani na trvalou
deponii. Zemina bude uloZzena podél vykopu a nasledné vracena zpét. Odstranény Ziviény
kryt ze silnic a Zivicnych vozovek v€etné nepouzitelného podkladu bude odvezen k
recyklaci (napf. Ostfedek) nebo uloZzen na skladce. Prebyte¢ny vykopovy material mize
byt pouZit jako obsyp nové budované COV, popf. pfebytek odvezen na skladku uréenou
investorem.

PFfi pokladce potrubi je ohrozeno zdravi a bezpe€nost pracovnikl jednak pfi
provadéni zemnich praci, jednak pfi pokladani potrubi a provadéni objektd tvoficich
pFislusenstvi tl. kanalizace.

Dodavatel stavby je povinen dodrzovat zakladni pravidla bezpec¢nosti prace, ktera
jsou obsaZzena ve Shorniku vybranych predpist bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve
vodohospodarskych organizacich.

| z téchto divodu je tfeba, aby pfi vybéru zhotovitele stavby bylo pfihlédnuto k tomu,
Ze pripadny uchaze€ prokaze z tohoto hlediska priznivé vysledky a ¢etnost proSkolovani
svych zaméstnancl, nebot investor pfi stavbé tohoto dila za poSkozeni zdravi
zameéstnancu dodavatele neodpovida.

PFi vystavbé budou dodrzovany platné predpisy:

NV 101/2005 Sb., pozadavky na pracovisté;

NV 362/2005 Sb., poZzadavky na BOZP na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky,
vcetné pfiloh

NV 591/2006 Sb., BOZP na stavenistich v€etné pfiloh

Zakon ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti prace

Pfed realizaci stavby bude zhotovitelem zpracovan navrh dopravné inZzenyrského
opatfeni, jeZ bude pfedan k odsouhlaseni Policii CR, resp. na OU Svojetice. Navrh musi
zohlednovat dostate¢nou prostupnost pro slozky zachranného integrovaného systému.
Stejné tak jako veSkera technickd opatfeni na pozemnich komunikacich nutna pro

vystavbu kanalizace.

V Praze 16.9.2013 Vypracoval: Ing. Karel Kriiansky
Ing.arch Tamara Pokorna
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