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Stupei: Projekt pro provedeni stavby- PpPS

Obec: Svojetice

Okres. Praha - vychod

Kraj: Stredatesky

1. Obsah projektu:

ProjektireSi stavebni el. instalaci objekiistirny odpadnich vod - t.j. ostleni, zasuvkové
rozvody a hromosvodcetné dodani, osazeni &pojeni rozvadce RS. Projekt resi
piipojku n.n. Je fedmetem samostatnéasti PD — D-2.1.2 -ifpojka n.n.

2. Zakladni udaje:

Napstova soustava 3 N + PE, 400/230V, 50Hz, TN-C - S

Celkovy instalovany fikon Pi= 26,- kW, z tohoijkon el. instalace- Pis = 7,- kW
Ochrana fed nebezpgym dotykovym nagtim samdéinnym odpojenim od zdroje deSN
EN 61140 aCSN 332000-4-41-ed2, zvySena pospojovanim.

Vngjsi vlivy dle CSN 332000-5-51-ed3

Vngjsi vlivy: nadrzeCOV AA5/AB/AC1/AD8/AE2/AF4/AH1/BA4/BC4/BD

lavky a zastropenAA4/AA6/AB/AC1/AD4/AEL/AF3/AHL1/AML/
BA4/BC3/BD1/CA1/CB1
Prostedi: vihké, se zvySenou korozni agresivitou — z2viebezpe&né — min. kryti el. Zazeni
IP 44

3. Popis elektroinstalace:

3.1 Rozvadé HR - RS

Je navrZen plastovy nédsty rozvad¢ 36 modul rozmert 300 x 600, hl.142mm. Kryti IP 65.
Osazeni na &hu v éistirne. Vyvody nahoru

Bude obsahovat: hlavni vypifigoroudovy chrami trojpal jisticovy vyvod pro rozvagt RM
-technologické elektrorozvody a 2x zasuvkovotiisk00/230/24V, jednopdl. jistove

vyvody pro os¥tleni, zasuvky 230V, jistovy vyvod ges zasuvku pro el. dlvac 5 1a
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jisticové vyvody pro el. Pmotopy.

3.2 Oswtleni -CSN EN 12 464-1

Je navrzeno stropniitékové oswtleni véistirné (z&ivky 2x 36W) na hodnotu 150 Ix.,
Zarovkové venkovni ve vstupu distirny - vchodu naghnym Zarovkovym svitidlem 100W,
v umyvarr a na WC svitidlo Zarov. 60W, IP54. Ovladanidkani nastnnymi spinai v

kryti IP 44 osazenymi ve vySce 1,2m nad podlah@pdjeni kabely CYKY-J 3x 1,5 vedené
po seénach v kabelovych Zlabech a vkladacich listach Z@tmmoty.

3.3 Zasuvkové rozvody

Zasuvky 230V budou osazenyistirné v provozni mistnosti, velinu a dmychamnasgnné

v kryti IP 44. VySka osazeni 1,2m nad podlahoprdozni mistnosti a technolog. prostoru
COV bude osazena i zasuvkov&iaki00(16A)/ 230/ 24V.

Pripojovaci kabely CYKY-J 3C x 2,5 a 5C x 2,5mm2 veél@po stnach v kabelovych
Zlabech a vkladacich listach z éignhmoty.

3.4 Ostatni rozvody.

U umyvadla v zadnfastiCOV bude osazen el. tivas 2 kW/230V gipojeny ges zasuvku.
Napojeni zasuvky kabelem CYKY 3C x 2,5mm2 z RS wgdes vkladacich listach LHD
25/20. V umyvarns, na WC a ve velinu budou osazertinmptopy se zabudovanymi
termostaty. V umyvarha velinu 1,-kW, na WC 0,5kW.

4. Hromosvod a uzem#ini: CSN EN 62305

Na budo¥ domku bude provedenddibenova jimaci soustava feaa jimacim vedenim FeZn
prim. 8mm na podfzach a jimai JK z FeZn pim. 8mm délky 1,0m. Né&yiech mistech
se propoji jimaci vedeni svodovym vedenim (FeZimprlOmm) pes zkuSebni svorky SZ s
uzemiovacim vedenim - FeZnim. 10mm a FeZn 30 x 4mm, propojenym na kovové
armatury jimky a vedenym v ryze kabelovétitvpdu n.n.. Pro zlepSeni uzeémh se pouziji
trubkové zemriie ZT 20. Svody se napoji ha zem. pasek FeZn 30koZ@uoy ve vykopu
piipojky n.n. a na zem. pasek polozeny do vykopuub&w s kabelem V.O.-ffjpadré s
paskem uloZzenym do zakkad

Vedle hlav. rozvagte RS bude osazena hlavni ekvipotenciatfgginice EPS 2 na kterou
budou propojeny — snice PE, vSechna pospojovana kovova potrubi atidce
technologie a provedeno propojeni na uzem. soust@mosvodu v zemi.

Hromosvod je zi@zen doifidy LPS llI- vzdalenost sva@dl5m.
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5. Seznam piloh:

D-1.2.4.1.1 Technicka zprava
D-1.2.4.1.2 Vykaz, vyrr

D-1.2.4.1.3 Schema rozva® RS
D-1.2.4.1.4 Rdorys gizemi

D-1.2.4.1.5 Hromosvod

D-1.2.4.1.6 Situace aredlu- venk. &seni
D-1.2.4.1.7 Schéma v.o.

6. Zawr:

Veskereé elektromontazni prace se musi prétvdig platnych pedpisi a norem zejmeéna
normyCSN 332000-4-41-edZ;SN 332000-5-54-ed3@SN 332000-5-51-edZ;SN 736005,
CSN EN 62305-1-4. Montazni organizace je povinakmm&ni montaznich praci provést
vychozi revize ve smysiiSN 33 15 00 €SN 33 20 00-6. Revizni zpravu obdrZi investor p
piedani objektu do uzivani.

Praha 09 /2013 Vypracoval: Bally V.
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